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本 书 是 依据 《国家 职业 标 疹 
要 求 ， 按 照 岗 位 培训 需要 的 原则 编写 的 。 本 和 
安装 基础 、 施 工 前 的 组 织 与 准备 、 
维护 、 电 梯 性 能 调试 、 特 殊 场 所 电气 设备 安装 、 电 气 设备 试 运行 、 组 织 





















































电动 机 运行 与 


E) 高 级 电气 设备 安装 工 的 知识 要 求 和 技能 
的 主要 内 容 包 括 : 电气 设备 
电气 动力 设备 安装 调试 、 昌 
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理 。 每 章 末 有 复习 思考 题 ， 书 末 附 有 与 之 配套 的 试题 库 、 模 拟 试卷 样 例 及 








其 答案 ， 以 便于 企业 培训 、 



































为 高 级 技校 、 技 师 学 院 、 

















劳 核 鉴定 和 读者 自 测 自 查 。 
本 书 主要 用 作 企业 培 训 部 门 、 职 业 技能 鉴定 培训 机 构 的 教材 ， 也 可 作 
高 职 、 各 种 短 训 班 的 教学 用 
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在 “十 五 ”末期 ， 为 贯彻 落实 “全 国 职业 教育 工作 会 议 ” 和 “全 国 再 就 业 
会 议 ” 精 神 ， 加 快 培养 一 大 批 高 素质 的 技能 型 人 才 ， 机 械 工 业 出 版 社 精心 策划 
了 与 原 劳动 和 社会 保障 部 《国家 职业 标准 》 配 套 的 《国家 职业 资格 培训 教材 》。 这 
套 教材 涵盖 41 个 职业 工种 ， 共 172 种 ， 有 十 几 个 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 相关 行业 
200 多 名 工程 技术 人 人员、 教师、 技师 和 高 级 技师 等 从 事 技能 培训 和 鉴定 的 专家 参 
加 编写 。 教 材 出 版 后 ， 以 其 兼顾 岗位 培训 和 鉴定 培训 需要 ， 理 论 、 技 能 、 题 库 
合 一 ， 便 于 自 检 自 测 ， 受 到 全 国 各 级 其 训 、 鉴 定 部 门 和 广大 技术 工人 的 欢迎 ， 
基本 满足 了 培训 、 鉴 定 和 读者 自学 的 需要 ， 在 “十 一 五 ”期 间 为 培养 技能 人 才 
发 挥 了 重要 作用 ， 本 套 教 材 也 因此 成 为 国家 职业 资格 鉴定 考证 培训 及 企业 员工 
培训 的 品牌 教材 。 

2010 年 , 《国家 中 长 期 人 才 发 展 规划 纲要 (2010 一 2020 年 )》、《 国 家 中 长 其 
教育 改革 和 发 展 规划 纲要 (2010 一 2020 年 )》《 关 于 加 强 职业 培训 促 就 业 的 意 
见 》 相 继 颁 布 和 出 人 台 ，2012 年 1 月 ， 国 务 院 批 转 了 “七 部 委 ” 联 合 制定 的 《促进 
就 业 规划 (2011 一 2015 年 )》， 在 这 些 规划 和 意见 中 ， 都 重点 阐述 了 加 大 职业 技 
能 培训 力度 、 加 快 技 能 人 才 培 养 的 重要 意义 ， 以 及 相应 的 配套 政策 和 措施 。 为 
适应 这 一 新 形势 ， 同 时 也 鉴于 第 1 版 教材 所 涉及 的 许多 知识 、 技 术 、 工 艺 、 标 
准 等 已 发 生 了 变化 的 实际 情况 ， 我 们 经 过 深入 调研 ， 并 在 充分 听取 了 广大 读者 
和 业界 专家 意见 的 基础 上 ， 决 定 对 已 经 出 版 的 《国家 职业 资格 培训 教材 ) 进 行 修 
订 。 本 次 修订 ， 仍 以 原 有 的 大 部 分 作者 为 班底 ， 并 保持 原 有 的 “以 技能 为 主线 ， 
理论 、 技 能 、 题 库 合 一 ”的 编写 模式 ， 重 点 在 以 下 几 个 方面 进行 了 改进 

1. 新 增 紧 缺 职业 工种 一 -为 满足 社会 需求 ， 又 开发 了 一 批 近 几 年 比较 紧缺 
的 以 及 新 增 的 职业 工种 教材 ， 使 本 套 教材 覆盖 的 职业 工种 更 加 广泛 。 

2.， 紧 跟 国 家 职业 标准 一 一 按照 最 新 颁布 的 《国家 职业 技能 标准 》( 或 《国家 职 
业 标 准 》) 规定 的 工作 内 容 和 技能 要 求 重 新 整个、 补充 和 完善 内 容 ， 涵 盖 职 业 标 
准 中 所 要 求 的 知识 点 和 技能 点 。 

3. 提炼 重点 知识 技能 一 一 在 内 容 的 选择 上 ， 以 “ 够 用 ”为 原则 ， 提 炼 出 应 
重点 掌握 的 必需 的 专业 知识 和 技能 ， 删 减 了 不 必要 的 理论 知识 ， 使 内 容 更 加 
精练 。 

4. 补充 更 新 技术 内 容 一 一 紧密 结合 
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， 删 除了 陈旧 过 时 的 内 容 ， 
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补充 了 新 的 技术 内 容 。 
5. 同步 最 新 技术 标准 一 一 对 原 教材 中 按 旧 的 技术 标准 编写 的 内 容 进 行 更 新 ， 
所 有 内 容 均 与 最 新 的 技术 标准 同步 。 
6. 精 选 技能 鉴定 题库 一 一 按 鉴 定 要 求 精 选 了 职业 技能 鉴定 试题 ,试题 贴近 
教材 、 贴 近 国家 试题 库 的 考点 ， 更 具 典 型 性 、 代 表 性 、 通 用 性 和 实用 性 。 
7. 配备 免费 电子 教案 一 一 为 方便 培训 教学 ， 我们 为 本 大 ,教材 开发 配备 了 配 
大 的 电子 教案 ， 免 费 赠送 给 选用 本 大 ,教材 的 机 构 和 教师 。 
8. 配备 操作 实景 光盘 一 根据 读者 需要 ， 部 分 教材 配备 了 操作 实景 光盘 。 
一 言 概 之 ， 经 过 精心 修订 ， 第 2 版 教材 在 保留 了 第 1 版 教材 精华 的 同时 ， 内 
容 更 加 精练 、 可 靠 、 实 用 ， 针 对 性 更 强 ， 更 能 满足 社会 需求 和 读者 需要 。 全 大 , 
教材 既 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培训 部 门 的 考 前 培训 教材 ， 又 
可 作为 读者 考 前 复习 和 自 测 使 用 的 复习 用 书 ， 也 可 供职 业 技 能 鉴定 部 门 在 鉴定 
命题 时 参考 ， 还 可 作为 职业 技术 院 校 、 技 工 院 校 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教材 。 
在 本 大 教材 的 调研 、 策 划 、 编 写 过 程 中 ， 曾 经 得 到 许多 企业 、 鉴 定 培训 机 
构 有 关 领 导 、 专 家 的 大 力 支持 和 帮助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 ! 
虽然 我 们 已 经 尽 了 最 大 努力 ， 但 教材 中 仍 难免 存在 不 足 之 处 ， 晨 请 专家 和 
广大 读者 批评 指正 。 
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当前 和 今后 一 个 时 期 ， 是 我 国 全 面 建设 小 康 社会 、 开 创 中国 特 色 社 会 主义 
事业 新 局 面 的 重要 战略 机 遇 期 。 建 设 小 康 社 会 需要 科技 创新 ， 离 不 开 技能 人 才 。 
“全 国人 才 工 作 会 议 ”、“ 全 国 职 教工 作 会 议 ” 都 强调 要 把 “提高 技术 工人 素质 、 
培养 高 技能 人 才 ” 作为 重要 任务 来 抓 。 当 今世 界 ， 谁 掌握 了 先进 的 科学 技术 并 
拥有 大 量 技术 娴熟 、 手 艺 高 超 的 技能 人 才 ， 谁 就 能 生产 出 高 质量 的 产品 ， 创 出 
自己 的 名 牌 ， 谁 就 能 在 激烈 的 市 场 竞争 中 立 于 不 败 之 地 。 我 国有 近 一 亿 技 术 工 
人 ， 他 们 是 社会 物质 财富 的 直接 创造 者 。 技 术 工 人 的 劳动 ， 是 科技 成 果 转 化 为 
生产 力 的 关键 环节 ， 是 经 济 发 展 的 重要 基础 。 

科学 技术 是 财富 ， 操 作 技 能 也 是 财富 ， 而 且 是 重要 的 财富 。 中 华 全 国 总 工 
ee 在 职工 中 开展 的 “ 当 好 主力 军 ， 
建功 “十 ， 和 谐 奔 小 康 ” 竞 赛 中 ， 全 国 各 级 工会 特别 是 各 级 工会 职工 技 协 
se 发 ， 实 施 群众 性 经 济 技术 创新 工程 ， 坚 持 从 行业 和 企 
业 实 际 出 发 ， 广 泛 开 展 岗 位 练兵 、 技 术 比赛 、 技 术 革 新 、 技 术 协 作 等 活动 ， 不 
断 提高 职工 的 技术 技能 和 操作 水 平 ， 涌 现 出 一 大 批 掌握 高 超 技 能 的 能 工 巧 匠 。 
他 们 以 自己 的 勤劳 和 智慧 ， 在 推动 企业 技术 进步 ， 促进 产品 更 新 换代 和 升级 中 
发 挥 了 积极 的 作用 。 

欣 闻 机 械 工业 出 版 社 配合 新 的 《国家 职业 标准 》 为 技术 工人 编写 了 这 套 涵 盖 
41 个 职业 的 172 种 “国家 职业 资格 培训 教材 " 。 这 套 教 材 由 全 国 各 地 技能 培训 和 
考评 专家 编写 ， 具 有 权威 性 和 代表 性 ; 将 理论 与 技能 有 机 结合 ， 并 紧 紧 围绕 《 国 
家 职业 标准 》 的 知识 点 和 技能 鉴定 点 编写 ， 实 用 性 、 针 对 性 强 ， 既 有 必 备 的 理论 
和 技能 知识 ， 又 有 考核 鉴定 的 理论 和 技能 题库 及 答案 ， 编 排 科 学 ， 便 于 培训 和 
检测 。 

这 套 教 材 的 出 版 非常 及 时 ， 为 培养 技能 型 人 才 做 了 一 件 大 好 事 , 我 相信 这 套 
教材 一 由 RE 
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( 李 永 安 ”中 国 职工 技术 协会 常务 副 会 长 ) 
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为 贯彻 “全 国 职业 教育 工作 会 议 ” 和 “全 国 再 就 业 会 议 ”精神 ， 全 面 推进 
技能 振兴 计划 和 高 技能 人 才 培 养 工程 ， 加 快 培养 一 大 批 高 素质 的 技能 型 人 才 ， 
我 们 精心 策划 了 这 套 与 劳动 和 社会 保障 部 最 新 颁布 的 《国家 职业 标准 》 配 套 的 《 国 











家 职业 资格 培训 教材 》。 




















进入 21 世纪 ,我 国 制造 业 在 世界 上 所 占 的 比重 越 来 越 大 ， 随 着 我 国 未 渐 成 


为 “世界 制造 业 中 心 ”进程 的 加 快 ， 制造 业 的 主力 军 一 一 技能 人 才 ， 尤 其 是 高 
颈 ， 高 级 蓝领 出 现 
断层 的 消息 屡屡 见 诸 报端 。 据 统计 ， 我 国 技术 工人 中 高 级 以 上 技工 只 占 3.5%， 
“全 国 职 业 教 育 工 








级 技能 人 才 的 严重 缺乏 已 成 为 制约 我 国 制造 业 快速 发 展 的 瓶 














与 发 达 国 家 40% 的 比例 相距 甚 远 。 为 此 ， 国 务 院 先 后 召开 了 








作 会 议 ” 和 “全 国 再 就 业 会 议 ”， 提 出 了 “三 年 50 万 新 技师 的 培养 i 








十 划 ”， 强 调 


各 地 、 各 行业 、 各 企业 、 各 职业 院 校 等 要 大 力 开展 职业 技术 培训 ， 以 培训 促 就 





业 ， 全 面 提高 技术 工人 的 素质 。 


技术 工人 密集 的 机 械 行业 历来 高 度 重视 技术 工人 的 职业 技能 培训 工作 ， 励 
其 是 技术 工人 培训 教材 的 基础 建设 工作 ， 并 在 儿 十 年 的 实践 中 积累 了 丰富 的 教 

















材 建设 经 验 。 作 为 机 械 行 业 的 专业 出 版 社 ， 机 械 工 业 出 版 社 在 “七 五 ”、 
E 论 培训 教材 ”149 


五 ”"、“ 九 五 ”期 间 ， 先 后 组 织 编写 出 版 了 “机 械 工 人 技术 型 








“人 入 


种 , “机 械 工 人 操作 技能 培训 教材 ”85 种 ， “机 械 工人 职业 技能 培训 教材 ”66 
种 , “机 械 工业 技师 考评 培训 教材 ”22 种 ， 以 及 配套 的 习题 集 、 试 题库 和 各 种 
辅导 性 教材 约 800 种 ， 基 本 满足 了 机 械 行业 技术 工人 培训 的 需要 。 这 些 教材 以 
点 ， 受 到 全 国 各 级 














其 针对 性 、 实 用 性 强 ， 禾 盖 面 广 ， 层 次 齐备 ， 成 龙 配 套 等 特 
培训 、 鉴 定 和 考 工 部 门 和 技术 工人 的 欢迎 。 








2000 年 以 来 ， 我 国 相继 颁布 了 《中 华人 民 共 和 国 职业 分 类 大 典 》 和 新 昌 





家 职业 标准 》， 其 中 对 我 国 职业 技术 工人 的 工种 、 等 级 、 职 业 
内 容 、 技 能 要 求 和 知识 水 平等 根据 实际 需要 进行 了 重新 界定 
分 为 5 个 等 级 : 初级 (5 级 )、 中 级 (4 级 ) 、 高 级 (3 级 ) 、 技 师 




















的 活动 范围 、 工 
， 将 国家 职业 资 
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(2 级 )、 高 级 技 ) 
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(1 级 )。 为 与 新 的 (国家 职业 标准 》 配 套 ， 更 好 地 满足 当前 各 级 职业 培训 和 技术 
工人 考 工 取证 的 需要 ， 我 们 精心 策划 编写 了 这 套 “ 国 家 职业 资格 培训 教材 "。 

这 套 教 材 是 依据 劳动 和 社会 保障 部 最 新 颁布 的 (国家 职业 标准 》 编 写 的 ， 为 
满足 各 级 培训 考 工 部 门 和 广大 读者 的 需要 ， 这 次 共 编写 了 41 个 职业 172 种 教材 。 
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在 职业 选择 上 ， 除 机 电 行 业 通 用 职业 外 ， 还 选择 了 建筑 、 汽 车 、 家 电 等 其 他 相 
近 行 业 的 热门 职业 。 每 个 职业 按 《 国 家 职业 标准 》 规 定 的 工作 内 容 和 技能 要 求 纺 
写 初 级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 ( 含 高 级 技师 ) 四 本 教材 ， 各 等 级 合理 衔接 、 步 步 提 
升 ， 为 高 技能 人 才 培 养 搭 建 了 科学 的 阶梯 型 培训 架构 。 为 满足 实际 培训 的 需要 ， 
对 多 工种 共同 需求 的 基础 知识 我 们 还 分 别 编 写 了 《机 械 制 图 )、《 机 械 基础 》、 
《电工 常识 》、《 电 工 基 础 》、《 建 筑 装 饰 识 图 》 等 近 20 种 公共 基础 教材 。 

在 编写 原则 上 ， 依 据 ( 国 家 职业 标准 》 又 不 拘泥 于 《国家 职业 标准 》 是 我 们 这 
套 教 材 的 创新 。 为 满足 沿海 制造 业 发 达 地 区 对 技能 人 才 细 分 市 场 的 需要 ， 我 们 
对 模具 、 制 冷 、 电 梯 等 社会 需求 量 大 又 已 单独 培训 和 考核 的 职业 ， 从 相应 的 职 
业 标 准 中 和 剥离 出 来 单独 编写 了 针对 性 较 强 的 培训 教材 。 

为 满足 培训 、 鉴 定 、 考 工 和 读者 自学 的 需要 ， 在 编写 时 我 们 考虑 了 教材 的 
配套 性 。 教 材 的 章 首 有 培训 要 点 、 章 末 配 复习 思考 题 ， 书 末 有 与 之 配套 的 试题 
库 和 和 答案， 以 及 便于 自 检 自 测 的 理论 和 技能 模拟 试卷 ， 同 时 还 根据 需求 为 20 多 
种 教材 配制 了 VCD 光 可 。 

为 扩大 教材 的 覆盖 面 和 体现 教材 的 权威 性 ， 我 们 组 织 了 上 海 、 江 苏 、 广 东 、 
广西 、 北 京 、 山 东 、 吉 林 、 河 北 、 四 川 、 内 蒙古 等 地 相关 行业 从 事 技能 培训 和 和 
考 工 的 200 多 名 专家 、 工 程 技术 人 员 、 教 是 、 技 师 和 和 高 级 技师 参加 编写 。 

这 套 教 材 在 编写 过 程 中 力求 突出 “新 ” 字 ， 做 到 “知识 新 、 工 艺 新 、 技 术 
新 、 设 备 新 、 标 准 新 ”; 增强 实用 性 ， 重 在 教会 读者 掌握 必需 的 专业 知识 和 技 
能 ， 是 企业 培训 部 门 、 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 再 就 业 和 农民 工 培 训 机 构 
的 理想 教材 ， 也 可 作为 技工 学 校 、 职 业 高 中 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教 材 。 

在 这 套 教 材 的 调研 、 策 划 、 编 写 过 程 中 ， 曾 经 得 到 广东 省 职业 技能 鉴定 中 
心 、 上 海 市 职业 技能 鉴定 中 心 、 江 苏 省 机 械 工业 联合 会 、 中 国 第 一 汽车 集团 公 
司 以 及 北京 、 上 海 、 广 东 、 广 西 、 江 苏 、 山 东 、 河 北 、 内 蒙古 等 地 许多 企业 和 和 
技工 学 校 的 有 关 领 导 、 专 家 、 工 程 技术 人 员 、 教 师 、 技 师 和 高 级 技师 的 大 力 支 
持 和 帮助 ， 在 此 遵 向 为 本 套 教 材 的 策划 、 编 写 和 出 版 付出 艰辛 劳动 的 全 体 人 员 
表示 下心 的 感谢 1 

教材 中 难免 存在 不 足 之 处 ,， 诚 蝴 希 望 从 事 职 业 教 育 的 专家 和 广大 读者 不 吝 
赐教 ， 提 出 批评 指正 。 我 们 真诚 希望 与 您 携手 ， 共 同 打 造 职 业 培 训 教 材 的 精品 。 

















































































































国家 职业 资格 培训 教材 编审 委员 会 


前 言 











为 进一步 提高 电气 设备 安装 从 业 人 员 的 基本 素质 和 专业 技能 ， 满 足 电气 设 
备 安装 工 职 业 技 能 培训 、 考 核 、 鉴 定 等 工作 的 迫切 需要 ，2005 年 机 械 工业 出 版 





社 组 织 编写 了 《电气 设备 安装 工 》 国 家 职业 资格 培训 教材 。 





随 着 时 间 的 不 断 推 移 ， 现 代 科 学 技术 的 不 断 发 展 ， 职 业 技 能 培训 的 要 求 也 
在 不 断 提 高 ， 为 适应 这 种 新 变化 ， 国 家 职业 资格 培训 教材 中 的 相关 内 容 也 要 做 
出 必要 的 调整 ， 以 适应 新 标准 对 培训 内 容 的 知识 要 求 与 技能 要 求 。 因 此 ， 我 们 


























决定 对 教材 进行 修订 。 本 教材 在 修订 过 程 中 删除 了 工程 预算 初步 等 基 


础 内 容 ， 


改写 了 计算 机 相关 知识 ， 并 增加 了 模拟 试卷 样 例 答案 ， 使 教材 内 容 更 好 地 适应 








了 国家 职业 标准 对 电气 设备 安装 工 的 相关 要 求 。 
本 教材 由 朱 照 红 任 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 商 联 红 、 潘 玉山 、 
毛 佑 南 和 肖 永 刚 。 方 锡 神 担任 主 审 工作 。 








陆 汝 贤 、 


编者 在 编写 过 程 中 参阅 了 大 量 的 相关 规范 、 规 定 、 图 册 、 手 册 、 教 材 及 技 


术 资 料 等 ， 并 借用 了 部 分 图 表 ， 在 此 向 原作 者 致 以 衷心 的 感谢 。 





由 于 教材 知识 覆盖 面 较 广 ， 涉 及 的 标准 、 规 范 较 多 ， 加 之 时 间 仓 促 、 编 者 
水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 缺点 和 不 足 ， 敬 请 各 位 同行 、 专 家 和 广大 读者 批评 指 





正 ， 以 期 再 版 时 予以 完善 。 
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第 一 他。 电力 电子 技术 基础 


一 、 晶 闸 管 及 其 可 控 整 流 技术 
晶闸管 是 一 种 可 以 控制 电路 中 电流 通 断 的 电力 电子 器 件 ， 在 电路 中 可 实现 


整流 、 道 变 、 变 频 、 斩 波 等 功能 。 
1. 晶 阅 管 的 结构 和 符号 
晶闸管 是 由 硅 半 导体 材料 做 成 的 ， 内 部 由 四 层 (PNPN ) 半导体 组 成 ， 对 外 引出 三 
个 端子 (A.GK) ， 即 外 部 的 P 层 和 N 层 分 别 引 出 阳极 A 和 阴极 K， 由 中 间 的 P 层 引 
出 门 极 G， 如 图 1-1a 所 示 。 晶 闻 管 的 文字 符号 是 VT， 图 形 符号 如 图 1-1b 所 示 。 
2 更 闸 管 的 特性 网 
经 试验 分 析 可 知 晶闸管 具有 如 下 特性 : | A 
1) 不 仅 具 有 反 向 阻 断 能 力 ， 同 时 还 有 正 
向 阻 断 能 力 。 
2) 正 向 导 通 的 条 件 是 ， 阳极 加 正 向 偏 置 。 | 
电压 ， 同 时 门 极 加 正 向 触发 电压 。 
| 





























3) 晶闸管 一 旦 导 通 ， 门 极 就 失去 了 控制 
作用 。 

4) 晶闸管 要 重新 关 断 ， 必 须 设 法 使 其 阳 
极 电流 减 小 到 低 于 维持 晶闸管 持续 导 通 的 电流 。 ”图 1-1 晶闸管 的 结构 和 符号 
常用 的 方法 是 降低 阳极 电压 或 给 阳极 加 反 向 4) 结构 b) 符号 


b) 
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电压 。 
晶闸管 的 上 述 特性 可 以 用 其 伏 安 特性 曲线 来 描述 ， 如 图 12 所 示 。 


网 
~ A 


| 一 导 通 后 的 特性 


/62>l61>lG0 










lo2 lal 
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L 100V 














到 1-2 晶闸管 的 伏 安 特性 曲线 














(1) 正 向 特性 

1) fr =0 时 ， 当 阳极 正 向 电压 小 于 某 一 数值 范围 时 ， 阳 极 电 流 ( 即 正身 漏电 
流 ) 很 小 ， 品 闸 管 处 于 正 向 阻 断 状 态 ; 当 正 向 电压 超过 某 一 个 值 时 ， 正 向 漏电 流 
急剧 加 大 ， 晶 闸 管 导 通 ， 此 时 的 阳极 电压 叫做 正 向 转折 电压 Us ， 唱 疗 管 的 这 种 
开通 方式 叫做 晶闸管 硬 开通 ， 正 常情 况 下 是 不 允许 的 。 

2) 1 >0 时 ， 唱 闸 管 仍 有 一 是 的 正 向 阻 断 能 力 ， 但 使 它 由 正 向 阻 断 状 态 转 
为 正 向 导 通 状态 所 需 的 阳极 电压 比 Vso 要 低 得 多 ， 且 7, 越 大 ， 所 需 的 阳极 电压 
越 低 ; 即 只 要 晶闸管 的 阳极 加 上 适当 的 正 向 电压 ， 再 在 门 极 上 加 上 适当 的 触发 
电压 ， 唱 闸 管 就 可 以 触发 导 通 ， 这 就 是 晶闸管 具有 的 可 控 导 通 特性 。 

(2) 反 向 特性 “晶闸管 的 反 向 特性 与 二 极 管 相 似 ， 也 有 反 向 阻 断 区 和 反 向 
击 穿 区 。 品 闸 管 一 旦 击 穿 就 永久 损坏 。 

3. 晶闸管 的 参数 和 型 号 

(1) 晶闸管 的 参数 

1) 正 向 断 态 重 复 峰 值 电压 Ujww : 是 指 在 额定 结 温 、 门 极 断路 和 晶闸管 正 向 
阻 断 的 情况 下 ， 人 允许 重复 加 在 晶闸管 上 的 最 大 正 向 峰值 电压 ， 一 般 取 值 比 Cao 
低 100V。 

2) 反 向 重复 峰值 电压 Uaaw: 是 指 在 额定 结 温和 门 极 断 路 的 情况 下 ， 人 允许 重 
复 加 在 晶闸管 上 的 反 向 峰值 电压 ， 一 般 取 值 比 反 向 击 穿 电压 Ups 低 100V。 通 常 
Uprm 和 Urrm 大 臻 相等， 习惯 称 为 峰值 电压 。 

3) 通 态 平均 电流 hay, : 在 环境 温度 不 超过 40%C 和 规定 的 散热 条 件 下 ， 人 多 
许 流 过 的 工 频 正弦 半 波 电流 在 一 个 周期 内 的 平均 值 ， 简 称 为 正 向 电流 。 当 在 一 
个 周期 内 晶闸管 导 通 的 电 角 度 小 于 180° 时 ， 人 允许 流 过 的 电流 必须 降低 。 

4) 通 态 ( 峰 值 ) 电 压 VU,: 是 指 唱 闸 管 通 以 某 一 规定 倍数 的 额定 通 态 平均 电 
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流 时 的 瞬 态 峰值 电压 。 通 常 取 唱 疗 管 的 Vonw 和 Van 中 较 小 的 标 值 作为 器 件 的 通 


态 峰 值 电压 。 


5) 维持 电流 I ， 是 指 在 规定 的 环境 温度 和 门 极 断路 的 情况 下 ， 维 持 晶 闻 管 《 
持续 导 通 的 最 小 阳极 电流 ;， 它 是 晶 闻 管 由 导 通 到 关 断 的 临界 电流 。 
(2) 晶闸管 的 型 号 KP 系列 普通 晶闸管 的 型 号 及 含义 如 下 : 








K 了 一 
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F 均 Py 流 


通 态 (峰值 ) 电 压 组 别 用 A ~ I 字母 表示 
正 / 反 向 峰值 电压 用 百 伏 表 示 


额定 通 态 3 








例如 : 型 号 为 KP100 一 8F 的 晶闸管 表示 额定 电流 为 100A、 额 定 电压 为 
800V 、 正 向 导 通 压 降 组 别 为 F 的 普通 晶闸管 。 


4. 品 疗 管 可 控 整 流 电路 

品 闸 管 可 控 整 流 电路 的 作用 是 把 交流 
电 变 换 成 大 小 可 调 的 直流 电 ， 这 是 通过 改 
变 可 控 整 流 电 路 中 晶闸管 的 触发 延迟 角 ca 
来 实现 的 。 触 发 延迟 角 增 大 ， 输 出 电压 的 
平均 值 减 小 ， 反 之 则 升 高 。 

品 闸 管 可 控 整 流 电路 有 单 相 和 三 相 两 
种 ， 单 相 可 控 整 流 电路 又 有 单 相 半 波 整 流 
电路 、 单 相 全 波 整 流 电路 、 单 相 半 控 桥 式 
整流 电路 几 种 ， 三 相 可 控 整 流 电 路 又 分 为 
三 相 半 波 可 控 整 流 电路 和 三 相 桥 式 全 控 整 
流 电路 。 下 面 分 别 以 单 相 半 控 桥 式 整流 电 
路 和 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 说 明 其 工作 
原理 。 

(1) 单 相 半 控 桥 式 整流 电路 

1) 电路 组 成 : 如 图 1-3a 所 示 ， 该 电路 
主要 由 整流 变压器 、 唱 疗 管 、 二 极 管 和 负 
载 电 阻 等 组 成 。 电 路 中 品 闸 管 VTl1 和 VT2 
的 阴极 接 在 一 起 ,代替 了 二 极 管 桥 式 整流 
电路 中 对 应 的 两 个 二 极 管 ， 触 发 脉冲 同时 
加 到 两 个 晶闸管 的 门 极 和 阴极 之 间 ， 根 据 
晶闸管 的 导 通 条 件 可 以 分 析 电 路 的 功能 
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图 1-3 单 相 半 控 桥 式 整 流 电路 
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电路 中 晶闸管 和 二 极 管 的 导 通 情况 。 

2) 工作 原理 : 通过 分 析 加 到 晶闸管 两 端的 电压 和 触发 脉冲 的 瞬时 极 性 ， 判 
斯 晶闸管 的 导 通 情况 ， 从 而 得 到 负载 上 的 电压 波形 ， 进 而 得 出 输出 电压 的 数值 
关系 并 依 此 选用 晶闸管 。 具 体 分 析 过 程 如 下 : 

在 电源 电压 w, 的 正 半 周 ，VTL、VD2 承受 正 向 电压 , t 时 刻 加 入 正 的 触发 脉冲 
uc ，VT1 被 触发 导 通 ， 电 流 回 路 为 : o 一 VTI 一 只 一 VD2 一 履 ， 此 时 VT2 和 VD1 因 承 受 
反 向 电压 而 关 断 ， 负 载 上 得 到 的 电压 等 于 电源 电压 刀 ; 当 uw, 接近 零 时 ，VTI1 因 正 向 
电流 小 于 维持 电流 而 关 断 。 

在 电源 电压 uw 的 负 半 周 ，VT2 和 VD1 承受 正 向 电压 , 六 时 刻 随 着 正 触发 脉 
冲 的 加 入 ，VT2 被 触发 导 通 ， 电 流 回路 为 : 6 一 VT2 一 RI 一 VD1 一 a， 此 时 VT1 和 
VD2 因 承 受 反 向 电压 而 关 断 ， 负 载 上 得 到 的 为 和 刀 反 向 的 电压 。 当 uw, 接近 零 
时 ，VT2 因 正 向 电流 小 于 维持 电流 而 关 断 。 

如 此 周而复始 ， 负 载 上 得 到 的 电压 波形 如 图 1-3b 所 示 。 

我 们 把 从 晶闸管 承受 正 向 阳极 电压 开始 到 加 入 正 的 门 极 触 发 电压 使 其 开始 
导 通 之 间 的 电 角 度 称 为 触发 延迟 角 ， 用 a 表示 。 昌 闸 管 在 一 个 周期 内 导 通 的 电 
角度 叫做 导 通 角 ， 用 0 表示。 将 触发 延迟 角 w 变化 的 范围 称 为 移 相 范围 。 通 过 
改变 触发 延迟 角 a 的 大 小 ， 就 可 改变 输出 电压 的 大 小 。 

由 上 述 分 析 可 知 ， 单 相 半 控 桥 式 整流 电路 输出 电压 的 大 小 与 触发 延迟 角 wa 
有 关 ， 输 出 电压 的 平均 值 为 














U, =0.9U, + Se Ci 
输出 电流 的 平均 值 为 
LT =U /R, (12) 
式 中 JU， 交流 电源 电压 的 有 效 值 (V); 





a 一 一 触发 延迟 角 (°)，; 
Ri 一 一 负载 电阻 (0)，; 
Ui 一 一 输出 电压 的 平均 值 (V); 
/一 一 输出 电流 的 平均 值 (A)。 
每 只 晶闸管 承受 的 最 高 反 向 峰值 电压 为 V2U,， 每 只 晶闸管 的 平均 电流 为 负 
载 平均 电流 的 1/2。 
例 1-1 如 图 1-3 所 示 ， 最 大 输出 电压 是 110V， 输 出 电流 是 50A， 求 : 交流 
电源 电压 的 有 效 值 0,; 当 a =60° 时 ,输出 电压 的 平均 值 是 多 少 ? 
解 ” 当 a=0° 时 电路 有 最 大 输出 电压 ， 由 式 (1-1) 可 得 


_ 2U1 _ 2 x110 
0.9(1+cosa) 0.9x (1 +cos0°) 








U, V=122,2V 








当 aw =60" 时 ， 有 


0 Tee -0.9 x 122.2 x V =82， 5V 


(2) 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 

1) 工作 原理 : 如 图 1-4 所 示 ， 当 触发 延迟 角 w =0" 时 ， 输 出 电压 的 平均 值 
最 大 ， 品 闸 管 相 当 于 普通 整流 二 极 管 ; 当 0" <a<30° 时 ,输出 电压 的 波形 是 连 
续 的 ;， 当 30° <a150°? 时 ,输出 电压 的 波形 是 不 连续 的 。 该 电路 实际 上 触发 延 
述 角 的 调节 范围 是 较 小 的 ， 移 相 范 围 为 150°; 当 a<0° 时 ,输出 电压 将 造成 断 相 
运行 ， 这 是 不 允许 的 。 
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图 1-4 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 
a) 电路 b) 波形 


2) 电路 的 输出 电压 和 电流 : 当 0° <a 和 30" 时 ， 输 出 电压 的 平均 值 为 UV. = 
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1.17Leosa; 当 30° <a<150° 时 ,输出 电压 的 平均 值 为 Ui =0.68U,[1 +cos(a + 
30°) ] 。 流 过 每 个 晶闸管 的 平均 电流 是 负载 平均 电流 的 1/3。 

需要 说 明 的 是 ， 对 三 相 电 源 而 言 ， 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 比 单 相 可 控 整 流 
电路 平衡 ,输出 电压 的 脉动 程度 小 。 主 电路 由 电网 直接 供电 ， 由 于 各 相 中 有 和 较 
大 的 直流 成 分 ， 会 使 变压器 的 铁心 磁化 、 变 压 器 的 效率 降低 ; 可 以 采用 三 相 半 
控 桥 式 整流 电路 和 三 相 桥 式 整流 电路 来 改善 此 性 能 。 如 果 要 求 输出 的 电流 较 大 ， 
可 以 采用 六 相 半 波 整 流 电路 。 

(3) 负载 类 型 对 晶闸管 的 影响 

1) 电感 性 负载 的 影响 : 当 负 载 为 电感 性 负载 时 ， 由 于 流 过 电感 的 电流 发 生 
变化 ， 电 感 中 产生 感应 电动 势 ， 它 使 得 负载 电流 的 变化 滞后 于 电压 的 变化 ， 当 
交流 电压 过 零点 时 晶闸管 本 应 关 断 ， 但 由 于 这 时 的 电流 仍 大 于 维持 电流 ， 使 得 
晶闸管 在 电源 电压 过 零点 时 不 能 自行 关 断 。 为 了 解决 这 一 问题 ， 需 要 在 负载 两 
端 反 向 并 联 一 个 二 极 管 ( 称 为 续 流 二 极 管 ) ， 如 图 1-5 所 示 。 在 负载 两 端 并 上 续 
流 二 极 管 之 后 ， 当 uw, 过 零 变 负 时 ， 电 感性 负载 产生 的 电动 势 通过 续 流 二 极 管 导 
通 构成 负载 电流 的 回路 。 
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图 1-5 电感 性 负载 电路 

2) 反 电 动 势 负载 的 影响 : 反 电 动 势 负载 对 品 闸 管 整流 输出 电压 的 影响 如 图 
1-6 所 示 。 该 电路 中 ， 只 有 当 wu, 电压 大 于 反 电 动 势 时 ， 唱 闸 管 才能 导 通 ， 形 成 
电流 输出 。 其 他 时 间 负 载 电流 为 零 ， 品 闸 管 断 开 。 可 见 ， 反 电动 势 负载 使 得 晶 
闸 管 的 导 通 角 减 小 ， 负 载 电 流 的 平均 值 也 减 小 。 因 此 ， 在 实际 应 用 电路 中 ， 为 
了 扩大 移 相 范围 ， 一 般 在 反 电 动 势 负载 电路 中 串联 滤波 电抗 器 ， 使 负载 呈 电 感 





性 ， 同 时 并 上 续 流 二 极 管 ， 使 得 电路 的 工作 情况 同 电阻 负载 时 一 样 。 
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图 1-6 反 电 动 势 负载 电路 
a) 电路 b) 波形 





5. 晶 疗 管 触 发 电路 

晶闸管 触发 电路 是 指 能 为 晶闸管 提供 触发 信号 的 电路 。 

(1) 对 触发 信号 的 要 求 “” 晶 闸 管 对 触发 信号 的 要 求 是 : 触发 脉冲 的 上 升 沿 
要 陡 ; 要 有 足够 的 功率 和 一 定 的 宽度 、 幅 度 ; 必须 和 晶闸管 的 阳极 电源 同步 ; 
触发 脉冲 要 有 一 定 的 移 相 范围 。 

(2) 触发 脉冲 的 输出 方式 ”触发 脉冲 有 直接 输出 和 变压器 输出 两 种 输出 
方式 。 

1) 直接 输出 : 触发 电路 与 晶闸管 的 门 极 直 接连 接 称 为 直接 输出 。 它 的 优点 
是 : 效率 较 高 ， 对 脉冲 信号 前 沿 的 陡 度 影响 较 小 ， 电 路 简单 ， 成 本 低 ; 缺点 是 : 
触发 电路 与 主 电 路 有 电 的 联系 ， 在 要 求 触发 电路 与 主 电路 隔离 的 场合 不 能 使 用 ， 
适用 于 触发 少量 晶闸管 而 且 触 发 电路 与 主 电 路 绝缘 的 场合 。 

2) 变压器 输出 : 它 的 优点 是 触发 电路 与 主 电路 之 间 实 现 了 电气 隔离 ; 缺点 
是 脉冲 变压器 要 消耗 一 部 分 触发 脉冲 功率 ， 使 输出 脉冲 的 幅度 和 前 沿 受 损 。 

(3) 单 结晶 体 管 触发 电路 ”常用 的 触发 电路 为 单 结晶 体 管 触 发 电路 。 单 结 
晶体 管 又 称 为 双 基 极 二 极 管 ， 它 有 一 个 发 射 极 ( 上 ) 和 两 个 基 极 (Bl1、B2)， 如 图 
1-7a 所 示 。 单 结晶 体 管 具有 负 阻 特性 ， 在 基 极 电源 电压 一 定 的 条 件 下 ， 发 射 极 电 
流 [和 发 射 极 与 第 一 基 极 B1 间 的 电压 灰 之 间 的 特性 曲线 如 图 1-7c 所 示 。 

由 特性 曲线 可 以 得 出 以 下 结论 : 

1) 发 射 极 电压 UV; 小 于 峰 点 电压 Vs 时 ， 单 结晶 体 管 截 止 ， 只 有 很 小 的 发 射 
极 电流 。 

2) 发 射 极 电 压 Us 等 于 峰 点 电压 VU, 时 ， 单 结晶 体 管 导 通 ， 导 通 后 U; 随 工 
的 增 大 而 降低 ， 呈 现 负 阻 特性 。 

3) 当 Us 下 降 到 最 低 点 ( 即 谷 点 ) 以 后 ，Us 随 着 I 的 增加 而 缓慢 上 升 ， 进 
入 饱和 状态 。 
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图 1-7 单 结 晶体 管 角 
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a) 图 形 符号 b) 电路 











c) 特性 
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4) Us <Vv( 谷 点 电压 ) 时 ， 单 结晶 体 管 重新 变 为 截止 。 


不 同 的 单 结晶 体 管 有 不 同 的 VU,。、U, 值 。 利 用 单 


电容 的 充 放 电 现 象 可 以 构成 如 图 1-8 所 示 的 电路 。 
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结晶 体 管 的 上 述 特 性 和 电阻 
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图 1-8 单 结晶 体 管 触发 电路 











a) 电路 b) 波形 
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单 结晶 体 管 触 发 电路 由 同步 电路 、 整 流 电 路 、 前 波 电 路 、RC 充 放 电 电 路 、 
脉冲 输出 电路 构成 。 同 步 电 路 由 同步 变压器 TS 完成 ， 其 作用 是 使 触发 脉冲 与 主 
电路 同步 ， 并 向 触发 电路 提供 一 个 低 电压 uw, ， 经 桥 式 整流 电路 整流 后 变 成 脉动 
的 直流 电 。 脉 动 的 直流 电 经 削 波 电路 削 顶 之 后 得 到 一 个 梯形 波 电压 V; ， 作 为 单 
结晶 体 管 触发 电路 的 电源 电压 。U 经 尺 和 RP 对 电容 C 充电 ， 当 UV. 上 升 到 大 于 
单 结晶 体 管 的 峰 点 电压 时 ， 单 结晶 体 管 导 通 ， 电 容 C 通过 下 上 和 Bl1 放电 ,在 RR 
上 形成 的 触发 脉冲 电压 加 到 主 电路 中 两 个 晶闸管 的 门 极 ， 使 处 于 承受 正 向 电压 
的 晶闸管 导 通 。 电 容 C 放电 后 ，U 下 降 ， 当 低 于 谷 点 电压 时 ， 单 结晶 体 管 截 
止 ， 输出 的 触发 脉冲 为 零 。 通 过 改变 RP 的 阻 值 可 改变 电容 C 充 放 电 速 度 的 快 
慢 ， 即 改变 了 加 在 晶闸管 门 极 上 第 一 个 触发 脉冲 的 时 刻 (也 就 是 改变 了 触发 延迟 
角 w) ， 从 而 达到 触发 脉冲 移 相 的 目的 ， 控 制 了 主 电路 输出 电压 的 大 小 。 

电路 中 因 和 触发 电路 电源 电压 和 主 电路 电源 电压 同时 过 零 ， 因 此 它 保证 了 触 
发 电路 产生 的 脉冲 电压 都 在 同一 时 刻 出 现 ， 即 保证 了 触发 电压 和 交流 电源 电压 
同步 ， 实 现 了 输出 电压 的 稳定 。 

(4) 晶体 管 触 发 电路 ”采用 脉冲 变压器 输出 的 晶体 管 触 发 电路 ， 如 图 1-9 
所 示 。 电 路 中 同步 电源 电压 w, 对 C, 充电 ，C 对 R, 和 工 放 电 的 结果 是 在 C, 两 
端 获得 锯齿 波 电 压 Vu 。Ui 为 加 在 V 输入 回路 中 的 直流 控制 电压 ，U, 和 Ui 羞 
加 后 加 在 V 的 基 极 和 发 射 极 之 间 。 当 Uo > 1 Ul 时, V 截止 ; 当 D < 1 Ul 
时 ，V 导 通 。 当 V 由 截止 变 为 导 通 时 ， 脉 冲 变压器 的 二 次 侧 便 产 生 脉 冲 输出 电 
压 。 改 变 控 制 电压 Ui 的 大 小 就 可 以 改变 V 的 截止 和 导 通 的 时 刻 ， 即 达到 了 移 相 
的 目的 。 
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图 19 晶体 管 触发 电路 

(5) 集成 触发 电路 ”晶闸管 集成 触发 电路 种 类 较 多 ， 如 KC 系列 、TC 系列 
等 集成 触发 需 。 集 成 触发 器 可 用 于 单 相 电源 或 三 相 电 源 的 品 闸 管 移 相 触发 电路 
和 脉 宽 调 制 电路 中 ， 以 构成 调 压 、 调 功 等 变 流 装置 。 与 KC 系列 电路 相 比 ，TC 
系列 集成 触发 需 具 有 功 耗 小 、 功 能 强 、 输 入 阻抗 高 、 抗 干扰 性 能 好 、 移 相 范围 
宽 、 外 接 元 器 件 少 等 优点 。 下 面 以 TC782 为 例 介 绍 其 应 用 电路 。 
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TC782 集成 电路 的 内 部 由 过 零 和 极 性 检测 、 锯 齿 波形 成 、 锯 齿 波 比 较 ， 经 过 
抗 干扰 锁定 、 脉 冲 形成 等 电路 组 成 。 由 TC782 构成 的 小 功率 晶闸管 应 用 电路 如 
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图 1-10 由 TC782 构成 的 小 功率 晶闸管 应 用 电路 

该 电路 为 交流 调 压 电路 。 电 路 中 由 及 、VD1、VS 、C; 构成 简单 的 整流 滤波 
稳 压 电路 ， 为 触发 集成 电路 和 脉冲 输出 电路 提供 直流 电源 。 同 步 信 号 经 分 压 电 
阻 R,、R, 分 压 后 进入 TC782 的 14 脚 ， 通 过 内 部 过 零 检 测 和 极 性 判别 电路 检测 
出 零点 和 极 性 ， 在 电容 C, 上 积分 形成 锯齿 波 ， 锯齿 波 的 大 小 与 电容 C, 的 容量 
成 反比 ，12 脚 上 接 大 阻 值 电 阻 可 微调 锯齿 波 。 饮 齿 波 与 移 相 电压 在 集成 电路 内 
部 的 比较 器 中 比较 ， 取 得 相交 点 即 为 移 相 角 ， 移 相 电 压 由 1 脚 通过 电位 器 或 外 
电路 调节 取得 。 调 节 RP1 ， 增 加 移 相 电压 ， 输 出 导 通 角 减 小 ， 输 出 电压 也 就 降 
低 。 脉 冲 形成 电路 是 由 内 部 的 脉冲 发 生 需 给 出 调制 脉冲 列 ， 这 个 脉冲 列 的 宽度 
就 是 调制 脉冲 (或 方 波 ) 的 宽度 ， 改 变 电 容 C, 的 容量 可 改变 调制 频率 ， 从 而 改变 
调制 脉冲 (或 方 波 ) 的 宽度 。 输 出 采用 调制 脉冲 (或 方 波 ) 可 通过 TC782 的 管 脚 来 
选择 ，2 脚 低 电 平 输出 为 方 波 ， 脉 冲 输出 可 以 从 7 脚 、8 脚 或 9 脚 引出 ，9 脚 输 
出 为 同步 正 负 半 周 输出 脉冲 ， 经 晶体 管 V1 驱动 触发 双向 晶闸管 V2 导 通 ， 从 而 
使 R 上 得 到 输出 可 变 的 交流 电压 。 

6. 晶闸管 的 保护 

(1) 过 电流 保护 ” 当 流 过 品 闻 
电流 。 为 了 保证 晶闸管 在 过 电流 时 
了 过 电流 保护 。 





























管 的 电流 超过 其 额定 通 态 平均 电流 时 称 为 过 
能 迅速 切断 过 电流 ， 从 而 保护 品 闸 管 故 设置 
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常用 的 过 电流 保护 措施 有 灵敏 过 电流 继 电 融 保护 、 直 流 快速 断路 器 保护 和 
快速 熔断 器 保护 ， 其 中 多 采用 快速 熔断 需 保 护 。 快 速 熔断 器 在 电路 中 的 接 和 人 方 
式 有 三 种 : 接 在 直流 侧 、 接 在 交流 侧 以 及 与 晶 


















































闻 管 电 联 ， 如 图 1-11 所 示 。 需 要 注意 的 是 , 快 。 所 一 J 
速 熔断 器 的 标 称 是 以 电流 有 效 值 标识 的 ， 晶 六 jyxyim | 
管 额定 通 态 平均 电流 的 1. 57 倍 可 作为 选择 快速 

熔断 器 熔 体 电流 的 依据 。 例 如 额定 通 态 平均 电 “voi 术 ”大 vo 














流 为 10A 的 晶闸管 ， 必 须 选 择 燃 体 电流 为 15A 
的 快速 熔断 需 对 它 进 行 过 电流 保护 。 

(2) 过 电压 保护 ” 当 加 在 品 阅 管 两 端的 电 
压 超 过 其 额定 电压 时 ， 称 为 过 电压 。 常 用 的 过 电压 保护 措施 有 阻 容 保护 和 金属 
氧化 物 压 敏 电 阻 ( 简称 压 敏 电阻 ) 保护 两 种 。 阻 容 保护 是 通过 串联 的 RC 阻 容 吸收 
回路 来 实现 的 。 图 1-12 所 示 电 路 是 分 别 在 直流 侧 、 交 流 侧 和 晶闸管 两 端 加 阻 容 
吸收 回路 的 接 法 。 压 敏 电阻 保护 主要 是 利用 其 独 有 的 电压 电流 特性 来 抑制 过 电 
压 。 图 1-13 所 示 为 压 敏 电阻 的 几 种 接 法 。 




















图 1-11 过 电流 保护 电路 
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图 1-13” 压 敏 电阻 保护 电路 
. 晶闸管 的 选择 和 检测 
1) 品 闸 管 的 选择 
) 唱 闸 管 电压 等 级 的 选择 ， 可 按 下 面 的 经 验 公式 进行 估算 ; 
Unaw = (1. 5 ~2) Urm 
式 中 Uw 品 闸 管 在 工作 中 可 能 承受 的 反 向 峰值 电压 (V) 。 
2) 唱 闸 管 电流 等 级 的 选择 ， 一 般 按 电路 最 大 工作 电流 来 选择 
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Irav=(1.5~2)Ty 
式 中 1 一 一 电路 最 大 工作 电流 (A)。 

(2) 品 闸 管 的 检测 ”判别 晶闸管 的 好 坏 和 对 应 电极 的 依据 是 利用 其 内 部 结 
构 和 特性 ， 使 用 万 用 表 的 电阻 挡 来 进行 判别 。 

1) 品 闹 管 电极 的 判别 。 将 万 用 表 置 于 尺 x10 或 尺 xlk 电阻 挡 ， 首 先 测 量 任 
意 两 个 电极 之 间 的 电阻 ， 如 果 测 量 出 的 两 电极 间 的 电阻 较 小 ， 则 该 两 个 电极 为 
门 极 和 阴极 。 测 试 阻 值 较 小 时 黑 表 笔 对 应 的 是 门 极 ， 红 表笔 对 应 的 是 阴极 。 

2) 品 闸 管 好 坏 的 判别 。 可 通过 测量 其 各 个 电极 之 间 的 电阻 来 判别 。 正 常情 
况 下 ， 用 万 用 表 的 Rx1k 挡 ， 测 量 阳极 和 阴极 的 正 反 向 电阻 、 门 极 和 阳极 之 间 
的 正 反 向 电阻 ， 其 值 均 应 在 几 百 干 欧 以 上 ; 万 用 表 置 于 R x10 电阻 挡 时 ， 门 极 
和 阴极 间 的 电阻 应 有 较 大 差异 ， 否 则 管子 是 坏 的 。 


二 、 变 频 技 术 


变频 技术 不 但 可 应 用 在 工业 控制 中 控制 电动 机 的 转速 ， 也 可 用 于 家 电 产 品 
(例如 空调 融 荧光灯 等 ) 的 控制 。 用 于 电动 机 控制 的 变频 器 ， 既 可 以 改变 电压 ， 
又 可 以 改变 频率 ， 它 的 工作 原理 被 广泛 应 用 于 各 个 领域 ， 本 节 主 要 介绍 交流 电 
动机 变频 调 速 方面 的 基础 知识 。 

1. 变频 器 的 分 类 

在 我 国 ， 电 网 所 提供 的 交流 电源 的 频率 (50Hz) 是 固定 不 变 的 ， 而 电压 取决 
于 各 变 、 配 电站 提供 的 电压 ， 通 常 也 是 不 变 的 。 实 际 工业 生产 和 家 电 产 品 中 往 
往 需要 把 电压 和 频率 固定 不 变 的 交流 电 变 换 为 电压 或 频率 可 变 的 交流 电 来 满足 
设备 的 需求 ， 将 电源 频率 的 改变 称 为 变频 ， 将 满足 此 功能 的 装置 称 作 “ 变 频 
器 ” 

















(1) 按 变换 的 环节 划分 

1) 交 - 交 变频 器 : 也 称 为 直接 变频 器 。 它 把 频率 固定 的 交流 电 直 接 变换 成 
频率 连续 可 调 的 交流 电 。 其 主要 优点 是 没有 中 间 环 节 、 变 换 效率 高 ， 但 其 连续 
可 调 的 频率 范围 较 窄 ， 主 要 应 用 于 容量 较 大 的 低速 拖 动 系统 中 。 

2) 交 - 直 - 交 变 频 器 : 也 称 为 间接 变频 器 。 它 先 把 频率 固定 的 交流 电 整 流 成 
直流 电 ， 再 把 直流 电 逆 变 成 频率 连续 可 调 的 交流 电 。 由 于 将 直流 电 逆 变 成 交流 
电 的 环节 容易 控制 ， 因 此 ， 在 其 频率 调节 范围 以 及 改善 变频 后 电动 机 的 特性 方 
面具 有 明显 的 优势 。 

(2) 按 电压 的 调制 方式 划分 

1) PAM( 脉 冲 幅度 调制 ) : 它 是 通过 改变 输出 脉冲 幅度 来 调节 输出 电压 的 大 
小 和 波形 的 一 种 调制 方式 。 

2) PWM( 脉 冲 宽度 调制 ) : 它 是 通过 改变 输出 脉冲 的 宽度 或 者 是 占 空 比 来 
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调节 输出 电压 的 大 小 和 波形 的 一 种 调制 方式 。 

(3) 按 直流 环节 的 储 能 环节 方式 划分 

1) 电流 型 : 其 直流 环节 的 储 能 元 件 是 电感 。 

2) 电压 型 其 直流 环节 的 储 能 元 件 是 电容 器 。 

2. 变频 器 的 构成 与 工作 原理 

变频 器 一 般 由 整流 器 、 逆 变 器 、 滤 波 器 、 驱 动 电路 、 保 护 电 路 以 及 控制 器 
( MCU/DSP) 等 部 分 组 成 。 图 1-14 为 PWM 型 交 - 直 - 交 变频 器 的 接线 图 。 由 图 可 
知 ， 这 是 一 个 VVVF 变频 调 速 系 统 。 将 单 相 或 三 相交 流 电 通过 整流 器 并 经 电容 
滤波 后 形成 幅 值 基 本 固定 的 直流 电压 加 在 道 变 器 上 ， 利 用 逆 变 器 功率 器 件 的 通 
断 控 制 ， 使 逆 变 融 输 出 端 获 得 一 定形 状 的 矩形 脉冲 波形 。 通 过 改变 和 矩形 脉冲 的 
宽度 控制 其 电压 幅 值 ， 通 过 改变 调制 周期 控制 其 输出 频率 ， 在 逆 变 器 上 同时 进 
行 输 出 电压 和 频率 的 控制 ， 从 而 满足 变频 调 速 对 U/f 协调 控制 的 要 求 。 采 用 
PWM 控制 的 优点 是 能 消除 与 抑制 低 次 谐 波 ， 使 负载 电动 机 在 近似 正弦 波 的 交 变 
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图 1-14 PWM 型 交 - 直 - 交 变 频 需 的 接线 图 
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电压 下 运行 、 转 矩 脉冲 小 、 调 速 范围 宽 等 。 

3. 变频 技术 的 发 展 方向 

(1) 交流 变频 向 直流 变频 方向 转化 ”直流 变频 是 以 数字 转换 电路 代替 交流 
变频 中 的 交流 转换 电路 ， 使 负载 电动 机 始终 处 于 最 佳 运行 状态 。 它 握 弃 了 原 有 
的 交 - 直 - 交 变 频 技 术 ， 采 用 先进 的 交流 -直流 控制 技术 。 此 种 方式 无 道 变 环节 ， 
因而 减少 了 电流 在 工作 中 转变 的 次 数 ， 使 电能 转化 效率 大 大 提高 ， 能 够 实现 精 
确 的 控制 ， 并 平稳 、 安 静 、 高 效 地 运转 。 同 时 ， 克 服 了 交流 变频 电动 机 电磁 品 
声 较 大 的 缺点 ， 使 噪声 降低 。 

(2) 控制 技术 由 PWM( 脉 宽 调 制 ) 向 PAM( 脉 幅 调制 ) 方 向 发 展 采用 PWM 
控制 方式 的 电动 机 转速 受到 上 限 转速 的 限制 ， 如 压缩 机 转速 一 般 不 超过 7000r 
min。 而 采用 PAM 控制 方式 的 压缩 机 转速 可 提高 1.5 倍 左右 ， 这 样 大 大 提高 了 压 
缩 机 快速 制冷 和 制 热能 力 。 同 时 ， 由 于 PAM 在 调整 电压 时 具有 对 电流 波形 的 整 
形 作 用 ， 因 而 可 以 获得 比 PWM 更 高 的 效率 。 此 外 ， 在 抗 干扰 方面 也 有 着 PWM 
无 法 比拟 的 优越 性 ， 可 抑制 谐 波 的 生成 ,减少 对 电网 的 污染 。 

(3) 功率 器 件 向 高 集成 智能 功率 模块 发 展 智能 功率 模块 (IPM ) 是 将 功率 
器 件 的 配置 、 散 热 乃 至 驱动 问题 在 模块 中 加 以 解决 ， 因 而 易于 使 用 ， 可 靠 性 高 。 
以 变频 空调 为 例 ， 我 国 的 变频 空调 几乎 100% 采 用 IPM 方式 。 


第 二 节 ”计算 机 与 数字 通信 基础 知识 











一 、 计 算 机 基础 知识 


一 个 完整 的 计算 机 系统 包括 硬件 系统 和 软件 系统 两 个 部 分 。 组 成 一 台 计 算 
机 的 物理 设备 的 总 称 叫做 硬件 系统 ， 是 计算 机 工作 的 基础 。 指 挥 计算 机 工作 的 
各 种 程序 的 集合 称 为 软件 系统 ， 是 控制 和 操作 计算 机 工作 的 核心 。 

1. 硬件 系统 

计算 机 硬件 系统 由 主机 、 显 示 器 、 键 盘 、 鼠 标 等 组 成 ， 如 图 1-15 所 示 。 另 
外 ， 计 算 机 还 可 以 外 接 打 印 机 、 扫 描 仪 、 数 码 相 机 等 设备 。 

(1) 主机 计算 机 最 主要 的 部 分 就 是 主机 ， 主 机 内 部 有 主板 、CPU 、 内 存 、 
硬盘 、 光 驱 、 显 卡 、 声 卡 、 电 源 等 。 

1) 中 央 处 理 器 (CPU) : CPU 用 来 直接 处 理 计算 机 的 大 部 分 数据 ， 它 处 理 数 
据 速度 的 快慢 直接 影响 着 整 机 性 能 的 发 挥 。CPU 有 主 频 、 倍 频 、 外 频 三 个 重要 
参数 ， 它 们 的 关系 是 : 主 频 = 外 频 x 倍 频 。 主 频 是 CPU 内 部 的 工作 频率 ， 外 频 
是 系统 总 线 的 工作 频率 ， 倍 频 是 它们 相差 的 倍数 。CPU 的 运行 速度 通常 用 主 频 
表示 ， 以 赫兹 (Hz) 作 为 计量 单位 。CPU 的 工作 频率 越 高 ， 速 度 就 越 快 ， 性 能 就 





















































图 1-15 计算 机 硬件 系统 构成 
越 好 ， 价 格 也 就 越 高 。 目 前 的 CPU 最 高 工作 频率 已 达到 3000MHz 以 上 。 目 前 主 
流 CPU 有 : 英特尔 酷 寄 I 系列 ，13 一 2100、1I5 一 2300 和 了 7 一 2600k 等 ，AMD 速 
龙 X4640 和 弈 龙 X4955 等 。 图 1-16 所 示 为 常见 Intel 的 CPU 外 形 。 











图 1-16 常见 Intel 的 CPU 外 形 
1、6 一 基板 2、7 一 产品 品牌 及 型 号 ”3 一 金属 盖 4 一 散热 装置 支撑 执 
5 一 产品 标签 ”8 一 核心 部 件 
2) 内 存 与 硬盘 : 内 存 和 硬盘 都 是 计算 机 用 来 存储 数据 的 ， 它 们 的 单位 为 字 
节 (Bytes)， 常 用 B 表示 。 计 算 机 在 处 理 数据 时 ， 它 把 大 量 有 待 处 理 和 和 暂时 不 用 
的 数据 都 存放 在 硬盘 中 ， 只 是 把 需要 立即 处 理 的 数据 调 到 内 存 中 ， 处 理 完毕 后 
立即 送 回 硬盘 ， 再 调 出 下 一 部 分 数据 。 计 算 机 在 实际 工作 时 将 一 切 要 执行 的 程 
序 和 数据 都 要 先 装 和 内存。 内 存 是 内 部 存储 器 的 简称 ， 包 括 随机 存 取 存储 器 
(RAM) 和 只 读 存 储 器 (ROM)， 因 为 RAM 是 其 中 最 主要 的 存储 器 ， 因 此 人 们 习 
惯 将 RAM 直接 称 为 内 存 。RAM 分 为 静态 RAM(SRAM ) 和 动态 RAM(DRAM ) 两 
种 。 目 前 微型 计算 机 中 的 内 存 大 都 采用 半导体 存储 器 ， 基 本 上 是 采用 内 存 条 的 
形式 ， 其 优点 是 扩展 方便 。 容 量 以 “MB ”为 单位 (1MB = 1024KB = 1024 x 
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1024B)， 常见 的 内 存 条 有 128MB、256MB 的 同步 动态 存储 器 (SDRAM ) 内 存 条 ， 
256MB 或 更 大 的 双 倍 数据 速率 存储 器 ( DDRAM ) 内 存 条 。 目 前 内 存 最 大 有 1 条 
8G， 但 对 于 个 人 计算 机 来 说 ， 有 2G 已 足够 用 了 。 比 RAM 运算 速度 还 要 快 的 是 
在 CPU 与 内 存 之 间 的 高 速 缓冲 存储 器 ( Cache) ， 它 固化 在 主板 上 ， 容 量 相对 较 
小 。 现 在 家 用 计算 机 品牌 机 的 硬盘 通常 为 320 ~ 500G， 高 档 机 硬盘 可 达 
2T(2000G) 以 上 。 硬盘 容量 要 比 内 存 大 得 多 ， 现 在 以 “GB” 为 单位 已 属 常 见 
(1GB =1024MB ) 。 硬 盘 在 使 用 时 常 将 其 容量 分 配给 不 同 的 逻辑 驱动 器 ， 称 为 便 
盘 分 区 ; 硬盘 分 区 有 利于 计算 机 管理 繁杂 的 信息 ， 而 且 当 某 一 区 出 现 故障 时 ， 
不 会 影响 其 他 区 的 正常 操作 。 和 常用 的 C、D、 刁 是 硬盘 逻辑 驱动 需 的 名 称 ， 操 作 
系统 一 般 放 在 C 盘 驱动 器 。 内 存 和 硬盘 容量 都 是 越 大 越 好 。 图 1-17 所 示 为 内 存 
和 硬盘 。 





SDRAM 内 存 条 
DDR 站 人 人 下 条 清 两 个 全 


a) b) 


图 1-17 内 存 和 硬盘 
a) 内 存 b) 硬盘 
3) 驱动 器 : 驱动 器 分 为 硬盘 驱动 器 ( 简称 为 硬 驱 ) 、 软 盘 驱动 器 ( 简称 为 软 
驱 ) 和 光盘 驱动 器 ( 简称 为 光驱 ) 。 硬 盘 和 硬 驱 是 一 体 的 ， 软 驱 和 软盘 、 光 驱 和 光 
盘 是 分 开 的 。 将 软盘 插入 软盘 驱动 器 时 要 注意 方向 ，3. 5in 软盘 在 插入 时 应 该 使 
转轴 面向 下 ， 金 属 片 朝 前 ， 听 到 驱动 器 口 下 方 的 弹出 按钮 “ 喀 号 ”一 声 弹 出 ， 
说 明 软 盘 插 好 了 。 取 出 时 ， 应 该 先 按 一 下 弹出 按钮 ， 软 盘 会 自动 弹出 一 部 分 ， 
接着 将 软盘 抽出 。 值 得 注意 的 是 ， 软 盘 驱 动 器 的 上 方 或 下 方 有 一 个 小 小 的 指示 
灯 ， 当 指示 灯亮 时 ， 说 明 计 算 机 正在 读 或 写 这 个 驱动 器 内 的 软盘 ; 硬盘 驱动 器 
同样 有 位 于 主机 箱 前 面板 上 的 指示 灯 ， 指 示 灯 亮 时 ， 表 明 计 算 机 正在 读 或 写 硬 
盘 。 驱 动 器 指示 灯亮 时 ， 不 能 取出 相应 驱动 器 内 的 软盘 或 关机 ， 和 否则 可 能 会 对 
磁盘 造成 损坏 。 光 盘 驱 动 器 是 读 取 光盘 信息 的 设备 。 驱 动 器 的 名 字 都 是 用 单个 
的 英文 字母 表示 的 ， 常 用 A 和 B 来 表示 软盘 驱动 侨 ， 用 C、D、 上 来 表示 硬盘 驱 
动 器 ， 光 盘 驱 动 器 一 般 用 硬盘 驱动 器 后 面 的 字母 来 表示 。 
4) 光盘 : 光盘 是 计算 机 中 数据 运输 和 存储 的 得 力 助 手 。 光 盘 通常 分 为 CD 
光盘 和 DVD 光盘 两 大 类 。 
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CD 光盘 按 功能 和 用 途 可 分 为 CD-R 和 CD-RW 两 种 ， 其 中 : CD-R 光盘 是 只 
读 光 盘 ， 数 据 一 次 性 写 人 ， 容 量 在 700MB 以 内 ; CD-RW 光盘 是 可 以 重复 擦 写 的 
VCD 刻录 光盘 ， 容 量 也 在 700MB 以 内 。 

DVD 光盘 常见 的 有 D5 和 D9 两 种 。 其 中 : D5 是 普通 单 面 单 层 DVD 光盘 ， 
容量 可 达 4. 7G; D7 是 单 面 双 层 DVD 光盘 ， 容 量 达 8. 5G。DVD 也 可 按 功 能 和 用 
途 分 为 DVD-R、DVD + R 和 DVD -RW 三 种 。 其 中 : DVD-R 适合 一 次 性 刻录 视 
频 资 料 ，DVD +R 适合 一 次 性 刻录 数据 资料 ，DVD-RW 是 可 以 重复 擦 写 的 大 容 
量 刻录 光盘 。 

5) 电源 ( 见 图 1-18): 计算 机 内 部 所 需 电 压 不 超过 12V， 而 供电 电压 是 
220V。 计 算 机 电源 相当 于 一 个 变压器 ， 把 220V 电压 转化 为 计算 机 内 硬件 设备 所 
需 的 各 组 电压 ， 如 : 12V、5V、3. 3V。 电 源 上 有 一 束 颜 色 不 同 并 带 接 口 的 导线 ， 
它们 用 来 与 主板 、 软 驱 、 光 驱 、 硬 盘 、CPU、 风 扇 等 部 件 的 电源 接口 相连 ， 给 它 
们 供电 。 











图 1-18 计算 机 电源 























6) 主板 : 主板 上 有 一 排 排 的 插 槽 ， 呈 棕色 和 和 白色， 长 短 不 一 ， 声卡、 显 
卡 、 内 存 条 等 设备 就 是 插 在 这 些 搬 槽 里 与 主板 联系 起 来 的 。 除 此 之 外 ， 还 有 各 
种 元 器 件 和 接口 ， 它 们 将 机 箱 内 的 各 种 设备 连接 起 来 。 如 果 说 CPU 是 计算 机 的 
心脏 ， 那 么 ， 主 板 就 是 血管 和 神经 。 有 了 主板 ， 计 算 机 的 CPU 才能 控制 硬盘 、 
软驱 等 周边 设备 。 目 前 市 场 上 有 Socket370 、Socket478 和 Socket603 架构 主板 。 
不 同 架 构 主 板 的 搬 权 有 所 不 同 ， 功 能 也 存在 着 差异 。 主 板 由 芯片 组 、 各 种 插 覃 
等 接口 电路 构成 。 芯 片 组 是 主板 的 核心 ， 是 CPU 与 周边 设备 沟通 的 桥 粱 。 芯 
组 技术 的 高 低 就 决定 着 主板 性 能 的 好 坏 。 现 在 主要 的 芯片 组 制造 商 有 Intel 、nV- 
dia、VIA 和 SiS 公司 。 为 了 满足 计算 机 灵活 性 和 升级 的 需要 ， 人 们 已 不 在 主板 上 
直接 焊接 CPU ， 而 是 装 上 了 插座 。Socket 架构 主板 的 CPU 插座 旁边 有 一 个 杠杆 ， 
把 它 拉 起 来 ，CPU 的 每 一 根 插脚 就 可 以 轻松 地 插入 插座 的 孔 里 ， 然 后， 将 杠杆 
压 回 原来 的 位 置 ，CPU 就 被 牢 牢 地 固定 住 ， 决 不 会 脱离 开 。 计 算 机 的 电源 通过 电 
源 插头 接 到 主板 上 ， 为 主板 上 的 各 个 硬件 设备 供电 。 电 源 还 通过 插头 接 到 人 硬盘、 
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光驱 、 软 驱 的 电源 插座 上 。 为 了 扩展 计算 机 的 功能 ， 常 通过 扩展 槽 来 连接 声卡 、 
显卡 等 设备 ， 并 把 它们 的 信号 传 给 主板 电路 。 扩 展 横 的 接口 有 智能 存储 体系 结构 
接口 (ISA)、 外 围 设备 接口 (PCI)、 图 形 加 速 接口 (AGP) 三 种 。ISA 已 比较 少见 ， 
PCI 用 途 较 广 ，AGP 是 3D 图 形 的 加 速 端口 。PCI 扩展 横 为 白色 ，AGP 和 TSA 扩展 
槽 一 般 为 黑色 。 在 主板 上 我 们 还 会 看 到 数据 线 ， 一 般 为 塑封 的 扁平 带子 ， 带 子 的 
一 侧 标示 了 一 条 红线 ， 带 子 中 间 有 若干 黑色 或 褐色 的 接口 。 数 据 线 用 来 连接 主板 、 
人 硬盘、 光驱 、 软 驱 等 设备 ,传递 数据 。 通 过 这 些 数据 线 ， 计 算 机 内 的 各 硬件 才能 
建立 联系 ， 交 流 数据 。 在 主板 上 还 有 I/O 接口 ， 接 口 主要 有 串 行 口 、 并 行 口 、USB 
接口 等 。 串 行 口 常 用 COM1、COM2、PS/2 表示 ; 并 行 口 用 LPT1、LPT2 表示 。 通 
常情 况 下 ，COMI1 或 PS/2 连接 鼠标 或 键盘 ，COM2 连接 外 置 调制 解 调 器 。LPTI1 通 
常 连接 并 行 口 打印 机 ， 所 以 又 叫做 “PRN” 口 。 近 年 来 广泛 使 用 的 是 USB 接口 。 
在 主板 上 还 存在 高 速 缓冲 存储 器 ( Cache Memory ) ， 高 速 缓冲 存储 器 是 为 增加 内 存 
的 存 取 效 能 、 提 高 CPU 处 理 数据 的 效率 而 产生 的 。 

7) 声卡 : 声卡 是 计算 机 内 专用 的 声音 处 理 芯片 。 声 卡 把 计算 机 中 反映 声音 
的 信息 转化 成 电流 信号 ， 用 音频 放大 器 放大 ， 使 音箱 的 扬声器 产生 震颤 ， 造 成 
空气 压力 的 变化 ， 最 终 形成 人 耳 所 能 听 到 的 声音 。 声 卡 还 负责 将 传声器 的 较 低 
的 电压 信号 采集 到 计算 机 内 。 声 卡 要 插 到 扩展 槽 中 与 主板 连 为 一 体 才 能 发 挥 作 
用 。 目 前 常用 的 声卡 为 PCI 声卡 ， 其 输出 有 多 个 声 道 。 生 产 声卡 的 著名 厂家 有 
创新 、Aopen 、Sound Blaster 等 公司 。 

8) 显卡 : 把 影像 信息 由 二 进 制 码 转化 为 我 们 看 得 见 的 影像 的 计算 机 部 件 就 
是 显示 卡 ， 简 称 显卡 。 图 1-19 所 示 为 一 块 显卡 。 显 卡 的 主要 结构 之 一 是 显示 内 
存 ， 它 与 系统 主 存 的 功能 是 一 样 的 ， 只 不 过 负责 的 区 域 不 同 。 显 示 内 存 用 来 暂 
存 显卡 芯片 所 处 理 的 数据 ， 而 系统 主 存 则 用 来 暂 存 CPU 所 处 理 的 数据 。 显 卡 最 
基本 的 三 项 指标 是 分 辨 率 、 色 深 和 刷新 频率 。 分 辩 率 代表 显卡 在 显示 器 屏幕 上 
所 能 描绘 的 像素 点 的 数量 ,一 般 以 横向 点 x 纵向 点 表示 。 如 标准 的 VGA 显卡 最 
大 分 辨 率 为 640 x 480 像素 。 色 深 又 称 为 
颜色 数 ， 是 指 显卡 在 当前 分 辩 率 下 能 后 
屏 显 示 的 色彩 数量 ， 以 多 少 色 或 多 少 bit 
色 来 表示 。 如 256 色 (8bit 色 =2) 。 刷 
新 频率 是 指 图 像 在 显示 器 屏幕 上 更 新 的 
速度 ， 单 位 是 赫 效 (Hz) 。 有 目前 流行 的 显 
卡 大 部 分 都 能 在 分 辩 率 为 800 x 600 像素 
下 达到 85Hz 的 刷新 频率 。 刷 新 频率 越 
高 ， 屏 幕 上 图 像 的 闪烁 感 越 小 ， 视 觉 效 
果 越 好 。 以 上 三 项 指标 越 高 ， 要 求 的 显 图 1-19 显卡 
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示 内 存 越 大 。 当 今 闭 名 的 显卡 品牌 有 ATI、NVIDIA 等 。 

(2) 显示 吉 计算 机 显示 器 常见 的 有 传统 CRT 显示 器 和 液晶 显示 器 两 种 ， 
规格 有 14in、15in 和 17in 等 几 种 。 传 统 CRT 显示 器 体形 巨大 且 策 重 ， 功 耗 大 ， 
辆 射 大 ， 维 修 困 难 ， 现 已 基本 淘汰 。 液 晶 显 示 器 轻便 紧凑 ， 色 泽 柔 和 ， 电 磁 辐 
射 小 ， 可 靠 性 高 ， 深 受 广大 用 户 喜 爱 。 

(3) 键盘 键盘 上 有 很 多 按键 ， 各 个 按键 有 着 不 同 的 功能 ， 按 键 每 受 一 次 
敲 击 ， 就 给 计算 机 的 中 枢 神 经 系统 送 去 一 个 信号 ,计算 机 就 是 根据 这 些 信号 的 
指示 来 执行 一 个 又 一 个 任务 。 如 打字 就 是 通过 键盘 将 文字 输入 到 计算 机 中 的 。 

(4) 鼠标 ， 像 键盘 一 样 ， 它 是 给 计算 机 的 中 枢 送 信号 、 下 指令 的 。 鼠 标 按 
工作 原理 可 分 为 光电 鼠标 和 机 械 鼠 标 。 通 常 的 鼠标 有 左 键 、 右 键 两 个 按键 ， 也 
有 的 增加 一 个 中 键 ， 另 外 新 型 鼠标 中 间 往 往 带 有 滚轮 。 你 只 需 握 住 它 ， 移 动 其 
底部 ， 这 时 ， 屏 幕 上 就 会 有 一 个 箭头 样 的 “光标 ”移动 ， 当 光标 停 在 屏幕 上 你 
要 执行 的 命令 位 置 时 ， 根 据 具 体 情 况 按 动 按键 ， 计 算 机 就 会 执行 你 下 达 的 操作 
命令 。 

(5) 音箱 和 传声器 ”计算 机 的 音箱 通常 有 一 对 ， 有 的 音箱 没有 电源 线 ， 只 
要 和 计算 机 相连 ， 打 开 计 算 机 ， 也 就 给 音箱 通 上 了 电 ， 叫 做 无 源 音箱 ; 有 的 音 
箱 备 有 自己 的 电源 线 ， 叫 做 有 源 音箱 。 传 声 器 是 用 来 将 声音 信号 转变 为 计算 机 
能 接受 的 电信 号 的 。 

(6) 不 间断 电源 (UPS) ”计算 机 如 果 遇 到 突然 断 电 的 情况 ， 比 如 突然 停电 ， 
就 会 丢失 所 有 没有 存盘 的 数据 ， 这 往往 会 造成 很 糟糕 的 后 果 。UPS 的 出 现 使 这 
一 问题 得 到 解决 ， 它 可 以 在 断 电 之 后 ， 发 出 蜂 鸣 声 告警 ， 并 继续 给 计算 机 供电 
约 10min ， 使 操作 者 有 时 间 进 行 必要 的 处 理 ， 避 免 产 生 令 人 头疼 的 后 果 。 这 就 是 
UPS 的 功能 ， 同 时 UPS 还 具有 稳 压 的 作用 。 

2. 软件 系统 

(1) 程序 计算 机 本 身 只 能 完成 一 些 很 简单 的 基本 操作 ， 如 加 法 、 减 法 、 
传送 数据 、 发 送 控制 电压 脉冲 等 ， 这 些 简单 的 基本 工作 叫做 计算 机 指令 。 一 台 
计算 机 不 过 有 几 十 条 指令 ， 把 它们 合 起 来 叫做 计算 机 的 指令 系统 。 计 算 机 无 论 
做 多 么 复杂 和 高 级 的 工作 ， 都 是 靠 着 把 指令 适当 地 排列 成 一 个 序列 ， 逐 条 地 执 
行 指 令 ， 最 后 完成 整个 工作 。 这 种 把 指令 排列 成 一 定 的 执行 顺序 并 能 完成 一 定 
目标 工作 的 指令 序列 ， 就 叫做 程序 。 

(2) 软件 软件 就 是 一 大 段 程序 ， 具 有 专门 且 完 善 的 功能 。 比 如 我 们 熟悉 
的 WPS 和 Word 字 处 理 软件 ， 就 具有 完善 的 文字 编辑 功能 。 人 类 的 著作 用 墨汁 
印刷 在 纸张 上 呈现 给 我 们 看 ， 音 乐 录 制 在 磁带 上 给 我 们 欣赏 ， 软 件 则 是 存储 在 
软盘 或 光盘 上 供 我 们 使 用 。 

(3) 软件 分 类 ”软件 包括 系统 软件 和 应 用 软件 。 为 了 方便 地 使 用 计算 机 及 
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其 输入 输出 设备 ， 充 分 发 挥 计 算 机 系统 的 效率 ， 围 绕 计算 机 系统 本 身 开 发 的 程 
序 系统 叫做 系统 软件 。 如 我 们 使 用 的 操作 系统 (常用 的 有 DOS、Windows、UNIX 
等 ) 、 语 言 编译 程序 、 数 据 库 管理 软件 。 应 用 软件 是 专门 为 了 某 种 使 用 目的 而 编 
写 的 程序 系统 ， 常 用 的 有 文字 处 理 软件 ， 如 WPS 和 Word; 专用 的 财务 软件 、 人 
事 管理 软件 ; 计算 机 辅助 软件 ， 如 AutoCAD ; 绘图 软件 ， 如 3DS 等 。 

(4) 驱动 程序 ”给 计算 机 安装 声卡 等 新 硬件 时 ， 只 把 它们 与 计算 机 的 其 他 
硬件 连接 起 来 是 不 够 的 ， 必 须 把 新 硬件 “了 驱动 ”一 下 ， 它 才能 工作 。 行使 “ 豫 
动 ”任务 的 就 是 硬件 的 驱动 程序 。 了 驱动 程 序 是 设备 与 操作 系统 的 接口 ， 硬 件 与 
其 他 部 件 连接 后 ， 必 须 在 操作 系统 下 安装 该 硬件 的 驱动 程序 ， 安 装 完 成 后 ， 该 
硬件 才能 被 计算 机 系统 承认 并 允许 它 工 作 。 声 卡 、 显 卡 、 光 驱 、 打 印 机 、 扫 描 
仪 等 硬件 在 出 售 时 都 附带 装 有 该 硬件 驱动 程序 的 驱动 盘 ， 不 同型 号 的 设备 有 不 
同 的 驱动 程序 。 

二 、 数 字 通 信和 基础 

1. 数字 通信 系统 的 基本 模型 

图 1-20 所 示 为 数字 通信 系统 的 模型 框图 。 图 中 加 密 器 和 解密 器 的 位 置 可 前 
可 后 ， 例 如 加 密 器 可 以 在 信道 编码 器 之 前 ， 也 可 以 在 信道 编码 器 之 后 。 另 外 ， 
对 于 一 个 实际 的 数字 通信 系统 来 讲 ， 其 中 有 的 矩形 框 可 能 没有 。 例 如 不 使 用 保 
密 功 能 时 ， 加 密 器 和 解密 器 就 不 要 了 ; 不 需要 抗 干扰 的 信道 编码 时 ,信道 编码 
器 和 信道 译 码 器 就 不 要 了 。 此 外 ， 数 字 通 信 系 统 中 必 不 可 少 的 同步 系统 ， 由 于 
它 和 很 多 部 件 结合 在 一 起 ， 没 有 单独 画 出 。 
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图 1-20 “数字 通信 系统 模型 框图 
2. 数字 通信 系统 各 部 分 的 作用 
(1) 信息 源 信息 源 一 般 指 的 是 由 电 传 机 、 纸 带 读 出 机 等 送 来 的 数字 基带 
信和 号。 最 典型 的 数字 基带 信号 为 二 进 制 矩形 脉冲 ， 平 常 我 们 称 它 为 二 进 制 码 或 
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二 进 制 代码 。 这 种 二 进 制 数字 信号 只 有 这 两 个 值 ，A 和 0( 或 -A)。 在 接收 端 判 
决 结果 也 只 有 这 两 个 值 ， 这 一 点 与 模拟 信号 ( 取 值 是 连续 的 ) 完 全 不 同 。 

(2) 信 源 编 ( 译 ) 码 器 ” 信 源 编码 器 的 主要 作用 是 进行 降低 信号 多 余 度 ， 其 
目的 是 减少 码 元 数目 和 降低 码 元 速率 。 如 果 信 息 源 送 来 的 是 模拟 信号 ， 那 么 信 
源 编码 还 包含 一 个 把 模拟 信和 号 转换 为 数字 信和 号 的 模 - 数 转换 器 ， 即 通过 取样 、 量 
化 和 编码 三 个 步骤 把 模拟 信号 变 成 数字 信号 。 有 了 时候 就 把 模 - 数 转换 称 作 信 源 编 
码 。 信 源 译 码 絮 的 作用 与 信 源 编码 器 相反 ， 例 如 信 源 编码 右 为 模 - 数 转换 髓 时 ， 
信 源 译 码 器 就 是 数 - 模 转 换 器 。 

(3) 信道 编 ( 译 ) 码 器 ”信道 编码 器 又 称 为 抗 干扰 编码 器 和 纠 错 编码 器 。 它 
是 将 信 源 编码 器 输出 的 数字 基带 信号 人 为 地 按照 一 定 的 规律 加 入 多 余 码 元， 以 
便 在 接收 端 译 码 器 中 发 现 或 纠正 码 元 在 传输 中 的 错误 ， 这 样 可 以 降低 码 元 传输 
的 错误 率 。 初 看 起 来 ， 信 道 编码 器 增加 多 余 度 的 作用 与 信 源 编码 器 降低 多 余 度 
的 作用 互相 抵消 了 。 其 实 不 然 ， 因 为 信 源 编码 器 中 降低 的 是 输入 数字 信号 中 的 
自然 多 余 度 ， 这 种 自然 多 余 度 不 能 起 纠正 错 码 的 作用 。 而 信道 编码 器 中 加 入 的 
多 余 码 元 是 有 一 定 规律 的 ， 这 种 规律 能 有 效 地 提高 传输 性 能 ， 降 低 码 元 传输 的 
错误 率 。 

(4) 加 ( 解 ) 密 器 ” 它 的 位 置 可 以 在 信道 编 ( 译 ) 码 器 的 前 面 ， 也 可 以 在 信道 
编 ( 译 ) 码 器 的 后 面 。 加 密 的 方法 很 多 ,例如 可 以 把 数字 信号 和 一 个 周期 很 长 的 
M 序列 进行 模 二 相 加 ， 这 样 将 原来 的 数字 信号 变 成 一 个 不 可 理解 的 另 一 序列 ， 
被 人 窃取 后 就 无 法 理解 其 内 容 了 。 在 接收 端 必须 加 上 一 个 同 发 送 端 一 样 的 负 序 
列 ， 和 收 到 的 信号 再 次 进行 模 二 相 加 ， 就 可 以 恢复 原来 发 送 的 数字 信号 。 

(5) 数字 调制 ( 解 调 ) 器 ”前面 得 到 的 数字 信和 号 都 是 基带 信号 ， 数 字 调 制 器 
是 将 数字 基带 信号 经 过 各 种 不 同 的 调制 变 为 适合 于 信道 传输 的 频带 信号 。 数 字 
调制 的 方法 很 多 ， 有 的 可 以 和 模拟 通信 系统 中 的 调制 方法 一 样 。 但 由 于 数字 基 
带 信号 往往 是 二 进 制 脉冲 序列 ， 因 此 数字 调制 往往 用 键 控 方式 调制 ， 这 样 就 有 
振幅 键 控 法 (ASK) 、 频 率 键 控 法 (FSK) 和 相位 键 控 法 (PSK ) 等 数字 调制 方式 ， 
其 波形 如 图 1-21 所 示 。 其 中 图 1-21a 所 示 为 基带 信号 ; 图 1-21b 所 示 为 ASK 信 
号 ， 幅度 只 有 两 种 A 和 0( 或 -A); 图 1-21c 所 示 为 FSK 信号 ，1 人 码 时 频率 为 f， 
0 人 码 时 频率 为 ，FSK 信和 号 的 频率 受 基带 信号 调制 ，FSK 信号 在 时 间 上 是 连续 
的 ; 图 1-21d 所 示 为 PSK 信号 ， 振 幅 频 率 都 是 不 变 的 ， 但 它 的 相位 受 基带 信和 号 
调制 ， 它 的 波形 在 时 间 上 也 是 连续 的 。 如 果 数 字 基 带 信和 号 不 经 过 调制 ， 直 接 传 
输 ， 则 称 为 数字 信和 号 的 基带 传输 。 

3. 数字 通信 系统 的 主要 优 缺点 

数字 通信 的 主要 优点 是 ; 

1) 抗 噪声 性 能 好 。 由 于 数字 通信 系统 传输 的 数字 信和 号 携带 信息 的 参量 只 有 
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有 限 个 取 值 ， 一 般 都 是 采用 只 有 两 个 ， 
取 值 二进制 信号 ， 这 样 发 送 增 人 给 一 一 
的 和 接收 端 需要 接收 和 判决 的 只 有 两 ] 


O 


个 值 ， 例 如 二 进 制 信号 1 码 取 值 为 起 
A，0 码 取 值 为 0。 传 输 过 程 中 ,由 于 “ ANAAP 
生 失真 ， 其 至 产生 很 大 的 失真 。 接收 ， y 


人 
噪声 的 引入 对 波形 有 影响 ， 使 波形 产 0 

人 
端 接收 到 受 噪声 影响 而 失真 的 波形 以 Af NAAA TAAAAA 四 
后 ， 对 它 进行 判决 ， 确 定 是 1 码 还 是 








Sy 





~ 














0 码 ,并 再 生 1、0 码 的 波形 。 因 此 ， 人 4， 7 

只 要 不 影响 判决 的 正确 性 ， 即 合流 形 zAAAKAAAAANA 一 
有 失真 ， 也 不 会 影响 再 生 以 后 的 波 d) 

形 。 而 模拟 通信 时 ， 噪 声 使 模拟 信号 

失真 以 后 ， 哪 怕 噪 声 很 小 ， 噪 声 的 影 图 1-21 数字 调制 的 波形 

响 也 是 无 法 消除 的 。 因 此 和 模拟 通信 人 

相 比 ， 抗 噪声 性 能 好 是 数字 通信 最 主 0 

要 的 优点 。 


2) 数字 通信 中 可 以 采用 信道 编码 技术 使 错 码 率 降低 。 

3) 数字 通信 便于 加 密 。 

4) 数字 信号 便于 处 理 、 存 储 、 交 换 ， 便 于 和 计算 机 等 设备 连接 。 

数字 通信 最 主要 的 缺点 是 占用 的 频带 比较 宽 。 以 通电 话 为 例 ， 模 拟 通信 使 
用 3 ~4kHz 带宽 即 可 ， 而 数字 通信 一 般 需 要 几 十 千 赫 带宽 ， 另 外， 数字 通信 的 
设备 一 般 比 模拟 通信 的 设备 复杂 。 


第 三 节 电气 控制 技术 





一 、 继 电器 一 接触 器 控制 


在 机 床 电气 控制 电路 中 广泛 采用 继电器 和 接触 器 来 控制 电动 机 的 运转 ， 这 
种 控制 方式 称 为 继电器 一 接触 器 控制 。 

1. 绘制 、 识 读 继电器 一 接触 器 电气 控制 电路 图 的 原则 

电气 控制 电路 常用 电路 图 、 接 线 图 和 布置 图 来 表示 。 

(1) 电路 图 电路 图 是 根据 生产 机 械 和 运动 形式 对 电气 控制 系统 的 要 求 ， 采 
用 国家 标准 统一 规定 的 电气 图 形 符号 和 文字 符号 ， 按 照 电 气 设备 的 工作 顺序 ， 
详细 表示 电路 、 设 备 或 成 套装 置 的 全 部 基本 组 成 的 连接 关系 ， 而 不 考虑 其 实际 
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位 置 的 一 种 简 图 。 电 路 图 一 般 包括 电源 电路 、 主 电路 和 辅助 电路 三 部 分 。 电 路 
图 能 充分 表达 电气 设备 的 用 途 、 作 用 和 工作 原理 ， 是 进行 电气 控制 电路 安装 、 
调试 和 维修 的 理论 依据 。 绘 制 与 识 读 电 路 图 时 应 遵循 以 下 原则 : 

1) 电源 电路 画 成 水 平 线 ， 三 相交 流 电 源 相 序 L1，L2，L3 自 上 而 下 依次 画 
出 ， 中 性 线 N 和 保护 地 线 PE 依次 画 在 相 线 之 下 。 直 流 电 源 的 “+ ” 端 画 在 上 
边 ,“-” 端 画 在 下 边 。 电 源 开 关 要 水 平 画 出 。 

2) 主 电路 是 指 流 过 大 电流 的 动力 装置 及 控制 、 保 护 电器 支 路 ， 它 由 主 熔断 
器 、 接 触 器 的 主 触 头 、 热 继电器 的 热 元 件 以 及 电动 机 等 组 成 。 主 电路 通过 的 电 
流 是 电动 机 的 工作 电流 ， 其 电流 较 大 。 主 电路 图 要 画 在 电路 图 的 左 侧 并 垂直 于 
电源 电路 。 

3) 辅助 电路 一 般 包括 控制 主 电路 工作 状态 的 控制 电路 、 显 示 主 电路 工作 状 
态 的 指示 电路 、 提 供 机 床 设备 局 部 照明 的 照明 电路 等 。 它 是 由 主 令 电 器 的 触 头 、 
接触 器 线圈 及 辅助 触 头 、 继 电器 线圈 及 和 触 头 、 指 示 灯 和 照明 灯 等 组 成 。 辅 助 电 
路 通过 的 电流 都 较 小 ， 一 般 不 超过 SA。 辅助 电路 画 在 主 电路 的 右 侧 ， 电 路 中 与 
下 边 电源 线 相连 的 耗 能 元 器 件 ( 如 接触 器 和 继电器 的 线圈 、 指 示 灯 、 照 明灯 等 ) 要 
画 在 电路 图 的 同一 方 ， 而 电器 的 触 头 要 画 在 耗 能 元 器 件 与 一 边 电源 线 之 间 。 为 
读 图 方便 ， 一 般 应 按照 自 左 至 右 、 自 上 而 下 的 排列 来 表示 操作 顺序 。 

4) 电路 图 中 ， 各 电器 的 触 头 位 置 都 按 电路 未 通电 或 电器 未 受 外 力作 用 时 的 
常态 位 置 画 出 。 分 析 原 理 时 ， 应 从 触 头 的 常态 位 置 出 发 。 

5) 电路 图 中 ， 不 画 出 各 元 器 件 的 实际 外 形 ， 而 采用 国家 标准 统一 规定 的 电 
气 图 形 符号 画 出 。 

6) 电路 图 中 ， 同 一 电器 的 各 元 器 件 不 按 它们 的 实际 位 置 画 在 一 起 ， 而 是 按 
其 在 电路 中 所 起 的 作用 分 别 画 在 不 同 电 路 中 ,但 它们 的 动作 却 是 相互 关联 的 ， 
因此 必须 标注 相同 的 文字 符号 。 若 图 中 相同 的 电器 较 多 时 ,需要 在 电器 文字 符 
号 后 面 加 注 不 同 的 数字 ， 以 示 区 别 ， 如 KM1 、KM2 等 。 

7) 画 电路 图 时 ， 应 尽 可 能 减少 线条 和 避免 线条 交叉 。 对 有 直接 电 联 系 的 交 
又 导线 连接 点 ， 要 用 小 黑 圆 点 表示 ， 无 直接 电 联系 的 交叉 导线 则 不 画 小 黑 点 。 

8) 电路 图 采用 电路 编号 法 ， 即 对 电路 中 的 各 个 连接 点 用 字母 或 数字 编号 。 
主 电路 从 电源 开关 的 出 线 端 按 相 序 依次 编号 为 UI1、V11、W11。 然 后 按 从 上 至 
下 、 从 左 至 右 的 顺序 ， 每 经 过 一 个 元 器 件 ， 编 号 都 要 递增 , 如 U12、V12、W12; 
U13 、V13 、W13.……: 。 单 台 三 相交 流 电 动机 (或 设备 ) 的 三 根 引 出 线 按 相 序 依 次 
编号 为 U、V、W。 对 于 多 台电 动机 引出 线 的 编号 ,为 了 不 致 引起 误解 和 混淆 ， 
可 在 字母 前 用 不 同 的 数字 加 以 区 别 ， 如 1U、1V、1W; 2U、2V、2W……。 辅 助 
电路 编号 按 “等 电位 ”原则 从 上 至 下 、 从 左 至 右 的 顺序 用 数字 依次 编号 ， 每 经 
过 一 个 元 器 件 ， 编 号 要 依次 递增 。 控 制 电路 编号 的 起 始 数字 必须 为 1， 其 他 辅助 
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电路 编号 的 起 始 数字 依次 递增 100， 如 照明 电路 编号 从 101 开始 ; 指示 电路 编号 
从 201 开始 等 。 

(2) 接线 图 “接线 图 是 根据 电气 设备 和 元 器 件 的 实际 位 置 和 安装 情况 绘制 
的 ， 只 用 来 表示 电气 设备 和 元 器 件 的 位 置 、 配 线 方式 和 接线 方式 ， 而 不 明显 表 
示 电 器 动作 原理 。 它 主要 用 于 安装 接线 、 线 路 的 检查 维修 和 故障 处 理 。 绘 制 、 
识 读 接线 图 应 遵循 以 下 原则 : 

1) 接线 图 中 一 般 表示 出 电气 设备 和 元 器 件 的 相对 位 置 、 文 字符 号 、 端 子 
号 、 导 线 号 、 导 线 类 型 、 导 线 截 面积 、 屏 项 和 导线 绞 合 等 。 

2) 所 有 的 电气 设备 和 元 器 件 都 按 其 所 在 的 实际 位 置 绘 制 在 图 纸 上 ， 且 同一 
电器 的 各 元 器 件 根据 其 实际 结构 ， 使 用 与 电路 图 相同 的 图 形 符号 画 在 一 起 ， 并 
用 点 画 线 框 上 ， 其 文字 符号 以 及 接线 端子 的 编号 应 与 电路 图 中 的 标注 一 致 ， 以 
便 对 照 检查 接线 。 

3) 接线 图 中 的 导线 分 为 单 根 导线 、 导 线 组 (或 线 扎 ) 和 电缆 ， 用 连续 线 和 中 
断 线 来 表示 。 导 线 走 向 相同 时 可 以 合并 ， 用 线束 来 表示 ， 到 达 接 线 端子 板 或 元 
器 件 连接 点 时 再 分 别 画 出 。 在 用 线束 来 表示 导线 组 、 电 缆 时 ， 可 用 加 粗 的 线条 
表示 ， 在 不 引起 误解 的 情况 下 ， 也 可 采用 部 分 加 粗 。 男 外 ， 导 线 及 管子 的 型 号 、 
根 数 和 规格 应 标注 清楚 。 

(3) 布置 图 布置 图 是 根据 元 器 件 在 控制 板 上 的 实际 安装 位 置 ， 采 用 简化 
的 外 形 符号 (如 正方 形 .矩形 . 圆 形 等 ) 而 绘制 的 一 种 简 图 。 它 不 表达 各 电器 的 具 
体 结 构 、 作 用 、 接 线 情 况 以 及 工作 原理 ， 主 要 用 于 元 器 件 的 布置 和 安装 。 图 中 
各 电器 的 文字 符号 必须 与 电路 图 和 接线 图 的 标注 相 一 致 。 

在 实际 工作 中 ， 电 路 图 、 接 线 图 和 布置 图 要 结合 起 来 使 用 。 

2. 电气 控制 电路 中 的 电气 联 锁 装置 

一 台 机 床 往 往 有 多 台电 动机 和 许多 部 件 ， 根 据 生 产 实 际 和 生产 安全 的 需 
要 ， 这 些 电动 机 和 部 件 组 成 了 一 定 的 电气 系统 。 系 统 中 各 电动 机 和 部 件 的 动 
作 应 有 先后 次 序 并 互相 配合 、 互 相 制 约 。 这 些 功 能 的 实现 往往 要 用 到 电气 联 
锁 装 置 。 

电气 控制 系统 中 常用 的 联 锁 装 置 有 以 下 几 种 : 

(1) 多 地 控制 ”对 大 型 机 床 或 因 操 作 环 境 的 需要 ， 常 会 在 两 个 或 两 个 以 上 
操作 地 点 各 安装 一 套 控制 按钮 。 其 接线 原则 是 在 控制 电路 中 将 所 有 起 动 按钮 的 
常 开 触 头 并 联 ， 而 将 所 有 停止 按钮 的 常 闭 触 头 串联 。 

(2) 联 锁 控 制 ” 为 使 机 床 设备 按 规定 的 工艺 要 求 、 安 全 可 靠 地 进行 工作 ， 
常常 要 求 一 些 电 器 和 生产 部 件 按 一 定 顺序 工作 或 有 相互 制约 功能 。 因 此 ， 要 在 
线路 中 采取 相应 措施 防止 事故 的 发 生 。 其 中 主要 的 措施 是 在 系统 中 采用 联 锁 装 
置 。 联 锁 装 置 分 为 互相 制约 ( 互 锁 ) 、 按 先决 条 件 制约 和 自 锁 三 种 。 
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1) 互 锁 控 制 ， 当 生产 机 械 的 两 个 或 两 个 以 上 部 件 同 时 运动 会 发 生 事故 时 ， 
应 采用 互 锁 控 制 电 路 。 这 种 电路 多 用 于 电动 机 的 正 反 转 控制 、 移 动 部 件 的 移动 
和 夹 紧 、 主 拖 动 系统 和 辅助 拖 动 系统 之 间 的 联 锁 。 互 锁 电 路 构成 的 原则 是 : 将 
两 台 不 允许 同时 工作 的 接触 器 的 常 闭 触 头 串 入 对 方 线圈 所 在 的 控制 电路 中 ， 从 
而 使 两 路 控制 电路 不 能 同时 通电 。 
2) 按 先决 条 件 制 约 的 联 锁 电 路 : 当 要 求生 产 机 械 或 其 中 一 部 分 机 构 只 有 满 
足 一 定 条 件 时 才 允 许 起 动 时 ， 一 般 采 用 这 种 联 锁 电 路 。 如 铣床 控制 电路 中 只 有 
当主 轴 转 动 后 才 人 允许 工作 台 进 给 ; 也 有 些 机 床 ， 只 有 当 润 滑 系 统 工作 后 才 人 允许 
起 动 其 他 部 件 。 这 种 电路 的 接线 原则 是 : 将 条 件 动作 的 接触 器 的 常 开 触 头 与 受 
条 件 制约 的 接触 器 或 继电器 的 线圈 串联 起 来 。 
3) 自 锁 控制 : 多 用 于 机 床 的 点 动 及 连续 工作 状态 的 控制 。 常 用 的 方法 有 用 
转换 开关 控制 、 利 用 复合 按钮 控制 和 利用 继电器 控制 。 
(3) 顺序 控制 ” 按 工艺 要 求 ， 使 机 械 设 备 及 电动 机 的 起 动 或 停止 必须 按照 
一 定 的 顺序 来 完成 ， 这 种 控制 方式 称 为 电动 机 的 顺序 控制 。 顺 序 控制 的 实现 可 
采用 以 下 两 种 方式 : 
1) 在 主 电 路 中 实现 顺序 控制 。 顺 序 起 动 控制 电路 的 接线 原则 是 ， 将 控制 一 
台电 动机 的 接触 颖 辅助 触 涉 接 在 控制 男 一 台电 动机 的 接触 器 辅助 触 尖 的 后 面 ， 
如 图 1-22a 所 示 。 
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图 1-22 顺序 控制 电路 























2) 在 控制 电路 中 实现 顺序 控制 。 图 1-22b 所 示 控 制 电路 的 接线 原则 是 : 
将 控制 电路 中 先 起 动 电动 机 的 控制 接触 器 KM1 的 常 开 触 头 串 人 后 起 动 电动 机 
的 控制 接触 器 的 线圈 中 ， 这 样 就 保证 了 M1 起 动 后 ，M2 才能 起 动 的 顺序 控制 
要 求 。 
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3. 准确 停止 系统 

准确 停止 系统 又 称 为 定位 系统 。 在 生产 过 程 中 往往 要 求 一 些 运 动 着 的 部 
件 、 工 具 、 被 加 工件 等 停 在 指定 位 置 上 ， 这 时 就 必须 采用 准确 停止 系统 ， 它 
是 生产 加 工 中 不 可 缺少 的 技术 。 往 往 加 工 精度 及 自动 化 程度 越 高 ， 要 求 的 定 
位 位 置 越 准确 。 为 达到 准确 定位 的 目的 ， 一 方面 要 能 在 一 定 精度 范围 内 测 出 
被 定位 物体 的 位 置 ， 同 时 还 要 根据 指令 对 驱动 电动 机 或 生产 机 械 运 行进 行 迅 
速 有 效 的 制 动 ， 使 之 立即 停止 。 因 此 ， 在 停止 系统 中 一 般 分 为 对 被 定位 物体 
进行 检测 和 对 驱动 电动 机 进行 驱动 或 停止 两 部 分 。 系 统 的 定位 方式 有 电气 
式 、 机 械 式 、 空 气 式 、 光 学 式 及 复合 式 。 

在 电气 控制 系统 中 最 常用 的 是 电气 式 定位 ， 其 检测 元 件 主要 有 位 置 开 关 、 
按钮 、 接 近 开 关 、 步 进 电动 机 和 电气 直线 标尺 ( 磁 栅 .感应 同步 器 等 ) 。 在 电气 定 
位 中 ， 检 测 信 号 多 为 电信 号 。 电 信和 号 一 般 分 为 模拟 量 和 数字 量 。 如 果 某 电气 系 
统 只 对 检测 信号 进行 响应 ， 称 为 开 环 控制 系统 。 如 果 除 对 检测 信号 响应 外 ， 还 
对 被 定位 物体 进行 重新 检测 和 校正 定位 ， 该 系统 称 为 闭环 控制 系统 。 

机 床 设备 中 常 采 用 位 置 开 关 、 半 导体 接近 开关 及 配合 电动 机 制 动 装置 进行 
定位 ， 如 电磁 制动器 、 电 磁 离 合 器 等 。 上 述 控制 方式 属于 机 电 控 制 的 定位 方式 。 
数控 机 床 中 常 采用 步 进 电动 机 进行 定位 控制 ， 属 于 数字 控制 的 定位 方式 。 

4. 双 速 电动 机 控制 电路 的 分 析 

双 速 电动 机 的 控制 电路 如 图 1-23 所 示 。 其 工作 原理 ( 见 图 1-23a) 是 : 先 闭合 电 
源 开关 QS， 按 下 低速 起 动 按钮 SB2 ， 接 触 器 KM1 通电 吸 合并 自 锁 ， 电 动机 作 人 入 联 
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图 123” 双 速 电动 机 的 控制 电路 
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结 并 以 低速 运行 。 如 需要 转换 为 高 速 运转 ， 可 以 按 下 按钮 SB3， 接触 器 KM1 线圈 
斯 电 释 放 ， 同 时 接触 器 KM2 通电 吸 合 并 自 锁 ， 电 动机 定子 绕组 作 YY 联结 ， 并 且 电 
源 的 相 序 已 改变 ， 电 动机 以 高 速 同方 向 旋转 。 

有 时 为 了 减少 高 速 运行 时 的 能 耗 ， 起 动 时 电动 机 先 按 信 联结 低速 起 动 ， 
然后 自动 转 为 YY 联结 高 速 运行 。 这 个 过 程 可 以 用 时 间 继 电器 来 控制 。 工 作 
原理 ( 见 图 1-23b) 是 : 按 下 按钮 SB2 时 ， 时 间 继 电器 KT 通电， 其 延 时 断 开 
触 头 (9 ~11) 瞬时 闭合 ， 接 触 器 KMI1 因 线 圈 通 电 而 吸 合 ， 电 动机 定子 绕组 
接 成 和 人 起动。 同时 中 间 继 电器 KA 通电 吸 合并 自 锁 ， 使 时 间 继 电器 KT 断 电 ， 
经 过 一 断 延 时 之 后 ，KT(9 ~ 11) 触 头 断 开 ， 接触 器 KM1 断 电 ， 使 接触 器 
KM2 通电 ， 电 动机 便 自 动 从 人 联结 改变 成 YY 联结 运行 ， 完成 了 自动 加 速 


过 程 。 


二 、 单 片 机 控制 








1. 单片机 的 定义 、 分 类 和 特点 

(1) 单片机 的 定义 单片机 是 把 CPU、 存 储 器 、L/O 接口 及 其 他 功能 的 电 
路 集成 到 一 个 芯片 上 的 单 芯片 微型 计算 机 ， 也 称 为 MCU( 微 控制 器 )。 在 单片机 
上 只 要 外 加 少许 外 围 电子 元 器 件 便 可 以 构成 一 套 简易 的 控制 系统 。 由 于 单片机 
芯片 设计 及 制造 技术 方面 的 原因 ， 在 有 限 的 芯片 上 无 法 设计 出 太 多 的 内 存 空间 ， 
因此 单片机 上 的 ROM 及 RAM 的 容量 都 比较 小 。 目 前 根据 应 用 的 需要 在 单片机 
的 芯片 里 除 加 入 了 输入 输出 控制 、 定 时 计数 器 及 外 部 中 断 的 控制 功能 电路 外 ， 
还 加 入 了 A-D( 模 - 数 ) 转 换 及 D-A( 数 - 模 ) 转 换 功 能 的 接口 电路 。 

(2) 单片机 的 分 类 ” 按 其 存储 带 类 型 可 分 为 五 种 类 型 

1) MASKROM 类 : 程序 在 芯片 封装 过 程 中 用 掩 膜 工艺 制作 到 ROM 区 中 ， 
如 80C51， 适 合 于 大 批量 生产 。 

2) EPROM 类 : 紫外 线 可 擦 写 存 储 器 类 ， 如 87C51( 价 格 较 贵 )。 

3) ROMless 类 : 无 ROM， 如 80C31， 电 路 扩展 复杂 ， 现 在 较 少 使 用 。 

4) OTPROM 类 : 可 一 次 性 写 人 程序 。 

5) FlashROM 类 : 可 多 次 编程 写 人 存储 器 ， 如 89C51、89S51 等 ， 其 成 本 
低 ， 开 发 调试 方便 ， 可 重复 编写 程序 。 

(3) 单片机 的 主要 特点 ”由 于 单片机 具有 体积 小 、 成 本 低 、 运 用 灵活 、 易 
于 产品 化 、 较 高 的 性 价 比 、 抗 干扰 能 力 强 、 温 度 适应 范围 宽 等 优点 ,使 其 在 控 
制 领域 中 得 到 了 广泛 的 应 用 ,单片机 已 经 成 为 工业 控制 领域 中 不 可 缺少 的 器 件 
es 

2. 单片机 中 的 一 些 常用 术语 

(1) 总 线 ” 指 能 为 多 个 部 件 服务 的 信息 传送 线 。 在 微机 系统 中 ， 各 个 部 件 
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通过 总 线 相 互通 信 ， 总 线 包 括 地址 总 线 、 数 据 总 线 和 控制 总 线 。 地 址 总 线 是 用 来 
传送 由 CPU 发 出 的 用 于 选择 要 访问 的 器 件 或 部 件 地 址 的 数据 。 数 据 总 线 是 用 来 
传送 微机 系统 内 的 各 种 类 型 的 数据 。 

(2) 汇编 ， 是 能 完成 一 定 任务 的 机 器 指令 的 集合 。 

(3) 二 进 制 数 和 16 进 制 数 

1) 二 进 制 数 : 只 有 0 和 1 两 个 数码 ， 基 数 为 二 。 

2) 16 进 制 数 : 采用 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F 
等 16 个 数码 ， 其 中 A ~ 下 相应 的 十 进 数 为 10 ~15 ， 基 数 是 16。 

(4) 指令 是 计算 机 所 能 执行 的 一 种 基本 操作 的 描述 ， 是 计算 机 软件 的 基 
本 单元 。 

(5) 存储 器 ”用 来 存放 计算 机 中 的 所 有 信息 ， 包 括 程 序 、 原 始 数 据 、 运 算 
的 中 间 结 果 及 最 终结 果 等 。 

(6) 中 断 中断 是 单片机 实时 处 理 内 部 或 外 部 事件 的 一 种 内 部 机 制 。 当 某 
种 内 部 或 外 部 事件 发 生 时 ,单片机 的 中 断 系 统 将 迫使 CPU 暂停 正在 执行 的 程序 ， 
转 而 去 进行 中 断 事件 的 处 理 ， 中 断 处 理 完毕 后 ， 又 返回 被 中 断 的 程序 ， 继 续 执 
行 下 去 。 

(7) 存储 器 ”用 来 存放 程序 和 数据 的 装置 。 根 据 存 取 功能 可 分 为 RAM 和 
ROM 两 种 。 

1) RAM( 随机 存 取 存储 器 ) : 主要 用 来 存放 各 种 输入 数据 、 输 出 数据 、 中 间 
结果 、 最 终结 果 以 及 与 外 存 交 换 的 信息 等 ， 当 掉 电 后 ，RAM 中 所 存储 的 信息 都 

2) ROM( 只 读 存 储 器 ) : ROM 通过 特别 手段 可 将 信息 存 人 其 中 ， 并 能 长 期 
的 保存 被 存储 的 信息 。 一 般 情 况 下 ，CPU 只 能 对 它 进 行 写 入 操作 ， 当 断 电 后 ， 
ROM 中 所 存储 的 信息 不 会 消失 。 

(8) 位 (bit) 和 字 节 (Byte) 

1) 位 : 是 计算 机 中 所 能 表示 的 最 基本 和 最 小 的 数据 单位 。 在 计算 机 中 的 位 
就 是 指 一 个 二 进 制 位 。 

2) 字 节 : 相 邻 8 位 二 进 制 数码 被 称 为 一 个 字 节 ， 即 1B =8bit。 也 可 以 说 一 
个 字 节 的 长 度 为 8 位 。 在 计算 机 中 常用 字 节 数 来 表示 存储 器 的 容量 。 

(9) 串 行 传送 和 并 行 传送 

1) 串 行 传送 : 指数 据 的 各 位 分 时 传送 ， 只 需 一 条 数据 线 ， 外 加 一 条 公共 信 
号 地 线 和 若干 条 控制 信号 线 。 

2) 并 行 传送 : 指数 据 的 各 位 同时 传送 ， 每 一 条 数据 都 需要 一 条 传输 线 。 

(10) D-A 转换 和 A-D 转换 

1) D-A 转换 : 是 将 二 进 制 数量 转换 成 与 其 量 值 成 正比 的 电流 信号 或 电压 
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2) A-D 转换 : 是 将 模拟 量 转换 成 相应 的 数字 量 ， 再送 计算 机 进行 处 理 。 
3. 单片机 的 硬件 结构 和 构成 
(1) 8051 单片机 系统 的 内 部 结构 ( 见 图 1-24) 
P0.0~P0.7 P2.0~P2.7 
本 人 本 本 大 大 本 大 yu 
口 驱动 器 P2 口 驱 动 器 
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图 1-24 8051 单片机 系统 的 内 部 结构 

1) 一 个 8 位 的 微 处 理 器 (CPU ) : 即 8051 单片机 的 CPU 能 处 理 8 位 二 进 制 
数 或 代码 。 

2) 256B 数据 存储 器 和 4KB 程序 存储 器 : 

Q@ 内 部 数据 存储 器 (RAM) : 它 是 一 个 多 用 多 功能 数据 存储 器 ， 有 数据 存 
储 、 通 用 工作 寄存 器 、 堆 栈 、 位 地 址 等 空间 。8051 单片机 芯片 共有 256 个 RAM 
单元 ， 其 中 后 128 个 单元 被 专用 寄存 器 占用 ， 能 作为 供用 户 使 用 的 寄存 器 只 是 
前 128 个 单元 ， 用 于 存放 可 读 写 的 数据 。 因 此 通常 所 说 的 内 部 数据 存储 器 就 是 
指 前 128 个 单元 ， 简 称 内 部 RAM， 地 址 范围 为 00H ~ FFH(256B)。 

@ 内 部 程序 存储 器 (ROM) : 8051 单片机 内 部 有 4KB 的 ROM， 用 于 存放 程 
序 、 原 始 数据 或 表格 。 因 此 称 之 为 程序 存储 器 ， 简 称 内 部 RAM， 地 址 范围 为 
0000H ~ FFFFH(64KB) 。 
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3) 定时 器 /计数 器 : 8051 单片机 共有 2 个 16 位 的 定时 器 /计数 器 ， 以 实现 
定时 或 计数 功能 ， 并 以 其 定时 或 计数 结果 对 计算 机 进行 控制 。 定 时 靠 内 部 分 频 
时 钟 频率 计数 实现 ;做 计数 器 时 ， 对 P3.4(T0) 或 P3.5(TI) 端口 的 低 电 平 脉 冲 
计数 。 

4) 并 行 YO 口 : 8051 单片机 共有 4 个 8 位 的 并 行 IO 口 (PO Pl、P2、P3) 以 
实现 数据 的 输入 输出 。 

5) 串 行 口 : 8051 单片机 有 一 个 全 双 工 的 通用 异步 串 行 口 ， 以 实现 单片机 和 
其 他 设备 之 间 的 串 行 数据 传送 。 该 串 行 口 功能 较 强 ， 既 可 作为 全 双 工 异步 通信 
收发 器 使 用 ， 也 可 作为 移 位 器 使 用 。RXD( 了 P3. 0) 脚 为 接收 端口 ，TXD(P3.1) 脚 
为 发 送 端口 。 

6) 中 断 控制 系统 : 8051 单片机 的 中 断 功 能 较 强 ， 能 满足 不 同 控制 应 用 的 需 
要 。 其 共有 5 个 中 断 ， 即 外 中 断 2 个 ， 定 时 中 断 2 个 ， 串 行 中 断 1 个， 全 部 中 断 
分 为 高 级 和 低级 两 个 优先 级 别 。 

7) 时 钟 电路 : 8051 单片机 芯片 的 内 部 有 时 钟 电路 ， 但 硅 唱 体 和 微调 电容 需 
外 接 。 时 钟 电路 为 单片机 产生 时 钟 脉 冲 序列 。 

(2) 8051 单片机 的 引 肢 功能 ”8051 单片机 有 标准 的 40 引 脚 双 列 直 插 式 集 
成 电路 芯片 形式 ， 引 脚 分 布 如 图 1-25 所 示 。 

1) P0.0 ~ 了 P0.7: PO 口 8 位 双向 口 线 ( 引 脚 的 32 ~ 39 号 端子 )。P0 口 有 三 个 


G 扩展 外 部 存储 器 时 ， 当 作 数 据 总 线 (DO0 ~ D7 为 数据 总 线 接口 ) 。 
@) 扩展 外 部 存储 器 时 ， 当 作 地 址 总 线 ( A0 ~ A7 为 地 址 总 线 接口 ) 。 
@) 不 扩展 时 ， 可 作 一 般 的 0 使 用 ， 内 部 无 上 拉 电 阻 ， 但 应 在 外 部 接 上 拉 
电阻 。 

2) P1.0~Pl.7: Pl 口 8 位 双向 口 线 ( 引 脚 的 1 ~8 号 端子 ) 。P1 口 只 作 10 
口 使 用 ， 其 内 部 接 有 上 拉 电 阻 。 
3) P2.0 ~P2.7: P2 口 8 位 双向 口 线 ( 引 脚 的 21 ~ 28 号 端子 ) 。P2 口 有 两 个 





Q 扩展 外 部 存储 器 时 ， 当 作 地 址 总 线 使 用 。 
@) 作为 WO 口 使 用 ， 其 内 部 接 有 上 拉 电 阻 。 
4) P3.0~P3.7: P3 口 8 位 双向 口 线 ( 引 脚 的 10 ~ 17 号 端子 ) 。P3 口 有 两 个 


Q 作为 0 使 用 (其 内 部 有 上 拉 电 阻 ) 。 

@) 作为 串 行 通信 接口 ， 读 写 控制 信号 等 。 

5) ALE 地 址 锁 存 控制 信号 : 在 系统 扩展 时 ，ALE 用 于 把 PO 口 的 低 8 位 地 
址 送 锁 存 器 锁 存 起 来 ， 以 实现 低位 地 址 和 数据 的 隔离 。 
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图 1-25 8051 单片机 的 引 脚 
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6) PSEN 外 部 程序 存储 器 读 选 通信 号 ， 在读 外 部 ROM 时 PSEN 低 电 平 有 效 ， 
以 实现 外 部 ROM 单元 的 读 操作 。 

7) 其 他 引 脚 : 

Q@ EA/Vss: 访问 和 存储 器 控制 信号 。 

@) RST 复位 信号 ， 当 输入 的 信号 连续 2 个 机 器 周期 以 上 为 高 电 平时 即 为 有 
效 ， 用 以 完成 单片机 的 复位 初始 化 操作 。 

@) XTALI 和 XTAL2 外 接 晶 振 引 脚 : 当 使 用 芯片 内 部 时 钟 时 ， 此 二 引 脚 用 
于 外 接 硅 晶 体 和 微调 电容 ;， 当 使 用 外 部 时 钟 时 ， 用 于 接 外 部 时 钟 脉冲 信号 。 

@ Ve: 电源 +5V 输入 。 

@) Vs: GND 接地 。 

4. 单片机 的 指令 和 程序 

(1) 指令 的 格式 ”指令 是 指挥 计算 机 工作 的 命令 。 指 令 有 两 种 表达 形式 . 
第 一 种 形式 是 机 器 码 格式 ， 也 叫做 数字 的 形式 ; 第 二 种 助 记 符 的 形式 称 为 汇编 
语言 指令 ， 如 MOV A，#0FEH。 

(2) 程序 和 汇编 ， 程 序 是 人 们 为 了 完成 某 种 任务 ， 按 照 自 己 的 思维 逻辑 ， 
使 计算 机 按照 一 定 的 规律 进行 各 种 操作 ， 实 现 特定 的 控制 功能 而 编制 的 有 关 指 
令 的 集合 。 我 们 编写 指令 使 用 汇编 格式 ， 而 计算 机 上 只 懂 机 器 码 格式 ， 所 以 要 将 
我 们 编写 的 汇编 格式 的 指令 转换 为 机 器 码 格式 ， 这 种 转换 有 两 种 方法 : 手工 汇 
编 和 机 器 汇编 。 手 工 汇编 实际 上 就 是 查 表 ， 因 为 这 两 种 格式 纯粹 是 格式 不 同 ， 
所 以 是 一 一 对 应 的 ， 查 一 张 表 格 就 行 了 。 机 器 汇编 就 是 用 计算 机 软件 来 蔡 代 手 
工 查 表 。 

WE 寸 程 ， 即 逐条 执行 指令 的 过 程 。 计 算 机 每 执行 
一 条 指令 时 可 分 为 三 个 阶段 进行 ， 即 : i 
进行 工作 时 ， 首先 要 通过 外 部 设备 把 程序 和 数据 通过 输入 接口 电路 和 数据 总 线 
送 入 到 存储 器 ， 然 后 逐条 取出 执行 。 一 般 单 片 机 中 的 程序 都 已 通过 编程 器 固化 
在 片 内 或 片 外 程序 存储 器 中 ， 所 以 一 开机 即 可 执行 指令 。 

(3) 单片机 的 指令 系统 ”每 种 单片机 都 有 自己 独特 的 指令 系统 。 因 为 指令 
系统 是 开发 和 生产 厂商 定义 的 ， 如 要 使 用 其 单片机 ， 用 户 就 必须 理解 和 遵循 这 
些 指令 标准 ， 要 掌握 某 种 单片机 ， 指 令 系 统 的 学 习 是 必须 的 。 单 片 机 共有 111 
条 指令 ， 可 分 为 5 类 : 数据 传送 类 指令 ( 共 29 条 ) ， 算 数 运算 类 指令 ( 共 24 条 ) ， 
逻辑 运算 及 移 位 类 指令 ( 共 24 条 ) ， 控 制 转移 类 指令 ( 共 17 条 ) ， 布 尔 变量 操作 
类 指令 ( 共 17 条 ) 。 

5. 单片机 的 应 用 

单片机 的 开发 最 早 主要 是 处 于 汇编 级 的 开发 ， 那 时 ， 为 单片机 开发 程序 还 
是 比较 复杂 的 事情 。 虽 然 单片机 的 指令 系统 和 普通 计算 机 系统 的 指令 非常 类 似 ， 
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但 它 也 有 自己 特殊 的 指令 。 比 如 MCS 系列 单片机 的 位 寻 址 就 是 一 个 特有 的 寻 址 
方式 ， 这 也 增强 了 该 类 型 单片机 处 理 布尔 代数 的 能 力 。 除 此 以 外 ， 单片机 的 指 
令 格式 也 比较 特殊 。 单 片 机 的 主要 开发 工作 都 集中 在 接口 技术 ， 也 就 是 为 单 片 
机 进行 扩展 外 部 功能 。 单 片 机 接口 技术 包括 了 并 行 接口 、 串 行 接口 、 数 - 模 转 换 
器 和 模 - 数 转换 器 ， 以 及 接口 的 扩展 技术 。 通 过 这 些 扩展 工作 ,单片机 获得 了 一 
定 的 交互 能 力 ， 也 使 其 内 部 处 理 能 力 得 到 有 效 的 提高 。 单 片 机 发 展 到 今天 ， 出 
现 了 不 少 高 级 语言 开发 工具 ， 这 些 系 统 通 过 仿真 ， 在 更 高 的 平台 上 进行 快速 开 
发 ， 也 为 单片机 的 广泛 应 用 铺 平 了 道路 。 

单片机 应 用 于 工业 测控 是 它 的 主要 功能 之 一 ， 例 如 单片机 应 用 于 汽车 工业 。 
男 外 ， 随 着 单片机 性 能 的 增强 ， 单片机 也 同样 广泛 应 用 于 计算 机 网 络 和 通信 
技术 。 

如 今 单片机 已 经 无 处 不 在 ， 与 我 们 的 生活 息息相关 。 单 片 机 体积 小 ， 集 成 
度 高 ， 其 内 部 的 结构 是 普通 计算 机 系统 的 简化 。 单 片 机 具有 可 扩展 性 ， 在 增加 
一 些 外 围 电 路 之 后 ， 就 能 成 为 一 个 完整 的 系统 。 比 如 ， 我 们 常用 的 一 类 电子 秤 ， 
内 部 就 安装 了 一 块 单片机 ， 再 加 上 传 感 咒 、 显 示 咒 和 一 些 附加 电路 ， 就 形成 了 
一 个 应 用 系统 。 单 片 机 本 身 具有 和 普通 计算 机 类 似 的 强大 的 处 理 ， 可 以 增加 复 
杂 的 算法 ， 获 得 很 强 的 数据 处 理 能 力 。 单 片 机 在 工业 中 的 应 用 ， 极 大 地 提高 了 
工业 设备 的 智能 化 ， 提 高 了 处 理 能 力 和 处 理 效率 ， 而 且 无 需 占 用 很 大 的 空间 和 
复杂 的 设备 。 


























第 四 节 “电动 机 调 速 技术 


为 适应 生产 的 需要 ， 满 足 生 产 机 械 的 要 求 ， 在 生产 过 程 中 需要 人 为 地 改变 
电动 机 的 转速 ， 称 为 调 速 。 

对 可 调 速 的 传动 系统 ， 按 照 传动 电动 机 的 类 型 可 分 为 两 大 类 直流 调 速 系 
统 和 交流 调 速 系统 。 交 流 电动 机 具有 结构 简单 、 价 格 低廉 、 维 修 简 便 等 优点 ， 
但 调 速 较为 困难 。 近 年 来 ， 随 着 晶闸管 变 流 器 和 各 种 控制 元 器 件 成 本 的 降低 ， 
各 种 类 型 的 交流 调 速 系统 相继 涌现 ， 交 流 调 速 系统 的 静态 特性 已 可 以 和 直流 调 
速 系 统 相 媲美 。 但 在 一 段 较 长 时 期 内 ， 在 工业 应 用 上 占 主导 地 位 的 仍 是 直流 调 
速 系 统 。 尺 管 直流 电动 机 与 交流 电动 机 相 比 ， 它 的 结构 复杂 、 价 格 高 、 维 修 也 
较 麻烦 ,但 是 由 于 它 具 有 较 大 的 起 动 转 矩 和 良好 的 起 、 制 动 性 能 ， 以 及 易于 在 
较 宽 的 范围 内 实现 平滑 调 速 ， 所 以 直流 调 速 系统 在 现 阶段 仍然 是 自动 调 速 系统 
的 一 种 主要 形式 。 
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一 、 调 速 系 统 的 质量 指标 


速 
4 自动 调 速 系统 的 质量 指标 是 系统 设计 和 实际 运行 中 要 满足 的 指标 ， 也 是 

衡量 系统 性 能 好 坏 的 准则 。 质 量 指标 包括 静态 指标 、 动 态 指标 、 经 济 指 
标 等 。 

(1) 静态 指标 ”是 用 来 衡量 调 速 系统 静态 品质 好 坏 的 指标 ， 代 表 了 系统 稳 
定 运行 中 的 性 能 。 静 态 指标 主要 有 调 速 范围 也 、 静 差 率 *、 平 滑 系 数 和 稳 态 误 
差 等 。 

1) 调 速 范围 : 指 电动 机 在 额定 负载 下 ， 高 转速 和 最 低 转 速 之 比 。 对 于 
一 般 的 调 速 系统 总 是 8 

2) 静 差 率 : 指 电动 机 在 额定 负载 时 ， 其 转速 降 与 理想 空 载 转速 之 比 的 百 分 
数 。 它 用 来 衡量 调 速 系统 在 负载 变化 时 转速 的 稳定 性 能 。 调 速 系统 的 机 械 特性 
越 硬 ， 静 差 率 越 小 ， 转 速 的 稳定 度 越 高 。 

3) 平滑 系数 : 指 两 个 相近 的 转速 之 比 。 对 于 连续 可 调 的 无 级 调 速 系统 ， 调 
速 的 平滑 系数 为 1。 

4) 稳 态 误差 : 指 在 稳 态 条 件 下 输出 量 的 期 望 值 与 稳定 值 之 间 的 误差 。 它 反 
映 了 系统 的 准确 程度 。 

(2) 动态 指标 ”代表 了 系统 动态 工作 过 程 的 性 能 。 反 映 系 统 的 跟随 性 能 指 
标 一 般 有 稳定 性 、 最 大 超 调 量 、 上 升 时 间 、 调 整 时 间 和 振荡 次 数 等 。 反 应 系统 
的 抗 干 扰 性 能 指标 有 动态 降落 和 恢复 时 间 。 一 个 正常 的 调 速 系统 必然 是 稳定 性 
好 、 超 调 量 适中 、 调 整 时 间 短 和 振荡 次 数 少 。 


二 、 直 流 调 速 


1. 直流 调 速 系统 的 原理 
由 电动 机 的 基础 知识 可 知 ， 直 流 电 动机 的 转速 公式 为 
U-ISR 
n= CG =no 一 An (1-3 ) 
式 中 7 一 一 电动 机 的 转速 (xmin) ; 
U0 一 一 电动 机 端 电 压 (V); 
1 一 一 电动 机 电 枢 电流 (A); 
3R 一 一 电 枢 回路 总 电阻 (0Q); 
一 一 电动 机 的 励磁 磁 通 ( Wb)，; 
C .一 电动 机 的 电动 势 常 数 ; 
想 空 载 转速 (r/min)，; 
速 降 (r/min) 。 
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由 式 (1-3) 可 以 看 出 ， 直 流 电动 机 的 调 速 方法 主要 有 以 下 三 种 : 

(1) 改变 电 枢 回 路 的 总 电阻 “其 原理 是 在 直流 电动 机 的 电 枢 回 路 中 串 接 附 
加 电阻 R， 如 图 1-26a 所 示 ， 这 样 电 枢 回 路 的 总 电阻 SR = R, + R， 通 过 接触 器 的 
触 头 控制 串 接 附加 电阻 R 的 接 入 或 短 接 ， 使 得 电 枢 电流 在 电 枢 回路 总 电阻 上 的 
压 降 改变 ， 即 改变 了 转速 降 An = 1,3R/C.B， 从 而 得 到 不 同 的 运转 速度 。 由 于 在 
电 枢 回路 中 串 入 电阻 使 转速 降 增 大 ， 所 以 串 和 人 的 电阻 越 大 ， 电 动机 的 转速 就 越 
低 。 其 调 速 特性 如 图 1-26b 所 示 。 






































一 n/(r/min) RI<R 
+0 no| 4 
0+ n 
nl 
= 
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a) 


图 1-26 改变 电 枢 回路 的 总 电阻 调 速 电路 及 调 速 特性 

这 种 调 速 方法 的 主要 优点 是 线路 简单 ， 系 统 设计 、 安 装 、 调 整 方 便 ， 投 资 
少 ; 缺点 是 机 械 特性 软 、 耗 能 多 、 调 速 范围 窄 、 调 速 不 平滑 。 这 种 调 速 方法 只 

应 用 在 简单 的 生产 机 械 上 。 

(2) 减弱 电动 机 的 励磁 磁 通 “通过 改变 直流 电动 机 励磁 绕组 的 励磁 电压 ， 
可 以 改变 励磁 电流 ， 从 而 改变 磁 通 五 。 由 于 电动 机 磁 通 在 额定 状态 时 ， 其 铁心 
已 接近 饱和 ， 增 磁 的 余地 很 小 ， 所 以 改变 磁 通 
调 速 的 方法 主要 是 减弱 磁 通 来 升 速 。 由 式 (1- 
3) 可 知 ， 磁 通 6 减弱， 理想 空 载 转速 和 转 
速 降 An 均 增 加 ， 转 速 升 高 ， 电 动机 的 机 械 特 
性 变 软 。 其 调 速 特性 如 图 1-27 所 示 。 此 外 减弱 
磁 通 后 ， 将 使 电动 机 输出 的 电磁 转 矩 1 减 小 ; 
这 种 若 负载 转 矩 M 不 变 ， 必 将 导致 电动 机 的 
电 枢 电流 增加 、 电 动机 的 机 械 特 性 变 软 ,使 
电动 机 发 热 严 重 。 调 速 方法 的 调 速 范围 不 大 ， 
因而 一 般 也 只 在 额定 转速 以 上 时 才 采 用 。 图 1-27 ”改变 励磁 磁 通 的 调 速 特性 

(3) 调节 电 枢 供电 电压 ”由 式 (1-3) 可知， 
改变 电动 机 端 电压 0 的 大 小 ， 可 以 改变 理想 空 载 转速 m 的 大 小 ， 而 转速 降 An 
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是 不 变 的 ， 即 改变 电动 机 的 供电 电压 ， 机 械 特性 基本 是 平行 地 上 下 移动 ， 机 械 
特性 的 硬度 不 变 。 所 以 这 种 调 速 方法 具有 调 速 平 滑 、 调 速 范 围 大 、 机 械 特性 硬 
等 优点 。 目 前 主要 有 两 种 类 型 的 调 压 控 制 系统 : 晶闸管 一 电动 机 调 速 系统 和 斩 
波 器 一 电动 机 ( 直流 脉冲 宽度 调制 PWM ) 调 速 系统 ， 广 泛 应 用 的 是 晶闸管 直流 调 


速 系 统 。 














由 静止 的 晶闸管 变 流 装 置 UR 提供 可 调 的 直流 电压 UV 给 直流 电动 机 M， 构 
成 了 唱 闸 管 直流 调 速 系统 。 通 过 改变 0 电压 来 改变 晶闸管 触发 延迟 角 a 的 大 
小 ， 从 而 改变 整流 电压 UV, 的 大 小 ， 达 到 调节 直流 电动 机 转速 的 目的 。 

由 晶闸管 构成 的 直流 调 速 系统 的 机 械 特性 ， 如 图 1-28 所 示 。 





2. 直流 调 速 系统 的 组 成 





在 手动 控制 基础 上 发 展 起 来 的 自动 控制 系统 ,按照 系 统 有 无 反馈 环节 ， 可 
分 为 开 环 控制 系统 和 闭环 控制 系统 ; 按照 系统 是 否 存在 稳 态 偏差 可 分 为 有 静 差 
调 速 系统 和 无 静 差 调 速 系 统 。 对 于 不 同 的 控制 系统 ， 其 结构 组 成 及 元 顺 件 各 不 


相同 。 
(1) 开 环 控制 系统 与 闭环 控制 系统 


1) 开 环 控制 系统 : 若 系 统 的 输出 量 不 反 送 到 输入 端 参与 控制 ， 即 输出 量 n 
和 输入 量 VU, 之 间 在 电路 上 没有 任何 直接 的 联系 ,这样 的 系统 称 为 开 环 控制 系 
统 。 蝇 闸 管 供电 的 直流 开 环 控制 系统 ， 如 图 1-29 所 示 。 在 输入 端 给 定 一 个 电压 
Vs， 输出 端 电动 机 就 对 应 有 一 个 转速 n， 欲 改变 转速 n， 就 必须 人 为 地 改变 输入 





端 给 定 电压 U0, 的 大 小 。 


jo 


n /(r/min) 
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te 门 一 | 林 了 曲 
0 和 M/Nm 
图 1-28 ”改变 电 枢 电压 调 速 特性 图 1-29 直流 开 环 控制 系统 























它 的 调节 过 程 如 下 : 当 给 定 电压 U0, 增 大 时 ,通过 触发 器 AT 使 晶闸管 的 触 





发 延迟 角 w 减 小 ， 品 闸 管 整流 电压 UV, 增加， 由 于 电动 机 励磁 磁 通 是 恒定 的 ， 所 


以 电动 机 的 转速 n 将 增加 。 


开 环 控制 系统 的 结构 简单 、 成 本 低 、 不 存在 稳定 性 问题 。 


为 了 保证 控制 精 
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度 ， 系 统 需要 采用 高 精度 的 元 器 件 ， 另 外 对 干扰 造成 的 误差 ， 系统 无 能 为 力 。 
所 以 开 环 控制 系统 应 用 在 内 部 参数 和 外 部 负载 等 干扰 因素 不 大 的 情况 下 ， 如 一 
般 的 组 合 机 床 的 控制 。 

2) 闭环 控制 系统 : 若 系统 的 输出 量 被 反 送 到 输入 端 参与 控制 ， 即 输出 量 n 
与 输入 量 su 之 间 通 过 反馈 环节 联系 在 一 起 形成 闭合 回路 的 系统 ， 称 为 闭环 控制 
系统 ， 又 称 为 反馈 控制 系统 ， 如 图 







































































L 
1-30 所 示 。 后 G 二 二 放大 器 AT UR D nn 
它 的 调节 过 程 如 下 : 测速 发 电机 [#3 站 
TG 与 电动 机 M 装 在 同一 机 械 轴 上 ， 。 | ||" 2 
测速 发 电机 TG 随 电动 机 旋转 产生 转 I 
速 负 反馈 电压 U;, ， 此 电压 正比 于 电动 到 @ 














机 的 转速 n。06, 引 回 到 输入 端 与 给 定 

电压 U, 相 比较 ， 其 差 值 AU(AU 图 1-30 ”直流 闭环 控制 系统 

Us- 避 ) 经 放大 器 放大 后 ， 得 到 输出 电压 UV.( 即 为 晶闸管 变 流 絮 的 控制 电压 )， 
用 它 去 调节 整流 带 的 输出 电压 VU,， 进 而 控制 电动 机 转速 n 的 高 低 。 

当 电 动机 的 转速 n 由 于 某 种 原因 (如 负载 增加 ) 而 降低 时 ，Ui 将 降低 ， 偏 差 
电压 AU 升 高 ， 控 制 电 压 UV 增加， 则 整流 器 输出 电压 U, 将 增加 ， 从 而 使 电动 机 
转速 回升 。 该 调节 过 程 为 : 负载 1 一 下 一 2 一 AU 一 下 一 nf 。 可 见 ， 当 
U, 不 变 而 电动 机 的 转速 由 于 某 种 原因 而 产生 波动 时 ， 通 过 转速 负 反 人 馈 ， 可 以 自 
动 调节 电动 机 的 转速 而 维持 稳定 。 这 样 就 抑制 了 干扰 量 对 输出 量 的 影响 ， 而 
且 还 大 大 地 提高 了 系统 机 械 特 性 的 硬度 。 但 是 闭环 控制 容易 产生 振荡 ( 如 系统 的 
放大 倍数 过 大 时 ) ， 因 此 ， 对 闭环 控制 系统 来 说 ， 稳 定性 是 一 个 需要 充分 重视 的 
问题 。 

依靠 负 反 馈 信 号 的 作用 ， 达 到 阻止 被 控制 量变 化 的 目的 ， 称 这 种 控制 方 
法 为 反馈 控制 。 采 用 闭环 控制 后 ， 系 统 能 对 控制 装置 及 被 控 对 象 参 数 变 化 引 
起 的 干扰 不 敏感 ， 不 必 采 用 高 精度 的 元 器 件 ， 但 反馈 元 器 件 的 精度 应 尽 可 能 
高 。 当 系统 出 现 干 扰 时 ， 反 馈 元 器 件 可 以 减弱 其 影响 ， 它 是 电力 拖 动 自动 控 
制 系统 的 基础 。 

由 于 晶闸管 供电 的 直流 调 速 系 统 的 开 环 机 械 特 性 不 硬 ， 特 别 是 电流 断 续 
时 ， 机 械 特性 更 软 ， 所 以 ， 一般 多 采用 闭环 控制 方案 。 

(2) 有 静 差 调 速 系统 和 无 静 差 调 速 系统 

1) 有 项 差 调 速 系统 : 这 种 调 速 系统 在 稳 态 时 ， 反 馈 量 与 给 定量 不 等 ， 存 在 
着 偏差 AU(AU = 0 -Ui 关 0)， 即 电动 机 的 实际 转速 和 想 要 调节 的 理想 转速 之 
间 不 等 。 

鹏 差 调 速 系统 是 通过 偏差 AU 的 变化 来 进行 调节 的 。 系 统 的 反馈 量 只 能 减 
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小 偏差 AU 的 变化 ， 而 不 能 消除 偏差 ， 即 AU 始终 不 能 为 零 。 若 偏差 AU =0， 比 
例 放大 器 的 输出 电压 VU. =0， 唱 闸 管 整流 器 的 输出 电压 V, =0， 电 动机 将 停止 转 
动 ， 系 统 无 法 正常 工作 。 可 见 ， 有 静 差 调 速 系 统 是 以 AUz0 为 工作 前 提 的 。 若 
想 消 除 偏差 .使 AU =0， 以 提高 稳 态 精度 ， 单纯 按 比例 放大 器 来 进行 控制 是 办 
不 到 的 。 要 想 提 高 稳 态 精度 ， 必 须 从 控制 规律 上 寻求 新 的 出 路 。 

2) 无 静 差 调 速 系统 无 静 差 调 速 系统 在 静态 时 ， 反 馈 量 完全 等 于 给 定量 ， 
即 偏差 电压 AU =0 时 系统 仍 能 工作 ， 通 过 PI、PID 调节 器 来 实现 。 岁 1-31 所 示 
为 无 静 差 闭环 调 速 系统 。 由 图 可 见 ， 这 个 系统 的 被 调 量 是 转速 ，PI 调节 器 起 到 
调节 转速 不 变 的 作用 ， 因 此 称 为 速度 
调节 器 。 当 电动 机 起 动 时 ， 转 速 为 零 ， + AT ur [2 元 






















































































故 U。=0, 偏差 电压 AU = Uu。 速度 ”san 一 引物 人 
调节 器 的 输出 电压 很 快 达到 最 大 值 ， law 
这 个 电压 使 整流 器 输出 的 电压 达到 最 ch -人 

大 值 ， 电 动机 在 这 个 电压 下 起 动 ， 转 qq [LT 
速 迅 速 上 升 到 给 定 的 转速 x»， 此 时 

Us > Vs。 由 于 电容 的 积分 作用 ， 此 图 1.31 无 静 差 闭环 调 速 系统 


时 调节 器 的 输出 仍然 保持 在 限 幅 值 。 
如 果 电 动机 的 转速 >n， 则 AU <0， 速 度 调节 器 将 反 向 积分 使 电 枢 电 压 降低 ， 直 
到 转速 降 到 n， 电 动机 就 保持 在 给 定 的 转速 下 运行 。 同 理 ， 也 可 以 分 析 电 动机 在 
正常 运行 负载 有 变化 时 的 自动 调节 过 程 。 当 负载 增加 时 ， 电 动机 转速 下 降 ， 反 
饥 电 压 已 减 小 ，AD 增 大 ，PI 调节 器 的 调节 作用 ， 一 部 分 为 比例 输出 ， 偏 差 电 
压 越 大 ， 整 流 器 的 输出 电压 越 大 ， 电 动机 转速 回升 越 快 ， 比 例 输出 是 没有 惯性 
的 ; 另 一 部 分 为 积分 的 调节 作用 ， 偏 差 电 压 的 积分 使 整流 器 电压 增加 ， 也 使 转 
速 回 升 。 实 际 上 调节 器 是 比例 和 积分 作用 同时 发 生 。 在 调节 初期 和 中 期 ， 比 例 
调节 起 主要 作用 ， 它 首先 阻止 转速 继续 降落 ; 在 调节 后 期 ， 转 速 降落 减 小 ， 比 
例 作用 不 明显 ， 而 积分 调节 上 升 到 主导 地 位 ， 最 后 靠 积分 作用 消除 偏差 ， 这 就 
是 无 差 调节 过 程 。 所 以 称 这 种 系统 为 无 静态 ( 稳 态 ) 误差 调 速 系统 ， 简 称 无 静 差 
调 速 系统 。 

积分 控制 可 以 消除 偏差 ， 具 有 滞后 作用 ， 主 要 缺点 是 容易 引起 超 调 或 产生 
不 稳定 的 振荡 。 若 采用 微分 控制 ， 它 是 一 种 超前 控制 ， 控 制 信号 与 偏差 的 变化 
率 成 正比 ， 即 在 偏差 还 未 变 得 太 大 之 前 ， 可 以 迅速 将 它 校正 ， 这 就 增 大 了 系统 
的 快速 响应 性 。 通 常 将 比例 、 积 分 、 微 分 三 种 控制 作用 组 合 在 一 起 的 控制 称 为 
比例 积分 微分 控制 简称 PID 控制 。 























从 异步 电动 机 的 转速 公式 得 知 : 
60f 














We (1-4) 
式 中 nn 一 一 电动 机 的 转速 (r/min); 
0 一 一 同步 转速 (r/min); 
An 转速 降 (r/min); 
7 一 一 磁极 对 数 ; 
:一 一 转 差 率 ( % ) ; 
/一 频率 (Hz)。 





由 式 (1-4) 不 难看 出 ， 要 改变 异步 电动 机 的 转速 可 以 改变 磁极 对 数 p、 改 变 
转 差 率 s 和 改变 频率 f。 

1. 改变 磁极 对 数 的 变 极 调 速 

当 电源 频率 /不 变 时 ， 改 变 电 动 机 的 磁极 对 数 ， 电 动机 的 同步 转速 随 之 成 反 
比 变化 。 若 电动 机 磁极 对 数 增加 一 倍 ， 同 步 转速 下 降 1/2 ， 电 动机 的 转速 也 几乎 
下 降 1/2， 即 改变 磁极 对 数 可 以 实现 电动 机 的 有 级 调 速 。 

异步 电动 机 的 磁极 对 数 是 由 其 定子 绕组 的 结构 决定 的 ， 所 以 要 改变 磁极 对 
数 ， 必 须 将 定子 绕组 绕 制 为 可 以 转换 成 几 种 磁极 的 特殊 形式 ， 通 常 采用 的 方法 
是 改变 定子 绕组 的 接 法 来 改变 磁极 对 数 ， 这 种 电动 机 称 为 多 速 电动 机 。 

常用 的 双 速 电动 机 改变 磁极 绕组 的 接 法 有 两 种 ， 一 种 是 绕组 从 A 联 结 改 接 
成 双 Y 联 结 ， 写 作 AZ 站 ; 另外 一 种 是 从 Y 联 结 改 接 成 双 丫 联结， 写作 YA2 丫 。 这 
两 种 接 法 都 是 改变 电动 机 定子 绕组 的 接线 方式 ， 使 每 相 绕组 中 有 1/2 绕组 的 电 
流 反 向 ， 从 而 使 电动 机 的 磁极 对 数 减 少 1/2， 电 动机 的 转速 成 倍 改变 。 

(1) AZ Y 联 结 变 极 调 速 ”如 图 1-32 所 示 ， 当 4、5、6 三 个 抽 头 开路 ，1、 
2、3 接 三 相 电 源 时 ， 三 相 绕 组 为 和 人 联结， 定子 各 相 绕 组 中 的 两 部 分 绕组 正 向 串 
联 ， 电 流 如 图 中 的 实 线 所 示 。 若 将 1、2、3 点 接 在 一 起 ,将 4、5、6 接 到 三 相 电 
源 上 时 ， 定 子 各 相 绕 组 中 的 两 部 分 绕组 反 向 并 联 ， 每 相 绕 组 中 均 有 1/2 绕组 的 
电流 反 向 ， 如 图 中 的 虚线 所 示 。 这 时 磁极 对 数 减 少 1/2， 同 步 转速 增加 一 倍 ， 即 
实现 了 变 极 调 速 。 通 过 理论 分 析 可 知 ， 这 种 调 速 方法 适用 于 车 床 等 恒 功 率 负载 ， 
为 恒 功 率 调 速 。 

(2) Y/2 Y 联 结 变 极 调 速 ”这 种 接 法 的 原理 同人 /2 Y 联 结 一 样 ， 当 绕组 由 站 
联结 改 接 成 2 站 联结 时 ， 电 动机 的 磁极 对 数 减 少 1/2 ， 转 速 增加 一 倍 。 通 过 分 析 
可 知 ， 该 调 速 方法 适用 于 起 重 机 等 恒 转 抢 负 载 ， 为 恒 转 矩 调 速 。 

变 极 调 速 的 优点 是 设备 简单 、 运 行 可 靠 。 它 的 缺点 是 : 有 级 调 速 ， 且 调 速 
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图 1-32 AZ2 Y 联 结 的 定子 绕组 接线 

的 磁极 对 数 较 少 ， 电 动机 的 效率 较 低 。 

2. 改变 频率 的 变频 调 速 

变频 调 速 是 改变 电源 的 频率 f， 从 而 使 电动 机 的 同步 转速 mw 变化 以 达到 调 速 
的 目的 。 变 频 调 速 的 机 械 特 性 如 图 1-33 所 示 。 

在 改变 电源 频率 的 同时 ， 通常 希望 
气 际 主 磁 通 维持 不 变 。 因 为 否 气 际 主 磁 
通 增加 ， 电 动机 的 磁 路 会 过 饱和 ， 从 而 
引起 励磁 电流 增加 、 铁 心 损耗 加 大 、 电 
动机 的 温 升 过 高 、 功 率 因数 降低 ; 若 气 /N=50Hz 
隙 主 磁 通 减少 ， 则 电动 机 的 容量 得 不 到 
充分 利用 。 又 由 异步 电动 机 的 电动 势 公 
式 知道 ， 外 加 电压 近似 地 与 频率 和 磁 通 
的 乘积 成 正比 ， 即 Ux EC.f8B; 因此 ， 
Bx EMA= UV 若 要 保持 磁 通 为 定 值 ， 
则 电源 电压 必须 随 频率 的 变化 作 正 比 变 图 1.33 ”变频 调 速 的 机 械 特性 
化 ， 即 保持 UVf 为 常数 。 因 此 调 速 时 ， 
在 调频 的 同时 还 要 调 压 ， 即 频率 和 电压 协调 控制 ， 故 称 为 可 变频 率 可 变 电 压 调 
速 (VVVF)。 对 于 恒 转 和 矩 负 载 ， 保 持 磁 通 为 和 常数， 同时 也 能 保持 电动 机 的 过 载 
能 力 不 变 ， 所 以 变频 调 速 特 别 适 合 于 恒 转 矩 负载 。 

变频 调 速 的 主要 优点 是 : 调 速 范围 宽 ; 调 速 平滑 性 好 ; 效率 高 ; 故障 率 低 。 

3. 改变 转 差 率 的 调 速 

改变 外 加 电压 或 者 改变 转子 电路 的 电阻 ， 都 可 以 改变 转 差 率 ， 从 而 改变 电 
动机 的 转速 。 

(1) 调 压 调 速 ”改变 加 在 异步 电动 机 定子 绕组 上 的 电压 ， 即 获得 了 一 组 人 
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图 1-34 调 压 调 速 的 机 械 特性 


为 机 械 特 性 曲线 ， 其 最 大 转 和 矩 随 电 压 的 二 次 方 而 下 降 ， 产 生 最 大 转 矩 的 临界 转 
差 率 不 变 。 起 重 机 等 恒 转 矩 负载 的 特性 曲线 如 图 1-34a 所 示 ; 通风 机 负载 的 特性 
曲线 如 图 1-34b 所 示 ; 高 转 差 率 电 动机 的 特性 曲线 如 图 1-34c 所 示 。 由 于 调 压 调 
速 时 的 调 速 范围 较 小 ， 为 了 获得 较 宽 的 调 速 范围 ， 可 以 采用 转子 电阻 较 大 、 机 








械 特性 较 软 的 高 转 差 率 异步 电动 机 进行 调 压 调 
速 。 目 前 利用 晶闸管 的 交流 调 速 系统 获得 广泛 
应 用 ， 其 主要 优点 是 调 速 范围 宽 、 调 速 平 滑 性 
好 ; 缺点 是 当 电动 机 运行 在 低速 时 ， 转 子 铜 耗 
较 大 ， 电 动机 效率 低 ， 发 热 严 重 ， 不 宜 在 低速 
下 长 时 间 运 行 。 

(2) 改变 转子 回路 的 电阻 调 速 ”改变 转子 
回路 的 电阻 调 速 只 适用 于 绕 线 转子 异步 电动 机 。 
如 图 1-35 所 示 为 改变 转子 回路 的 电阻 所 获得 的 
一 组 人 为 机 械 特 性 曲线 。 增 加 转子 回路 电阻 ， 
最 大 电磁 转 矩 不 变 ， 产 生 最 大 转 矩 的 转速 下 降 。 
转子 回路 还 可 以 串联 变阻器 ， 其 原理 是 一 致 的 。 
这 种 调 速 的 优点 是 设备 简单 、 操 作 方 便 、 在 调 
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速 过 程 中 最 大 转 矩 不 变 、 电 动机 的 过 载 能 力 不 变 ; 缺点 是 最 低 转速 不 能 太 小 、 
调 速 范围 不 大 。 





第 五 节 “ 仪 噩 仪表 与 测量 


一 、 电 工 仪表 与 测量 


1. 直流 开尔文 电 桥 的 工作 原理 

直流 开尔文 电 桥 的 工作 原理 如 图 1-36 所 示 。 与 惠 斯 顿 电 桥 不 同 ， 被 测 电 阻 
RR, 与 标准 电阻 R 共同 组 成 一 个 桥 臂 ， 标 准 电阻 R, 和 RR, 组 成 男 一 个 桥 臂 ，R. 与 
R, 之 间 用 一 阻 值 为 > 的 导线 连接 起 来 。 为 了 消除 接线 电阻 和 接触 电阻 的 影响 ， 
R. 与 R, 都 采用 两 对 端 钮 ， 即 电流 端 钮 C1，C2，C,1，C,2， 电 位 端 钮 P1 ，P2 ， 
P,1，P,2。 桥 辟 电 阻 R、R,、R;、R, 都 是 阻 值 大 于 100 的 标准 电阻，R 是 限 流 
电阻 。 调 节 各 桥 辟 电阻， 使 检 流 计 指 零 ， 即 五 =0。 则 五 = 厂 ， 记 = 下 。 根 据 基 尔 
霍 夫 第 二 定律 可 写 出 三 个 回路 电压 方程 。 
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图 1-36 直流 开尔文 电 桥 的 工作 原理 
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用 rh, R R, 
RR - 宕 + wy 
由 式 (1-5) 可 知 ， 用 开尔文 电 桥 测 量 电阻 时 ，R, 由 两 项 决定 。 其 中 第 一 项 与 
斯 顿 电 桥 相 同 ， 第 二 项 称 为 “校正 项 ”。 为 了 使 开尔文 电 桥 平衡 时 ， 求解 R、 
的 公式 与 惠 斯 顿 电 桥 相同 ， 必 须 使 校正 项 等 于 零 。 所 以 ， 要 求 RAR = RAR ， 
同时 使 一 0。 为 满足 上 述 条 件 ， 开 尔 文 电 桥 在 结构 上 采取 了 以 下 措施 : 
1) 将 Ri 与 R、R, 与 RR 采用 机 械 联 动 的 调节 装置 ,使 RAR 的 变化 和 民 7 
RR, 的 变化 保持 同步 ， 从 而 满足 RAR = R,/R,。 
2) 连接 RR 与 R, 的 导线 ， 尽 可 能 采用 导电 性 良好 的 粗 铜 母线 ， 使 一 ”0。 
用 开尔文 电 桥 测量 小 电阻 时 ， 接 线 电 阻 和 接触 电阻 的 影响 是 怎样 被 消除 的 
呢 ? 下 面 从 三 个 方面 加 以 分 析 : 
1) 电流 端 钮 C.1 和 C1 的 接触 电阻 以 及 接线 电阻 都 串联 在 电源 电路 中 ， 它 
只 影响 电流 工 的 大 小 ， 但 不 影响 电 桥 的 平衡 ， 故 与 测量 结果 无 关 。 
2) 另 一 电流 端 钮 C,2 和 C2 的 接触 电阻 是 与 + 串联 的 ， 由 于 了 > 很 小 ， 故 也 不 
会 影响 测量 结 
3) 电位 端 钮 PE 、P2、P,1、P,2 的 接触 电阻 和 接线 电阻 可 以 分 别 归 并 到 标 
准 电阻 R,、R,、R, 、R; 中 。 而 这 四 个 电阻 的 阻 值 均 大 于 100 ， 远 远大 于 电位 端 
钮 的 接触 电阻 和 接线 电阻 ， 从 而 使 它们 的 影响 小 到 可 以 忽略 的 程度 。 
综 上 所 述 ， 直 流 开尔文 电 桥 可 以 较 好 地 消除 接触 电阻 和 接线 电阻 的 影响 ， 
从 而 在 测量 10 以 下 的 小 电阻 时 ， 能 够 获得 较 高 的 准确 度 。 
2. QJ103 型 直流 开尔文 电 桥 
QJ103 型 直流 开尔文 电 桥 的 面板 如 图 1-37 所 示 。 四 个 桥 臂 电阻 做 成 固定 们 
率 形式 ， 通 过 机 械 联 动 转换 开关 的 转换 ， 可 得 到 x100、x10、x1l1、x0.1 和 x 
0. 01 五 个 固定 倍率 ， 并 保持 RAR, = R,/R,。 标 准 电阻 R, 的 数值 可 在 0.01 ~ 
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图 1-37 QJ103 型 直流 开尔文 电 桥 的 面板 
1 一 倍率 旋钮 2 一 标准 电阻 读数 盘 3 一 检 流 计 
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0. 110 范围 内 连续 调节 ， 其 调节 旋钮 与 读数 盘 一 起 装 在 面板 上 。 测 量 时 ， 调 节 
倍率 旋钮 和 R, 的 调节 旋钮 使 电 桥 平衡 。 
检 流 计 指 零 时 ， 被 测 电阻 = 倍率 数 x 读数 盘 读数 。 
QJ103 型 直流 开尔文 电 桥 的 测量 范围 是 0.0011 ~ 119 ， 使 用 1.5 ~2V 的 直流 
电源 ， 并 备 有 外 接 电源 用 的 接线 端子 。 
直流 开尔文 电 桥 的 使 用 方法 如 下 : 
1) 被 测 电阻 有 电流 端 钮 和 电位 端 钮 时 ， 要 与 电 桥 | kx 本 | 
上 相应 的 端 钮 相连 接 。 要 注意 电位 端 钮 总 是 在 电流 端 钮 | ? ? 4 | 
的 内 侧 ， 且 两 电位 端 钮 之 间 的 电阻 就 是 被 测 电阻 。 如 果 
被 测 电阻 没有 电流 端 钮 和 电位 端 钮 ， 则 应 自行 引出 电流 
和 电位 端 钮 。 图 1-38 所 示 为 用 开尔文 电 桥 测量 导线 电 Ne 
阻 ， 注 意 尽量 用 短 粗 的 导线 接线 ， 接 线 间 不 得 绞 合 ， 并 
要 接 牢 。 图 1.38 开尔文 电 桥 测 量 
2) 直流 开尔文 电 桥 工作 时 的 电流 较 大 ， 故 测量 时 导线 电阻 的 接线 
动作 要 迅速 ， 以 免 电池 耗 电 量 过 大 。 


二 、 电 子 仪表 与 测量 



































1. 通用 示波器 

电子 示波器 是 一 种 能 够 直接 显示 电压 (或 电流 ) 变化 波形 的 电子 仪器 。 使 用 
示波器 不 仅 可 以 直观 地 观察 被 测 电信 和 号 随时 间 变 化 的 全 过 程 ， 而 且 还 可 以 通过 
它 显示 的 波形 来 测量 电压 或 电流 ， 以 及 进行 频率 和 相位 的 比较 、 描 绘 特性 曲线 
等 。 电 子 示 波 带 的 种 类 很 多 ， 除 通用 示 波 右 外 ， 还 有 能 同时 显示 两 个 以 上 波形 
的 多 踪 示 波 副 ; 利用 取样 技术 ， 将 高 频 信号 转换 为 低频 信号 进行 显示 的 取样 示 
波 右 ; 采用 记忆 示 波 管 ， 具 有 储存 和 记忆 信和 号 功能 的 记忆 示波器 。 此 外 ， 还 有 
具有 特殊 功能 的 特种 示波器 ， 如 电视 示波器、 矢量 示 波 咒 、 高 压 示 波 骨 等 。 

(1) 通用 示波器 的 组 成 ”如 图 1-39 所 示 ， 它 主要 由 示 波 管 、Y 轴 偏 转 系 
统 、X 轴 偏 转 系统 、 扫 描 及 整 步 系统 、 电 源 五 部 分 组 成 。 

1) 示 波 管 : 是 示波器 的 核心 ， 其 作用 是 把 所 需 观 测 的 电信 和 号 变换 成 发 光 的 
图 形 。 

2) Y 轴 偏 转 系 统 ， 由 衰减 器 和 了 轴 放 大 融 组 成 ， 其 作用 是 放大 被 测 信号 。 

3) X 轴 偏 转 系统 : 由 衰减 融和 X 轴 放 大 器 组 成 ， 其 作用 是 放大 锯 上 下 形 扫描 
信号 或 外 加 电压 信号 。X 轴 放 大 融 把 由 扫描 发 生 顺 送 来 的 扫描 信 号 放大 后 送 到 X 
偏转 板 ， 并 控制 电子 束 在 水 平方 向 的 运动 。 

4) 扫描 及 整 步 系 统 : 扫描 发 生 器 的 作用 是 产生 频率 可 调 的 锯齿 波 电 压 ， 作 
为 X 轴 偏 转 板 的 扫描 电压 。 整 步 系统 的 作用 是 引入 一 个 幅度 可 调 的 电压 ， 用 以 



















































































图 1-39 通用 示波器 的 组 成 框图 

控制 扫描 电压 与 被 测 信号 电压 保持 同步 ， 使 屏幕 上 显示 出 稳定 的 波形 。 

5) 电源 : 由 变压器 、 整 流 及 滤波 等 电路 组 成 ， 其 作用 是 向 整个 示波器 
供电 。 

(2) 示 波 管 的 基本 结构 ” 示 波 

是 示 波 需 的 核心 。 它 由 电子 枪 、 
荧光 屏 和 偏转 系统 二 大 部 分 组 成 ， 
如 图 1-40 所 示 。 

1) 电子 枪 的 作用 是 发 射电 子 

































































FKGAI!1 A2 Y Xx C ， 奖 光 屏 
束 ， 纵 击 荧光 屏 使 之 发 光 。 电 子 检 三 
极 和 第 一 阳极 组 成 。 灯 丝 主要 用 于 ，。 第 二 阳极 Xx 轴 仿 转 板 YY 轴 仿 转 板 
加 热 阴极 。 阴 极 的 主要 作用 是 在 灯 oo 





丝 加 热 作用 下 发 射电 子 。 控 制 栅 极 是 通过 调节 负电 压 的 高 低 ， 来 控制 通过 小 筷 
的 电子 束 强 弱 ， 从 而 改变 荧光 屏 上 光 点 的 亮度 。 第 一 阳极 Al 和 第 二 阳极 A2 上 
加 的 是 正 电压 ， 它 们 的 作用 : 一 是 吸引 由 阴极 发 射 来 的 电子 ， 使 之 加 速 ; 二 是 
使 电子 束 聚 焦 。 这 是 由 于 阴极 发 射 的 电子 束 受 到 阳极 正 电压 的 吸引 ， 一 方面 产 
生 加 速 运动 ， 另 一 方面 各 电子 之 间 要 相互 排斥 而 散 开 ， 使 得 电子 束 在 荧光 屏 上 
不 能 聚 成 焦点 ， 造 成 图 像 模糊 不 清 。 第 一 阳极 与 第 二 阳极 之 间 形 成 的 空间 电场 ， 
可 以 把 电子 束 聚 焦 成 一 个 细 束 ， 使 荧光 屏 上 电子 束 所 到 之 处 呈现 一 细小 清晰 的 
亮点 ， 这 个 过 程 叫 “ 聚 焦 " 。 改 变 Al 与 A2 之 间 的 电位 差 ， 其 空间 电场 分 布 会 
发 生变 化 ， 能 改变 聚焦 的 效果 。 

2) 殉 光 屏 的 作用 是 显示 被 测 波形 。 欧 光 屏 位 于 示 波 管 的 前 端 ， 在 玻璃 内 辟 
上 涂 有 一 层 荧 光 粉 ， 奖 光 粉 在 高 速 电子 束 的 撞击 下 能 发 光 。 发 光 的 强 弱 与 激发 
的 电子 数量 多 少 和 速度 快慢 有 关 。 电 子 数量 越 多 、 速 度 越 快 ， 产 生 的 光 点 越 亮 ， 
否则 反之 。 荧 光 粉 在 电子 束 停 止 撞击 后 ， 其 发 光 仍 能 持续 一 段 时 间 ， 这 种 现象 
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叫 “ 余 辉 "。 荧 光 粉 的 余辉 时 间 及 发 光 的 颜色 也 不 同 。 常 见 的 颜色 有 绿色 、 蓝 
和 白色 。 余 辉 时 间 分 为 短 余辉 、 中 余辉 、 长 余辉 ， 对 应 了 不 同 的 示波器 的 种 类 。 

3) 偏转 系统 的 作用 是 使 电子 束 有 规律 地 移动 ， 从 而 在 荧光 屏 上 显示 出 被 测 
波形 。 目 前 示 波 管 大 多 采用 静电 偏转 系统 ， 它 包括 垂直 偏转 板 Y 和 水 平 偏转 板 
X。 靠 近 电 子 枪 垂 直 放 置 的 一 对 偏转 板 为 Y 轴 偏 转 板 ， 离 电子 枪 较 远 水 平 放置 的 
一 对 为 X 轴 偏 转 板 。 

(3) 示 波 原理 ”电子 束 从 电子 枪 中 发 射出 来 后 ， 受 到 阳极 正 电压 的 吸引 ， 
经 偏转 系统 向 荧光 屏 方向 加 速 前 进 ， 若 偏转 板 上 不 加 电压 ， 则 电子 束 只 能 直射 
向 荧光 屏 的 中 央 ， 使 奖 光 屏 中 央 出 现 一 个 光 点 。 

若 在 立轴 偏转 板 上 加 直流 电压 ， 则 在 两 块 偏转 板 之 间 就 会 产生 一 个 自 上 而 
向 下 的 电场 。 当 电子 束 向 荧光 屏 方向 加 速 运动 穿 过 该 电场 时 ， 受 到 电场 力 的 作 
用 产生 向 上 的 偏转 ;如 果 所 加 偏转 电压 的 极 性 改变 ， 则 电子 束 将 向 下 偏转 。X 
轴 偏 转 的 原理 与 Y 轴 偏 转 的 原理 相同 ， 可 使 电子 束 向 左 或 向 右 偏转 。 在 X 轴 偏 
转 板 和 YY 轴 偏 转 板 同时 施加 电压 后 ， 在 两 个 电场 力 的 共同 作用 下 ， 电 子 束 就 可 
以 上 下 左右 的 移动 。 由 于 荧光 屏 的 余辉 和 眼睛 视觉 暂 留 的 综合 作用 ， 就 能 在 荧 
光 屏 上 看 到 亮点 所 描绘 出 的 各 种 波形 。 

一 般 情况 下 ， 被 测 电压 都 加 在 Y 轴 偏 转 板 上 ， 而 在 X 轴 偏 转 板 上 加 随时 间 
线性 变化 的 锯齿 波 扫描 电压 ; 这 时 ， 由 于 电子 束 在 作 垂 直 运 动 的 同时 ， 又 匀速 
沿 水 平方 向 移动 ， 因 而 在 荧光 屏 上 扫描 出 被 测 电压 随时 间 变 化 的 波形 。 如 果 饮 
齿 波 扫描 电压 的 周期 与 被 测 电压 的 周期 完全 相等 ,扫描 电压 每 变化 一 次 ， 荧光 
屏 上 就 出 现 一 个 完整 的 被 测 波形 。 如 果 锯 齿 波 扫描 电压 周期 是 被 测 电压 周期 的 
整数 倍 ， 荧 光 屏 上 会 稳定 地 显示 出 若干 个 被 测 信 号 的 波形 。 为 达到 上 述 目 的 ， 
调节 扫描 电压 的 频率 可 以 通过 调节 示波器 面板 上 的 “扫描 范围 ”和 “扫描 微调 ” 
旋钮 来 实现 。 

实际 上 ， 由 于 锯齿 波 扫描 电压 和 被 测 电压 来 自 两 个 电源 ， 两 个 电压 周期 的 
整数 倍 关 系 很 难 长 时 间 保持 绝对 稳定 ， 因 此 ， 需 要 利用 同步 作用 来 保持 上 述 整 
数 们 关系。 同步 作用 是 把 信号 电压 送 入 扫描 发 生 嚣 ， 使 锯齿 波 扫 描 电 压 的 频率 
受到 被 测 信号 的 控制 而 使 两 者 同步 。 这 个 起 同步 作用 的 信号 电压 叫做 “同步 电 
压 ”。 同 步 电 压 越 大 ， 同步 作 用 越 强 。 同 步 电 压 除 可 取 自 被 测 信和 号外， 还 可 以 取 
自 示波器 内 部 的 正 、 负 电源 。 同 步 电 压 的 选择 和 大 小 调节 由 示波器 面板 上 的 
“同步 选择 ”和 “同步 调节 ”旋钮 来 实现 。 

(4) 示波器 的 使 用 ”以 CA8020A 型 示波器 为 例 介 绍 其 使 用 方法 及 注意 事 
项 ， 其 面板 如 图 1-41 所 示 。 

1) 面板 说 明 : 

Q@ 示 波 管 ; 
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图 1-41 CA8020A 型 示波器 的 面板 
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电源 一 一 主 电源 开关 ， 当 此 开关 开启 时 发 光 二 极 管 发 亮 。 

辉 度 一 一 调节 轨迹 或 亮点 的 亮度 。 

聚焦 一 一 用 于 聚焦 轨迹 或 亮点 。 

光 迹 旋转 一 一 用 来 调整 水 平 轨迹 与 刻度 线 平行 。 

辅助 聚焦 一 与 聚焦 配合 ， 调 节 光 迹 的 清晰 度 。 

@) 垂直 轴 : 

Y1(X) 输 入 一 一 在 X 一 Y 模式 下 ， 作 为 X 轴 输 入 端 。 

Y2(Y 了 ) 输 入 一 一 在 X 一 Y 模式 下 ， 作 为 Y 轴 输 入 端 。 

AC 一 一 垂直 轴 输 入 信号 的 交流 耦合 输入 方式 。 

GND 一 一 垂直 放大 器 的 输入 接地 ， 同 时 与 示波器 输入 端 断 开 。 

DC 一 一 垂直 轴 输 入 信号 的 直流 耦合 输入 方式 。 

垂直 衰减 开关 一 一 调节 垂直 偏转 灵敏 度 为 SmVvdiv ~5V/div,， 分 10 挡 。 

Y1 移 位 一 一 调节 通道 1 光 迹 在 屏幕 上 的 垂直 位 置 。 

Y2 移 位 一 一 调节 通道 2 光 迹 在 屏幕 上 的 垂直 位 置 。 

@) 触发 : 

触发 源 选择 一 一 选择 内 或 外 触发 源 。 

极 性 一 一 触发 信号 的 极 性 选择 。“ + ”为 上 升 沿 触发 ,“ - ”为 下 降 沿 触发 。 

触发 电 平 一 一 显示 一 个 同步 稳定 的 波形 ， 并 设 定 一 个 波形 的 起 始点 。 

触发 方式 一 一 选择 触发 扫描 的 方式 。 

@ 时 基 : 

水 平 扫描 速度 开关 一 一 水 平 扫描 速度 为 0. 2ps/div ~0. 5s/div。 

水 平 微调 一 一 微调 水 平 扫描 时 间 。 当 顺 时 针 旋 转 到 底 为 校正 位 置 。 

扫描 扩展 x1 时 未 被 扩展 ，x 10 时 扫描 倍率 被 扩展 10 倍 。 

2) 单 通道 测量 电压 幅 值 的 操作 : 将 开关 和 控制 部 分 的 旋钮 置 于 适当 位 置 
后 ， 接 通电 源 ， 测 量 前 应 调整 。 

Q@ 接 通电 源 ， 电 源 指示 灯亮 约 20s 后 ， 屏 幕 出 现 光 迹 。 如 果 60s 后 还 没有 
出 现 光 迹 ， 应 检查 开关 和 控制 旋钮 的 设置 。 

@) 分 别 调节 亮度 、 聚 焦 ， 使 光 迹 亮度 适中 清晰 。 

@) 调节 通道 位 移 旋钮 ， 用 螺钉 旋 具 调节 光 迹 旋转 电位 器 使 光 迹 与 水 平 刻度 
平行 。 

@) 用 10:1 探头 将 信号 输入 至 Y1( 或 Y2 ) 输 入 端 。 

@) 根据 输入 信和 号 的 幅度 ， 适 当 调 节 Y1 衰减 挡 位 ， 使 信号 在 垂直 方向 幅度 
适中 ; 调节 水 平 扫描 速度 开关 ， 使 信号 在 水 平方 向 能 显示 出 一 个 或 几 个 周期 的 
波形 ; 调节 触发 电 平 使 波形 稳定 (如 果 是 峰值 自动 ,无 需 调 节 )。 

(@) 调节 水 平移 位 旋钮 ， 使 波形 底部 在 屏幕 上 的 某 一 水 平 坐标 上 ; 调节 垂 
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直 移 位 旋钮 ， 使 波形 在 顶部 屏幕 垂直 方向 的 坐标 上 ， 从 而 读 出 底部 和 顶部 之 
间 的 格 数 ， 按 下 面 的 公式 计算 被 测 信号 的 幅度 ， 即 

V, = 垂直 方向 的 格 数 x 垂直 偏转 因数 [a9 
式 中 垂直 偏转 因数 由 垂直 衰减 挡 位 决定 。 

3) 时 间 差 的 测量 :对 两 个 相关 信号 时 间 差 的 测量 ， 可 以 按 下 列 步骤 进行 : 

Q@ 将 参考 信号 和 一 个 待 比较 信号 分 别 馈 人 “Yl1” 和 “Y2” 输 入 插座 。 

@ 根据 信号 频率 ,将 垂直 方式 置 于 “交替 ”或 “ 断 续 ”。 

@@ 设置 触发 源 至 参考 信号 通道 。 

@ 调节 电压 衰减 器 和 微调 控制 器 ， 使 其 显示 合适 的 幅度 。 

@ 调节 电 平 使 波形 显示 稳定 。 

@ 调节 T/DIV， 使 两 个 波形 的 测量 点 之 间 有 一 个 能 方便 观察 的 水 平 距离 。 

@ 调节 垂直 位 移 ， 使 两 个 波形 的 测量 点 位 于 屏幕 中 央 的 水 平 刻度 线 上 。 

@@ 计算 时 间 差 可 按 下 面 的 公式 进行 ， 即 

时 间 差 = 水 平 距离 ( 格 ) x 扫描 时 间 因 数 (时 间 / 格 )/ 水 平 扩展 倍数 

4) 示波器 的 维护 : 

Q@ 使 用 之 前 要 先 检查 仪器 的 熔 体 是 否 完好 ， 面 板 上 各 旋钮 有 无 损坏 ， 转 动 
是 否 灵活 。 

@ 将 电源 插头 接 到 220V 交流 电源 上 并 接 通 电源 开关 ， 指 示 灯 应 发 亮 (表明 
示波器 进入 预 热 状态 ) ， 示 波 器 预 热 后 才能 正常 使 用 。 

@ 调节 “ 辉 度 ” 旋 钮 ， 使 亮度 适中 。 光 点 不 宜 太 亮 ， 也 不 宜 长 时 间 停 留 在 
一 点 上 ， 以 免 影响 示 波 管 的 使 用 寿命 。 

@ 调节 “聚焦 ”旋钮 ， 使 屏幕 上 呈现 的 光 点 直径 不 大 于 lmm。 

@ 当 Y 轴 输 入 信号 时 ， 应 将 被 测 信号 接 在 “Y 轴 输 入 ”和 “接地 ” 端 ， 再 
根据 被 测 信 号 幅度 ， 选 择 适当 的 “Y 轴 衰 减 ” 挡 位 。 

@ 在 观测 了 轴 输 入 信号 的 波形 时 ， 应 取 机 内 扫描 ,将 “X 轴 衰减 ” 置 于 
“扫描 ”位 置 ， 然 后 将 “扫描 范围 ” 置 于 所 选择 的 频率 挡 。 扫 描 频 率 应 根据 “Y 
轴 输 入 电压 的 频率 为 扫描 频率 的 整数 倍 ”原则 来 选择 ， 该 倍数 就 是 能 在 荧光 屏 
上 看 到 完整 被 测 波形 的 个 数 。 

@ 为 使 波形 稳定 ， 扫 描 信 号 必须 与 输入 信号 同步 。 

@ 观测 波形 时 ， 应 避免 人 体 触及 立轴 输入 端 。 

@ 示波器 应 置 于 通风 干燥 处 ， 防 止 受潮 。 保 管 示波器 时 ， 要 定期 (如 三 个 
月 ) 通 电工 作 一 段 时 间 (2b) 。 

2. 晶体 管 特 性 图 示 仪 

晶体 管 特性 图 示 仪 是 一 种 能 在 荧光 屏 上 直接 显示 晶体 管 特性 曲线 的 专用 仪 
器 ， 通 过 荧光 屏 上 的 刻度 及 旋钮 位 置 可 以 直接 读 出 晶体 管 的 各 项 运用 参数 和 极 
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限 参 数 。 通 过 晶体 管 图 示 仪 不 仅 可 以 观测 到 PNP 型 或 NPN 型 晶体 管 的 共 射 、 共 
基 或 共 集 接 法 的 输出 、 输 入 等 特性 曲线 和 人 参数， 还 可 以 对 二 极 管 、 稳 压 管 、 唱 
闻 管 等 器 件 进行 测定 。 下 面 以 开 一 1 型 图 示 仪 为 例 ， 介 绍 晶体 管 特性 图 示 仪 的 使 
用 方法 及 注意 事项 。 

(1) 使 用 方法 

1) 接 通电 源 ， 指 示 灯 发 亮 ， 预 热 Smin 后 使 用 。 

2) 调节 标尺 亮度 旋钮 ， 一 般 观测 时 用 红色 标尺 ， 摄 影 时 用 黄色 标尺 。 调 节 
辉 度 、 聚 焦 与 辅助 聚焦 旋钮 ， 使 光 点 清晰 ， 调 节 方 法 同 示波器 。 

3) 将 集 电 极 扫 描 的 全 部 旋钮 调 到 需要 的 范围 ， 通 常 将 峰值 电压 范围 旋钮 置 
于 0 ~20 挡 ， 峰 值 电压 旋钮 旋 于 0 挡 ， 功 耗 限 制 电阻 置 于 比较 大 的 挡 ( 如 1kQ 以 
上 ); 测试 时 根据 需要 再 作 相应 的 调整 。 

4) 将 立轴 作用 部 分 的 毫 安 - 伏 / 度 与 倍率 调 到 需 读 测 的 范围 。 通 常 倍率 开关 
先 置 于 x1 挡 ， 当 测试 微 电 流 时 ， 倍 率 置 于 x0.1 挡 。 

5) 将 X 轴 作用 部 分 的 伏 / 度 调 到 需 读 测 的 范围 。 

6) 将 基 极 阶梯 信号 部 分 的 极 性 、 串 联 电阻 、 阶 梯 选 择 ( 毫 安 / 级 或 伏 /级 ) 调 
到 被 测 器 件 需 读 测 的 范围 ;阶梯 作用 视 需 要 选择 ， 通 常 置 于 重复 挡 ， 级 / 秒 一 般 
选 200 为 宜 。 

(2) 注意 事项 

1) X 轴 和 了 轴 的 灵敏 度 校正 : 利用 X 轴 和 了 轴 放大 器 校正 开关 ， 使 它 从 
“零点 ” 扳 至 “ -10 度 ” 时 ， 屏 面 上 光 点 正好 跳动 10 格 。 

2) 在 测试 中 应 特别 注意 阶梯 选择 、 功 耗 限 制 电阻 和 峰值 电压 范围 这 三 个 开 
关 转 动 的 位 置 。 这 三 个 开关 的 位 置 不 当 容 易 造 成 被 测 器 件 损坏 。 

3) 在 测试 前 应 对 被 测 管 的 性 能 和 极限 参数 有 所 了 解 ， 测 试 中 应 注意 被 测 管 
是 否 过 热 。 

4) 测试 结束 后 ， 应 将 集 电 极 扫 描 的 峰值 电压 范围 置 于 0 ~20V 挡 ， 峰 值 电 
压 旋 至 0 挡 ， 功 耗 限 制 电阻 置 于 比较 大 的 位 置 ， 基 极 阶梯 信和 号 的 阶梯 选择 开关 
置 于 小 于 0.01 毫 安 /级 挡 ， 并 切断 电源 ， 以 防 下 次 使 用 仪器 时 因 不 慎 而 损坏 被 
测 需 件 。 
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1. 液压 传动 的 工作 原理 

液压 传动 是 以 油 液 作为 工作 介质 ， 依 靠 密 封 容积 的 变化 来 传递 运动 ， 依 靠 
油 液 内 部 的 压力 来 传递 动力 。 

2. 液压 系统 的 主要 组 成 
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(1) 了 驱动 元 件 ” 指 液压 录 ， 它 可 以 将 机 械 能 转换 为 液压 能 。 

(2) 执行 元 件 ” 指 液压 生 或 液压 马达 ， 它 是 将 液压 能 转换 为 机 械 能 并 分 别 
输出 直线 运动 和 旋转 运动 。 

(3) 辅助 元 件 ”辅助 元 件 有 管 路 与 管 接头 、 油 箱 、 过 滤器 和 密封 件 等 ， 
分 别 起 输送 、 贮 存 液体 ， 对 液体 进行 过 滤 、 密 封 等 作用 。 

(4) 控制 和 调节 元 件 ” 指 各 种 阀 ， 如 压力 控制 阀 、 流 量 控 制 阀 、 方 向 控 
制 阀 等 ， 用 以 控制 液压 传动 系统 所 需 的 力 、 速 度 、 方 向 等 。 

(5) 工作 介质 ”如 液压 油 等 。 

3. 液压 传动 的 特点 及 应 用 

(1) 优点 

1) 易 获 得 很 大 的 力 或 力矩 ， 并 易于 控制 。 

2) 在 输出 同等 功率 下 ， 采 用 液压 传动 具有 体积 小 、 重 量 轻 、 惯 性 小 、 动 作 
灵敏 、 便 于 实现 频繁 换 向 等 优点 。 

3) 便于 布局 ,操纵 力 较 小 。 

(2) 缺点 

1) 由 于 液压 传动 本 身 的 特性 ， 易 产生 局 部 渗 漏 而 造成 能 量 损 失 较 大 ， 致 使 
系统 效率 降低 。 

2) 液压 传动 故障 点 不 易 查 找 。 

(3) 应 用 液压 传动 被 广泛 采用 于 冶金 设备 、 矿 山 机 械 、 钻 探 机械 、 起 重 
运输 机 械 、 建 筑 机 械 、 航 空 等 领域 中 。 

4. 液压 油 的 物理 性 质 

(1) 密度 单位 体积 的 油 液 所 具有 的 质量 称 为 密度 。 

(2) 重度 单位 体积 的 油 液 所 具有 的 重量 称 为 重度 。 

(3) 粘度 流体 、 半 流体 或 半 固 体 状 物质 抵抗 流动 的 体积 特性 ， 它 表示 上 
述 物质 在 受 外 力作 用 而 流动 时 ， 分子 间 所 呈现 的 内 摩擦 或 流动 内 阻力 。 

(4) 压缩 性 ”一般 情 况 下 油 液 的 可 压缩 性 可 忽略 不 计 。 

5. 液压 油 的 选用 

选用 液压 油 时 ， 首 先 要 考虑 液压 系统 的 工作 条 件 ， 同 时 参照 液压 元 件 的 技 
术 性 能 选择 液压 油 。 选 择 液 压 油 时 主要 是 确定 合适 的 粘度 ， 并 考虑 以 下 几 点 : 

1) 液压 系统 的 工作 条 件 ， 如 工作 压力 。 

2) 液压 系统 的 环境 条 件 ， 如 系统 油 温 与 环境 温度 。 

3) 系统 中 工作 机 构 的 速度 ， 如 油 液 流速 对 传动 效率 及 液压 元 件 功能 的 
影响 。 

6. 静止 液体 的 性 质 

(1) 液体 的 静 压 力 ” 液体 在 静止 状态 下 单位 面积 上 所 受到 的 作用 力 ， 即 
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p=F/A (1-6) 
式 中 p 一 一 液体 的 静 压 力 ( N/m ); 
一 一 作用 力 (N); 
A4 一 一 有 效 作 用 面积 (mm ) 。 
在 地 球 表面 ， 一 切 物 体 都 受到 大 气压 力 的 作用 并 自行 平衡 ， 因 此 上 式 表 示 
的 压力 ， 是 指 大 于 大 气压 力 的 表 压 力 。 若 液体 的 压力 低 于 大 气压 力 ， 则 称 为 真 
空 度 。 
表 压 力 、 绝 对 压力 和 真空 度 三 者 之 间 的 关系 是 表 压 力 = 绝对 压力 - 大 气 
压力 ; 真空 度 = 大 气压 力 -绝对 压力 。 
(2) 静 压 力 的 传递 ”加 在 密闭 液体 上 的 压力 ， 能 够 以 相等 的 值 被 液体 向 各 
个 方向 传递 。 这 个 原理 称 为 帕斯卡 定律 。 
如 图 1-42 所 示 ， 在 两 个 互相 连通 的 液压 饶 中 装 有 
油 液 液压 生 内 装 有 活 寒 ， 小 活 寒 和 大 活塞 的 面积 分 别 
为 4 和 4,。 根 据 静 压力 传递 原理 得 下 列 公式 
p=F,/4, =F,/A (1-7) 
7. 流动 液体 的 性 质 
(1) 流速 和 流量 ”流速 和 流量 是 描述 液 流 的 两 个 
基本 参数 。 流 速 是 指 液 流质 点 在 单位 时 间 内 流 过 的 距 
离 ， 其 单位 为 m/s。 流 量 是 指 单位 时 间 内 流 过 某 一 截面 ”图 1-42 水 压 机 的 原理 
的 液体 体积 ， 其 单位 为 mv/s。 液 体 在 液压 红 中 的 流速 与 活塞 的 运动 速度 相同 ， 
从 而 可 建立 液压 缸 有 效 作 用 面积 、 流 量 和 活塞 运动 速度 的 一 般 关 系 式 ， 即 
0 =vA (1-8) 
式 中 0Q 一 一 进入 液压 氏 的 流量 (m/s); 
A 一 一 液压 氏 有 效 作用 面积 (mm ) ; 
活塞 ( 饶 ) 的 运动 速度 (m/s)。 
该 式 表明 ， 当 液压 氏 有 效 作 用 面积 一 定 
时 ， 要 改变 活塞 ( 生 ) 的 运动 速度 则 需 改变 进 
入 液压 秆 的 流量 。 
(2) 液 流连 续 性 原理 ”液体 在 管道 中 稳 
定 流动 时 ， 由 于 它 不 可 压缩 ， 在 压力 作用 下 
液体 中 间 也 不 可 能 有 间隙 ， 所 以 液体 流 经 管 
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道 每 一 截面 的 流量 应 相等 ， 这 就 是 液 流连 续 图 1-43” 液 流连 续 性 简 图 
性 原理 。 
如 图 1-43 所 示 ， 液 体 在 不 等 横 截 面 的 管道 中 流动 ， 设 截面 1 和 2 的 直径 分 





别 为 gd, 和 qd,， 面 积分 别 为 4, 和 4,， 流速 分 别 为 v, 和 w,， 根 据 液 流连 续 性 原理 ， 
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流 经 截面 1 和 2 的 液体 质量 全 部 相等 ， 则 
hv =4sv, = 如 = 常量 (1-9 ) 
因为 O =v4， 所 以 液 流连 续 性 方程 也 可 写成 
Q1=0, (1-10) 

式 (1-10) 说 明 ， 通 过 管内 不 同 截面 处 的 流速 与 其 横 截 面积 的 大 小 成 反比 ， 
即 管 径 细 的 地 方 流速 大 ， 管 径 粗 的 地 方 流速 小 。 

(3) 伯 努 利 方程 液压 传动 是 借助 有 压 流体 来 传递 能 量 的 。 液 体能 量 的 表 
现形 式 有 三 种 ， 即 压力 能 、 势 能 和 动能 。 它 们 之 间 可 以 互相 转化 ， 而 且 液 体 在 
管道 内 任何 一 处 的 三 种 能 量 之 和 为 常数 。 这 就 是 伯 努 利 方程 ， 其 方程 式 为 

pi/p +gih +v0/2 =p/p + gh +w/2 (1-11) 
式 中 pg 一 一 压力 (Pa); 
流速 (m/s); 
/一 一 势能 (J) ; 

Pp 一 一 液体 密度 (kg/m ) 。 

(4) 液体 流动 中 的 压力 损失 “粘性 液体 流 经 管道 及 阀门 时 ， 具 有 一 定 的 
阻力 。 液 体 流 动 时 要 消耗 一 部 分 能 量 来 克服 这 些 阻力 ， 这 种 能 量 的 消耗 主要 
体现 在 液体 的 压力 损失 上 。 液 压 系统 中 的 压力 损失 可 分 为 两 种 : 沿 程 压力 损 
失 和 局 部 压力 损失 。 

1) 在 直径 相同 的 直 管 中 流动 时 的 压力 损失 ， 称 为 沿 程 压 力 损失 。 它 主要 由 
液体 流动 时 的 内 外 摩擦 引起 。 

2) 由 于 管道 截面 斥 寸 、 形 状 突然 变化 和 液 流 方 向 突然 改变 而 引起 的 压力 损 
失 ， 称 为 局 部 压力 损失 。 

液压 传动 中 的 压力 损失 ， 绝 大 部 分 转变 为 热能 ， 造 成 油 温 升 高 、 泄 漏 增 多 、 
传动 效率 降低 ， 所 以 在 设计 、 制 造 和 使 用 液压 设备 时 ， 应 尽量 采用 内 壁 光 滑 的 
管道 ， 尽 可 能 缩短 管 路 长 度 ， 减 少 截面 积 突变 及 管道 弯曲 等 。 

(5) 功 、 功 率 在 液压 传动 中 ， 活 塞 在 时 间 : 内 推动 负载 移动 距离 ;8， 所 
做 的 功 丈 为 
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W=Fs (1-12) 
功率 P 是 指 单位 时 间 内 所 做 的 功 ， 即 
P=W/t=Fs/t=Fo (1-13) 
经 单位 换算 后 得 到 
P=p0 (1-14) 


式 中 Jp 一 一 压力 (Pa); 
0 一 一 流量 (m/s)。 


由 于 液压 系统 在 实际 工作 过 程 中 存在 容积 损失 ( 用 容积 效率 m, 表示 ) 和 机 械 
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损失 (用 机 械 效 率 m, 表示 ) ， 所 以 ,液压 泵 实际 需要 输入 的 功率 P、 


P =poMy (1-15) 
上 式 中 一 一 总 效率 ，7= NM 9 


复习 思考 题 


曾 管 的 结构 有 何 特点 ?其 导 通 条 件 和 关 断 条 件 是 什么 ? 

和 相 半 控 桥 式 整 流 电 路 ， 如 果 输 入 电压 UV, = 220V， 负 和 载 电 阻 R =100， 试 求 输 
EF 均 值 的 变化 范围 和 负载 的 平均 电流 。 

晶闸管 对 触发 电路 的 要 求 是 什么 ? 

晶闸管 的 保护 措施 主要 有 哪些 ? 

. 单 结晶 体 管 的 特性 是 什么 ? 

. 什么 是 变频 ? 变频 按 变频 的 方式 来 分 主要 有 哪 几 类 ? 

计算 机 的 硬件 系统 由 哪 几 部 分 构成 ? 说 明 各 部 分 的 作用 。 
出 数字 通信 系统 的 模型 框图 ， 说 明 数 字 通 信和 系统 的 优点 。 
么 是 继电器 一 接触 器 控制 ? 
10. 电气 控制 系统 中 常用 的 联 锁 装 置 有 哪些 ? 

11. 分 析 双 速 电动 机 控制 电路 的 控制 原理 。 

12. 说 明 典 型 的 8051 单片机 的 结构 组 成 。 

13. 什么 是 调 速 ， 按 照 电动 机 的 类 型 可 以 分 成 几 种 ? 
14. 调 速 系统 的 性 能 指标 主要 有 哪些 ? 

15. 直流 电动 机 的 调 速 方法 主要 有 哪些 ?各 有 何 特点 ? 
16. 什么 是 无 静 差 闭环 调 速 系统 ? 
17. 交流 电动 机 的 调 速 方法 主要 有 哪些 ? 各 有 何 特 点 ? 
18. 测量 误差 主要 有 哪 几 类 ， 如 何 提高 测量 的 精度 ? 
黄 . 简 入 诅 流 开尔文 电 析 的 作用 和 符 避 。 
20. 简 述 示波器 的 工作 原理 ， 写 出 测量 信号 幅度 的 操作 步骤 。 
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施工 前 的 组 织 与 准备 
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1 能 够 看 懂 整 套 电气 施工 图 样 ， 掌 握 电 气 施工 图 
样 的 分 类 及 阅读 方法 ;熟悉 总 体 工程 施工 进度 网 络 图 的 表达 方法 ， 了 解 施工 
方案 的 编制 ;掌握 起 重 、 吊 装 知识 ， 能 正确 进行 一 般 吊装 机 械 的 选择 、 布 置 
与 操作 。 





第 一 他。 电气 施工 图 样 分 析 


一 、 电 气 施 工 图 样 的 分 类 


电气 施工 图 样 全 面 反映 了 建设 单位 的 使 用 要 求 、 设 计 者 的 设计 思想 和 工程 
安装 时 的 标准 、 规 范 、 规 程 、 规 定 及 工艺 等 方面 的 技术 要 求 。 它 是 进行 电气 设 
备 安装 的 主要 依据 ， 属 施工 前 的 技术 准备 范畴 。 

稼 用 的 施工 图 样 有 系统 图 、 平 面 图 、 电 路 原理 图 、 安 装 接线 图 、 安 装 大 样 
图 、 设 备 布置 图 和 目录 、 设 计 说 明 、 图 例 、 设 备 材料 明细 表 等 。 

1. 系统 图 

系统 图 又 称 为 概略 图 ， 是 表现 电气 工程 的 供电 方式 、 电 能 输送 、 分 配 控制 
关系 和 设备 运行 情况 的 图 样 。 通 过 系统 图 ， 我们 可 以 对 工程 概况 一 目 了 然 。 根 
据 其 控制 对 象 的 不 同 ， 可 以 将 系统 图 分 为 变 配 电 系统 图 、 动 力 系 统 图 、 照 明 系 
统 图 和 弱电 系统 图 四 种 。 弱 电 系 统 图 又 可 分 为 通信 (电话 ) 系统 图 、 广 播 线 路 系 
统 图 、 共 用 天 线 电缆 电视 系统 图 、 火 灾 报 警 装置 系统 图 、 防 次 保安 系统 图 、 仪 
表 测 试 系统 图 、 微 机 管理 及 控制 系统 图 等 。 电 气 系 统 图 只 表示 电气 回路 中 各 元 
器 件 或 装置 的 连接 关系 ， 不 表明 具体 安装 位 置 和 具体 接线 方法 。 

2. 平面 图 

平面 图 是 表示 电气 设备 、 装 置 与 线路 平面 布置 的 图 样 。 常 用 的 电气 平面 图 
有 变 配 电 所 平面 图 、 动 力 平面 图 、 照 明 平 面 图 、 电 绕 敷 设 平面 图 、 输 电线 路 平 
面 图 、 防 雷 接地 系统 平面 图 、 自 控 仪 表 平面 图 、 通 信和 (电话 ) 平 面 图 、 广 播 线 路 
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平面 图 、 共 用 天 线 电缆 电视 平面 图 、 火 灾 报 警 装置 平面 图 、 防 盗 保护 装置 平面 
图 、 微 机 管理 及 控制 平面 图 等 。 电 气 平面 图 由 于 采用 的 是 缩小 的 比例 ， 所 以 它 
只 能 反映 电气 设备 的 安装 位 置 、 安 装 方式 、 导 线 的 走向 以 及 甫 设 方法 ， 而 不 能 
反映 设备 的 具体 形状 。 

3. 原理 图 

原理 图 是 表现 电气 设备 或 元 器 件 逻 辑 关 系 和 动作 原理 的 图 样 。 它 是 我 们 进 
行 安装 、 接 线 、 调 试 和 维修 的 重要 依据 之 一 。 分 析 电 和 气 控制 原理 图 可 以 看 清 整 
个 系统 的 动作 顺序 和 设备 (元 器 件 ) 之 间 的 内 部 联系 ， 但 它 不 反映 电气 设备 和 元 
器 件 的 实际 安装 位 置 及 具体 的 走 线 。 

4. 安装 接线 图 

安装 接线 图 又 称 为 安装 配 线 图 ， 是 用 来 表示 电气 设备 、 元 器 件 和 线路 的 安 
装 位 置 、 配 线 方法 和 线束 走向 的 图 样 。 安 装 接线 图 可 以 用 来 指导 安装 、 接 线 和 
查 线 。 它 不 反映 元 器 件 或 设备 的 动作 关系 。 

5. 安装 大 样 图 

安装 大 样 图 是 按 一 定 比 例 绘制 的 表示 设备 或 元 髓 件 的 安装 、 制 作 方法 的 图 
样 。 安 装 大 样 图 上 通常 标注 原材料 型 号 、 规 格 以 及 加 工 尺 寸 等 。 

6. 设备 布置 图 

设备 布置 图 是 反映 各 种 电气 设备 及 元 器 件 之 间 的 空间 位 置 、 安 装 方式 及 相 
互 关 系 的 图 样 。 设 备 布置 图 可 以 通过 各 种 平面 图 、 立 体 图 、 训 面 图 或 构件 详 图 
来 表达 。 

7. 目录 、 设 计 说 明 、 图 例 及 设备 材料 的 明细 表 

目录 主要 包括 序号 、 名 称 、 图 样 编号 、 张 数 等 。 设 计 说 明 的 内 容 主 要 有 用 
户 要求 、 设 计 依 据 、 施 工 原则 及 工艺 要 求 。 图 例 只 对 本 套图 样 中 涉及 的 图 形 符 
号 进行 说 明 。 明 细 表 一 般 应 列 出 设备 和 材料 的 名 称 、 型 号 、 规 格 、 数 量 等 。 


二 、 施 工 图 样 的 阅读 方法 


正确 、 快 速 地 识 读 整套 电气 施工 图 样 和 技术 资料 ， 领 会 设计 意图 和 施工 的 
技术 、 工 艺 、 要 求 ， 擎 握 工 程 的 安装 项 目 、 内 容 和 技术 疑难 问题 是 电气 安装 从 
业 人 员 特 别 是 高 级 工 、 技 师 必须 具备 的 一 项 基本 技能 。 

识 读 电气 工程 图 样 一 般 是 先 强 电 后 弱电 、 先 系统 后 平面 、 先 动力 后 照明 、 
先 下 层 后 上 层 、 先 室内 后 室外 的 原则 ， 遇 高 层 建筑 时 先 看 变 配 电 室 层 号 ， 然 后 
由 此 向 上 层 层 阅读 ， 阅 读 完 毕 再 由 此 向 下 层 层 阅 读 。 审 查 图 样 时 还 应 该 准备 好 
铅笔 、 记 录 纸 、 设 备 元 件 标 高 表 、 预 制 加 工 部 件 清单 、 材 料 表 及 设备 清单 等 ， 
发 现 问 题 及 时 标注 在 图 样 上 并 做 好 记录 。 

这 里 仅 就 工程 图 样 的 读 图 次 序 和 读 图 要 领 作 一 说 明 。 
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1. 阅读 标题 栏 和 图 样 目 录 

熟悉 标题 栏 可 以 了 解 工 程 的 名 称 、 施 工 项 目 、 内 容 、 设 计 日 期 等 。 浏 览 民 
样 目 录 可 以 知道 每 份 图 样 的 序号 、 编 号 、 名 称 、 张 数 ， 选 用 的 标准 图 册 中 的 图 
和 重复 利用 的 图 要 注 明 。 

2. 阅读 工程 总 体 说 明 

读 工 程 总 体 说 明 可 以 了 解 工程 的 总 体 概况 及 设计 依据 ， 把 握 图 样 中 未 能 
达 清 楚 的 有 关 事项 。 如 电源 从 何 处 进来 ， 采 用 哪 种 配 线 方式 ， 图 中 还 用 了 哪些 
非 标准 图 形 符号 ， 以 及 施工 时 的 注意 事项 等 。 

3. 识 读 系统 图 

识 读 系统 图 的 目的 是 了 解 系统 的 基本 组 成 ， 主 要 电气 设备 、 元 咒 件 之 间 的 
连接 关系 及 其 规格 、 型 号 、 参 数 等 。 

通常 在 系统 图 的 供电 侧 标注 供电 方式 、 供 电 回路 、 电 压 等 级 、 进 户 方式 、 
保护 形式 及 计量 方法 等 ， 在 用 电 侧 标注 电压 等 级 、 回 路 个 数 、 设 备 容量 、 起 动 
方法 、 保 护 形 式 、 计 量 方法 及 管 路 甫 设 方法 等 。 

系统 图 还 标 有 元 器 件 的 型 号 、 规 格 、 数 量 、 整 定 参 数 、 回 路 编号 ， 导 线 、 
电线 的 型 号 、 规 格 ， 穿 管 规格 、 敷 设 方法 以 及 系统 需要 系数 、 计 算 电流 、 计 算 
负荷 、 功 率 因 数 等 。 

4. 识 读 平面 图 

阅读 平面 图 ， 熟 练 掌握 设备 的 安装 位 置 、 线 路 的 敷设 路 径 、 敷 设 工 艺 要 求 
以 及 导线 型 号 、 规 格 、 数 量 等 ， 可 以 使 我 们 编制 出 比较 科学 、 准 确 的 工程 预算 
和 施工 方案 。 阅 读 平 面 图 时 ， 可 按 进 线 、 总 配 电 箱 、 干 线 、 支 干线 、 分 配 电 箱 、 
用 电 设 备 这 样 的 顺序 进行 。 注 意 , 平面 图 和 系统 图 之 间 一 般 是 通过 回路 编号 或 
箱 柜 编号 紧密 联系 的 。 

平面 图 表示 的 内 容 包括 以 下 几 点 : 

1) 电气 设备 、 元 融 件 、 电 气管 路 、 导 线 、 电 缆 、 防 雷 接 地 装置 、 电 气 编 
号 、 电 气 图 形 符号 等 均 用 粗 实 线 表示 ; 土建 和 其 他 专业 的 设施 、 装 置 轮廓 外 形 
用 细 实 线 或 点 画 线 表示 。 

2) 建筑 物 平面 图 上 应 画 出 门窗 和 轴线 ， 标 注 建筑 物 的 主要 尺寸 、 标 高 、 方 
位 、 层 数 等 有 关 土 建 参数 。 面 出 工艺 设备 的 位 置 、 标 高 、 外 形 和 基础 ， 标 注 其 
尺寸 和 房间 名 称 、 编 号 。 

3) 电源 进 户 位 置 、 标 高 、 进 户 方式 、 电 源 性 质 及 电压 等 级 等 。 

4) 电气 设备 或 元 器 件 的 安装 位 置 、 方 式 、 标 高 、 容 量 、 编 号 和 主要 尺 
寸 等。 

5) 电缆 、 管 路 、 导 线 等 的 敷设 部 位 、 方 式 、 标 高 、 型 号 、 规 格 、 根 数 、 管 
径 、 走 向 、 回 路 编号 、 控 制 方式 、 接 线 方式 以 及 输电 线路 的 杆 位 、 杆 型 、 方 位 
































J 电气 设备 安装 工 (高 级 ) 第 2 版 





和 标高 等 。 

6) 防震 接地 的 布置 、 连 接 方式 、 接 地 电阻 及 材料 规格 等 。 

5. 识 读 安装 接线 图 

安装 接线 图 是 进行 具体 电气 设备 装 接 和 调试 操作 的 重要 依据 之 一 。 阅 读 接 
线 图 时 建议 将 其 与 控制 原理 图 对 照 阅 读 。 这 里 重点 介绍 一 下 二 次 设备 的 安装 接 
线 图 。 

二 次 设备 的 安装 接线 图 主要 用 于 对 二 次 设备 的 安装 、 接 线 、 测 试 、 查 线 、 
维护 和 故障 处 理 等 ， 主 要 包括 屏 面 布置 图 、 端 子 排 图 、 屏 背面 接线 图 和 二 次 电 
线 数 设 图 等 。 

(1) 屏 面 布置 图 屏 面 布置 图 主要 表现 的 是 二 次 设备 在 屏 面 具体 位 置 的 详 
细 安 装 尺寸 ， 按 一 定 比 例 画 出 ， 并 标 出 与 原理 图 一 致 的 文字 符号 和 数字 符号 。 
屏 面 布置 的 一 般 要 求 是 : 屏 顶 安装 母线 ， 屏 后 两 侧 安装 端子 排 和 熔断 器 ， 屏 上 
方 安装 少量 的 电阻 、 信 号 灯 、 光 字 牌 、 按 钮 、 控 制 开 关 和 有 关 模拟 电路 等。 

(2) 端子 排 图 “端子 排 是 屏 内 与 屏 外 各 安装 设备 之 间 连 接 转换 的 元 件 。 端 
子 按 用 途 不 同 可 分 为 普通 型 端子 、 连 接 型 端子 、 试 验 型 端子 、 标 记 型 端子 、 特 
丈 型 端子 及 标准 型 端子 等 。 

端子 的 排列 应 遵循 下 列 基本 原则 ， 

1) 屏 内 设备 与 屏 外 设备 的 连接 必须 经 端子 排 ， 其 中 交流 回路 经 试验 端子 。 

2) 屏 内 设备 与 直接 接 至 小 母线 设备 的 连接 经 端子 排 。 

3) 控制 电源 的 正 负极 经 端子 排 。 

4) 同一 屏 上 各 安装 单位 之 间 的 连接 经 端子 排 。 

端子 的 编号 应 遵循 下 列 基本 原则 

1) 端子 的 左 侧 与 屏 内 设备 相连 ， 写 上 设备 编号 。 

2) 中 左 侧 为 端子 顺序 编号 。 

3) 中 右 侧 为 控制 回路 编号 。 

4) 右 侧 与 屏 外 设备 或 小 母线 相连 ， 写 上 线路 上 对 应 的 设备 符号 或 编号 。 

端子 排 示意 图 如 图 2-1 所 示 。 

(3) 屏 背 面 接线 图 “又 称 为 盘 后 接线 图 ， 是 以 展开 式 线路 图 、 屏 面 布置 图 
与 端子 排 图 为 依据 面 出 的 图 ， 是 屏 内 配 线 、 接 线 和 查 线 的 主要 参考 图 。 屏 背 接 
线 图 主要 表示 屏 内 设备 的 连 线 。 

设备 符号 标注 ， 一 般 在 设备 图 形 上 方面 一 圆圈 来 进行 标注 ， 圆 上 编 安装 单 
位 编号 ,旁边 标 注 该 安装 单位 内 的 设备 顺序 号 ， 下 面 标注 设备 的 文字 符号 和 设 
备 型 号 。 

(4) 二 次 电缆 数 设 图 。 指 在 一 次 设备 布置 图 上 夯 出 电缆 沟 、 预 埋 管 线 、 电 
缆 槽 、 直 接 埋 地 的 实际 走向 ， 以 及 在 二 次 电缆 沟 内 电缆 支架 上 排列 的 图 样 。 
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图 2-1 端子 排 示 意图 
1 一 屏 内 连接 设备 编号 “2 一 端子 顺序 号 ”3 一 与 屏 外 设备 或 小 母线 相连 
4 一 屏 外 设备 编号 5 一 控制 回路 编号 





























1) 二 次 电缆 敷设 一 般 要 求 使 用 控制 电缆 ， 电 缆 应 选用 多 世 。 
2) 当 电 缆 截 面积 小 于 1. 5mm? 时 ， 电 缆 芯 数 不 超 过 30 芯 。 
3) 当 电 缆 截 面积 为 2. 5mm? 时 ， 电 缆 芯 数 不 宜 超过 24 芯 。 
4) 小 于 7 世 的 控制 电缆 应 留 备 用 芯 。 
5) 接 入 同一 安装 屏 内 两 侧 端子 的 电缆 芯 数 超过 6 蕊 以 上 时 ， 应 采用 单独 电缆 。 
6) 计量 表 电 流 回 路 的 电缆 截面 积 不 小 于 2. 5mm 。 
7) 控制 信号 回路 用 控制 电缆 截面 积 不 小 于 1.5mm 。 
在 二 次 电缆 敷设 图 中 ， 需 标 出 电缆 编号 和 电缆 型 号 ， 在 图 中 列 出 表格 ， 详 
细 表 示 出 每 根 电 缆 的 起 始点 、 终 止 点 、 长 度 和 敷设 方法 等 。 
6. 识 读 安 装 大 样 图 
安装 大 样 图 是 用 来 具体 表示 设备 安装 方法 的 图 样 ， 同 时 又 是 编制 工程 材料 
计划 的 主要 参考 图 样 之 一 。 安 装 大 样 图 一 般 采 用 全 国 通用 电气 装置 标准 图 集 。 
总 的 来 说 ， 电 气 安装 工程 图 样 的 识 读 没有 固定 的 程式 ,通常 的 做 法 是 : 了 
解 概况 先 浏览 ， 重 点 内 容 反 复 看 ， 安 装 方法 找 大 样 ， 技 术 要 求 查 规 范 。 


三 、 总 体 工程 施工 进度 网 络 图 





1. 施工 进度 网 络 图 的 定义 

由 若干 有 向 线段 和 节点 构成 ， 以 时 间 为 单位 ， 表 示 施 工 进度 的 一 种 网 络 状 
图 样 。 在 网 络 图 中 ， 有 向 线段 的 大 体 方向 总 是 与 工作 方向 一 致 ， 并 习惯 于 从 左 
向 右 。 网 络 图 中 的 工作 内 容 ( 或 工序 ) 可 直接 标注 在 有 向 线段 上 方 ， 有 向 线段 的 
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下 方 用 阿拉 伯 数 字 标 明 某 段 工 序 所 需 时 间 ( 天 数 )。 在 总 体 工程 施工 进度 网 络 图 
中 ， 所 需 时 间 最 长 的 线路 通常 称 作 关键 线路 ， 它 不 但 决定 着 总 的 工期 ， 而 且 控 
制 着 工程 的 进度 。 为 区 别 于 其 他 线路 ， 可 在 网 络 图 中 用 粗 实 线 、 双 线 或 红线 标 
出 关键 线路 。 前 后 工作 内 容 (或 工序 ) 之 间 的 连接 处 叫 网 络 图 的 节点 ， 节 点 用 圆 
轿 表 示 ， 圆 圈 内 是 每 个 节点 相应 的 数码 编号 。 

2. 网 络 图 的 作用 

用 网 络 图 编制 施工 进度 计划 是 建筑 安装 工程 施工 中 常用 的 一 种 方法 。 网 络 
图 主要 用 来 编制 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 和 分 部 分 项 工程 等 。 

3. 施工 网 络 图 的 编制 

用 网 络 网 编制 工程 的 施工 进度 计划 ， 可 按 下 面具 体 步 又 进行 : 

(1) 确定 施工 方案 熟悉 、 审 查 施工 图 样 等 技术 资料 ， 明 确 设计 意图 ， 摸 
清 施 工 任务 ， 检 查 施 工 条 件 ， 根 据 工程 合同 的 要 求 及 施工 技术 条 件 、 组 织 管理 
水 平等 因素 确定 施工 方案 。 

(2) 绘制 施工 网 络 草图 分 析 施 工 组 织 、 施 工 顺序 、 作 业 方 法 、 工 序 之 间 
的 相互 关系 及 各 道 工序 的 作业 时 间 等 条 件 ， 绘 制 出 施工 网 络 草 图 。 

(3) 找 出 关键 线路 ”分 析 各 道 工 序 所 需 时 间 ， 确 定 关键 工序 、 关 键 线 路 ， 
计算 出 各 道 工 序 的 时 差 和 总 的 工期 。 

(4) 优化 网 络 计划 ”根据 绘制 的 网 络 草图 ， 对 工序 时 间 、 总 工期 是 否 达 到 
了 “最 低 成 本 时 的 最 短工 期 ”目标 进行 工期 和 费用 优化 。 另 外 ， 还 应 根据 各 工 
序 的 交叉 作业 是 否 合理 、 劳 动力 配置 是 否 合 适 ， 辅 材 、 加 工件 等 能 否 满足 计划 
要 求 等 方面 进行 资源 优化 。 这 就 是 所 谓 的 “资源 有 限 一 一 工期 最 短 ”。 


第 二 广 ”施工 方案 编制 











施工 组 织 设计 的 内 容 主 要 包括 工程 概况 、 施 工 方案 及 施工 组 织 、 平 面 布置 、 
物资 供应 计划 及 管理 、 工 程 进度 计划 、 安 装 技术 措施 及 技术 交底 、 保 证 质量 安 
全 及 降低 成 本 的 指标 及 措施 等 。 施 工 方案 编制 是 施工 组 织 设计 的 重要 内 容 之 一 。 

所 谓 施 工 方案 的 编制 ， 是 指 在 全 面 熟 悉 施 工 图 样 、 施 工 现场 、 技 术 力量 以 
及 技术 装备 等 情况 后 ,综合 作出 科学 合理 的 施工 方案 的 过 程 。 编 制 良好 的 施工 
方案 应 该 满足 施工 过 程 的 连续 性 、 比 例 性 和 均衡 性 的 基本 要 求 。 连 续 性 是 指 在 
整个 安装 过 程 中 ， 各 工艺 阶段 、 工 序 之 间 在 时 间 上 紧密 衔接 、 不 间断 。 比 例 
性 是 指 每 一 工序 的 生产 能 力 上 始终 保持 良好 的 人 机 比例 ， 以 免 出 现 材料 供应 
短缺 、 生 产 机 械 停 清 、 工 人 富余 、 生 产 效率 下 降 、 生 产 成 本 增加 等 不 良 现象 。 
均衡 性 是 指 在 某 一 安装 工程 周期 内 的 各 生产 阶段 都 能 完成 大 致 相同 或 稳定 增 
长 的 工程 量 ， 以 免 出 现 前 松 后 紧 、 突 击 加 班 加 点 的 现象 。 
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施工 方案 编制 的 主要 内 容 有 确定 施工 方法 和 编制 施工 计划 两 大 部 分 。 

(1) 确定 施工 方法 ”常用 的 施工 方法 有 顺序 施工 、 平 行 施工 和 流水 施工 
三 种 。 

1) 顺序 施工 法 是 将 整个 工程 分 成 若干 个 安装 段 ， 按 照 先 后 顺序 依次 进行 安 
装 。 这 种 施工 方法 的 特点 是 工期 较 长 ， 若 某 工 序 的 专业 性 很 强 ， 则 可 能 会 造成 
其 他 安装 工序 工人 的 严重 窒 工 现象 。 顺 序 施工 法 适用 于 工程 规模 投资 小 、 工 期 
无 严格 要 求 、 技 术 简 单 的 小 型 工程 。 

2) 平行 施工 法 是 将 整个 工程 分 成 几 个 可 同时 进行 施工 的 工艺 段 。 这 种 施工 
方法 的 特点 是 工期 短 ， 但 各 工程 进度 不 一 ， 且 不 利于 工程 质量 管理 和 生产 管理 。 
平行 施工 法 适用 于 工期 紧 、 有 容 击 性 要 求 的 工程 ， 一 般 情 况 下 不 宜 采用 。 

3) 流水 施工 法 是 将 工程 分 段 后 ， 由 各 专业 安装 队 或 班组 在 所 属 的 工程 段 上 
完成 同一 或 相近 内 容 的 安装 任务 。 其 特点 是 工期 比 平行 施工 法 略 长 ， 但 确保 了 
工程 的 连续 性 和 均衡 性 ， 克 服 了 窒 工 和 劳动 力 过 度 集中 不 易 管 理 的 缺点 ;同时 ， 
流水 施工 法 在 技术 熟练 程度 、 质 量 控制 、 节 约 原材料 、 物 资 供应 、 安 全 施工 等 
方面 均 比 前 两 种 施工 法 优越 。 故 流水 施工 法 适用 于 工期 、 质 量 、 效 率 、 效 益 等 
旨 标 要 求 都 比较 严格 的 大 中 型 工程 。 

(2) 编制 施工 计划 施工 计划 主要 指 施工 进度 计划 、 施 工 机 具 和 设备 计划 、 
劳动 力 安排 计划 、 主 要 材料 和 加 工件 需 用 量 计划 、 临 时 供水 供 热 供电 和 管线 设 
施 计划 、 运 输 计 划 、 施 工 准 保 工作 计划 和 施工 平面 图 的 布置 等 。 

施工 方案 编制 的 程序 如 下 : 

1) 熟悉 审查 图 样 ， 了 解 设 计 内 容 及 设计 意图 ， 领 会 电气 工程 与 土建 工 
程 、 主 体 工 程 及 其 他 安装 工程 的 交叉 配合 ， 尽 量 避 免 工 程 之 间 的 时 间 和 位 置 
冲突 ， 确 保 电气 安装 不 破坏 建筑 物 的 结构 和 美观 。 

2) 现场 调查 ， 写 出 现场 调查 报告 。 

3) 分 部 、 分 项 计算 工程 量 。 

4) 选择 施工 方案 和 施工 方法 。 

5) 编制 施工 进度 计划 、 施 工 机 具 和 设备 计划 、 材 料及 加 工件 需 用 量 计划 、 
劳动 力 安排 计划 。 

6) 确定 临时 生产 、 生 活 设施 。 

7) 编制 临时 供电 、 供 水 、 供 热 及 管线 设施 计划 。 

8) 编制 运输 计划 。 

9) 编制 施工 准备 工作 计划 。 

10) 布置 施工 平面 图 。 

11) 计算 技术 、 经 济 指标 。 

12) 报 送 施工 方案 与 审批 。 
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施工 方案 编制 过 程 还 可 用 如 图 2-2 所 示 的 流程 图 表示 。 




















施工 组 织 总 设计 









































编制 施工 机 具 和 设备 计划 

















编制 劳动 力 安排 计划 



















































































报 送 施 工 方案 与 审批 








图 2-2 施工 方案 的 编制 过 程 流程 图 


第 三 节 ”吊装 机 械 的 选择 与 操作 





一 、 起 重 机 械 的 分 类 


起 重 机 械 广 泛 应 用 于 机 械 、 交 通 、 电 力 、 化 工 、 矿 山 、 林 业 等 企业 的 生产 、 
作业 活动 中 ， 它 是 一 种 通过 吊 钩 或 其 他 吊 具 起 升 、 搬 运 物料 的 特种 机 械 设 备 。 
起 重 运输 机 械 形式 多 样 ， 种 类 繁多 ， 按 一 般 分 类 方法 ， 起 重 机 械 分 为 : 轻 小 型 
起 重 机 设备 、 起 重 机 和 升降 机 。 轻 小 型 起 重 设备 包括 ; 千斤 项 、 滑 车 、 起 重 萌 
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芦 ( 手 动 靖 芦 和 电动 靖 芦 )、 绞 车 矢 挂 单轨 系统 ; 起重机 包括 : 桥架 型 起 重 机 、 
线索 型 起 重 机 和 臂 架 型 起 重 机 。 按 起 重 机 的 取 物 装置 和 用 途 可 分 类 为 : 吊 钩 起 
重 机 、 抓 斗 起 重 机 、 冶 金 起 重 机 、 电 磁 起 重 机 、 堆 翅 起 重 机 、 集 装 箱 起 重 机 、 
救援 起 重 机 、 安 装 起 重 机 、 两 用 和 三 用 起 重 机 等 。 臂 架 型 起 重 机 按 构造 可 分 类 
为 : 门 座 起 重 机 、 半 门 座 起 重 机 、 塔 式 起 重 机 、 铁 路 起 重 机 、 流 动 式 起 重 机 、 
浮 式 起 重 机 、 四 板 起 重 机 、 柳 杆 起 重 机 、 蕙 臂 起 重 机 、 柱 式 悬 臂 起 重 机 、 臂 上 
起 重 机 、 上 自行 车 式 起 重 机 。 

下 面 重点 介绍 安装 过 程 中 常用 的 流动 式 起 重 机 的 分 类 、 结 构 、 基 本 参数 、 
维护 保养 、 事 故 分 析 、 作 业 条 件 和 操作 要 领 。 


二 、 流 动 式 起 重 机 的 分 类 和 结构 


流动 式 起 重 机 是 指 能 在 无 轨道 路 或 专用 轨道 上 行驶 ， 机 体 靠 重 力 保持 稳定 
的 臂 架 型 回转 起 重 机 。 它 具有 机 动 灵 活 、 操 纵 方便 、 移 动 迅速 等 优点 。 

1. 流动 式 起 重 机 的 分 类 

常用 的 流动 式 起 重 机 有 汽车 起 重 机 、 轮 胎 起 重 机 和 履带 起 重 机 等 。 

(1) 汽车 起 重 机 它 的 作业 部 分 安装 在 通用 或 专用 汽车 底盘 上 ， 在 行驶 状 
态 和 作业 状态 分 别 使 用 不 同 的 驾驶 室 。 由 于 它 行驶 速度 快 、 机 动 性 强 ， 故 适合 
于 经 常 转换 工作 场地 作业 的 情况 。 

(2) 轮胎 起 重 机 它 的 作业 部 分 安装 在 专门 设计 的 轮胎 底盘 上 ， 在 行驶 状 
态 和 作业 状态 均 使 用 同一 个 驾驶 室 。 它 的 轴 距 短 ， 可 以 吊 载 行驶 和 全 周作 业 。 
适用 于 建筑 工地 、 车 站 码头 等 相对 稳定 的 工作 场地 作业 。 

(3) 履带 起 重 机 它 的 作业 部 分 安装 在 履带 底盘 上 ， 依靠 履带 行驶 。 这 种 
起 重 机 稳定 性 好 ， 能 在 松软 的 路 面 或 无 加 工 路 面 的 场地 上 行驶 ， 扑 坡 能 力 强 ， 
转弯 半径 小 ， 作 业 时 不 需要 支 腿 支 撑 ， 因 此 最 适合 建筑 工地 使 用 。 

2. 流动 式 起 重 机 的 结构 

流动 式 起 重 机 的 主要 结构 有 动力 装置 、 工 作 机 构 、 金 属 结 构 、 控 制 装置 和 
运行 机 构 等 。 

(1) 动力 装置 ”动力 装置 有 内 燃 机 和 外 接 电源 两 种 形式 。 使 用 外 接 电 源 的 
流动 式 起 重 机 只 局 限于 港口 、 仓 库 与 装 秃 区 域内 使 用 。 而 采用 内 燃 机 为 动力 的 
流动 式 起 重 机 最 为 普遍 ， 其 动力 传递 方式 又 有 以 下 三 种 。 

1) 内 燃 机 一 机 械 传动 : 它 通 过 一 系列 的 机 械 零 部 件 将 内 燃 机 的 机 械 能 传递 
到 各 工作 机 构 做 功 。 由 于 机 械 零 部 件 都 是 刚体 ， 故 传动 可 靠 、 效 率 高 ， 其 缺点 
是 传动 装置 笨重 、 复 杂 ， 各 工作 机 构 难 以 得 到 合理 布置 ， 所 以 现代 汽车 起 重 机 
和 轮胎 起 重 机 中 已 很 少 采 用 。 

2) 内 燃 机 一 电力 传动 : 它 是 把 内 燃 机 的 机 械 能 经 过 发 电机 转变 为 电能 ， 然 
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后 用 导线 、 电 融 等 将 电能 输送 到 各 电动 机 ， 再 以 少量 机 械 零 部 件 驱 动 各 工作 机 
构 。 该 传动 方式 使 用 的 机 械 零 部 件数 量 少 ， 总 体 布置 方便 ,操纵 轻便 ， 调 速 性 
能 好 ， 维 护 简便 。 其 缺点 是 造价 高 、 电 机 重量 大 。 

3) 内 燃 机 一 液压 传动 : 这 种 传动 方式 是 先 把 内 燃 机 的 机 械 能 经 油泵 转变 为 
液压 能 ， 经 油管 和 各 种 控制 阀 将 液压 能 传 给 油缸 和 液压 马达 ， 油 币 和 液压 马达 
再 将 液压 能 转变 为 机 械 能 ， 了 驱动 各 工作 机 构 。 由 于 液压 传动 调 速 方便 ， 传 动 平 
稳 ， 操 纵 轻 便 ， 元 器 件 体 积 小 ， 重 量 轻 ， 具 有 限 速 、 自 锁 功 能 ， 总 体 布置 合理 
等 优点 ， 被 起 重 机 广泛 应 用 。 

(2) 工作 机 构 起 重 机 的 工作 机 构 包 括 起 升 机构 、 变 幅 机 构 、 回 转机 构 、 
吊 臂 伸缩 机 构 等 。 各 机 构 作 用 如 下 : 

1) 起 升 机 构 可 以 实现 吊 钧 的 垂直 上 下 运动 。 

2) 变 幅 机 构 可 以 实现 吊 钩 在 垂直 平面 内 的 移动 。 

3) 回转 机 构 可 以 实现 吊 钧 在 水 平平 面 内 的 移动 。 

4) 吊 臂 伸缩 机 构 可 以 在 伸缩 吊 臂 的 同时 改变 起 重 机 工作 幅度 和 起 升 高 度 。 

(3) 金属 结构 ”金属 结构 包括 起 重 机 的 吊 臂 、 回 转 平台 、 底 架 、 人 字 架 、 
大 梁 等 。 起 重 机 的 工作 机 构 和 其 他 装置 都 安 婆 在 金属 结构 上 ， 承受 着 起 重 机 的 
自重 以 及 作业 时 的 各 种 载荷 。 金 属 结构 通常 使 用 优质 钢材 焊接 而 成 。 

(4) 控制 装置 ”控制 装置 用 来 操纵 和 控制 起 重 机 各 工作 机 构 ， 使 各 机 构 能 
按 要 求 进行 启动 、 调 速 、 换 向 、 停 止 等 各 种 动作 。 该 装置 主要 由 操纵 杆 、 控 制 
阀 、 按 钮 、 开 关 、 控 制 电 器 等 组 成 。 

(5) 运行 机 构 ”运行 机 构 就 是 指 通 用 或 专用 的 起 重 机 底盘 ， 它 是 支撑 起 重 
装置 的 基础 。 运 行 机 构 一 般 由 传动 系统 、 行 驶 系统 、 转 向 系统 和 制 动 系统 四 部 
分 组 成 。 


三 、 流 动 式 起 重 机 的 基本 参数 


(1) 起 重量 (C) 起重机 允许 提升 物料 的 最 大 重量 称 为 额定 起 重量 ， 它 是 
选择 起 重 机 型 号 的 主要 依据 之 一 。 对 于 幅度 可 变 的 起 重 机 ， 根 据 幅 度 规定 起 重 
机 的 额定 起 重量 。 起 重 机 的 取 物 装置 本 身 的 重量 ( 除 吊 钓 组 以 外 )， 一般 应 包括 
在 额定 起 重量 之 中 。 起 重量 可 按 下 面 的 公式 计算 

CC +0, (2-1) 





























式 中 “6 一 一 起 重量 (t) ; 
G1 一 一 构件 重量 (1)，; 
2 一 一 索 具 重 量 (t) 。 
(2) 起 重力 矩 ”起 重量 6 与 幅度 2 的 乘积 称 为 起 重力 矩 ( 载荷 力矩 ) 。 
(3) 起 升 高 度 ( 有 ) 起重机 吊 具 的 最 高 工作 位 置 与 起 重 机 的 水 准 地 平面 之 
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间 的 垂直 距离 称 为 起 重 机 的 起 升 高 度 ， 它 也 是 选择 起 重 机 型 号 的 主要 依据 之 一 。 
吊 具 最 高 和 最 低 工作 位 置 之 间 的 垂直 距离 称 为 起 重 机 的 起 升 范围 ( 忆 ) 。 起 重 机 吊 
具 的 最 低 工作 位 置 与 起 重 机 水 准 地 平面 之 间 的 垂直 距离 称 为 起 重 机 的 下 降 深 度 
(h)。 这 三 者 之 间 的 关系 是 














D=H+h (2-2) 
在 无 下 降 深度 的 使 用 场合 ， 起 升 范围 等 于 起 升 高 度 。 起 升 高 度 可 按 下 面 的 公式 
计算 








Hh +h, +h, +h, (2-3) 
式 中 如 一 一 起 升 高 度 (m)，; 
hi 一 一 设备 高 度 (m); 


几 一 一 索 具 高 度 (m ) ; 

h 一 一 设备 吊装 到 位 后 甚 吊 时 的 高 度 (m)，; 

及 一 一 基础 高 (m) 

(4) 工作 速度 

1) 额定 起 升 速 度 (v,) : 指 起 升 机 构 的 电动 机 在 额定 转速 时 ， 取 物 装 置 的 上 
升 速度 ， 单 位 为 m/min。 

2) 变 帆 速度 (vw) : 在 稳定 状态 下 ， 额 定 载 往 在 变 幅 平面 内 水 平移 动 的 平均 
速度 。 规 定 为 离 地 平面 10m 高 度 处 ， 风 速 小 于 3m/s 时 ， 起 重 机 在 水 平地 面 上 ， 
幅度 从 最 大 值 至 最 小 值 的 平均 速度 ， 单 位 为 m/min。 

3) 起 重 臂 伸缩 速度 (ww ) : 起 重 臂 伸 出 (或 回 缩 ) 时 ， 其 尖 部 沿 辟 架 向 中 心 线 
移动 的 速度 ， 单 位 为 m/min。 

4) 行驶 速度 (m) : 在 道路 行驶 状态 下 ， 起 重 机 由 自身 动力 驱动 的 最 大 运行 
速度 ， 单 位 为 km/h。 

5) 回转 速度 (n) : 在 旋转 机 构 的 电动 机 为 额定 转速 时 ， 起 重 机 转动 部 分 的 
回转 速度 ， 单 位 为 /min。 

(5) 幅度 (2Z) 起重机 置 于 水 平 场地 时 ， 空 载 吊 具 垂 直 中 心 线 至 回转 中 心 线 
之 间 的 水 平 距离 。 它 是 选择 起 重 机 型 号 的 主要 依据 之 一 。 

(6) 起 重 臂 倾角 ” 指 在 起 升平 面 内 ， 起 重 臂 纵 向 中 心 线 与 水 平 线 间 的 夹 角 。 
起 重 辟 倾 角 一 般 为 25° ~75°。 

(7) 轮 压 ”起 重 机 自重 和 额定 起 重量 作用 下 和 车轮 所 承受 的 最 大 垂直 压力 。 

(8) 支 腿 跨 距 ” 指 起 重 作 业 时 支 腿 的 外 伸 尺 寸 。 

(9) 通过 性 参数 ” 指 起 重 机 能 够 通过 各 种 道路 能 力 的 参数 。 

(10) 外 形 尺 寸 ” 指 整 机 的 长 度 、 宽 度 、 高 度 的 最 大 尺寸 。 它 受到 道路 、 桥 
梁 、 涵 洞 等 的 限制 。 各 国 对 外 形 尺 十 都 有 具体 规定 ， 通 常 宽度 限制 在 3.4m 以 
内 ， 高 度 不 得 超过 4m。 
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(11) 轴 荷 ” 指 起 重 机 单 轴 的 最 大 负荷 。 德 国 规定 为 12t， 英 国 规定 为 11t， 
法 国 与 日 本 规定 为 13t， 我国 规 定 为 12 ~ 13t。 

(12) 自重 指 起 重 机 在 非 工 作 状 态 下 的 整 机 本 身 的 总 重量 。 它 是 衡量 起 重 
机 经 济 性 能 的 一 项 综合 性 指标 。 


四 、 流 动 式 起 重 机 的 维护 保养 


1. 保养 的 分 类 

保养 可 分 为 例 行 保养 、 定 期 保养 、 换 季 保 养 、 走 合 保养 四 种 。 

(1) 例 行 保养 ” 指 起 重 机 在 每 日 作业 前 、 运 转 中 及 作业 后 ,司机 采取 的 检 
查 、 清 洁 和 预防 性 保养 措施 。 

(2) 定期 保养 ” 指 起 重 机 工作 一 段 时 间 后 ， 所 采取 的 一 种 预防 性 维护 保养 
措施 。 定 期 保养 通常 分 为 一 级 保养 、 二 级 保养 和 三 级 保养 。 一 级 保养 以 紧 固 和 
润滑 为 主 ， 间 隔 期 为 100 工作 小 时 ; 二 级 保养 以 检查 调整 为 主 ， 间 隔 期 为 600 工 
作 小 时 ;三 级 保养 以 解体 检查 ， 消 除 隐患 为 主 ， 间 隔 期 为 1800 工作 小 时 。 

(3) 换季 保养 ” 指 起 重 机 在 季节 温度 变化 时 所 进行 的 一 种 适应 性 保养 ， 其 
主要 作业 内 容 是 更 换 适 合 不 同 季节 气温 的 燃油 、 润 滑 油 及 液压 油 等 。 

(4) 走 合 保养 ， 指 新 机 或 大 修 后 的 起 重 机 ， 在 投入 使 用 初期 所 进行 的 一 种 
磨合 性 保养 。 一 般 走 合 期 规定 为 100 工作 小 时 。 走 合 期 满 ， 应 对 各 润滑 部 位 进 
行 一 次 彻底 清洗 ， 然 后 加 注 新 油 ; 并 对 各 工作 机 构 的 性 能 进行 全 面 检查 ， 确 认 
情况 良 方 可 投入 正常 使 用 。 

2. 保养 的 工作 内 容 

(1) 清洁 工作 ”清除 各 部 位 的 异物 与 灰尘 。 

(2) 紧 固 工作 检查 、 紧 固 回转 支撑 、 钢 丝 绳 固定 装置 、 吊 臂 支 架 等 重要 
部 位 的 螺栓 螺母 。 

(3) 调整 工作 ”定期 检查 、 调 整 各 零 部 件 的 间隙 及 安全 装置 的 可 靠 性 。 

(4) 润滑 工作 ”在 规定 的 润滑 部 位 加 注 润 滑 油 或 润滑 脂 ， 检 查 总 成 内 润滑 
平面 ， 添 加 润滑 油 ， 以 及 清洗 过 滤器 等 。 

3. 液压 系统 的 维护 

(1) 合理 使 用 液压 油 

1) 按 规定 选用 油 品 。 

2) 防止 漏 油 ， 防 止 空气 进入 系统 。 

3) 防止 水 分 、 灰 尘 、 杂 质 进入 系统 。 

4) 控制 好 液压 油 的 工作 温度 。 

(2) 重视 换 油 工作 ” 换 油 的 周期 取决 于 工作 条 件 ， 通 常 以 一 年 左右 为 换 油 
周期 , 或 以 800 工作 小 时 为 换 油 周期 。 换 油 时 应 将 旧 油 尽量 放 净 ， 方 法 如 下 : 











































































































第 二 章 施工 前 的 组 织 与 准备 J 























1) 换 油箱 液压 油 : 将 旧 油 放 净 后 ， 彻 底 清 洗 油 箱 和 过 滤 融 。 新 油 加 注 前 需 
用 滤 油 机 进行 过 滤 ， 再 沉淀 48h， 在 无 灰尘 的 环境 中 注入 油箱 。 禁 止 用 加 油 口 过 
滤 融 代替 精 滤器 过 滤液 压 油 。 
2) 换 管 路 和 元 件 内 的 液压 油 : 油箱 注入 新 油 后 ， 将 油箱 回 油管 拆 下 接 到 为 
一 容器 内 ， 超 动 发 动机 使 其 慢 速 运转 ， 依 次 操纵 各 工作 机 构 ， 用 新 油 将 系统 内 
的 旧 油 顶 出 ， 待 日 油 排 净 后 将 油箱 回 油管 装 回 ， 最 后 ， 按 规定 油 量 给 油箱 补足 
液压 油 。 
(3) 液压 元 件 不 得 随意 拆 印 和 调整 。 
五 、 流 动 式 起 重 机 的 事故 分 析 


流动 式 起 重 机 的 常见 事故 有 翻车 、 折 辟 和 人 触电。 起重机 作业 时 ， 起 重 机 的 
架设 、 幅 度 变 化 、 载 集 变 化 、 起 帅 方 位 、 支 腿 跨 距 等 都 影响 起 重 机 的 稳定 性 ， 
下 面 就 这 些 因素 具体 分 析 。 

(1) 幅度 变化 与 稳定 “起吊 载荷 一 定时 ， 幅 度 变 大 ， 起 重 机 的 倾 翻 力矩 也 
变 大 ， 育 目 增 大 工作 幅度 ， 起 重 机 就 会 失 稳 。 幅 度 变 大 的 工 况 有 : 吊 臂 俯 落 时 ， 
幅度 变 大 ， 吊 臂 伸 长 时 ， 幅 度 变 大 ， 吊 臂 回转 时 ， 幅 度 变 大 。 

(2) 载荷 变化 与 稳定 ”工作 幅度 一 定时 ， 载 荷 变 大 ， 起 重 机 的 倾 翻 力矩 也 
变 大 。 当 重 物 快速 下 降 或 使 用 快 放 落 钓 而 在 中 途 急 停 时 ,会 产生 “超重 ”和 冲 
击 ， 起 重 机 会 失 稳 ， 甚 至 损坏 吊 臂 。 

(3) 起 吊 方 位 与 稳定 ”一 般 情 况 下 ， 起 重 机 后 方 的 稳定 性 好 于 侧面 的 稳定 
性 ， 当 在 后 方 起 吊 重 物 回转 到 侧面 时 ， 应 注意 以 防 失 稳 。 

(4) 起 重 机 的 架设 与 稳定 ”作业 场地 倾斜 或 松软 会 使 起 重 机 架设 不 平 ， 其 
稳定 性 降低 ， 应 使 用 垫 板 加 强 支 撑 。 

(5) 支 腿 跨 距 与 稳定 ” 跨 距 大 稳定 性 好 ， 跨 距 小 稳定 性 差 。 因 此 ， 作 业 时 
应 将 支 腿 完 全 伸 出 。 


六 、 流 动 式 起 重 机 的 作业 条 件 


1) 起 重 机 司机 必须 持 有 安全 技术 操作 许可 证 。 严 禁 无 证 操作 和 酒 后 开车 。 

2) 起 重 机 必须 经 劳动 部 门 检验 合格 ， 取 得 准 用 证 。 

3) 起 重 机 的 各 类 限 位 装置 、 限 制 装置 齐全 有 效 ; 制 动 器、 离合器 、 操 纵 装 
置 零 部 件 齐 全 有 效 ; 钢丝 绳 安全 状况 符合 要 求 。 

4) 一 般 不 允许 在 高 压 线 附近 进行 作业 ， 特 殊 情 况 时 应 采取 可 靠 的 停电 措 
施 ， 或 保持 必要 的 安全 距离 ， 吊 臂 顶端 要 离 高 压 电 线 2m 以 上 (20kV 高 压 线 ) 。 
在 化 工区 域 作业 时 ， 应 使 起 重 机 的 工作 范围 与 化 工 设备 保持 必要 的 安全 距离 。 

5) 夜间 作业 应 保证 良好 的 照明 。 
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6) 允许 工作 风力 一 般 规定 在 5 级 以 下 。 

7) 在 易 燃 易 爆 区 工作 时 ， 应 按 规定 办 理 必要 手续 ， 对 起 重 机 的 动力 装置 、 
电气 设备 等 采取 可 靠 的 防火 、 防 爆 措施 。 

8) 在 人 员 杂 乱 的 现场 作业 时 ， 应 设置 安全 护栏 或 有 专人 担任 安全 警戒 
任务 。 


七 、 起 重 作业 的 操作 要 和 领 


1. 操作 前 的 检查 

1) 检查 作业 条 件 是 否 符合 要 求 。 

2) 查看 影响 起 重 作业 的 障碍 因素 ， 特 别 是 在 铁路 或 公路 线 附近 作业 时 更 应 
小 心 。 

3) 检查 起 重 机 技术 状况 ， 特 别 注意 安全 装置 的 工 况 。 

4) 确定 起 重 机 的 工作 装置 符合 要 求 ， 查 看 吊 钩 、 钢 丝 绳 及 滑轮 组 的 倍率 。 

5) 松 开 吊 钩 ， 仰 起 吊 臂 ， 低 速 运转 各 工作 机 构 。 如 在 冬季 ， 应 延长 空运 转 时 
间 ， 液 压 起 重 机 应 保证 液压 油 在 15Y 以 上 方 可 开始 工作 。 

6) 如 有 果 起 重 机 装 有 电子 力矩 限制 占 或 安全 负 和 从 指示 絮 ， 应 对 其 功能 进行 





检查 。 
7) 如 果 设 有 蓄 能 融 ， 应 检查 其 压力 是 否 符合 规定 ， 利 用 离合 器 操纵 手柄 检 
查 离 合 器 的 功能 是 否 正常 。 

8) 查看 配 重 状态 。 

9) 观察 各 仪表 、 指 示 灯 显示 是 否 正常 。 

10) 平稳 操纵 起 升 、 变 幅 、 伸 缩 、 回 转 各 工作 机 构 及 制 动 踏板 ,各 部 件 功 
能 正常 方 可 进行 起 重 作业 。 

2. 支 腿 操作 

1) 放 支 腿 前 应 当 了 解 地 面 的 承 奈 能 力 ， 合 理 选择 垫 板 的 材料 、 面 积 及 接地 
位 置 。 防 止 作业 时 文 腿 沉陷 。 

2) 放 文 腿 前 必须 挂 上 停车 制 动 融 ， 拔 出 支 腿 固定 销 。 

3) 放 支 腿 时 ， 应 先 放 后 支 腿 ， 再 放 前 支 腿 。 

4) HH 型 支 腿 起 重 机 不 宜 架 设 过 高 ， 以 轮胎 刚好 离开 地 面 为 宜 。 

5) 回转 支撑 基准 面 应 保持 水 平 。 

6) 如 果 起 重 机 上 和 车 也 有 发 动机 ， 在 下 车 文 腿 放 好 后 ， 应 将 下 车 发 动机 炸 
火 ， 取 力 需 置 于 空挡 位 置 。 

7) 放 好 支 腿 后 应 再 次 检查 支 腿 的 接地 情况 ， 不 得 有 三 支点 的 现象 。 

3. 变 幅 操作 

1) 变 幅 时 应 注意 不 得 超出 安全 仰角 区 。 
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2) 向 下 变 幅 时 的 停止 动作 必须 平缓 。 

3) 带 载 变 幅 时 ， 要 保持 物件 与 起 重 机 的 距离 ， 要 防止 物件 碰 触 支 腿 、 机 体 
与 变 幅 油 生 。 

4) 向 上 变 幅 可 以 减少 起 重力 怎 ， 比 较 安全 ; 向 下 带 载 变 幅 将 增 大 力矩 ， 容 
易 造 成 翻车 事故 。 

$5) 吊 臂 角度 的 使 用 范围 ， 一 般 为 30" ~ 80°*， 除 特别 情况 ， 尽 量 不 要 使 用 
30° 以 下 的 角度 。 

6) 检 架 式 吊 辟 在 大 仰角 起 吊 较 重 物品 时 ， 如 果 将 重 物 急速 下 落 ， 钙 辟 要 反 
向 摆动 ， 会 倒 向 后 方 ， 所 以 在 注意 吊 臂 角度 的 同时 ， 要 缓慢 下 落 重 物 。 

4. 吊 辟 伸缩 

1) 向 外 伸 出 吊 臂 时 应 注意 防止 吊 臂 超 出 安全 角 区 。 在 保证 工作 需要 的 基础 
上 ， 人 尽量 选用 较 短 吊 臂 起 重 机 。 

2) 如 不 属于 特殊 工 况 要 求 ， 尽 量 不 要 带 载 伸缩 。 因 为 人 带 载 伸缩 会 缩短 伸缩 
辟 间 请 块 的 使 用 寿命 。 

3) 在 进行 吊 臂 伸缩 时 ， 应 同时 操纵 起 升 机 构 并 注意 保持 吊 钓 的 安全 距离 ， 
防止 吊 钧 发 生 过 卷 。 

4) 同步 伸缩 起 重 机 ， 帮 前 节 吊 臂 的 行程 长 于 后 吊 臂 的 行程 时 ， 则 为 不 安全 
状态 ， 应 予以 修正 或 检修 。 

5) 对 于 程序 伸缩 机 构 ， 必 须 按 规定 编 好 程序 ， 才 能 开始 伸缩 。 

5. 起 升 操作 

1) 要 严格 按照 操作 规程 规定 进行 操作 。 

2) 操作 者 应 清楚 地 知道 起 吊 物 的 重量 以 及 吊 钩 滑 轮 组 的 重量 。 当 起 吊 的 物 
件 重 量 不 明 ， 但 认为 有 可 能 接近 于 该 幅度 下 的 临界 起 重 时 ， 必 须 先 将 重 物 稍微 
升 起 ， 检 查 其 稳定 性 ， 确 认 安 全 后 ， 才 可 将 物件 吊 起 。 

3) 检查 滑轮 倍率 是 否 合 适 ， 配 重 状态 与 制动器 功能 是 否 恨 好 等 。 

4) 即使 起 重 机 上 装 有 防 过 卷 装 置 也 要 注意 防 过 卷 。 

5) 起 吊 物件 重量 轻 、 高 度 大 时 ， 可 用 油门 调 速 及 双 泵 合流 等 措施 提高 
工效 。 

6) 安装 物件 即将 就 位 时 ， 应 采取 发 动机 低速 运转 、 单 泵 供 油 、 节 流 调 速 等 
措施 进行 微 动 操作 。 

7) 空 钩 时 可 以 采用 重力 下 降 以 提高 工效 。 在 扳 动 离合 器 杆 之 前 ， 应 先 用 脚 
踩 住 踏板 ， 防 止 吊 钩 突然 快速 自由 下 落 。 

8) 带 载重 物 下 降 时 ， 带 载重 量 不 应 超过 该 工 况 额定 重量 的 20 多 ， 并 控制 好 
下 降 速度 。 当 停止 重 物 下 降 时 ， 应 平稳 增加 制 动 力 ， 使 重 物 逐 渐 减 速 停止 ;如 
果 紧 急 制 动 ， 会 使 吊 辟 、 变 幅 油 拭 及 卷扬机 构 受 损 ， 其 至 造成 翻车 事故 。 
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9) 当 放 下 重 物 低 于 地 表面 时 ， 要 注意 卷 简 上 至 少 应 和 留 有 3 圈 钢 丝 绳 的 余 
量 ， 防 止 发 生 反 卷 事故 。 

10) 如 果 卷 扬 钢 丝 绳 不 正确 地 缠绕 在 卷 简 或 滑轮 上 ， 切 记 不 可 用 手 去 挪动 ， 
可 用 金属 棒 进 行 调整 

6. 回转 操作 

1) 回转 作业 时 ， 应 首先 鸣 喇 叭 提醒 人 们 注意 ， 而 后 解除 回转 机 构 的 制 动 或 
锁定 ， 平 稳 操 纵 回 转 操 作 杆 。 

2) 起 重 物件 未 完全 离开 地 面前 不 得 回转 ; 回转 速度 应 缓慢 ， 不 得 粗暴 使 用 
油门 加 速 ; 禁止 重 物 在 摆动 状态 下 回转 。 

3) 当 吊 物 回转 到 指定 位 置 前 ， 应 先 缓慢 收回 操作 杆 ， 使 物件 缓慢 停止 回 
转 ; 应 避免 突然 制 动 ， 以 防 使 物件 产生 摆动 。 

4) 在 同一 个 工作 循环 中 ， 回转 动作 应 在 伸 避 动作 和 向 下 变 幅 动作 之 前 进 
行 ; 而 缩 臂 动作 和 向 上 变 幅 动作 亦 应 在 回转 动作 之 前 完 

5) 在 起 吊 较 重 物件 回转 前 ， 应 逐个 检查 支 腿 工 况 。 这 一 点 特别 重要 ， 经 党 
当 吊 臂 回转 时 ， 因 个 别 支 腿 发 软 或 地 面 不 良 而 造成 事故 。 较 重 物件 回转 时 ， 可 
在 物件 两 侧 系 有 牵引 拉 绳 ， 防 止 重 物 摆动 。 

6) 在 岸 码头 作业 时 ， 起 重 机 不 得 快速 回转 ， 防 止 因 惯性 而 发 生 落 水 事故 。 


























复习 思考 题 


. 常用 的 电气 施工 图 样 可 分 为 哪儿 类 ? 读 图 时 应 遵循 哪些 基本 原则 ? 

. 如何 确 定 施工 进度 网 络 图 中 的 关键 线路 ? 

. 简 述 施工 进度 网 络 图 的 编制 过 程 。 

施工 方案 编制 的 主要 内 容 有 哪些 ? 简 述 其 编制 程序 。 

电气 安装 工程 预算 项 目 由 哪儿 部 分 组 成 ? 

. 比较 汽车 起 重 机 、 轮 胎 起 重 机 和 履带 起 重 机 的 机 构 特点 和 适用 范围 。 

. 流动 式 起 重 机 的 基本 参数 有 哪些 ? 选择 起 重 机 型 号 时 主要 依据 哪儿 个 参数 ? 
. 简 述 起 重 机 的 保养 和 操作 要 领 。 
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NS 了 解 电气 设备 试验 的 基本 知识 ; 熟练 掌握 电力 
变 压 融 的 试验 ; 熟悉 常用 继 电 天 的 结构 、 原 理 和 检验 ; 了 解 变 配 电 所 典型 计 
算 机 监控 系统 的 基本 结构 ， 及 其 安装 与 调试 要 点 ; 熟悉 电缆 故障 分 类 ， 能 熟 
练 运用 电 桥 法 、 脉 冲 示 波 咒 、 感 应 法 、 声 测试 验 法 等 多 种 方法 寻 测 电费 
故障 。 





第 一 节 。 电 气动 力 设备 安装 调试 所 需 专业 知识 


一 、 电 气 设备 试验 的 基本 知识 

1. 电气 试验 的 目的 

为 准确 、 及 时 判断 电力 系统 的 电气 设备 能 否 投 入 运行 ， 预防 设备 损坏 ， 保 
证 系统 安全 和 经 济 运 行 ， 必 须 按 中 华人 民 共 和 国电 力行 业 标 准 DLAT 596 一 2005 
《电力 设备 预防 性 试验 规程 》( 以 下 简称 《试验 规程 》) 的 要 求 ， 对 电气 设备 进行 预 
防 性 试验 。 

试验 的 主要 目的 是 检查 设备 的 绝缘 情况 ， 如 设备 绝缘 电阻 、 泄 漏电 流 、 介 
质 损耗 角 正 切 值 (tan5) 的 测量 及 耐 压 试验 等 。 试 验 的 另外 一 个 目的 是 对 电气 设备 
的 电气 或 机 械 方 面 的 某 些 特性 进行 测试 ， 这 种 除 绝缘 试验 以 外 的 试验 统称 为 特 
性 试验 。 

2. 电气 试验 的 一 般 性 要 求 

1) 电力 系统 的 设备 均 应 根据 《试验 规程 ) 的 具体 要 求 进行 预防 性 试验 。 

2) 试验 人 员 必 须 加 强 技术 管理 ， 健 全 资料 档案 ， 积 极 开 展 技术 革新 ， 不 断 
提高 试验 技术 水 平 。 

3) 试验 人 员 必 须 坚 持 实事 求 是 的 科学 态度 ， 对 试验 结果 进行 全 面 、 客 观 、 
历史 的 综合 分 析 ， 把 握 设备 性 能 变化 的 规律 和 趋势 。 
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4) 额定 电压 为 110kV 以 下 的 电气 设备 均 应 按 《 试 验 规程 > 的 规定 进行 工 频 交 
流 耐 压 试验 。 

5) 除 成 套 设备 外 ， 其 他 连接 在 一 起 的 各 种 设备 均 应 分 开 后 单独 进行 试验 。 

6) 对 于 额定 电压 较 高 的 电气 设备 ， 在 已 加 强 绝缘 时 ， 应 按照 电气 设备 的 额 
定 电压 标准 进行 试验 。 同 时 ， 在 已 满足 产品 通用 性 的 要 求 时 ， 应 按照 设备 实际 
使 用 的 额定 工作 电压 进行 试验 。 

7) 在 进行 与 温 湿 度 有 关 的 各 种 电气 试验 时 ， 应 同时 测量 被 试 设备 及 其 周围 
环境 的 温度 和 湿度 。 

3. 电气 试验 的 技术 要 求 

(1) 精心 组 织 ”包括 制订 试验 程序 准备 试 验 设备 、 仪 器、 仪表 、 工 具 、 
电源 控制 箱 、 绝 缘 接 地 棒 、 接 地 线 、 小 线 ， 按 规定 合理 、 整 齐 地 布置 试验 场 
地 等 。 

(2) 规范 操作 坚持 正确 的 操作 程序 ， 试 验 接线 应 清晰 、 无 误 。 一 般 情 况 
下 ， 操 作 过 程 中 不 得 突然 施加 电压 或 失去 电压 ， 如 发 现 异常 应 立即 进行 降 压 、 
断 电 、 放 电 、 接 地 ， 而 后 检查 分 析 。 

(3) 善后 处 理 包括 收拾 工具 、 清 理 现场 等 。 

(4) 试验 记录 详细 记录 试验 的 项 目 、 测 量 数据 、 试 验 品名 称 、 仪 器 仪表 
编号 、 试 验 的 气象 条 件 及 试验 时 间 等 ， 然 后 整理 成 试验 报告 、 抄 报 、 存 档 。 

4. 电气 试验 的 安全 措施 

由 于 预防 性 试验 的 多 数 试 品 装 设 在 发 电 广 、 变 电 所 等 现场 ， 情 况 比 较 复 杂 。 
因此 ， 必 须 制 定 相关 的 安全 保障 措施 ， 确 保 电 气 设 备 的 各 项 试验 得 以 顺利 进行 。 

1) 进行 现场 工作 时 必须 严格 执行 工作 票 制度 、 工 作 许可 制度 、 工 作 监 护 制 
度 、 工 作 间 断 和 转移 及 终结 制度 。 

2) 有 高 压 试验 的 现场 应 装 设 泪 栏 或 围栏 、 悬 挂 “ 止 步 ， 高 压 危 险 !” 的 标 
示 牌 或 派 专人 看 守 。 

3) 高 压 试验 至 少 有 两 人 进行 操作 ， 试 验 负责 人 应 由 经 验 丰 富 的 人 员 担 任 。 
为 确保 高 压 回 路 的 任何 部 分 不 对 接地 体 放电 ， 高压 回 路 与 接地 体 之 间 必 须 留 出 
足够 距离 。 

4) 试验 需要 断 开 电气 设备 的 接头 时 ， 拆 前 应 做 好 标记 ， 防 止 遗漏 和 混淆 ; 
恢复 连接 后 ， 应 仔细 检查 核对 。 

5) 试验 咒 具 的 金属 外 过 应 可 靠 接 地 ， 试验 装置 的 电源 开关 应 有 明显 的 断 点 
及 可 靠 的 过 载 保护 措施 。 

6) 开始 加 压 试验 前 应 仔细 检查 ， 接线 是 否 正确 ， 仪 表 量 程 是 否 合适 ， 调 压 
顺 是 否 在 零 位 ; 然后 通知 相关 人 员 离 开 被 试 设 备 。 

7) 未 装 接地 线 的 大 电容 试 品 ， 应 放电 后 再 进行 试验 。 
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8) 试验 操作 人 员 应 站 在 绝缘 垫上 ,试验 加 压 过 程 中 应 派 人 监护 。 
9) 试验 结束 时 ， 应 进行 降 压 、 断 电 、 放 电 、 接 地 。 

10) 高 压 直 流 试验 结束 后 ， 应 将 试 品 短路 放电 后 方 可 接触 。 

11) 试验 工作 全 部 结束 后 ， 应 由 试验 人 员 自 行 拆除 接地 短路 线 。 


二 、 电 力 变压器 的 试验 








变压器 是 电力 系统 中 的 关键 设备 ， 其 性 能 好 坏 直 接 影 响 系 统 运 行 的 安全 性 、 
可 靠 性 和 经 济 性 。 因 此 ， 必 须 按 《 试 验 规 程 》 的 规定 对 变压器 进行 预防 性 试验 。 
变压器 的 电气 试验 项 目 主要 包括 绝缘 电阻 和 吸收 比 的 测量 、 直 流 电阻 的 测量 、 
电压 比 的 测量 、 联 结 组 标号 的 测定 、 空 载 试 验 、 短 路 试验 、 变 压 需 油 电气 强度 
试验 、 主 绕组 连同 套 管 的 泄漏 电流 测量 、 绕 组 连同 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 
(tan6) 的 测量 、 工 频 交 流 耐 压 试验 等 。 

1. 绝缘 电阻 和 吸收 比 的 测量 

电力 变压器 绝缘 电阻 和 吸收 比 的 测量 ， 主 要 指 变压器 绕组 之 间 以 及 绕组 对 
地 之 间 的 绝缘 电阻 和 吸收 比 的 测量 。 此 项 试验 属于 非 破 坏 性 试验 ， 现 场 普遍 用 
绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 ， 操 作 安全 、 人 简便。 

测量 目的 是 : 初步 判断 变压器 绝缘 性 能 ; 检查 有 无 放电 、 击 穿 所 形成 的 贯 
通 性 局 部 缺陷 ， 检 查 有 无 瓷 套 管 开裂 、 引 线 碰 地 、 器 身 内 有 铜 线 搭桥 等 现象 所 
造成 的 半 通 性 或 金属 性 短路 的 缺陷 。 不 足 之 处 是 ， 测 量 绝缘 电阻 和 吸收 比 不 能 
发 现 未 贯通 的 集中 性 缺陷 、 整 体 老化 及 游离 缺陷 。 

变压器 绕组 的 绝缘 电阻 可 与 出 广 值 进行 比较 ， 相 同 温 度 下 ， 不 应 低 于 出 三 
值 的 70% 。 若 无 出 厂 值 可 参考 表 3-1 中 的 值 。 温 度 为 10 ~30%C 时 ，3. 5kV 及 其 以 
下 变压器 的 吸收 比 应 不 小 于 1.3。 

表 3-1 油 浸 式 电力 变压器 绕组 绝缘 电阻 的 允许 值 (单位 :MO) 












































温度 /*C 
电压 等 级 
10 20 30 40 50 60 70 80 
3 ~10kV 450 300 200 130 90 60 40 25 
20 ~35kV 600 400 270 180 120 80 50 35 
35kV 以 上 1200 800 540 360 240 160 100 70 
lkV 以 下 100 50 25 13 7 4 3 2 























2. 直流 电阻 的 测量 

在 变压器 施工 的 交接 验收 、 大 修 或 变更 分 接头 位 置 时 ， 常 需 测试 绕组 的 直 
流 电阻 ; 在 变压器 短路 试验 和 温 升 坛 验 时 也 需 用 到 直流 电阻 的 数据 。 

测量 目的 是 : 检查 变压器 绕组 内 部 导线 和 引线 的 焊接 质量 ; 判断 变压器 有 
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无 层 间 短路 或 内 部 断 线 ; 判断 并 联 支 路 连接 是 否 正 确 ; 确定 电压 分 接 开 关 、 引 
线 与 套 管 的 接触 是 否 良 好 等 。 

注意 : 三 相 变 压 器 的 各 相 绕 组 的 直流 电阻 之 间 的 差别 应 很 小 ， 一 般 应 在 三 
相 平 均值 的 4% 以 下 。 

3. 电压 比 的 测量 

变 压 絮 空 载运 行 时 ， 一 次 电压 (U0) 与 二 次 电压 (U0,) 的 比值 称 为 变压器 的 电 
压 比 (K)。 

测量 目的 是 : 检查 变压器 的 电压 比 是 否 与 其 铭牌 标注 数据 相符 合 ; 检验 电 
压 分 接 开关 的 状况 ; 判断 变压器 是 否 存在 呈 间 短路 现象 ; 判断 电压 比 的 准确 度 ， 
以 确定 该 变压器 能 否 并 联运 行 等 。 

电压 比 的 测量 结果 与 变压器 的 铭牌 相 比 不 应 有 明显 的 差别 ， 一 般 来 说 ， 电 
压 比 的 允许 偏差 为 上 0.5% 。 

4. 联结 组 标号 的 测定 

联结 组 标号 是 用 来 表示 变 压 带 一 次 绕组 、 二 次 绕组 的 联结 方式 以 及 时 钟 时 
序数 所 表示 的 相位 差 。 变压器 的 联结 组 标号 共有 12 种 ， 国 家 标准 规定 三 相 变 
压 器 的 五 种 标准 联结 组 标号 分 别 是 : Yyn0、Ydll1、YNd11、YNy0、Yy0, 其 
中 前 三 种 最 常用 。 下 面 以 “Yyn0” 为 例 ， 说 明 其 标号 的 具体 含义 。 标 号 中 左 
边 的 大 写 英 文字 母 Y 表示 一 次 绕组 为 Y 联结， 右边 的 小 写 英 文字 母 yn 表示 二 
次 绕组 为 带 中 性 线 的 Y 联结 ， 最 后 的 数字 0 表示 一 次 绕组 和 二 次 绕组 电压 相 
位 差 为 0°。 

测定 目的 是 : 确定 三 相 变 压 需 的 联结 组 标号 以 便 准 确 判断 变 压 需 能 否 并 联 
和 运行。 联结 组 标号 完全 相同 ， 是 变压器 并 联运 行 的 重要 条 件 之 一 ， 否 则 会 产生 
严重 的 环流 而 烧毁 变压器 。 

变压器 在 交接 或 更 换 绕 组 时 必须 进行 联结 组 标号 测定 ,检查 结果 应 与 该 变 
压 需 的 铭牌 标志 相符 。 

5. 空 载 试验 

空 载 试验 是 指 在 变压器 的 任意 一 侧 通 以 额定 电压 、 其 他 绕组 开路 的 情况 下 ， 
测量 变压器 的 空 载 损 耗 和 空 载 电流 的 试验 。 空 载 电流 是 指 变 压 需 空 载 运行 时 励磁 
电流 占 额 定 电流 的 百分数 ; 空 载 损耗 是 指 变压器 在 空 载运 行 时 的 有 功 功率 损 失 。 

空 载 试验 的 目的 是 : 测量 变压器 的 空 载 电流 和 空 载 损耗 ; 发 现 磁 路 中 的 局 
部 或 整体 缺陷 ; 检查 绕组 政 间 、 层 间 的 绝缘 是 否 良 好 ; 检查 变 压 髓 的 铁心 片 间 
绝缘 和 装配 质量 等 。 

额定 条 件 下 ， 电 力 变 压 融 空 载 试 验 时 空 载 电流 的 允许 偏差 为 +22% ， 空 载 
损耗 的 允许 偏差 为 +15% 。 如 超出 允许 值 应 再 进行 单 相 全 压 试 验 ， 以 找 出 缺陷 
的 部 位 。 
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6. 短路 试验 

短路 试验 就 是 将 变压器 的 一 侧 绕组 短路 ， 而 从 另 一 侧 施加 额定 频率 的 交流 
电压 的 试验 。 现 场 试验 时 ， 一 般 是 将 低压 侧 短路 ， 从 高 压 侧 施加 电压 ， 将 电压 
调整 到 额定 电流 值 时 ， 记 录 功 率 值 和 电压 值 。 

短路 试验 的 目的 是 : 测量 变压器 的 负载 损耗 和 阻抗 电压 。 通 过 短路 试验 可 
以 计算 变压器 的 效率 ; 确定 变压器 的 热 稳定 性 能 和 动 稳定 性 能 ; 计算 二 次 电压 
的 变动 ; 确定 变压器 能 和 否 与 其 他 变压器 并 联运 行 ; 及 时 发 现 变压器 在 结构 和 制 
造 上 的 缺陷 等 。 

国家 标准 规定 ， 变 压 器 的 允许 负载 损耗 偏差 为 +10% ， 阻 抗 电压 为 上 10% 。 
当 试验 结果 偏差 较 大 时 ， 应 分 析 原 因 ， 查 明 缺 陷 。 

7. 变压器 油 电 气 强 度 试验 

变压器 油 的 电气 强度 是 指 变压器 油 在 专用 的 油 杯 内 、 特 定 的 电极 斥 寸 和 距 
离 下 的 击 穿 电压 。 

变压器 油 电气 强度 试验 的 目的 是 : 判断 变压器 油 有 无 外 界 杂 质 侵 和 人 入， 是否 
受潮 、 变 质 。 因 为 该 试验 方法 简单 、 方 便 、 判 断 直 观 ， 故 被 列 为 变压器 油 的 主 
要 试验 项 目 之 一 。 变 压 器 油 电气 强度 标准 见 表 3-2。 













































































表 3-2 ”变压器 油 电气 强度 标准 (单位 :kV) 
设备 电压 15 及 以 下 20 ~35 63 ~220 
新 油 及 再 生 油 25 35 40 
电气 强度 ee 3 
运行 中 的 油 20 30 35 

















8. 泄漏 电流 测试 

变压器 绕组 连同 套 管 一 起 的 泄漏 电流 是 指 除 被 试 绕组 外 其 余 绕组 均 短 接 后 
与 铁心 同时 接地 ， 然 后 依次 对 被 试 绕 组 施加 直流 电压 ， 测 量 被 试 绕 组 对 铁心 、 
外 壳 和 其 他 非 被 试 绕组 之 间 的 泄漏 电流 。 

泄漏 电流 测试 是 预防 性 试验 的 基本 方法 之 一 。 测 量 绕组 连同 套 管 一 起 的 汇 
漏电 流 的 试验 原理 与 测量 绝缘 电阻 相似 ， 不 同 之 处 在 于 ， 前 者 试验 电压 较 高 ， 
并 可 任意 调节 ， 测量 结果 用 微 安 表 显 示 ， 试验 灵 敏 度 、 准 确 度 都 较 高 。 所 以 ， 
泄漏 电流 测试 能 更 加 有 效 地 检查 出 绕组 和 套 管 的 绝缘 缺陷 。 

电压 为 35kV 及 以 上 上 且 容量 为 10000kV. A 及 以 上 的 电力 变压器 ， 必 须 进行 
泄漏 电流 的 测试 ， 其 他 变压器 不 作 此 规定 。 读 取 lmin 时 的 泄漏 电流 值 ， 试 验 电 
压 标 准 见 表 3-3， 泄漏 电流 允许 值 见 表 3-4。 

















表 3-3 ”泄漏 试验 电压 标准 (单位 :kV) 
绕组 额定 电压 3 6~15 20 ~35 44 ~220 
直流 试验 电压 5 10 20 40 
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表 3-4 变压器 绕组 泄漏 电流 允许 值 (单位 :MA) 
要 温度 /%C 
额定 电压 /kV | 试验 电压 峰值 /kV 
10 20 30 40 50 60 70 80 
2~3 9 11 17 25 39 53 83 125 170 
6~15 10 22 33 50 77 112 166 250 240 
20 ~30 20 33 50 74 111 167 250 400 570 
63 ~220 40 33 50 74 111 167 250 400 570 





























泄漏 电流 测试 的 不 足 之 处 在 于 它 不 能 发 现 未 贯通 的 集中 性 缺陷 以 及 绝缘 整 


体 老 化 、 游 离 缺陷 等 。 
9. 介质 损耗 角 正 切 值 (tan5) 的 测量 


测量 介质 损耗 角 正 切 值 也 是 预防 性 试验 的 基本 方法 之 一 。 


所 谓 介质 损耗 是 指 在 周期 性 变化 的 交流 电压 作用 下 ,产生 的 功率 损耗 。 这 
种 损耗 的 大 小 正比 于 无 功 电流 与 总 电流 夹 角 6 的 正切 tan6，5 称 为 介质 损耗 角 ， 
tan6 称 为 介质 损耗 角 正 切 值 。 测 量 介质 损耗 角 正 切 值 一 般 在 绝缘 电阻 和 泄漏 电 


流 之 后 进行 。 


测量 变压器 绝缘 绕组 的 介质 损耗 角 正 切 值 是 判断 变压器 绝缘 性 能 的 有 效 方 


法 。 该 检查 方法 主要 用 于 检查 变压器 是 否 有 受潮 、 绝 缘 老 化 、? 


























| 质 劣化 、 绝 毕 


上 附着 油 泥 及 严重 的 局 部 缺陷 等 现象 。 因 测试 结果 易 受 外 界 电场 、 空 气 湿度 等 
因素 的 干扰 ， 故 必须 采取 有 效 的 措施 来 消除 这 种 干扰 所 带 来 的 误差 。 消 除外 电 
场 干 扰 的 措施 主要 有 减少 干扰 电源 、 加 屏蔽 粤 、 倒 相 取 平均 值 以 及 移动 试验 电 








源 的 相位 等 方法 。 


注意 : 新 装 的 电力 变压器 交接 验收 时 的 介质 损耗 角 正 切 值 应 不 大 于 出 厂 试 
验 值 的 1.3 倍 。 高 压 绕组 的 介质 损耗 角 正 切 值 的 允许 值 见 表 3-5， 同 一 台 变 压 带 
中 低压 绕组 的 介质 损耗 角 正 切 值 与 高 压 绕组 的 相同 。 














表 3-5 变压器 绕组 介质 损耗 角 正 切 值 的 允许 值 (%) 
名 温度 /SC 
高 压 绕组 电压 等 级 
10 20 30 40 50 60 70 
>35kV <1.0 <1.5 <2.0 <3.0 <4.0 <6.0 <8.0 
<35kV <1.5 <2.0 <3.0 <4.0 <6.0 <8.0 <11.0 














10. 工 频 交 流 耐 压 试验 











工 频 交流 耐 压 试验 是 对 被 试 变压器 绕组 连同 套 管 一 起 ， 施 加 高 于 额定 电压 
耐 压 试验 是 鉴定 变 


一 定 倍数 的 正弦 工 频 试 验 电 压 ， 持 续 时 间 为 Imin。 工 频 


zw 六 
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压 器 绝缘 强度 最 有 效 的 方法 ， 对 考核 变压器 绝缘 强度 、 检 查 局 部 缺陷 具有 决定 
性 作用 。 

工 频 交流 耐 压 试验 能 有 效 发 现 绕组 绝缘 是 否 脏 污 、 受 潮 、 开 裂 或 者 在 运输 
过 程 中 由 振动 引起 的 松动 、 移 位 。 

额定 电压 为 110kV 以 下 ， 且 容量 为 8000kV . A 及 以 下 的 变压器 在 绕组 大 修 
或 更 换 后 应 进行 工 频 交 流 耐 压 试验 。 电 力 变 压 器 工 频 交 流 耐 压 试验 电压 标准 见 
表 3-6。 











表 3-6 电力 变压器 工 频 交 流 耐 压 试 验 标准 (单位 :kV) 
额定 电压 0.4 3 6 10 15 20 35 60 110 
出 广 试验 电压 5 18 25 35 45 55 85 140 200 
交接 或 大 修 试验 电压 到 15 21 30 38 47 120 170 
非 标准 试验 电压 2 13 19 26 34 41 64 105 一 





























因为 工 频 交 流 耐 压 试验 在 绝缘 试验 中 属于 破坏 性 试验 ， 也 是 对 绝缘 进行 的 
最 后 检验 ， 所 以 ， 该 项 试验 必须 在 绝缘 电阻 、 吸 收 比 、 汇 漏电 流 、 介 质 损 耗 角 
正切 值 等 非 破坏 性 试验 均 合格 之 后 才能 进行 。 


三 、 继 电器 的 结构 、 原 理 及 检验 


继电器 是 一 种 根据 输入 量 的 变化 来 控制 电路 “ 通 ” 与 “ 断 ” 的 自动 切换 电 
器 。 这 种 输入 量 可 以 是 电压 、 电 流 等 电量 ， 也 可 以 是 温度 、 速 度 、 时 间 及 压力 
等 非 电量 。 

继电器 种 类 繁多 ， 按 用 途 不 同 可 分 为 控制 继电器 和 保护 继 电 需 两 大 类 ， 按 
原理 可 分 为 电磁 式 、 感 应 式 和 热 继 电器 。 和 常用 的 保护 继电器 有 电流 继电器 、 电 
压 继电器 、 过 电流 继电器 、 中 间 继 电器 、 信 和 号 继电器 、 时 间 继 电器 、 重 合 闸 继 
电器 、 差 劲 继电器 、 冲 击 继电器 等 。 

1. 电流 继电器 

如 图 3-1 所 示 ， 电 流 继电器 主要 由 电磁 铁 、 线 圈 、 动 触 点 、 静 触 点 、 反 作用 
弹 算 、 调 整 把 手 及 刻度 盘 等 组 成 。 

电磁 型 电流 继电器 的 工作 原理 是 ， 当 线圈 中 通 以 一 定 电流 时 ， 产 生 的 电磁 
力 吸引 可 动 衡 铁 连同 轴 一 起 转动 ， 轴 再 带动 动 触 点 和 更 触 点 接触 。 常 用 的 电磁 
型 电流 继电器 有 DL 一 10、DL 一 20C、DL 一 30 系列 。 

DL 一 10 系列 电流 继电器 有 两 组 电流 线圈 ， 通 过 切换 片 可 将 电流 线圈 改 接 成 
并 联 或 串联 形式 以 变换 电流 的 倍数 ; 另外 还 可 以 拨 动 调整 把 手 ， 调 整 弹 黎 的 拉 
力 ， 从 而 实现 平滑 调节 动作 电流 的 目的 。 其 主要 技术 说 明 如 下 : 

(1) 触 点 数目 ” 详 见 有 关 技 术 手 册 。 
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图 3-1 电流 继电器 的 结构 

















1 一 电磁 铁 ”2 一 线圈 3 一 可 动 衔 铁 “4 一 反作用 弹簧 ”5 一 静 触 点 
6 一 动 触 点 7 一 调整 把 手 。8 一 刻度 盘 

(2) 触 点 容量 220V/2A 以 下 的 具有 电感 性 负载 的 直流 回路 为 50W; 
220V/2A 以 下 的 交流 回路 为 230V . A。 

(3) 动作 时 间 在 1.2 倍 整 定 电流 时 ,上 =0.1$s; 在 2 倍 整定 电流 时 ，t = 
0. 02 ~0. 03s。 

DL 一 20C 、DI 一 30 系列 电流 继电器 的 主要 技术 说 明 如 下 : 

(1) 触 点 数目 详 见 有 关 技 术 手 册 。 

(2) 触 点 容量 ”DL 一 20C 系列 直流 为 40W， 交 流 为 200V. A; DL 一 30 系列 同 
DL 一 10 系列 。 

(3) 动作 时 间 ”DL 一 20C 和 DL 一 30 系列 均 同 DL 一 10 系列 。 

电磁 型 电流 继电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 重复 3 次 动作 电流 试验 ,每 次 测量 值 与 整定 值 之 间 的 误差 不 应 大 于 
+3% 。 

2) 一 般 电流 继电器 的 返回 系数 约 为 0. 8。 

3) 以 10 售 的 动作 电流 冲击 5 次 ， 继 电器 触 点 应 无 晃动 、 卡 阻 现象 。 

2. 电压 继电器 

电压 继电器 与 电流 继电器 的 结构 基本 相同 ， 主 要 区 别 在 于 前 者 为 电压 线圈 ， 
后 者 为 电流 线圈 。 

电压 继电器 有 过 电压 和 从 电压 两 种 。 过 电压 继电器 只 在 线圈 电压 超过 一 定 
数值 时 才 动 作 ; 从 电 压 继电器 只 在 线圈 电压 低 于 一 定数 值 时 才 动 作 ， 且 其 线圈 
是 长 期 带电 的 。 常 用 的 电磁 型 电压 继电器 有 DJ 一 100、DY 一 20C 和 DY 一 30 系 
列 。LY 一 30 系列 整流 型 电压 继 电 需 将 交流 电压 经 电阻 降 压 、 二 极 管 整流 后 加 在 
线圈 两 端 ， 解 决 了 DJ 一 100、DY 一 20C 型 欠 电 压 继电器 因 可 动 系统 本 身 振动 引 
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起 的 轴承 磨损 问题 。 

电压 继电器 技术 说 明 如 下 : 

(1) 触 点 数目 详 见 有 关 技 术 手 册 。 
(2) 触 点 容量 与 DL 一 10 系列 电流 继电器 相同 。 


(3) 返回 系数 ”过 电压 继电器 的 返回 系数 为 0.80， 欠 电压 继电器 的 返回 系 
数 为 1. 25。 

电压 继电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 过 电压 继电器 的 返回 系数 应 为 0.85 ~0.90， 即 返回 系数 通常 小 于 0. 9。 

2) 欠 电 压 继电器 的 返回 系数 不 大 于 1.2， 具 有 强行 励磁 装置 的 其 返回 系数 
不 大 于 1.06。 

3) 动作 值 与 返回 值 重复 测量 3 次 ， 每 次 测量 值 与 整定 值 之 间 的 误差 不 大 于 
土 3% 。 

3. 过 电流 继电器 

过 电流 继电器 分 为 感应 型 和 整流 型 两 种 。 

(1) 感应 型 过 电流 继电器 ”如 图 3-2 所 示 ， 它 主要 由 带 抽 头 的 线圈 、 铝 盘 、 
蜗杆 、 扁 形 齿轮 、 衔 铁 、 电 磁铁 、 触 点 等 组 成 。 其 中 ,插销 的 作用 是 通过 改变 
线圈 的 抽 头 接 入 来 实现 粗 调 、 改 变 弹 得 的 拉力 实现 细 调 ;时 限 螺钉 的 作用 是 通 
过 改变 衔 铁 与 电磁 铁 之 间 的 间隙 来 调节 速 断 电流 ; 时 限 螺杆 的 作用 是 通过 改变 
挡 板 的 位 置 来 改变 扇形 齿轮 顶 杆 行程 的 起 点 ， 从 而 改变 继电器 的 动作 特性 。 

































































图 3-2 ”感应 型 过 电流 继电器 的 结构 
1 一 衔 铁 ”2 一 时 限 螺 钉 3 一 触 点 4 一 时 限 螺杆 5 一 凸 柄 ”6 一 可 动 框架 
7 一 蜗杆 ”8 一 扇形 齿轮 9 一 永久 磁铁 ”10 一 铝 盘 11 一 弹簧 12 一 止 挡 
13 一 薄 钢 片 、14 一 动作 时 间 指 示 嚣 ”15 一 短路 环 ”16 一 电磁 铁 
17 一 线圈 ”18 一 插销 














J 电气 设备 安装 工 (高 级 ) 第 2 版 





它 的 工作 原理 是 ， 当 线圈 中 通过 的 电流 为 动作 电流 的 20%~30% 时， 铝 盘 开 
始 转 动 ， 上 升 到 动作 电流 时 ， 蜗 丁 与 扇形 齿轮 晓 合 ， 启 形 齿 轮 开 始 上 升 ; 经 一 
段 时 间 后 ， 书 形 齿轮 的 杆 臂 碰 到 衔 铁 左边 的 突 柄 ， 凸 柄 随即 上 升 ， 华 动 衔 铁 吸 
向 电磁 铁 ， 触 点 动作 ; 当 线 圈 电 流 很 大 时 ， 衔 铁 便 被 直接 吸 下 ， 触 点 速 动 。 速 
断 特性 动作 电流 为 整定 动作 电流 的 2 ~15 倍 。 

常用 的 感应 型 过 电流 继电器 有 GL 一 10、GL 一 20 等 系列 。GL 一 11 、GL 一 12、 
GL 一 13、GL 一 14、GL 一 21 、GL 一 22、GL 一 23 、GL 一 24 型 过 电流 继电器 主 触 点 
能 接 通 SA， 断 开 2A(220 以 下 ) ; GL 一 15、GL 一 16、GL 一 25 、GL 一 26 型 过 电流 
继 电 需 主 触 点 由 变 流 需 供 电 ， 且 当 电 流 为 3.5A 时 ， 总 电阻 不 大 于 4.50， 可 接 
通 或 断 开 电流 达到 150A。 

感应 型 过 电流 继电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 感应 型 过 电流 继电器 返回 系数 应 为 0. 80 ~ 0. 90。 

2) 10 倍 动作 电流 冲击 3 ~5 次 ， 冲 击 前 后 的 动作 电流 和 返回 电流 通常 应 在 
额定 电流 的 S%~ 10%。 

(2) 整流 型 过 电流 继电器 ”这 种 继电器 一 般 由 变 流 器 及 其 可 动 部 分 、 单 结 
晶体 管 驱动 电路 和 执行 继电器 三 部 分 组 成 。 图 3-3 所 示 为 LL 一 13A 型 过 电流 继 
电器 的 工作 原理 。 








































































































































































































RL Ra4 
T R| [RR Re R17 Rs 
KC2 VD 
UR RP3[|-| 
> CiL a VT2 VvD3 
RP2 Rs [AN A 小 2 
EI VT1 ¥ 
KC2 人 一 VD4 
MW K| 直 Gy KC1 





















































图 3-3 ”LL 一 13A 型 过 电流 继电器 的 工作 原理 
它 的 工作 原理 是 : 变 流 器 T 一 次 绕组 的 抽 头 用 以 改变 过 电流 继电器 的 动作 
整定 值 ; 二 次 绕组 输出 端 接 整流 电路 UR; R,、VD2、VD3 组 成 稳 压 电路 ; 尺 ,、 
RP1、RP3、Rs、C, 及 VTI1 组 成 中 间 继 电器 KC1 的 延 时 控制 电路 ，R;、RP2 及 
VT2 组 成 KCl 的 速 动 控制 电路 ;发 光 二 极 管 VD4 用 作 过 电流 继电器 动作 指示 。 
正常 情况 下 , K 短 接 C, ， 单 结晶 体 管 VTI 、VT2 的 发 射 极 因 无 峰值 电压 而 
截止 ， 中 间 继 电器 KC1 不 工作 ， 执 行 继电器 KC2 也 不 工作 ， 对 断路 器 无 影响 。 
当 电 流 达 到 过 电流 继电器 的 动作 值 时 ， 通 过 起 动 元 件 带动 K 断 开 ，C, 经 延 
时 控制 电路 充电 ， 充 电 时 间 常 数 r(rz=RC) 决 定 VTl 到 达 峰 值 的 时 间 ; 当 达到 峰 
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值 电 压 时 ，VT1 导 通 ，KC1 得 电 经 R。 自 锁 并 接 通 KC2， 最 终 由 KC2 的 触 点 接 通 
斯 路 器 的 跳闸 回路 。 很 明显 ， 调 整 电位 器 RP1 即 可 改变 继电器 动作 时 间 的 整定 
值 。 同 样 ， 调 整 电位 器 RP2， 即 可 改变 VT2 对 速 断 电压 的 要 求 ， 从 而 改变 速 动 
回路 的 动作 电流 倍数 。 

LL 一 13A 系列 过 电流 继电器 的 技术 说 明 : 和 常 开 主 触 点 由 变 流 需 供电 ， 能 接 
通 SA 和 断 开 2A 的 直流 或 交流 电路 (220V 以 下 ); 大 于 220V 时 ， 常 开 信和 号 触 点 
能 接 通 和 断 开 0. 2A 的 直流 无 感 电路 或 电流 为 0.5A 的 交流 电路 。 

整流 型 过 电流 继电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) KC2 的 动作 电压 不 大 于 20V， 返 回电 压 不 小 于 1V。 

2) 起 动 元 件 动作 电流 与 整定 值 的 误差 不 大 于 +5% ,返回 系数 不 小 于 0. 85。 GE 

4. 中 间 继 电器 

中 间 继 电器 主要 由 线圈 、 电 磁铁 、 动 
触 点 、 静 和 触 点 等 部 件 组 成 ， 电 压 继 电器 。 
图 3-4 所 示 为 DZ 一 15 型 中 间 继 电器 的 
结构 。 

中 间 继 电器 的 主要 作用 是 扩展 触 点 数 
目 和 增 大 触 点 容量 。 和 常用 的 中 间 继 电器 有 
DZ 型 、 带 交流 操作 的 DZJ 型 、 带 自 保 线圈 
的 DZB 型 和 带 快速 动作 的 DZK 型 等 。 

中 间 继 电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 带 自 保 线圈 的 中 间 继 电器 ， 新 安装 
时 必须 进行 极 性 试验 。 

2) 动作 电压 和 保持 电压 不 大 于 额定 电 
压 的 70% ,动作 电流 和 保持 电流 不 应 大 于 
































图 3-4 DZ 一 15 型 中 间 继 电器 的 结构 
1 一 线圈 2 一 电磁 铁 ”3 一 弹簧 4 一 衔 铁 





额定 电流 的 80%,， 返回 电压 不 小 于 额定 电 5 一 动 触 点 6 一 静 触 点 7 一 接 
压 的 5% ， 返回 电流 不 小 于 额定 电流 的 2% 。 线 8 一 接线 端 9 一 底座 

3) 当中 间 继 电器 的 电压 为 额定 电压 的 70%~ 100% 时 ， 其 动作 时 间 几 乎 
相等 。 


5. 信号 继电器 

信号 继电器 是 一 种 专门 用 于 判明 某 种 保护 继电器 动作 情况 的 信号 装置 ， 主 
要 由 线圈 、 电 磁铁 、 触 点 、 信 和 号 牌 、 复 位 手柄 等 组 成 ， 如 图 3-5 所 示 。 

信号 继电器 的 工作 原理 是 ， 当 电流 通过 线圈 时 ， 衔 铁 动 作 ， 信 和 号 牌 落下 ， 
触 点 接 通 外 面 的 被 控 信 号 回路 ， 转 动手 柄 即 可 复位 。 

常用 的 信号 继电器 有 DX 一 10、DX 一 30 等 系列 ， 均 采用 直流 操作 电源 。 以 
DX 一 30 为 例 说 明 其 主要 技术 数据 : 
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图 3-5 电磁 型 信号 继电器 的 结构 
1 一 电磁 铁 ”2 一 线圈 3 一 静 触 点 4 一 动 触 点 5 一 观察 孔 








6 一 复位 手柄 “7 一 信号 牌 8 一 衔 铁 “9 一 弹簧 
(1) 额定 值 ”线圈 电压 有 直流 220V、110V、48V、24V 和 12V 五 种 ， 电 流 
额定 值 为 0.01 ~4A 共 17 挡 。 





(2) 触 点 容量 220V 直流 电感 性 负载 中 ,不 大 于 30W; 220V 交流 电路 中 ， 
不 大 于 200VA。 
(3) 功率 消耗 ”电流 线圈 不 大 于 0.3W， 电 压 线 圈 不 大 于 3W。DX 一 32A 型 


电压 保持 回路 在 220V 时 不 大 于 10W，110V 时 不 大 于 5W，48V 时 不 大 于 3W，; 
DX 一 32B 型 电压 保持 回路 在 220V 时 不 大 于 20W，110V 时 不 大 于 10W，47V 时 
不 大 于 4W。 

信号 继电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 信号 继电器 动作 电压 不 大 于 额定 电压 的 70% ， 动 作 电 流 不 大 于 额定 电流 
的 90% 。 

2) 信号 继电器 保持 值 不 大 于 额定 保持 电压 的 80% 。 

3) 返回 值 不 小 于 额定 值 的 2% 。 

6. 时 间 继 电器 

时 间 继 电器 广泛 应 用 于 继 电 保 护 和 自动 控制 电路 中 ， 使 被 保护 或 控制 的 元 
件 获得 所 需 延 时 而 接 通 或 断 开 。 常 用 的 时 间 继 电器 有 机 电 型 、 电 磁 型 和 晶体 管 
型 三 种 。 机 电 型 时 间 继 电 需 延 时 范围 宽 、 触 点 组 数 多 ， 但 不 适合 10s 以 内 的 延 
时 ; 电磁 型 时 间 继 电器 延 时 准确 、 可 靠 性 较 高 ， 断 电 延 时 达 0.2 ~10s， 但 通电 
延 时 仅 为 0. 1s， 故 电磁 型 时 间 继 电器 常用 作 断 电 延 时 ; 晶体 管 时 间 继 电器 具有 
体积 小 、 精 度 高 、 延 时 范围 宽 、 功 耗 小 、 调 节 方 便 等 优点 ， 因 而 在 许多 领域 得 
到 广泛 应 用 。 
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图 3-6 所 示 为 DS 一 30 系列 时 间 继 电器 的 结构 ， 它 主要 由 线 回 、 磁 导体 、 衔 
铁 、 触 点 以 及 一 套 类 似 机 械 式 钟表 机 构 的 装置 组 成 。 








es 





图 3-6 DS 一 30 系列 时 间 继 电器 的 结构 
1 一 弹簧 ”2 一 衔 铁 “3 一 线圈 4 一 磁 导 体 5 一 瞬时 静 触 点 。6 一 顺 时 动 触 点 7 一 绝缘 执 
8 一 固定 支架 ”9 一 摆 轴 ”10 一 摆 轮 11 一 游丝 ”12 一 传动 齿轮 ”13 一 扒 纵 又 
14 一 擒 纵 轮 ”15 一 主 传动 齿轮 16 、17 一 传动 齿轮 ”18 一 钟表 弹簧 
19 一 滑动 静 触 点 ”20 一 延 时 动 触 点 ”21 一 延 时 静 触 点 22 一 凸轮 
23 一 扇形 齿轮 24 一 主 轮 25 一 环 轮 26 一 启动 器 弹 得 
27 一 摆 轮 启动 器 ”28 一 轴 套 曲 臂 
DS 一 30 系列 时 间 继 电器 技术 数据 说 明 ; 

















(1) 触 点 容量 继电器 触 点 可 长 期 接 通电 流 SA; 上 断 开 220VZ3A 以 下 的 电感 
性 负载 时 为 S0W。 


(2) 线圈 电压 ” 交 直 流 短 时 工作 时 线圈 可 承受 的 电压 为 110% 的 额定 电压 。 

DS 一 30 系列 时 间 继 电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 按 规定 进行 一 般 性 检查 。 

2) 直流 继电器 动作 电压 不 大 于 额定 电压 的 70%; 交流 继电器 动作 电压 不 大 
于 额定 电压 的 85%; 返回 电压 不 小 于 额定 电压 的 5%。 

3) 刻度 盘 的 每 点 都 必须 进行 测定 ， 且 测定 值 与 盘 示 值 相同 。 

7. 重合 阅 继电器 

DH 型 重合 曾 继 电器 的 结构 如 图 3-7 中 点 划 线 框 所 示 ， 主 要 由 时 间 继 电器 
KT、 中 间 继 电器 (电压 线圈 KU 和 电流 线圈 KI)， 以 及 电容 器 C、 充 电 电 阻 尺 、 
放电 电阻 尺 、 信 号 灯 HL、 电 阻 RR 等 组 成 。 时 间 继 电器 KT 的 作用 是 调整 重合 闸 
装置 从 起 动 到 发 出 合 闸 脉冲 信号 的 时 间 ， 型 号 为 DS 一 112C; 中 间 继 电器 用 来 发 
出 接 通 断 路 器 合 闸 回路 的 脉冲 信号 ， 电 压 线圈 KU 在 电容 放电 时 起 动 ， 电 流 线 圈 
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图 3-7 DH 型 重合 闸 继电器 及 其 装置 的 工作 原理 
KI 在 合 曾 回路 时 串联 ， 使 继电器 保持 动作 状态 一 直到 断路 器 合 闻 过程 结 束 ， 继 
电 咒 复位 ; 电容 器 C 保证 重合 闸 只 动作 一 次 ; 放电 电阻 R, 当 不 需要 重合 阅 时 为 
ee a 信号灯 HL 用 来 监视 中 间 继 电器 和 控制 开关 接触 是 否 良 好 ， 

是 其 限 流 电 阻 。 

重合 闸 继电器 及 其 装置 动作 过 程 如 下 : 

1) 断路 器 处 于 合 病状 态 (图 示 状 态 ) 时， 控制 开关 SA 的 1、3 接 通 ，2、4 
斯 开 ， 电 源 经 SA 的 1、3 和 RR 给 C 充电 ， 左 正 右 负 ， 重 合 曾 继 电器 处 于 准备 动 
作 状 态 。 

2) 断路 器 跳 曾 时， 辅助 常 闭 触 点 闭合 ，KT 线圈 得 电 ， 延 时 和 常 开 触 点 闭合 ， 
电容 C 通过 闭合 的 KT 经 中 间 继 电 融 的 电压 线圈 放电 ，KU 吸 合 ， 辅 助 常 开 开 关 
K1 、K2 闭合 ， 接 通 中 间 继 电器 的 电流 线圈 KI， 并 自 锁 到 断路 器 ， 完 成 合 闸 
动作 。 

3) 线路 上 的 故障 仍 示 消失， 重合 闻 失败， 断路 器 二 次 跳 曾 ,但 C 尚未 充电 
到 KC 起 动 所 必须 的 电压 值 ， 故 重合 闻 继 电器 只 动作 一 次 。 

重合 闸 继 电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 70% 的 额定 电压 下 ， 重 合 闸 继 电器 及 其 装置 应 可 靠 动 作 。 

2) 中 间 继 电器 吸 合 后 ， 在 电流 线圈 中 流 过 额定 电流 时 ， 断 开 电 压 线 圈 的 电 
压 ， 衔 铁 应 保持 吸 合 。 

3) 时 间 继 电器 KT 的 线圈 串联 附加 电阻 后 ， 应 能 长 期 耐 受 110% 的 额定 
电压 。 

8. 差 动 继电器 

差 动 继 电器 主要 由 电流 继电器 和 速 饱 和 变 流 器 等 组 成 。 电 力 系统 中 常用 的 
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差 动 继电器 有 BCH 一 1 、BCH 一 2、BCH 一 4 和 DCD 一 5 等 型 号 。BCH 一 1 型 差 动 
继电器 带 有 一 组 制 动 线圈， 可 用 于 带 负 和 荷 调 压 ， BCH 一 2 型 差 动 继 电器 能 较 好 地 
躲避 励磁 涌流 和 外 部 短路 和 暂 态 不 平衡 电流 ， 其 基本 接线 如 图 3-8 所 示 。 
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图 3-8 BCH 一 2 型 差 动 继电器 纵 差 保护 原理 

BCH 一 2 型 差 动 继电器 的 工作 原理 是 : 当 外 部 短路 时 ， 差 动 回路 中 通过 速 饱 
和 变 流 器 一 次 线圈 不 平衡 电流 中 含有 很 大 的 非 周 期 分 量 ,使 铁心 很 快 饮 和， 不 
平衡 电流 无 法 变换 到 二 次 侧 ， 因 此 保护 不 会 动作 。 而 当 发 电机 或 变压器 内 部 短 
路 时 ， 不 平衡 电流 中 的 非 周期 分 量 迅速 衰减 ， 速 饱和 变 流 器 一 次 线圈 中 周期 性 
的 稳 态 短路 电流 顺利 地 变换 到 二 次 线圈 中 ， 驱 动 继电器 KA 动作 。 

BCH 一 1、DCD 一 5 型 差 动 继电器 主要 技术 数据 是 : 

1) 额定 电流 为 SA， 动 作 电流 为 1.5 ~ 12A。 

2) 有 一 对 常 开 触 点 。 

3) 电压 小 于 220V、 电 流 小 于 2A、 时 间 常 数 不 大 于 5ms。 

BCH 一 2 型 差 动 继电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 动作 电流 为 0.22 ~0.26A， 以 2.5 倍 动作 电流 进行 冲击 试验 时 ， 触 点 应 
接触 良好 ， 无 振动 、 火 花 。 

2) 动作 电压 为 (15 +0.06)V。 

3) 返回 系数 为 0.75 ~0. 85。 

4) 平衡 线圈 与 差 动 线圈 的 伏 安 特 性 曲线 应 基本 相同 ， 误 差 不 大 于 + 上 10% 。 

9. 冲击 继电器 

冲击 继电器 是 变 配 电 所 常规 中 央 信号 系统 中 的 核心 元 件 。JC 一 2 型 冲击 继 电 
器 是 利用 电容 的 充 放 电 来 起 动 极 化 继电器 的 。 

图 3-9 所 示 为 极 化 继电器 的 基本 结构 ， 它 主要 由 工作 线圈 、 返 回 线 圈 、 电 磁 
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铁 、 可 动 衡 铁 、 永 久 磁 铁 和 触 点 等 组 成 。 车 工作 
线圈 的 上 端 通 入 图 示 方 向 的 电流 ， 电 磁铁 被 磁化 ， 
其 上 端 为 N， 下 端 为 S$， 可 动 衡 铁 上 端 为 N， 与 永 
久 磁 铁 的 S 端 相 吸 ， 使 触 点 接 通 。 若 返回 线圈 的 
同名 端 通 入 正极 性 的 电流 ， 则 可 动 衡 铁 的 上 端 变 
为 S; 与 永久 磁铁 的 N 端 相 吸 ， 使 触 点 断 开 。 
J]C 一 2 型 冲击 继电器 的 电路 原理 如 图 3-10 所 
示 ， 主 要 由 极 化 继电器 KP、 电 阻 尺 和 R,、 电 容 
C 等 组 成 。 启 动 回 路 动作 时 ， 产 生 的 脉冲 电流 从 
端子 5 流入， 流 经 电阻 R 时 产生 的 压 降 通过 线圈 
L1、12 给 电容 C 充电， 充电 电流 使 极 化 继电器 动 图 3-9 极 化 继电器 的 基本 结构 
作 。 充 电 电流 消失 后 ， 极 化 继电器 保持 在 动作 ! 一 工作 线 图 2 返回 线圈 
位 置 。 3 jo 4 ed 
极 化 继电器 的 复归 有 两 种 方式 , 图 310a 所 
示 为 负电 源 复归 ， 冲 击 继电器 的 端子 5 接 电源 正 ， 端 子 4、6 短 接 ， 于 是 电流 自 
端子 5 流入 经 电阻 尺 、 返 回 线圈 L2 、 端 子 4、 端 子 6、 电 阻尼 、 端 子 2 回 到 电 
源 的 负 端 。 
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图 3-10 ”JC 一 2 型 冲击 继电器 的 电路 原理 

a) 负电 源 复归 bp) 正 电 源 复归 

图 3-10b 所 示 为 正 电 源 复 归 ， 冲 击 继电器 的 端子 2 接 通 正 电 源 ， 端 子 6、8 

短 接 ， 于 是 电流 自 端子 2 流入 经 电阻 R,、 端 子 6 和 8、 线 圈 LI1、 电 阻 R 、 端 子 
7 回 到 电源 的 负 端 。 

冲击 继电器 的 试验 内 容 主要 有 起 始 动作 冲击 电流 校 验 、 电 源 复 归 校 验 两 项 。 

试验 时 ， 将 冲击 继电器 通过 可 调 电 阻 外 接 直流 电源 ， 带 信号 灯 进 行 。 读 者 可 就 

具体 型 号 的 冲击 继电器 查阅 相关 技术 资料 ， 在 专人 指导 下 完成 本 项 试验 ， 这 里 

不 再 袭 述 。 
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四 、 变 配 电 所 典型 计算 机 监控 系统 

1. 变 配 电 所 典型 计算 机 监控 系统 的 基本 结构 

计算 机 监控 系统 组 成 框图 如 图 3-11 所 示 ， 由 微型 计算 机 系统 (工业 控制 
机 ) 、 检 测 与 变 送 系 统 、 监 控 对 象 等 三 部 分 组 成 。 
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检测 与 变 送 系统 微型 计算 机 系统 (工业 控制 机 ) 











图 3-11 计算 机 监控 系统 组 成 框图 

计算 机 监控 系统 的 硬件 指 微机 本 身 的 各 部 件 、 外 围 设备 及 总 线 ; 软件 是 指 
系统 程序 以 及 过 程控 制 应 用 程序 。 

根据 监控 对 象 的 不 同 可 以 将 计算 机 监控 系统 细 分 为 变 配 电 所 监控 系统 、 电 
力 和 照明 监控 系统 、 电 梯 监 控 系 统 、 空 调 及 通风 监控 系统 、 火 灾 自 动 报 警 及 联 
动 监控 系统 、 防 盗 报 警 监控 系统 、 给 排水 监控 系统 及 其 他 监控 系统 等 。 下 面 介 
绍 几 种 常见 的 计算 机 监控 系统 。 

(1) 变 配 电 所 监控 系统 ”下 面 以 某 500kV 变 配 电 所 监控 系统 图 ( 见 图 3-12 ) 
为 例 ， 说 明 其 特点 和 它 能 实现 的 基本 功能 。 

1) 该 监控 系统 的 特点 : 

Q) 系统 具有 开放 性 和 可 扩充 性 ， 其 技术 先进 、 功 能 规范 、 抗 干扰 能 力 强 。 
系统 采用 多 级 闭锁 及 软 硬 件 闭锁 方式 。 

@) 系统 采用 分 层 分 布 式 计算 机 监控 系统 。 系 统 结构 分 为 站 控 层 和 间隔 层 ， 
将 监视 、 控 制 与 远 动作 为 整体 ， 完 成 数据 的 采集 、 处 理 ， 并 实时 监控 、 检 测 、 
报警 、 控 制 、 统 计 计算 和 运行 管理 等 。 在 各 配 电 装置 内 按照 电压 等 级 设置 了 
500kV 保护 小 间 、220kV 保护 小 间 和 35kV 保护 小 间 等 。 
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220kV 电 气 一 次 设备 
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图 3-12 














某 500kV 变 配 电 所 监控 系统 图 
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@) 系统 面向 对 象 设置 测控 单元 ， 完 成 监控 功能 。 

(@) 通过 远 动工 作 站 实现 与 各 级 调度 的 通信 与 远方 诊断 、 控 制 。 

@) 测控 装置 单元 化 、 模 块 化 ， 可 使 计算 机 监控 系统 的 自 诊 断 功 能 直达 模块 
级 。 测 控 装 置 的 模块 可 带电 插 拔 ， 更 换 很 方便 。 

(@) 故障 录 波 装置 独立 设置 。 

CO 监控 系统 采用 交流 采样 技术 ， 提 高 实时 性 和 可 靠 性 。 

@ 利用 微机 监控 系统 中 的 同步 和 防 误 闭锁 功能 ， 对 被 控 对 象 完成 同步 和 防 
误 闭锁 操作 。 

@ 微机 监控 系统 与 其 他 装置 或 设备 共用 接地 网 。 

49 微机 监控 系统 、 微 机 保护 及 自动 装置 和 故障 录 波 装置 的 时 钟 统 一 。 

2) 监控 系统 的 功能 : 

@ 收集 主要 设备 的 模拟 量 信息 ， 并 运行 监视 。 这 里 的 模拟 量 信 息 主 要 包括 
线路 或 主 变压器 的 各 种 被 测 电流 、 电 压 、 有 功 、 无 功 、 频 率 等 。 在 设备 正常 运 
行 (必要 ) 、 异 常 和 越 限 情况 下 将 相关 参数 经 CRT 显示 出 ， 并 启动 打印 机 打印 。 

@) 收集 主要 设备 的 开关 量 信息 ， 并 运行 监视 ， 如 断路 器 、 隔 离开 关 的 变 位 
处 理 与 监视 、 断 路 器 的 气体 压力 、 油 压 等 的 监视 ;利用 系统 中 实时 的 开关 量 状 
态 和 图 形 数据 库存 人 的 主 系统 单元 图 形 ， 实 现 CRT 画面 的 监视 ; 在 一 次 设备 发 
生 事 故 时 ，CRT 画面 自动 推出 设备 运行 故障 显示 与 模拟 光 字 牌 平 光 显 示 。 

@) 具有 操作 和 防 误 操作 功能 。 控 制 方式 有 : 调度 中 心 远方 控制 ， 即 控制 命 
令 通 过 主 探 单元 自动 执行 对 各 种 设备 的 操作 控制 ; 变 电 所 内 SCDA 控制 ， 即 运行 
人 员 在 控制 室 后 台 主 机 上 调 出 相关 的 设备 图 ， 由 键盘 输入 、 光 标 控制 或 软件 自 
动 形 成 断路 器 、 隔 离开 关 的 跳闸 、 合 闸 命 令 ， 经 相关 的 功能 模块 和 开关 量 输 出 
控制 信号 ， 实 现 对 断路 器 、 隔 离开 关 的 跳 、 合 闸 操作 ; 后 备 手 控制 ， 即 在 IO 
测控 装置 上 对 变 电 所 内 的 断路 器 和 隔离 开关 进行 一 对 一 控制 。 

@@) 具有 当地 信号 和 中 央 信 号 功能 。 当 地 信和 号 由 各 功能 模块 子 系统 面板 安装 
的 LED 数码 管 或 液晶 实现 ; 中 央 信 和 号 既 可 以 在 系统 正常 运行 时 通过 CRT 屏幕 显 
示 也 可 以 在 系统 事故 时 启动 音响 发 出 报警 信号 ， 起 动 打印 机 打印 记录 ， 存 储 器 
存储 事故 信息 和 参数 。 

@) 具有 数据 处 理 和 参数 修改 功能 。 将 收集 到 的 并 经 运算 处 理 后 的 各 种 模拟 
量 进行 动态 计算 ， 实 时 对 各 种 监视 量 的 越 限 进行 检查 和 计算 ， 对 各 种 运行 参数 
进行 统计 分 析 ; 对 收集 到 的 各 种 开关 量 信 息 、 脉 冲 量 信息 分 别 进行 开关 变 位 的 
实时 处 理 ， 以 判断 是 否 发 生 事故 并 跳闸 ， 进 行 脉冲 电能 表 的 电能 累加 计算 ; 通 
过 CRT 以 对 话 形 式 ， 对 上 、 下 限 值 进行 修改 或 增删 ， 还 可 以 对 维护 管理 项 目 、 
名 称 以 及 微机 的 保护 整定 值 等 参数 进行 修改 。 

(@) 具有 监控 主机 与 各 功能 模块 子 系统 和 远 动 中 心 通信 功能 。 监 控 主 机 在 通 
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信和 处 理 器 、 网 络 总 线 的 支持 下 ， 向 微机 保护 和 其 他 功能 模块 子 系统 发 出 核对 时 
钟 、 召 唤 数 据 的 命令 ， 保 护 装 置 和 控制 处 理 器 分 别 向 监控 系统 报告 保护 动作 参 
数 、 动 作 时 间 及 执行 控制 后 的 结果 ; 同样 ， 通 过 通信 处 理 器 和 调制 解 调 器 ， 监 
控 主 机 并 将 有 关 信 息 传送 给 调度 中 心 ， 接 收 调度 端 远方 操作 控制 、 检 测 和 保护 
整定 值 修改 的 命令 。 

(2) 防盗 报警 监控 系统 ”图 3-13 所 示 为 一 种 由 多 种 传 感 怖 和 探测 器 组 成 的 
安全 防盗 报警 系统 ， 基 本 功能 是 侦 控 和 防止 在 规定 区 域 或 规定 时 段 内 的 非法 进 
入 ， 并 根据 需要 对 被 监控 区 域 进行 实时 监视 和 记录 。 

输入 设备 可 以 是 各 种 结构 形式 的 摄像 机 、 报 警 按 钮 、 红 外 探测 器 、 主 控 键 
盘 等 ; 输出 设备 包括 传声器 、 扬 声带 、 监 视 器 、 各 种 报警 接口 、 记 录 设备 等 ，; 
记录 的 设备 可 以 是 录像 机 、 打 印 机 或 计算 机 的 存储 器 等 。 

系统 分 为 两 级 报警 方式 ， 一 级 报警 点 报到 安保 系统 的 控制 主机 ， 二 级 报警 
点 报到 公安 局 110 接警 处 。 一 级 报警 点 可 以 在 各 防区 分 别 设置 红外 微波 探测 器 
和 报警 按钮 ， 经 报警 输入 板 AD2096A 和 RS232 接口 接 到 电视 监控 系统 的 矩阵 主 
机 上 ， 了 驱动 声 光 报警 。 二 级 报警 点 设 在 重点 防护 区 ， 如 安保 中 心 、 财 务 室 等 。 

(3) 火灾 自动 报警 及 联动 监控 系统 这 种 监控 系统 是 现代 电子 技术 、 传 感 
技术 和 计算 机 技术 在 消防 中 的 综合 应 用 。 图 3-14 所 示 为 火灾 自动 报警 及 联动 监 
控 系 统 组 成 框图 ， 主 要 由 以 下 四 部 分 组 成 : 

1) 火灾 参数 检测 系统 : 火灾 探测 器 是 火灾 参数 检测 系统 的 重要 部 件 ， 其 灵 
敏 度 、 可 靠 性 、 安 全 性 等 都 会 直接 影响 系统 的 整体 特性 。 目 前 ， 国 内 外 的 火灾 
探测 器 主要 有 感 烟 式 探测 器 、 感 温 式 探测 器 、 感 光 式 探测 器 、 可 燃气 体 探 测 器 
和 复合 型 探测 器 等 五 大 类 。 其 中 ， 感 烟 式 探测 器 又 可 分 为 离子 感 烟 式 探测 器 和 
光电 感 烟 式 探测 器 两 种 ; 感 温 式 探测 器 可 分 为 定 温 式 、 差 温 式 、 差 定 温 式 三 类 
十 个 品种 ， 即 双 金 属 定 温 式 、 热 敏 电阻 定 温 式 、 半 导体 定 温 式 、 易 熔 合 金 定 温 
式 、 双 金属 差 温 式 、 热 敏 电阻 差 温 式 、 半 导体 差 温 式 、 膜 盒 差 定 温 式 、 热 敏 电 
阻 差 定 温 式 和 半导体 差 定 温 式 ; 感光 式 探测 器 可 分 为 紫外 线 火 焰 式 探测 器 和 红 
外 线 探测 器 两 种 。 

2) 火灾 信息 处 理 与 自动 报警 系统 : 火灾 报警 控制 器 收 到 来 自 各 种 探测 器 的 
电信 号 后 ， 与 控制 右 内 存储 的 电信 号 整定 值 进行 比较 ， 判断 是 否 发 生火 灾 。 一 
且 确 认 发 生火 灾 ， 控 制 器 即 发 出 声 光 报警 信号 ， 现 场 发 出 火灾 报警 ， 指 示 下 散 
路 线 ， 同 时 显示 火灾 区 域 或 楼 层 编 码 ， 并 打印 报警 时 间 、 地 址 等 参数 。 另 外 ， 
现场 人 员 也 可 通过 安装 在 现场 的 报警 按钮 和 消防 电话 直接 向 消防 中 心 报 警 。 

3) 消防 设备 联动 控制 系统 : 联动 控制 器 通过 通信 接口 与 火灾 报警 控制 器 相 
连接 。 联 动 控制 器 接收 来 自 火 灾 报 警 控制 器 的 控制 信和 号， 执行 自动 灭火 等 一 系 
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列 程序 。 如 起 动 喷 淋 有 泵 进行 灭火 ;， 起 动 正 压 送 风机 、 排 烟 风 机 ， 保 证 现场 人 员 
安全 避难 ; 将 电梯 降 至 底层 ， 放 下 防火 卷帘门 ， 关 闭 防 火 阅 ， 限 制 火 灾 蔓 延 。 
另外 ， 现 场 人 员 也 可 以 通过 安装 在 现场 的 手动 开关 直接 起 动 喷 淋 泵 ， 及 时 灭火 。 

4) 计算 机 管理 系统 : 管理 和 协调 整个 消防 系统 。 

2. 计算 机 监控 系统 电气 设备 安装 的 技术 要 点 

1) 机 房 设备 安装 : 机 房 设备 主要 包括 主机 、 外 围 设 备 、 电 源 装 置 、 监 控 
屏 、 通 信 设 备 等 。 机 房 设备 安装 方法 的 相关 内 容 在 中 级 工分 册 已 做 介绍 。 

2) 电缆 敷设 : 一 般 情 况 下 可 用 0.Smm2 、1. 0mm2 、1. 5mm? 普通 铜 芯 绝缘 
导线 或 控制 电缆 ， 可 能 受到 电磁 干扰 的 信号 线 应 用 屏蔽 线 或 同 轴 电 缆 。 

3) 数据 收集 站 安装 : 它 应 安装 在 具有 监控 单元 的 现场 ， 其 安装 方法 及 要 求 
同 配 电 箱 。 

4) 检测 元 件 安 装 ， 它 应 安装 在 现场 ， 并 用 相应 的 变 送 器 变 成 标准 信号 输入 
数据 收集 站 。 标 准 信号 由 系统 设备 设 定 ， 常 用 的 有 0 ~ 20mA、0 ~100mA、4 ~ 
20mA 几 种 。 所 有 变 送 器 的 输出 信和 号 应 与 系统 的 一 致 。 

5) 信号 传输 : 数据 收集 站 将 输入 的 标准 信号 变 成 数字 信和 号， 为 减少 干扰 可 
采用 低频 传输 。 通 常 采用 两 世 双 绞 屏 蔽 线 穿 管 歼 设 ， 也 可 采用 防火 信号 电缆 在 
坚 井 内 或 线 槽 内 敷设 。 变 送 吉 输出 的 信号 及 数据 收集 的 信号 必须 经 单 体 模拟 试 
验 合格 后 方 能 经 接口 引入 主机 。 

3. 计算 机 监控 系统 的 调试 要 点 

不 同 控制 对 象 的 计算 机 监控 系统 ， 具 体 的 调试 方法 不 尽 相同 ， 这 里 仅 以 工 
业 过 程控 制 的 计算 机 监控 系统 的 调试 为 例 说 明 其 调试 要 点 。 

计算 机 监控 系统 检查 与 调试 项 目 有 : 一 般 性 检查 、 电 源 装 置 的 调试 、 中 央 
处 理 装 置 的 调试 、 辅 助 存 储 装置 的 调试 、 输 入 输出 设备 的 检查 、 过 程 输入 输出 
设备 的 检查 、 数 据 传送 装置 的 调试 、 稳 定性 检查 及 抗 干扰 试验 、 软 件 调试 、 信 
息 传送 联动 试验 和 计算 机 控制 系统 整体 试 运行 。 

(1) 中 央 处 理 装 置 的 调试 

1) 电源 的 检查 : 拆 下 滤波 器 和 浪 涌 吸 收 装置 ， 测 得 的 绝缘 电阻 值 应 不 小 于 
5MQ; 电源 电压 、 频 率 应 正确 ， 风 扇 运 转 应 正常 ， 带 负载 后 测量 直流 输出 电压 
应 正常 。 

2) 时 钟 的 检查 : 测试 时 钟 的 周期 和 脉 宽 误差 应 小 于 +2% ， 用 程序 检查 计 
时 器 的 启动 、 复 位 、 报 警 等 功能 均 正 常 。 

3) 操作 显示 装置 检查 : 装置 内 及 操作 控制 板 上 的 各 种 开关 、 按 键 、 指 示 、 
显示 装置 等 均 动作 可 靠 、 工 作 正 常 。 

4) 运算 控制 程序 的 检查 : 用 指令 测试 程序 对 所 有 指令 进行 检查 ， 确 认 运 算 
单元 的 各 功能 及 输入 输出 通道 等 工作 状态 均 正常 ， 且 连续 运行 24h 应 无 故障 ; 
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测试 制造 厂 提 供 的 测试 程序 无 误 ; 用 外 部 模拟 信号 检查 装置 的 特殊 功能 、 可 靠 
性 及 可 维修 性 符合 规定 。 

5) 主 存储 器 的 检查 : 用 主 存储 器 测试 程序 对 主 存 储 器 进行 全 地 址 的 读 写 测 
试 、 最 高 级 测试 、 母 线 测试 和 最 后 连续 测试 ， 连 续 测试 24h 应 不 出 差错 ; 对 存 
储 器 进行 最 坏 布局 代码 模式 的 测试 程序 检查 应 通过 ; 测试 软盘 系统 功能 正常 ; 
通过 磁 心 存储 器 的 自我 检查 ; 奇偶 校 验 的 检 出 功能 应 正常 ， 对 固定 存储 器 可 采 
用 反复 读 和 结果 比较 方式 予以 检查 ， 并 应 通过 ; 用 测试 程序 检查 存储 器 的 管理 
功能 应 正常 。 

6) 自动 中 断 的 检查 用 检查 程序 检查 所 有 类 型 的 中 断 情况 ， 确 认 其 响应 时 
间 、 顺 序 及 优先 处 理 级 别 正 确 ， 确 认 存 储 器 屏 项 功能 正常 。 

7) 反复 投入 与 切除 电源 ， 确 认 电 源 操 作 正 常 。 发 生 停电 导致 直流 电压 降低 
时 ， 主 机 应 发 出 中 断 信号 ， 装 置 的 指定 寄存 器 实行 正确 避 退 ， 而 后 停机 ; 电源 
恢复 后 执行 自动 再 启动 功能 。 

8) 用 浮 点 运算 器 测试 程序 ， 确 认 浮 点 运算 器 功能 正常 。 

9) 用 相应 测试 程序 确认 双 机 自动 切换 功能 正常 。 

(2) 辅助 存储 装置 的 调试 

1) 辅助 存储 装置 (如 磁 鼓 .磁盘 及 磁带 等 ) 的 信息 保护 功能 和 故障 报警 功能 
应 正常 。 

2) 用 测试 检查 程序 对 全 部 存储 器 地 址 进行 反复 读 写 检查 ， 连 续 24h 应 无 
误 ， 测 试 时 应 使 用 中 断 。 

3) 辅助 存储 装置 应 能 正常 启动 和 停止 ， 运 转 时 无 异常 现象 。 

4) 用 测试 检查 程序 确认 出 错 检 查 功 能 执行 正常 。 

5) 辅助 存储 装置 其 他 功能 的 检查 应 符合 使 用 说 明 要 求 。 

(3) 输入 输出 设备 的 检查 

1) 所 有 开关 、 按 键 应 动作 灵活 ; 指示 灯 、 显 示 装 置 、 出 错 和 报警 等 均 工 作 
正常 。 

2) 设备 内 各 机 械 传动 部 分 运转 正常 ， 无 异常 声响 和 超 温 现象 。 

3) 用 测试 检查 程序 反复 对 键盘 各 功能 键 进行 检查 操作 ， 应 无 差错 。 

4) 打印 字迹 清晰 ， 色 带 、 走 纸 正常 。 

5) 屏幕 显示 装置 (CRT) 测 试 : 图 示 画 面 尺寸 、 垂 直 和 水 平 线性 、 亮 度 、 对 
比 度 、 色 度 、 聚 焦 性 能 以 及 图 像 显 示 的 稳定 性 等 均 符合 国家 质量 标准 。 

(4) 过 程 输入 输出 设备 的 检查 

1) 主要 测定 点 的 波形 ， 应 与 设计 或 产品 说 明 书 中 的 要 求 相 符 。 

2) 利用 测试 程序 对 所 有 模拟 量 的 输入 、 输 出 模 件 逐个 寻 址 和 精度 测量 。 对 
模拟 量 输入 的 检查 ， 可 在 其 输入 端 加 入 满 量 的 0% 、5% 、25% 、50% 、75% 、 
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100% ， 根 据 CPU 打印 出 的 数据 作 精 度 判 断 ， 应 符合 要 求 ; 对 模拟 量 输出 端的 检 
查 ， 可 在 CPU 面板 上 或 系统 打字 机 上 设 定 数据 ， 在 输出 端 测 定 模拟 量 的 输出 值 ， 
判断 其 精度 是 否 符合 设计 要 求 。 另 外 ， 还 应 检查 模 件 的 零 漂 、 响 应 时 间 和 抗 共 
模 干 扰 等 。 

3) 利用 测试 程序 对 所 有 的 数字 量 输入 、 和 输出 模 件 逐 个 地 址 作 扫 措 检查 ， 确 
认 其 寻 址 功能 正常 。 检 查 模 件 的 频率 、 电 压 和 脉冲 宽度 均 符合 要 求 。 

4) 测试 使 用 的 信号 源 及 检测 仪表 的 精度 应 符合 量 值 传 递 及 计量 标准 的 
要 求 。 

(5) 数据 传送 装置 的 调试 ”所 谓 数 据 传 送 装 置 调试 ， 具 体 是 指 计算 机 之 间 、 
计算 机 与 过 程控 制 装 置 之 间 的 数据 信息 传送 装置 的 调试 。 

1) 装置 的 显示 、 报 警 、 操 作 及 出 错 显示 功能 均 正 常 。 

2) 使 用 测试 程序 检查 各 项 信息 传输 其 功能 应 正常 。 如 确认 传输 过 程 中 ， 优 
先 顺序 判别 功能 和 出 错 重 送 功能 应 正常 ; 传送 代码 检查 应 正常 ; 使 用 测试 程序 
检查 控制 子 符 功能 ， 在 传送 过 程 中 对 规定 的 全 部 子 符 进行 操作 ， 其 功能 应 正常 。 
3) 定时 监视 和 信息 传送 稳定 性 检查 应 正常 。 如 检查 振荡 器 的 频率 应 正常 ; 
检查 传送 过 程 中 各 监视 时 间 符 合 标准 ; 检查 在 单位 长 度 内 数据 传送 时 的 有 效 信 
号 衰减 不 超过 规定 值 。 

4) 联机 调试 应 正常 。 进 行 联机 通道 测试 时 ， 应 无 干扰 和 信息 丢失 现象 。 近 
联机 调试 时 ， 利 用 测试 程序 检查 信息 传送 两 侧 的 显示 内 容 应 一 致 ， 远 联机 调试 
时 ,调整 联 机 等 竺 时间， 使 测试 程序 检查 传送 通道 工作 ， 确 认 传 送 正常 。 

(6) 稳定 性 检查 

1) 拉 偏 检查 边界 条 件 : 直流 电压 允许 拉 偏 + 5% ， 交 流 电 压 允 许 拉 偏 
+10% ;电源 频率 拉 偏 -2 ~1Hz; 在 设备 规定 的 工作 环境 温度 范围 内 进行 上 下 限 
的 温度 拉 偏 。 

2) 单 体 设备 拉 偏 试验 ， 在 各 种 拉 偏 检查 过 程 中 ， 应 用 测试 检查 程序 对 单 体 
设备 进行 检查 ， 故 障 停 机 次 数 应 小 于 三 次 ， 也 可 按 比 例 对 同类 型 设备 进行 抽检 。 

3) 设备 综合 拉 偏 试验 : 分 别 切断 各 设备 电源 ， 不 影响 其 他 设备 的 正常 工 
作 ; 模拟 故障 中 断 ， 各 相应 显示 报警 功能 能 正常 发 出 信号 及 作出 相应 处 理 ; 在 
设备 说 明 书 规定 的 允许 波动 范围 内 ， 分 别 拉 偏 电压 、 频 率 和 温度 等 参数 ， 系 统 
应 运行 正常 ;在 规定 范围 内 ， 用 木 锤 敲 击 设备 外 这 或 面板 ,设备 及 元 器 件 闫 定 
部 位 无 松动 ， 配 线 无 松 脱 现象 ， 且 系统 运行 正常 。 

4) 系统 连续 运转 稳定 性 试验 : 正常 供电 及 环境 条 件 下 ， 通 入 特定 的 综合 试 
验 程序 ， 试 验 时 间 不 少 于 7 天 ， 通 入 正常 软件 运行 不 少 于 15 天 ; CPU 故障 平均 
间隔 时 间 不 小 于 10000h， 外 围 设 备 故 障 平 均 间隔 时 间 不 小 于 5$000h， 有 效 使 用 率 
大 于 99. 95% ,现场 调试 时 只 作 短 期 考核 ， 如 在 考核 期 间 出 现 故障 ， 人 允许 作 局 部 
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修改 或 更 换 ， 但 再 试 次 数 不 得 超过 三 次 。 

(7) 软件 调试 ”计算 机 监控 系统 的 软件 系统 是 在 硬件 电路 的 支持 下 ， 为 完 
成 各 种 功能 而 设计 和 编制 的 。 其 上 位 系统 计算 机 除了 应 有 各 种 语言 的 汇编 或 解 
释 程序 、 检 查 和 监控 程序 、 磁 盘 操 作 系 统 软件 及 常用 标准 子 程序 以 外 ， 还 应 有 
按 各 种 功能 要 求 编制 的 用 户 程 序 ( 如 专家 软件 ); 其 下 位 系统 计算 机 则 是 按 功 能 
要 求 自己 编制 用 户 程序 。 图 3-15 所 示 为 计算 机 监控 系统 主 程序 框图 。 下 面 分 别 
介绍 其 工作 过 程 和 软件 调试 的 基本 知识 。 


















































































































































图 3-15 ”计算 机 监控 系统 主 程序 框图 
1) 主 程序 工作 过 程 : 系统 启动 后 首先 进行 初始 化 ， 执 行 自 检 程序 ， 采 集 开 








第 三 章 ”电气 动力 设备 安装 调试 J 











关 量 数据 供 CRT 显示 用 。 变 配 电 所 正常 运行 时 ， 主 程序 循环 进行 数据 的 采集 、 
送 显示 缓冲 区 、 越 限 判断 、 无 功 功率 自动 补偿 、 电 压 自 动 调节 、CRT 自动 显示 
等 。 若 越 限 则 进行 报警 并 及 时 处 理 。 如 果 定 时 打印 时 间 到 ， 则 进行 自动 打印 ， 
有 和 键 命令 执行 键 命令 。 自 检 时 间 到 则 进行 自 检 。 在 程序 执行 的 过 程 中 车 有 中 断 
请 求 ， 则 进行 中 断 处 理 ， 完 毕 后 仍 自 动 返 回 断 点 ， 继 续 执 行 主 程序 。 

2) 软件 调试 基本 要 求 : 计算 机 系统 具有 为 调试 、 运 行 和 生产 运行 控制 管理 
oli. 软件 应 有 框图 、 程 序 文 本 和 目的 地 址 等 ， 软 件 资料 应 有 专人 负 

管理 ， 软 件 调试 人 员 必 须 熟悉 程序 清单 和 说 明 书 ， 掌 握 正 确 的 操作 方法 和 
内 吐 ， 

3) 基本 软件 调试 建立 基本 系统 ， 反 复读 入 基本 系统 三 次 以 上 ， 打 印 显示 

应 正确 无 误 ; 建立 空 闻 区 和 工作 文件 区 ; 读 入 其 他 系统 程序 ; 组 成 所 需 的 用 户 
系统 ， 确 定 存储 区 的 终 地 址 ， 进 行 设 备 登 记 和 磁盘 单元 登记 ， 连 接 扩充 模 ， 给 
用 户 分 配 设 备 等 ;编制 磁盘 目录 ， 将 系统 程序 、 用 户 文 件 等 分 别 存 盘 ; 最 后 用 
命令 测试 ， 确 认 程 序 运行 正常 。 

4) 应 用 软件 调试 : 根据 设计 要 求 和 工艺 要 求 确定 软件 任务 ， 画 出 系统 功能 
和 操作 运行 控制 框图 ， 编 制 应 用 程序 ; 程序 输入 和 修改 ; 读 入 原始 数据 管理 程 
序 ， 并 显示 打印 ; 对 数据 收集 程序 进行 通道 测试 和 信号 模拟 测试， 并 打印 数据 
测试 清单 ; 反复 计算 、 设 定 计算 程序 ， 其 应 无 误 并 运行 正常 。 

5) 软件 调试 注意 事项 : 基本 软件 一 般 情 况 下 不 作 修 改 ; 应 用 软件 的 修改 应 
在 离线 时 进行 ; 在 线 运 行 的 所 有 软件 除 故障 处 理 外 ， 一 般 不 进行 修改 ， 所 有 存 
档 软件 文本 应 复制 使 用 ; 控制 程序 输入 到 只 读 存 储 器 中 经 考核 运行 后 按 制造 厂 
的 规定 进行 固化 处 理 。 

(8) 信息 传送 联动 试验 ”信息 传送 联动 试验 主要 包括 常规 检查 、 静 态 接口 
试验 以 及 动态 接口 试验 三 种 。 

1) 常规 检查 : 接口 装置 的 常规 检查 包括 接口 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 连 接 
等 ， 均 应 符合 设计 规定 ; 信和 号 线 的 常规 检查 包括 信号 线 或 电缆 的 规格 、 型 号 、 
连接 、 标 号 、 绝 缘 等 ， 均 应 符合 设计 规定 。 

2) 静态 接口 试验 : 本 试验 只 检查 确认 信息 传送 到 继电器 和 电磁 开关 的 动作 
情况 ， 使 用 测试 程序 检测 信息 传送 的 正确 性 。 

3) 动态 接口 试验 : 指 接口 带 上 各 路 驱动 装置 或 继 电 装 置 后 的 无 负载 试验 。 
试验 时 可 以 利用 VO 装置 进行 运算 控制 设 定 和 操作 设 定 ， 也 可 以 利用 测试 程序 
进行 运算 控制 设 定 和 操作 设 定 联机 试验 。 

(9) 计算 机 控制 系统 整体 试 运行 ”上述 调 试 、 试 验 均 符合 设计 或 规定 要 求 
后 ， 便 可 以 作 整 体 试 运转 ， 考 核 系 统 功 能 和 监控 精度 等 指标 。 整 体 试 运行 应 连 
续 无 故障 运行 24h。 保 留 各 次 的 试验 记录 和 资料 。 
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五 、 电 缆 故 障 的 分 析 与 寻 测 


电力 电缆 通常 由 电缆 、 电 线 中 间接 头 、 电 线 终 端 头 和 电线 地 线 四 部 分 组 成 ， 
任何 一 部 分 在 其 试验 或 运行 中 因 种 种 原因 都 有 可 能 发 生 形 形 色色 的 故障 。 因 此 ， 
了 解 电力 电缆 常见 的 故障 现象 ， 分 析 其 原因 ， 并 熟练 掌握 正确 的 故障 寻 测 方法 ， 
是 成 功 安装 电力 电缆， 确保 其 安全 、 可 笔 、 经 济 运行 的 一 项 专业 技能 。 

1. 电力 电缆 常见 故障 

按 故障 性 质 或 试验 结果 可 将 电力 电线 故障 分 为 以 下 四 种 类 型 : 

(1) 低 电 阻 接地 或 短路 故障 ”故障 表现 为 导体 直流 电阻 正常 ， 但 电缆 的 一 
必 或 数 忆 对 地 电阻 在 0. 1MQ 以 下 。 此 时 会 出 现 单 相 接地 、 两 相 短路 或 两 相 短路 
接地 的 情况 。 

(2) 高 电阻 接地 或 短路 故障 ”故障 表现 为 导体 直流 电阻 正常 ， 但 电缆 的 一 
忌 或 数 忆 对 地 电阻 在 0. 1MQ 以 上 而 小 于 规定 值 许 多 。 此 时 仍 会 出 现 单 相 接地 、 
两 相 短路 或 两 相 短路 接地 的 情况 ， 但 接地 或 短路 电阻 相对 较 大 。 

(3) 断 线 故障 ”故障 表现 为 绝缘 不 良 ， 直 流 电阻 明显 不 平衡 。 

(4) 闪 络 性 故障 ”故障 大 多 发 生 在 试验 过 程 中 。 

2. 电力 电缆 故障 原因 

(1) 机 械 损伤 ”可 分 为 外 力 损伤 和 自然 损伤 两 种 。 外 力 损伤 具体 指 运输 、 
施工 、 起 重 、 挖 掘 等 过 程 中 对 电缆 造成 的 破坏 ; 自然 损伤 包括 地 基 沉 降 引 起 的 
电 绕 中 间接 头 拉 断 、 终 端 头 绝缘 胶 自 然 胀 裂 等 。 

(2) 绝缘 受潮 ”电缆 质量 差 、 电 绕 头 渗水 、 金 属 护 套 有 裂缝 或 腐蚀 穿孔 等 
造成 。 

(3) 绝缘 老化 变质 ” 因 运 行 时 间 过 长 导致 的 绝缘 正常 老化 变质 或 不 按 规定 
运行 导致 的 非 正常 老化 变质 。 

(4) 电缆 过 热 ” 过 负荷 产生 的 电流 热效应 使 电缆 各 部 分 严重 发 热 、 发 胀 而 
损坏 。 

(5) 过 电压 ”在 电缆 本 号 已 有 缺陷 隐患 的 情况 下 ， 遭 遇 雷 击 或 其 他 冲击 过 
电压 时 造成 的 损坏 。 

(6) 其 他 原因 “材料 本 身 的 缺陷 或 设计 选 料 不 当 等 因素 。 

3. 电力 电缆 故障 寻 测 方法 

针对 不 同 的 故障 性 质 ， 应 选择 合适 的 故障 寻 测 方法 。 常 用 的 寻 测 方法 有 电 
容 电 桥 法 、 低 压 脉冲 法 、 低 压 电 桥 法 、 高 压 电 桥 法 、 冲 击 闪 络 法 、 直 接 闪 络 法 、 
感应 法 和 声 测 法 等 ， 其 选用 框图 如 图 3-16 所 示 。 

(1) 低 电 阻 接地 故障 的 寻 测 ” 低 电 阻 接地 故障 是 新 安装 电缆 较 常 见 的 故障 ， 
表现 为 铝 包 与 线 心 间 绝 缘 击 穿 ， 终端 头 制 作 不 良 。 通 常 采 用 开尔文 电 桥 、 囊 斯 
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图 3-16 电力 电缆 故障 寻 测 方法 选用 框图 

顿 电 桥 来 进行 寻 测 故 障 点 。 测 量 电缆 单 相 接 地 故障 点 的 接线 原理 如 图 3-17 所 示 ， 

图 中 , 工 是 电缆 的 全 长 , X 是 测量 点 到 故障 点 的 长 度 ,， 桥 臂 的 两 个 电阻 分 别 为 

Ri 、R,。 因 电缆 截面 积 都 是 均匀 的 ， 其 长 度 与 直流 电阻 成 正比 ， 故 当 电 桥 平衡 ， 
即 检 流 计 指 针 指 到 零 时 ， 有 电 桥 平衡 公式 ， 即 

R! 2L-X 


RX 
根据 式 (3-1) 即 可 求 出 电缆 故障 点 的 具体 位 置 。 























(3-1) 





J 电气 设备 安装 工 (高 级 ) 第 2 版 


&, O < 
P O ©O 
E R2 区 I 
下 a 
S 

















图 3-17 测量 电缆 单 相 接地 故障 点 的 接线 原理 
两 相 接 地 及 短路 故障 的 测量 方法 与 上 述 方法 相同 。 三 相 接 地 故障 测量 由 于 
无 完好 的 线 心 可 以 利用 ， 故 需 增设 一 对 临时 线 ， 事 先 测 准 其 直流 电阻 ， 设 为 R， 
然后 按 图 3-18 接线 ， 根 据 电 桥 平 衡 公 式 ， 有 


R, 
本 2 
Ri+R,+R L 人 


根据 式 (3-2 ) 即 可 求 出 电缆 故障 点 的 具体 位 置 。 


临时 线 
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图 3-18 测量 电缆 三 相 接地 故障 点 的 接线 原理 
(2) 高 电阻 接地 故障 的 寻 测 ”一般 是 将 接地 电阻 烧 成 低 电 阻 然 后 再 进行 测 
量 。 若 故障 不 易 烧 成 稳定 的 电阻 ， 可 采用 高 压 冲 击 反 射 法 或 高 压 直 流 电 桥 法 进 
行 测 量 。 若 故障 接地 电阻 稳定 ， 在 冲击 电压 下 不 放电 时 ， 便 只 能 采用 高 压 直 流 
法 ， 使 通过 故障 点 的 电流 不 会 太 小 ， 以 确保 测量 的 准确 性 和 灵敏 度 。 高 电阻 接 
地 故障 如 图 3-19 所 示 。 
图 中 S 为 电源 开关 、T1 为 调 压 器 、PV 为 电压 表 、T2 为 高 压 测试 变压器 、 
R, 为 保护 电阻 、VD 为 高 压 硅 堆 、PA 为 微 安 表 、RH 为 滑 线 电阻 、 尺 为 检 流 计 
分 流 电阻 、P 为 检 流 计 。 设 电 桥 的 一 臂 电 阻 为 R， 则 男 一 桥 臂 的 电阻 为 1000Q - 
R， 于 是 在 电 桥 平衡 后 ， 故 障 距离 可 以 用 以 下 公式 计算 ， 即 
2LR 
= 100 (3-3) 
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图 3-19 测量 电缆 高 电阻 接地 故障 点 的 接线 原理 

式 中 X 一 一 故障 距离 (m)，; 
缆 长 度 ( my) 。 

寻 测 过 程 中 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 试验 时 由 于 电 桥 、 检 流 计 和 分 流 器 均 处 于 高 电压 状态 ， 故 操作 人 员 必 须 
站 在 绝缘 板 上 用 绝缘 棒 操 作 ， 并 与 高 压 带 电 体 保持 安全 距离 ， 防 止 人 身 事故 的 
发 生 。 

2) 微 安 表 通 过 的 故障 监视 电流 应 控制 在 10 ~20kwA， 并 保持 稳定 。 若 电流 
太 小 ， 则 灵敏 度 低 ， 误 差 大 ; 车 电流 太 大 ， 则 容易 损坏 保护 电阻 。 

3) 电 桥 上 所 加 直流 电压 应 控制 在 10 ~20kV， 防止 过 高 电压 击 穿 电 桥 的 
绝缘 。 

(3) 断 线 故障 的 查找 ” 断 线 故障 可 用 电容 电 桥 法 或 脉冲 测 距 法 测量 故障 点 。 
前 者 不 易 测 准 ， 后 者 可 以 迅速 而 准确 地 测量 故障 点 。 电 缆 的 电容 与 长 度 成 正比 ， 
故 可 用 比较 电容 法 计算 故障 点 距离 。 常 用 QF1 一 A 型 电缆 探伤 仪 来 测量 断 线 故 
障 ， 其 接线 原理 如 图 3-20 所 示 。 
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图 3-20 QF1 一 A 型 电缆 探伤 仪 测量 断 线 故障 的 接线 原理 
操作 过 程 如 下 : 
1) 将 故障 电缆 的 一 端 用 导线 跨 接 ， 男 一 端 接 测量 仪表 。 其 中 接线 柱 A 接 故 
障 相 ，B 接 完好 线 坊 ，E 接 另 一 完好 线 芯 。 
2) 将 选择 开关 旋 至 “上 断 线 ”位 置 ， 并 关闭 “直流 指 零 仪 ”。 
3) 插入 耳机 ， 接 通 220V 交流 电源 即 可 听 到 1kHz 音频 信号 。 
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4) 反复 调节 电阻 盘 RR 和 相位 平衡 电阻 RH， 直 到 耳机 无 声 为 止 。 此 时 即 可 

根据 下 面 的 电 桥 平衡 公式 求 出 故障 距离 
X=2RL (3-4) 

式 中 RR 一 一 电阻 盘 数 值 。 

另 一 种 测量 故障 点 的 方法 是 ， 用 脉冲 示波器 将 信号 送 到 故障 线 芯 ， 从 故障 
点 反射 回 极 性 相同 的 波 ， 计 算 脉 冲 在 电缆 上 对 故障 点 反射 所 需 的 时 间 ， 即 可 求 
得 故障 点 的 距离 。 

(4) 闪 络 故障 的 测试 ”对 于 高 阻 故障 和 闪 络 性 故障 ， 常 采用 冲击 闪 络 法 进 
行 测 量 ， 其 接线 原理 如 图 3-21 所 示 。 


nf 
A 



































图 321 冲击 内 络 法 测 电 缆 高 阻 故 障 的 接线 原理 


在 图 3-21 中 ，VD 为 高 压 硅 堆 ，G 为 球 际 。 测 
试 原理 是 ， 接 通电 源 ， 电 容 C 反 向 充电 ， 电 压 升 
高 到 球 隙 G 的 击 穿 电 压 后 ， 高 压 脉冲 进入 电缆 ， 
运动 到 故障 点 B 点 ， 击 穿 对 地 放电 ,电压 波 在 这 
里 产生 负 的 全 反射 。 该 反射 电压 向 测试 端 运动 ， 
由 于 高 频 感 抗 亏 的 存在 ， 又 被 反射 回 故 障 点 。 如 
此 周而复始 。 反 射 波 波形 如 图 3-22 所 示 。 

由 图 3-22 可 以 看 出 ， 在 反射 波 的 一 个 周期 了 
内 ， 反 射 波 沿 电缆 行进 了 一 个 往返 的 距离 ， 因 此 ， 
故障 点 的 距离 可 由 下 面 的 公式 决定 图 322” 断 线 故障 反射 波 波形 

v7 


X= (3-5) 


式 中 X 一 一 故障 点 到 测试 端的 距离 (m); 
"一 一 电缆 脉冲 波 传 播 速度 (my/hs) ; 
7 一 一 振荡 放电 的 半 个 周期 (us) 。 
测试 过 程 中 需 注意 以 下 几 点 : 
1) 如 故障 点 在 非 测 试 端的 终端 或 其 附近 ， 可 能 会 在 第 一 个 正 脉冲 前 出 现 负 
的 尖 脉 冲 而 造成 读数 误差 ， 故 应 将 非 测试 端的 故障 相 和 任 一 完好 相 跨 接 ， 以 消 
除 测试 误差 。 
2) 闪 测 仪 必须 可 靠 接地 ， 以 确保 测试 人 员 的 安全 。 






起 始 波 






及 射 波 


时 间 标 尺 
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3) 测试 时 可 配备 压 电 晶体 拾 音 器 (故障 定点 仪 ) 和 振 膜 式 拾 音 棒 ( 听 棒 ) ， 
以 便 更 准确 地 确定 故障 点 。 这 种 通过 拾 音 器 听取 故障 点 附近 地 面 放电 声音 的 方 
法 也 可 称 为 声 测 试验 法 ， 但 它 要 求 故 障 点 的 放电 具有 足够 的 能 量 ， 放 电 电 流 可 
控制 在 50mA 左右 。 

4) 电缆 中 的 脉冲 波 速 通常 取 160m/ ps。 

(5) 感应 法 测定 相间 短路 点 ”感应 法 适合 于 接地 电阻 极 低 的 金属 性 接地 故 
障 和 低 电阻 的 相间 短路 故障 ， 其 测量 原理 如 图 3-23 所 示 。 
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Z 相间 故障 点 





图 3-23 ”感应 法 测定 相间 短路 故障 的 原理 

测量 原理 是 ， 通 过 音频 振荡 器 将 音频 电流 通 和 两 故障 线 必 ， 地 面 上 的 感应 
线圈 便 可 接收 到 沿 电缆 线 的 音频 信号 。 为 提高 寻 测 的 抗 干扰 能 力 和 信 噪 比 ， 感 
应 线圈 可 采用 双 探 头 探测 线圈 。 当 探测 棒 沿 电缆 线 移动 到 故障 点 时 ， 线 圈 感 应 
到 的 磁场 信号 和 故障 点 泄漏 出 的 电磁 场 信号 不 平衡 ， 出 现 一 个 峰值 ; 同 理 ， 当 
前 一 个 线圈 已 经 离开 故障 点 ， 而 后 一 线圈 移动 到 故障 点 时 ， 同 样 会 出 现 一 个 峰 
值 。 两 峰值 的 交点 即 为 故障 点 。 

使 用 感应 法 测量 故障 点 时 的 注意 事项 : 

1) 使 用 感应 法 测量 故障 点 ， 应 使 发 送 器 输出 的 阻抗 与 故障 电阻 匹配 。 

2) 发 送 的 功率 要 调整 合适 ,功率 太 小 难以 将 信号 送 到 故障 点 ， 太 大 则 有 可 
能 使 信号 越过 故障 点 。 

3) 如 果 接地 且 相 间 短 路 故障 电阻 较 大 ， 则 感应 法 测量 效果 不 明显 。 
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。 训练 1 变压器 绝缘 电阻 和 吸收 比 的 测试 


1. 训练 目的 

正确 掌握 变压器 绝缘 电阻 和 吸收 比 的 测试 方法 ， 填 写 试验 报告 ， 并 能 判断 
变压器 的 该 项 指标 是 否 符合 设计 或 运行 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 电气 试验 规程 中 有 关 变 压 顺 试验 的 规定 。 

2) 熟悉 被 试验 变压器 的 规格 、 有 关 数 据 和 现状 。 

3) 准备 并 熟悉 变压器 绝缘 电阻 和 吸收 比 测试 的 原理 图 和 相关 的 技术 资料 。 
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4) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 和 工具 : 主要 有 绝缘 电阻 表 、 常 用 电工 工具 、 高 
压 绝缘 棒 、 绝 缘 垫 等 。 其 中 绝缘 电阻 表 的 选择 应 视 被 试 变 压 器 的 额定 电压 或 容 
量 而 定 。 一 般 情 况 下 ， 电 压 为 10kV 及 以 下 、 容 量 为 630kV .A 以 下 的 电力 变 压 
器 ， 应 选用 2500kV 绝缘 电阻 表 进 行 测量 ; 电压 为 35kV、 容 量 为 800 ~ 
6300kV. A 的 电力 变压器 应 选用 5000kV 的 绝缘 电阻 表 进行 测量 。 

3. 训练 要 领 

1) 断 开 变压器 电源 ， 拆 除 一 切 对 外 引线 ， 将 其 接地 并 充分 放电 ， 放 电 时 间 
不 得 少 于 2min。 放 电 时 应 使 用 绝缘 棒 、 绝 缘 手 套 、 绝 缘 钳 等 绝缘 工具 ， 禁止 用 
手 直 接 接触 放电 导线 。 

104 2) 用 清洁 柔软 的 布 擦拭 高 低压 套 管 表面 的 污垢 。 
3) 测量 高 压 绕组 对 地 绝缘 电阻 ， 其 接线 原理 如 图 3-24 所 示 。 









































图 3-24 测量 高 压 绕组 对 地 绝缘 电阻 的 接线 原理 
1 一 绝缘 电阻 表 2 一 高 压 绝缘 棒 ”3 一 高 压 盗 套 管 4 一 屏蔽 圈 5 一 低压 瓷 套 管 
6 一 被 测 变压器 “7 一 变压器 接地 螺栓 

Q 连接 屏蔽 圈 : 为 确保 测量 准确 ， 可 在 所 有 的 瓷 套 管 绝缘 子 上 套 屏蔽 圈 ， 
将 它们 短 接 后 接 到 绝缘 电阻 表 的 “G” 端 子 上 。 

@) 绝缘 电阻 表 试 验 : 将 绝缘 电阻 表 水 平 放置 ， 开 路 绝缘 电阻 表 的 “E” 和 
“L” 端 子 ， 以 120r/min 的 速度 摇动 绝缘 电阻 表 手 柄 ， 指 针 指 向 “s ”刻度 为 正 
篆 ; 接着 将 绝缘 电阻 表 的 “E” 和 “L” 端 子 短 接 ， 轻 轻 摇 动 绝缘 电阻 表 手 柄 ， 
指针 迅速 指向 “0” 刻 度 为 正常 。 否则 ,该 绝缘 电阻 表 不 能 使 用 。 

@) 将 低压 绕组 与 外 壳 短 接 后 接地 ， 并 接 到 绝缘 电阻 表 的 “E” 端 。 

由 将 绝缘 电阻 表 平 稳 放 在 绝缘 垫上 ， 试 验 者 也 站 在 绝缘 垫上 。 以 120xmin 
的 速度 匀速 摇动 绝缘 电阻 表 ， 待 指针 稳定 后 开始 读 取 数 值 。 
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@) 读 完 数值 ， 继 续 揪 动 绝缘 电阻 表 ， 直 到 将 高 压 绝缘 棒 所 带 “LL” 端 与 高 
压 绕组 分 开 后 方 可 停止 摇动 ， 防 止 损 坏 绝缘 电阻 表 。 

(6) 用 高 压 绝缘 棒 另 接 一 根 接地 线 ， 碰 触 高 压 绕组 。 时 间 不 少 于 2min， 以 使 
变 压 需 能 够 充分 放电 。 

Q@ 填写 试验 记录 单 。 

4) 高 压 绕组 对 低压 绕组 绝缘 电阻 的 测量 : 

Q 将 图 3-24 中 被 测 变压器 的 低压 绕组 与 外 壳 的 连接 线 拆 开 ， 变 压 器 外 壳 仍 
接地 ,绝缘 电阻 表 的 “E” 端 仍 接 低压 绕组 的 出 线 端 ， 其 他 接 法 不 变 。 

@ 高 压 绕 组 对 低压 绕组 绝缘 电阻 的 测量 过 程 与 测量 高 压 绕组 对 地 绝缘 电阻 
方法 相同 。 

@) 测量 完毕 需 对 高 、 低 压 绕组 充分 放电 。 

@ 填写 试验 记录 单 。 

5) 低压 绕组 对 地 绝缘 电阻 的 测量 : 

Q 将 图 3-24 中 被 测 变压器 的 高 压 绕组 的 出 线头 接 到 变压器 的 外 壳 接 地 螺栓 
上 并 可 靠 接地 ， 再 接 到 绝缘 电阻 表 的 “E” 端 ; 低压 绕组 接 到 绝缘 电阻 表 的 
“ 工 ” 端 。 

@ 用 上 述 测量 绝缘 电阻 的 方法 测量 低压 绕组 对 地 绝缘 电阻 。 

@) 测量 完毕 后 需 充分 放电 。 

@ 填写 试验 记录 单 。 

@) 拆 去 短 接 线 和 屏蔽 圈 。 

6) 吸收 比 的 测量 : 用 绝缘 电阻 表 按 上 述 方法 进行 测量 ,分 别 读 取 15s 时 的 
电阻 R,; 和 60s 时 的 电阻 Ro ， 则 RAR 即 为 吸收 比 。 试 验 完毕 将 测 得 数据 填 人 
记录 单 。 

7) 分 析 试 验 结果 。 

4. 注意 事项 

1) 试验 连接 导线 必须 绝缘 良好 ， 线 间 不 交差 ， 不 磁 触 金属 外 壳 。 

2) 绝缘 电阻 表 应 远离 强 磁 场 ， 水 平 放置 在 绝缘 垫上 。 

3) 每 次 测试 完毕 后 都 必须 充分 放电 ， 放 电 时 间 不 能 少 于 2min。 

4) 测试 及 绕组 对 地 放电 时 ,绝缘 电 阻 表 的 “L” 端 均 要 用 高 压 绝 缘 棱 操作 。 

5) 测量 时 ， 应 记录 变压器 上 层 油 温和 气温 情况 ， 以 便 对 测试 结果 进行 分 
析 。 规 定 试验 测定 的 变压器 绕组 连同 套 管 的 绝缘 电阻 不 得 低 于 出 三 试验 值 的 
70% ， 通 常 20% 时 10kV 绕组 连同 套 管 的 绝缘 电阻 不 小 于 300MQ ，LkV 以 下 
的 绕组 不 小 于 50MQ。 当 测量 温度 与 出 厂 试 验 时 的 温度 不 符合 时 ， 应 按 表 3-1 
取 值 ， 或 按 表 3-7 进行 换算 。 表 中 天 为 实测 温度 减 去 20% 时 的 绝对 值 ; 4 为 换 
算 系 数 。 
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表 3-7 油 浸 式 电力 变压器 绝缘 电阻 的 温度 换算 








查 出 换算 系数 4 后， 即 可 用 式 (3-6) 或 式 (3-7) 进 行 计算 。 
Ro =AR, (3-6) 

R, 
Ry = 下 (C39) 





”+06) 式 中 Ri 一 一 换算 到 20%C 时 的 绝缘 电阻 值 ( MQ); 
R, 实测 温度 下 的 绝缘 电阻 值 ( MQ ) 。 
当 实 测 温度 为 20C 以 上 时 ， 选 用 式 (3-6)， 当 实测 温度 为 20%C 以 下 时 ， 选 用 
式 (3-7) 。 


。 训练 2 ”绕组 直流 电阻 的 测量 


1. 训练 目的 

了 人 解 电压 降 法 测量 绕组 直流 电阻 的 基本 原理 ， 进一步 熟悉 开尔文 电 桥 的 正 
确 使 用 ; 熟练 掌握 用 开尔文 电 桥 测量 绕组 直流 电阻 的 操作 要 领 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 绕组 直流 电阻 测量 的 接线 图 及 相关 技术 资料 。 

2) 准备 测试 用 仪器 、 仪 表 及 工具 : 直流 电压 表 、 直 流 电流 表 、 鞭 电池 、 
QJ 一 44 型 直流 开尔文 电 桥 、 电 工 常用 工具 及 截面 积 不 低 于 2. 5mm? 长 约 0. 5m 的 
铜 芯 塑料 线 若 干 根 等 。 

3. 训练 要 领 

(1) 用 电压 降 法 测量 绕组 直流 电阻 

1) 测量 小 电阻 时 可 按 图 3-25a 进行 接线 ; 测量 大 电阻 时 可 按 图 3-25b 接线 。 




















+o ee 2 十 @ 3 人 二 OO 
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| We 
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图 3-25 ”电压 降 法 测量 绕组 直流 电阻 的 接线 原理 
a) 测量 小 电阻 b) 测量 大 电阻 
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注意 ， 测 量 前 电压 表 应 在 通电 后 方 可 接 入 ; 测量 结束 应 先 断 开 电 压 表 后 再 断 开 
电源 。 

2) 记录 电压 表 和 电流 表 的 读数 ， 然 后 用 欧姆 定律 求 出 绕组 直流 电阻 。 

3) 将 计算 结果 填 入 记录 单 。 

(2) 用 电 桥 法 测量 绕组 直流 电阻 

1) 清洁 连接 线 尖 和 绕组 出 线头 ， 按 图 3-26 接线 。 















G 


一 
© 
| (9) Cu) 
一 ?SB1I9 9SB2 


图 3-26 ”开尔文 电 桥 测量 绕组 直流 电阻 的 接线 原理 
R. 一 被 测 电阻 ”CG 一 检 流 计 Ss 一 倍率 开关 ”R 一 电 桥 指示 刻度 ”SB1 一 电 桥 
源 按钮 SB2 一 检 流 计 按 钮 、R, 一 电 桥 指示 刻度 ”一 附加 电阻 

SB3 一 短 接 附加 电阻 的 按钮 ”A 一 电流 表 FE 一 直流 电源 

2) 选择 合适 的 量程 。 

3) 依次 合 上 电源 按钮 SB1 、 短 接 附 加 电阻 的 按钮 SB3 。 

4) 调节 附加 电阻 R;， 使 得 SB3 断 开 时 电流 表 的 读数 明显 减 小 。 在 电流 接近 
预定 值 时 迅速 断 开 SB3 ， 接 入 附加 电阻 RR， 以 缩短 变压器 绕组 的 直流 电压 的 充 
电 时 间 ， 从 而 缩短 了 测量 时 间 。 

5) 按 下 检 流 计 按 钮 SB2， 同 时 调节 倍 比 旋钮 ， 直 至 检 流 计 指 针 指 在 中 间 
位 置 。 

6) 读 取 直流 电阻 值 并 记录 。 

7) 读 完 数值 后 ， 先 断 开 检 流 计 按 钮 ， 再 断 开 电 源 按钮 。 

8) 对 绕组 放电 。 

9) 分 析 测量 结果 : 规定 电力 变压器 在 交接 或 大 修 后 绕组 直流 电阻 应 符合 标 
准 : 1600kV. A 以 上 的 变压器 各 相 绕 组 间 的 电阻 差别 不 应 大 于 三 相 平均 值 的 
2% ,无 中 性 点 引出 时 的 线 间 差别 不 大 于 三 相 平 均值 的 1%; 1600kV .A 及 以 下 
的 变压器 相间 差别 不 大 于 三 相 平 均值 的 4% ， 线 间 差 别 不 大 于 三 相 平均 值 的 2% ; 
测 得 的 相间 差 与 出 厂 时 相 比 较 ， 其 变化 不 大 于 2% 。 

4. 注意 事项 

1) 带 有 电压 分 接 器 的 变压器 ， 在 交接 和 大 修 时 ， 应 在 所 有 分 接头 位 置 上 


测量 。 
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2) 三 相 变压器 有 中 性 点 引出 线 时 ， 应 测量 各 相 绕 组 的 电阻 。 

3) 电 桥 法 测量 绕组 直流 电阻 ， 接 线 时 应 注意 ， 电 压 引 接 线 点 必须 位 于 电流 
引 接线 点 的 内 侧 ， 否 则 开尔文 电 桥 就 成 了 惠 斯 顿 电 桥 ， 造 成 不 必要 的 误差 。 

4) 测量 时 ， 变 压 器 的 上 下 层 油 温差 不 超过 3%C ， 一 般 是 选 上 层 油 温 作为 绕 
组 温度 。 试 验 时 应 做 好 记录 。 

5) 测量 时 ， 所 有 非 被 试 绕组 应 短 接 ， 不 能 开路 。 

6) 电 桥 法 测量 时 ， 应 先 接 通 电流 再 接 通 检 流 计 ; 测量 完毕 应 先 断 开 检 流 计 
再 断 开 电 源 。 

7) 为 了 与 出 三 值 或 规定 值 相 比 较 ， 应 将 绕组 的 直流 电阻 换算 到 相同 温度 下 
的 阻 值 。 绕 组 的 直流 电阻 的 温度 换算 关系 可 以 查阅 相关 的 技术 手册 ， 也 可 以 参 
考 下 面 的 两 个 公式 进行 计算 得 出 20% 时 的 同 温度 直 流 电 阻 。 其 中 ， 式 (3-8 ) 是 铜 
导线 直流 电阻 的 温度 换算 关系 式 ， 式 (3-9) 是 铝 导线 直流 电阻 的 温度 换算 关系 
式 ， 即 











234. 5 +20 
Wh (3-8) 
式 中 RR, 一 一 20%C 时 铜 导线 的 直流 电 阳 (0); 
R 一 一 实测 温度 t 下 的 铜 导 线 的 直流 电阻 (0); 
:一 一 实测 温度 (% ) 。 
225 +20 
Mag = We a (9) 


式 中 R, 一 一 20%C 时 铝 导线 的 直流 电阻 (0); 
一 一 实测 温度 1 下 的 铝 导 线 的 直流 电阻 (0); 
:一 一 实测 温度 (人 ) 。 


。 训练 3 变压器 油 的 工 频 电 压 击 穿 试验 


1. 训练 目的 

学 会 变压器 油 取样 的 正确 操作 ; 熟练 掌握 变压器 油 工 频 电压 击 穿 试 验 的 操 
作 要 领 ， 并 据 此 判断 绝缘 油 是 否 受 潮 、 变 质 或 有 无 外 界 杂 质 侵 入 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 变压器 油 工 频 电压 击 穿 试验 接线 图 样 、 试 验 原理 和 相关 的 技术 
资料 。 

2) 准备 500 ~ 1000mL 的 带 磨 口 塞 的 无 色 玻璃 瓶 一 个 ， 内 径 为 20mm、 长 度 
为 500 ~600mm 的 玻璃 管 一 根 。 使 用 前 先 用 纯净 的 汽油 或 无 水 酒精 清洗 ， 然 后 用 
蒸馏 水 洗 净 ， 再 放 入 105 的 烘箱 中 烘 干 ， 并 迅速 盖 紧 瓶 盖 。 另 外 ， 还 要 准备 好 
油 盘 、 清 洁 干燥 的 棉纱 布 和 不 掉 毛 的 细软 布 以 便 取 油 样 时 用 。 



















































































第 三 章 ”电气 动力 设备 安装 调试 . 
































图 3-27 绝缘 油 电 气 强度 试验 专用 油 杯 

3) 准备 绝缘 油 电气 强度 试验 专用 油 杯 一 个 ， 其 结构 如 图 3-27 所 示 。 我 国 规 
定 绝缘 油 电 气 强度 试验 专用 油 杯 应 符合 以 下 要 求 : 

Q) 试验 用 油 杯 用 瓷 或 玻璃 材料 制 成 ， 容 量 为 500mL。 

@) 电极 采用 平板 型 电极 ， 材 料 为 黄 铜 或 不 锈 钢 ， 直 径 为 23mm， 厚 度 为 
4mm， 两 极 间距 离 为 2. Smm。 

@) 电极 距 杯 底 和 杯 壁 及 油 面 的 距离 不 小 于 15mm。 

4) 准备 变压器 油 工 频 电压 击 穿 试 验 调 压 器 、 试 验 变 压 器 、 电 压 表 等 仪器 、 
仪表 及 相关 元 器 件 ， 另 备 常用 电工 工具 一 套 。 

3. 训练 要 领 

1) 取 油 样 : 选择 气候 干燥 的 晴天 取 油 样 。 先 用 干净 棉纱 布控 净 放 油 口 ， 再 
用 不 掉 毛 的 细软 布 擦拭 一 遍 。 打 开 变 压 器 下 部 的 放 油 阀门 ， 放 少许 油 冲洗 阀门 
和 油 道 ， 并 反复 用 放出 的 油 洗涤 盛 油 玻璃 瓶 ; 然后 将 油 瓶 注 满 油 ， 关 闭 阀门 ， 
盖 紧 油 瓶 瓶 塞 。 如 试验 不 在 当地 进行 ， 还 应 将 瓶 口 用 干燥 清洁 的 牛皮 纸 包 住 、 
用 旺 封 好 ， 贴 上 标签 ， 写 明 单位 、 变 压 器 编号 、 油 号 、 取 样 日 期 等 ， 最 后 包装 


Js 
完毕 。 


2) 按 图 3-28 接线 ， 并 保证 接地 良好 。 

3) 洗涤 绝缘 油 电气 强度 试验 专用 油 杯 ， 并 将 两 极 接 入 加 压 回路 ， 用 专用 量 
规 调整 电极 间 际 为 2. 5mm。 

4) 将 油 样 瓶 中 的 试验 用 油 沿 干净 的 玻璃 棒 缓 组 注入 油 杯 ， 杯 内 液 面 不 低 于 
电极 15mm， 静 置 13min ， 以 便 气 泡 充分 逸 出 。 

5) 按 下 起 动 按 钮 ， 接 通电 源 ， 观 察 电 源 指示 灯 及 电压 表 指 示 无 误 后 ， 以 
3000V/s 的 速度 均匀 升 压 ， 直 至 油 击 穿 。 记 录 击 穿 电压 值 。 

6) 断 开 试验 电源 ， 用 直径 为 2mm 的 干净 玻璃 棒 ， 在 电极 间 搅 动 数 次 ， 把 
击 穿 产 生 的 游离 碳 挑 散 ， 再 静止 5min， 方 可 重复 上 述 试验 步骤 ; 取 5 次 重复 试 
验 的 平均 值 作为 变 压 右 油 工 频 击 穿 电压 ， 又 称 为 击 穿 强度 (kV/2. 5mm)。 将 试验 
结果 填 人 试验 记录 单 。 
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到 3-28” 变 压 需 油 工 频 电压 击 穿 试 验 的 接线 原理 


KM 一 交流 接触 器 ”TVR 一 调 压 器 ”KO0C 一 过 电流 继电器 ”TC 一 试验 变压器 
TV 一 测量 用 电压 互感 器 “2, 一 被 测 变压器 油 ”SB1 一 起 动 按钮 ”SB2 一 停止 按钮 


7) 判断 变压器 油 工 频 电压 击 穿 试验 是 否 合格 ， 可 根据 表 3-8 绝缘 油 电 气 强 
度 标 准 进行 。 




































































表 3-8 绝缘 油 电 气 强度 标准 (单位 :kV ) 

设备 额定 电压 15 及 以 下 20 ~35 63 ~220 
ee 新 生 及 再 生 油 25 35 40 
进行 20 30 35 














4. 注意 事项 

1) 试验 时 ， 宜 在 室温 为 15 ~35% 和 相对 湿度 不 高 于 75% 的 情况 下 进行 。 

2) 升 压 试 验 时 ， 必 须 在 油 杯 中 发 生 十 分 明显 的 火花 放电 或 大 的 破裂 声 时 才 
可 视 为 击 穿 。 否 则 应 继续 进行 升 压 试 验 。 

3) 为 防止 击 穿 电 压 损 坏 试验 油 杯 内 电极 表面 ， 可 以 在 加 压 回路 中 串 接 
1 ~5MQ 的 限 流 电 阻 来 限制 击 穿 电流 。 


。 训练 4 工 频 交 流 耐 压 试验 














1. 训练 目的 

了 解 工 频 交 流 耐 压 试验 的 特点 、 适 用 场合 及 试验 原理 ， 并 熟练 掌握 其 正确 
的 操作 要 领 和 安全 注意 事项 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 工 频 交 流 耐 压 试验 原理 、 接 线 图 及 相关 的 技术 资料 。 
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2) 仪器 、 仪 表 及 材料 准备 : 断路 器 (15 ~20A)，10A 熔 体 、3kV . A 自 耦 
调 压 器 、YDJ 一 5/50 型 自 耦 变压器 、 限 流 电 阻 ( 以 0.197ZV 选取 ) 、50000Z100V 
互感 器 、 电 压 表 ( 满 刻度 450V 及 50kV) 、 球 隙 保护 电阻 (以 0.1 ~1.007V 选 
取 ) 、 被 试验 变压器 及 导线 若干 等 。 

3. 操作 要 领 

(1) 高 压 绕 组 试验 ”通常 变压器 10kV 高 压 绕组 工 频 交 流 耐 压 试验 电压 
选 30kV。 

1) 用 干净 的 布 擦拭 被 试 绝 缘 子 的 表面 。 

2) 按 图 3-29 接线 ， 并 保证 接地 良好 。 
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图 3-29 工 频 交 流 耐 压 试验 接线 原理 
QS 一 电源 开关 FU1L 、FU2 一 熔断 器 “TVR 一 调 压 器 PV1、PV2 一 电压 表 
TA 一 试验 变压器 RR, 一 限 流 电阻 TV 一 电压 互感 器 
B 一 球形 放电 间 阶 T 一 被 试 变 压 吉 

3) 空 载 测试 试验 设备 及 线路 是 否 正常 ， 调 整 保护 间隙 的 放电 电压 为 
34.5 ~36kV。 

4) 将 变 压 需 的 低压 出 线 端 头 全 部 短 接 后 接地 ; 高 压 出 线头 全 部 短 接 后 接 到 
试验 变压器 的 高 压 套 管 端 部 。 

5) 将 自 耦 调 压 器 调 至 零 位 。 

6) 闭合 电源 开关 ， 均 匀 调 高 调 压 器 的 电压 ， 升 到 30kV 为 止 ， 持 续 1min; 
然后 调 低 电压 直到 零 位 ， 断 开 电 源 ， 将 被 试 变 压 带 对 地 放电 。 

7) 将 试验 结果 填 和 人 试验 记录 单 。 

(2) 低压 绕组 试验 (试验 电压 4kV) 

1) 高 压 绕 组 全 部 短 接 后 接地 ， 低 压 绕 组 全 部 短 接 后 接 试验 变 压 需 高 压 套 管 
的 端 部 ， 其 他 咒 件 接线 同上 。 

2) 按 上 述 步 又 进行 试验 ， 并 将 试验 结果 填 入 试验 记录 单 。 连 同 前 面 的 变 压 
器 绝缘 电阻 和 吸收 比 的 测试 结果 、 绕 组 直流 电阻 的 测量 结果 、 变 压 器 工 频 电压 
击 穿 试 验 结果 一 起 填 人 表 3-9 中 。 
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表 3-9 6~10kV 电力 变压器 试验 报告 












































































































































委托 单位 报告 编号 
站 内 编号 铭牌 规范 试验 日 期 ”年 月 日 
形 ” 式 容 ” 量 kV .A 相 数 “天气 温度 避 
额定 电压 kV ”额定 电流 A 阻抗 电压 % 频率 ” Hz 
联结 组 标号 制造 厂 厂 号 。 出厂 日 期 ”年 月 
试验 性 质 (绝缘 部 分 ) 
温度 /SC Ris Reo/ Ris 
2 一 次 对 二 次 及 地 
二 次 对 一 次 及 地 
0 I I NV V 
直流 电阻 a 
/0 BC 
CA 
二 次 ao bo co 
油 击 穿 电压 /kV 三 次 平均 (平均 电极 间隙 2. 5mm) 
工 频 耐 压 /kV 一 次 对 二 次 及 地 二 次 对 一 次 及 地 
(时 间 _min) 
结论 
批准 审核 校 阅 试验 








(3) 试验 分 析 
1) 绝缘 良好 的 变 压 顺 在 工 频 交 流 耐 压 试验 中 不 应 击 穿 。 




















2) 者 高 压 侧 电压 表 指 示 明 显 下 降 ， 表 明 变 压 器 的 绝缘 已 被 击 穿 。 
3) 若 试 验 过 程 中 出 现 断 续 放 电 、 冒 烟 、 焦 具 、 闪 络 、 燃 烧 等 现象 则 表明 变 
压 融 绝缘 存在 缺陷 或 击 穿 。 


4. 注意 事项 
1) 高 压 危 险 ， 试 验 时 应 有 专人 负责 安全 。 








2) 升 压 必 须 从 零 开 始 ， 不 可 冲击 合 阅 ; 还 应 避免 在 试验 电压 下 直接 断 开 


电源 。 


3) 油 浸 式 变压器 注油 后 ， 应 静 置 10h 以 上 ， 才 能 做 工 频 交 流 耐 压 试验 。 
4) 由 于 工 频 交 流 耐 压 试验 的 试验 电压 比 运行 电压 高 得 多 ， 对 电气 设备 的 绝 
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缘 有 一 定 的 破坏 性 ， 它 既 可 使 有 绝缘 缺陷 的 设备 发 生 击 穿 ， 也 可 以 使 有 局 部 缺 
陷 或 隐蔽 缺陷 的 设备 在 高 压 下 进一步 恶化 。 因 此 ， 工 频 交 流 耐 压 试验 又 称 为 破 
坏 性 试验 。 这 就 要 求 工 频 交流 耐 压 试 验 必 须 在 其 他 试验 项 目 合格 后 方 可 进行 。 


。 训练 5 电压 比试 验 


1. 训练 目的 

熟练 掌握 三 相 变 压 器 在 不 同 接线 方式 下 采用 单 相 法 测量 电压 比 的 方法 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 三 相 变 压 器 在 不 同 接线 方式 下 采用 单 相 法 测量 电压 比 的 接线 图 ， 并 
掌握 对 应 接线 方式 下 的 电压 比 的 计算 公式 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 ， 主 要 有 量 限 为 250V 和 
10V 的 0.5 级 电压 表 各 一 块 ， 电 工 常用 工具 一 套 。 

3. 训练 要 领 

1) 扳 动 分 接 开关 到 合适 挡 位 。 

2) 假设 待 测 变压器 的 接线 方式 为 “Yy” 或 “Dd”， 按 图 3-30 接线 。 








































































































U V W U V Wi 
Cuv Uvw UwU 
(Vv) 
FU FU FU ~ 
六 一 入 Q | Q | Q 
oO 
~220V ~220V ~220V 
a) b) C) 























图 3-30  Yy 接线 方式 变压器 的 电压 比试 验 接线 原理 
3) 闭合 220V 电源 开关 ， 读 取 高 低压 侧 两 只 电压 表 的 数值 ， 分 别 计 为 Uuv、 
LU (习惯 用 大 写字 母 表示 变压器 的 一 次 侧 , 用 小 写字 母 表 示 变 压 器 的 二 次 侧 ) 。 
4) 上 断 开 电源 并 放电 。 
5) 将 图 3-30 中 的 电源 接 人 端子 和 测量 端子 分 别 改 为 VW 和 WU 端子 ， 并 读 
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取 相 应 的 测量 端子 下 的 电压 表 值 , 计 为 Uyw、U,, 和 Uvwy、U,,。 
6) 按 下 式 进行 计算 








Ul 

Ky = 
U, 

Kyw = 入- (3-10 ) 
U, 

Ky = 


汪 


Kuiy、Kyw 、Kw 一 一 被 测 变压器 各 线 间 电 压 比 。 
7) 试验 分 析 : 将 上 述 计 算 结 果 与 变压器 的 原始 资料 相 比较 ， 应 无 明显 差 
别 ， 并 且 符 合 按 分 接头 位 置 变化 的 规律 。《 电 力 设备 预防 性 试验 规程 》 规 定 : 电 
压 为 35kV 以 下 、 电 压 比 小 于 3 的 变压器 ， 电 压 比 允许 偏差 为 +1% ; 其 他 变 压 
器 在 额定 分 接头 下 ， 电 压 比 允许 偏差 为 上 0.5% 。 电 压 比 不 合格 的 主要 原因 是 变 
压 器 的 分 接头 引线 焊接 错误 ， 或 者 是 分 接头 的 指示 位 置 与 内 部 引线 不 一 致 ， 分 
析 时 应 特别 注意 。 变 压 需 的 电压 比 误差 可 由 下 列 的 公式 求 得 


式 中 

















及 uv 


及 - 
ARKuv = 一 天 





x 100% 


及 -Kyw 
AKvw = x 100% (3-11) 














AKy, = 一 x 100% 
式 中 AKuy、AKyw、AKw 一 一 变 压 右 电压 比 误差 百分数 ，; 
K. 变 压 需 的 额定 电压 比 ; 
Kv Kyvw、 Kw 变压器 的 试验 电压 比 。 


4. 注意 事项 

1) 试验 时 施加 电压 不 应 低 于 被 试 变压器 额定 电压 的 19% 。 
2) 变压器 不 同 的 接线 方式 ， 其 电压 比 计 算 比 公式 不 一 样 。 
e 训练 6 ”联结 组 标号 试验 


1. 训练 目的 

了 解 电 压 表 法 判断 三 相 变 压 融 联结 组 标号 和 用 相位 表 法 判断 变 压 融 联结 组 
标号 的 基本 原理 和 相关 注意 事项 ， 并 熟练 掌握 其 中 一 种 方法 的 测试 要 领 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 电压 表 法 判断 三 相 变 压 带 联结 组 标号 和 相位 表 法 判断 三 相 变 压 右 联 
结 组 标号 的 接线 图 ， 熟 悉 两 种 方法 的 测量 原理 和 操作 要 领 。 
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2) 准备 仪器 、 仪 表 及 工具 : 电压 表 法 需 准 备 量 限 为 150V 的 0.5 级 交流 电 
压 表 两 块 ， 相 位 表 法 需 准 备 相 位 表 一 块 ， 电 工 常 用 工具 一 套 等 。 

3. 训练 要 领 

(1) 电压 表 法 判断 三 相 变 压 器 联结 组 标号 

1) 按 图 3-31 接线 ， 将 变压器 U 相 的 一 次 侧 和 二 次 侧 用 导线 短 接 ， 并 将 变 
压 需 的 一 次 侧 通过 三 相 调 压 器 接 至 三 相 电 源 开 关 。 







































































o CO) 0 

U U U 

= 、 EY " 

So Oo So Oo SS Oo 

7 VY 了 VY 了 VE 

O O cm 

(Vv) (Vv) 
SA Lvrv Uwv WN UvVw 
图 3-31 电压 表 法 判断 三 相 变 压 吉 联结 组 标号 接线 图 








2) 通过 调 压 器 选 择 100V 三 相 低压 交流 电 加 到 变 压 需 的 高 压 侧 。 
3) 用 电压 表 分 别 测 量变 压 需 的 一 、 二 次 侧 之 间 的 电压 ， 即 rw 、Vw 、Uw。 

4) 试验 分 析 : 将 Uw 、Vw、Vw 实 际 测量 值 与 表 3-10 中 的 对 应 数据 进行 比 
较 ， 知 基本 相等 ， 则 被 试 变压器 具有 相应 的 时 钟 时 序 。 

表 3-10 ”电力 变压器 一 、 二 次 侧 实测 电压 与 
联结 组 标号 时 钟 时 序 的 关系 

实测 电压 三 相 变 压 器 联结 组 标号 时 钟 时 序 

ZN 0 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

















Uy, 95.5 | 96.0 | 98.0 100 | 102.5 | 104.0 | 104.2 | 104.0 | 102.5 | 100 | 98.0 96. 0 





Uwv 98.0 | 100.0 |102.5 | 104.0 | 104.5 | 104.0 | 102.5 | 100.0 | 98.0 | 96.0 | 95.5 96.0 









































Uy, 98.0 | 96.0 | 95.5 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 102.5 | 104.0 | 104.5 | 104.0 | 102.5 | 100.0 


由 于 电力 系统 中 新 式 变 压 器 常用 的 联结 组 标号 有 “Yyn0”、 “Dyn1l1”、 
“Yd11” 和 “YNd11” 四 种 ， 故 从 表 3-10 不 难 总 结 出 它们 之 间 的 规律 如 下 : 

1) Vw 实 测 值 与 ,相等 ， 且 大 于 U, 的 实测 值 时 ， 变 压 器 联结 组 标号 为 0 
点 钟 接 法 。 

2) U,, 实 测 值 与 UV\, 相 等 ， 且 小 于 U,, 的 实测 值 时 ， 变 压 器 联结 组 标号 为 11 
点 钟 接 法 。 

(2) 相位 表 法 判断 三 相 变压器 联结 组 标号 
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1) 按 图 3-32 接线 ， 将 相位 表 的 电压 线圈 接 至 
高 压 线圈 ;电流 线圈 经 电位 器 接 到 低压 线圈 。 

2) 高 压 侧 接 通电 源 。 当 高 压 侧 通 入 三 相交 流 
电压 时 ， 便 在 变压器 的 低压 侧 感应 出 一 定 相位 的 
电压 ， 由 于 变压器 的 低压 侧 接 的 是 电阻 性 负载 ， 
电流 和 电压 同 相 位 。 所 以 ， 测 得 的 高 压 侧 对 低压 
侧 电 流 的 相位 就 是 高 压 侧 对 低压 侧 电压 的 相位 。 

4. 注意 事项 

1) 采用 电压 表 法 时 的 注意 事项 . 

Q) 三 相 试 验 电 源 要 求 稳定 ， 且 三 相 不 平衡 度 
不 应 超过 2%， 否 则 会 影响 测量 结果 和 判断 的 正 
确 性 。 

@ 选用 电压 表 的 准确 度 必须 在 0.5 级 以 上 ; 
当 电 压 比 大 于 20 时 ， 可 采用 低压 侧 加 压 的 办 法 来 
是 高 实测 电压 的 可 比 性 。 

2) 采用 相位 表 法 时 的 注意 事项 : 

Q) 相位 表 使 用 前 必须 校 验 合格 。 

@ 相位 表 接 线 时 应 注意 极 性 。 









































加 

0 
ji | 省 
? ? 




















图 3-32 ”交流 相位 表 法 测 变 压 
器 联结 组 标号 的 接线 原理 
T 一 被 试 变 压 器 “RP 一 电位 器 

9 一 相位 表 








(3 加 到 相位 表 的 电压 电流 不 能 超过 表 计 人 允许 值 。 
由 使 用 时 应 在 被 试 变压器 两 对 相应 线 端 上 进行 测量 ， 且 测量 结果 应 一 致 。 


。 训练 7 空 载 和 短路 试验 


1. 训练 目的 


了 解 三 相 变 压 需 空 载 坛 验 和 短路 试验 的 目的 ， 掌 握 空 载 坛 验 和 短路 试验 的 





操作 要 领 ， 并 能 对 试验 结果 进行 分 析 和 判断 。 
2. 训练 准备 





1) 熟悉 三 相 变 压 带 空 载 试验 和 短路 试验 的 试验 原理 ， 了 解 试验 操作 的 安全 





注意 事项 ， 准 备 试验 接线 图 和 相关 的 技术 资料 。 





2) 仪器 、 仪 表 及 工具 : 三 相 电源 开关 、 三 相 调 压 器 、 功 率 表 、 电 压 表 、 电 


流 表 及 电工 工具 一 套 。 
3. 训练 要 领 
(1) 三 相 变 压 需 空 载 试验 


1) 按 图 3-33 接线 ， 功 率 表 接 在 电流 表 和 电压 表 之 后 ， 高 压 侧 开路 。 
2) 通过 调 压 器 缓慢 升 高 被 试 变压器 的 接 人 电压 ， 直 至 额定 值 。 


3) 读 取 电 流 和 功率 损耗 值 。 
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图 3-33 ”三 相 变压器 空 载 试验 接线 原理 
QK 一 电源 开关 TVR 一 三 相 调 压 器 T 一 待 测 变压器 
4) 试验 结果 计算 与 分 析 : 三 相 变 压 器 的 空 载 电流 百分数 可 以 按 下 面 的 公式 
进行 计算 : 























J = +h th 00% (3-12) 
y 37 
式 中 空 载 电流 百分数 ; 
Ce 

Jo 1 一 一 8a、b、c 三 相 测 得 的 表 计 空 载 电 流 。 

ee. 

规定 在 额定 条 件 下 ， 电 力 变 压 带 的 空 载 电流 允许 偏差 为 +22% ， 空 载 损耗 
ee sd Male Nei Ce 
组 局 部 短路 ; 

5) 图 3-33 中 的 测量 仪表 也 可 通过 互感 器 接 和 人 人 ， 此 时 的 实际 测量 值 应 为 仪表 
读数 乘 以 互感 器 的 电压 比 。 

(2) 三 相 变 压 需 短路 试验 

1) 将 图 3-33 中 的 待 测 变压器 的 高 压 侧 接线 柱 接 功率 表 ， 低 压 侧 短路 。 

2) 改 接 完 毕 并 检查 无 误 后 ， 闭 合 电源 开关 ， 绥 慢 升 高 电压 至 额定 值 。 

3) 读 取 电压 表 和 功率 表 的 读数 并 做 好 记录 。 

4) 试验 结果 计算 与 分 析 : 变压器 的 三 相 负载 损耗 应 为 两 个 功率 表 测 量 值 之 
和 。 阻 抗 电压 应 为 三 只 电压 表 测 量 值 的 平均 值 。 阻 抗 电压 百分数 是 阻抗 电压 与 
额定 电压 之 比 。 标 准 规定 ， 变 压 器 的 负载 损耗 允许 偏差 为 +10% ， 阻 抗 电压 人 允 
许 偏差 为 +10% 。 

4. 注意 事项 

(1) 三 相 变 压 吉 空 载 试验 的 注意 事项 

1) 空 载 试验 电压 应 为 额定 频率 、 额 定 电 压 ， 否 则 应 对 测量 结果 进行 换算 。 

2) 空 载 试验 的 三 相 电 压 应 对 称 且 平 衡 。 

3) 试验 电源 应 具有 足够 的 容量 。 
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4) 若 待 测 变压器 的 损耗 较 小 ， 应 将 测量 值 减 去 仪表 本 身 的 损耗 。 仪 表 损 耗 
可 按 下 面 的 公式 求 得 
Pw=U (= + ] (3-13) 


式 中 PWw 一 一 试验 时 的 仪表 损耗 ， 包 括 功 率 表 和 电压 表 的 损耗 ; 
U 一 一 试验 时 的 接 入 电压 (V); 








(2) 三 相 变压器 短路 试验 的 注意 事项 
+118) 1) 短路 试验 用 导线 必须 具有 足够 的 截面 积 ， 并 且 连 接线 路 应 尽 可 能 短 。 

2) 为 避免 绕组 长 时 间 短 路 发 热 ， 影 响 测 量 精度 ， 试验 时 读 表 应 迅速 。 

3) 试验 时 必须 准确 记录 测量 温度 。 

4) 试验 一 般 应 在 额定 频率 、 额 定 电流 的 条 件 下 进行 ， 否则 应 按 规定 对 负载 
损耗 和 阻抗 电压 等 试验 值 进行 温度 、 电 流 的 换算 。 对 于 容量 为 6300kV .A 及 以 
下 的 中 小 型 电力 变压器 ， 短 路 试验 时 ， 需 进行 温度 换算 ; 试验 电压 低 于 额定 电 
压 而 高 于 额定 电流 的 25% 时 ， 需 进行 电流 换算 。 

负载 损耗 的 温度 换算 公式 为 

Pus = 大 5 (3-14) 
式 中 “Pu 一 一 换算 到 75% 时 的 负载 损耗 ; 
Ks 一 一 75 亿 时 的 温度 系数 ，Kjs = (T+75)A(T+1)， 其 中 1 为 试验 时 的 温 
度 , 7 为 电阻 温度 系数 ( 铜 为 235 , 铝 为 225 ) ; 

















4 负载 损耗 。 
负载 损耗 的 电流 换算 公式 为 
下 
P..=P, [| (3-15 ) 


式 中 “已 一 一 换算 到 额定 电流 下 的 负载 损耗 ; 
已 一 一 试验 电流 下 实测 负载 损耗 ; 
变压器 加 压 绕 组 的 额定 电流 (A) ; 

/一 一 试验 时 的 实际 电流 (A)。 
阻抗 电压 的 温度 换算 公式 为 


2 PT 
Das = 革 +[ 辣 ] er- ) (3-16) 


式 中 Us 一 一 换算 到 75%C 时 的 阻抗 电压 百分数 ; 
VU 一 一 试验 温度 为 1 时 的 阻抗 电压 百分数 ; 
P, 一 一 试验 温度 为 1 时 的 负载 损耗 ; 
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S. 一 一 待 测 变压器 的 额定 容量 ; 
KK 一 一 75% 时 的 温度 系数 。 
阻抗 电压 的 电流 换算 公式 为 


了 
LU = 从 了 (3-17) 


式 中 Ul 一 一 换算 到 额定 电流 下 的 短路 电流 百分数 ，; 
U0, 一 一 实际 试验 电流 下 的 阻抗 电压 百分数 ，; 
/一 一 加 压 绕组 的 额定 电流 (A); 
/一 一 实际 试验 电流 (A)。 
e 训练 8 泄漏 电流 测试 
1. 训练 目的 
了 解 泄漏 电流 测试 的 目的 ， 熟悉 泄漏 电流 测试 用 仪器 仪表 的 正确 使 用 ， 熟 
练 掌握 测试 的 技术 要 领 并 能 分 析 影 响 试验 结果 的 主要 因素 。 
2. 训练 准备 
1) 熟悉 泄漏 电流 测试 原理 ， 了 解 试验 操作 的 安全 注意 事项 ， 准 备 试验 接线 
图 样 和 相关 的 技术 资料 。 
2) 准备 仪器 、 仪 表 及 工具 : 试验 变压器 、 调 压 器 、 多 量程 交流 电压 表 、 高 
压 二 极 管 整流 装置 、 保 护 电 阻 、0. 1uF 滤波 电容 、0. 5 级 以 上 直流 毫 安 表 及 常 闭 
按钮 各 一 个 、 常 用 电工 工具 一 套 、 绝 缘 操作 棒 一 根 。 
3. 训练 要 领 
1) 按 图 3-34 进行 接线 。 


















































SB 
1 
0 
尼 oth 
源 S | 
全 J 
箱 CE ZZx 





























图 3-34 ”泄漏 电流 测试 接线 原理 
TVR 一 调 压 器 V 一 电压 表 T- 一 试验 变压器 VD 一 高 压 二 极 管 整流 装置 
及 一 保护 电阻 一 滤波 电容 SB 一 常 闭 按钮 ”一 被 试 品 
2) 合 闸 通电 前 应 检查 指示 仪表 是 否 已 调 零 ， 调 奈 器 是 否 已 在 零 位 ， 被 试 品 
是 否 已 经 充分 放电 ， 并 仔细 检查 连接 线路 是 否 无 误 。 
3) 接 通电 源 ， 将 电压 逐渐 调 升 至 规定 试验 值 ， 按 要 求 停 留 一 定时 间 后 再 读 
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取 汇 漏电 流 值 ， 并 做 好 记录 。 

4) 试验 过 程 中 ， 辱 发 现 微 安 表 指示 值 太 小 ， 则 可 能 是 实际 试验 电压 未 升 至 
规定 值 ， 或 接线 有 误 ; 若 发 现 指示 针 来 加 摆动 ， 则 可 能 是 回路 中 存在 反 充 电 或 
者 是 被 试 品 周 期 性 放电 ; 大 发 现 指 针 冲 击 过 大 ， 则 可 能 是 被 试 品 出 现 内 络 或 内 
部 放电 。 

5) 试验 完毕 ,将 调 压 器 退回 零 位 ， 切 断 电 源 ， 并 将 被 试 品 对 地 放电 。 

6) 试验 结果 分 析 : 大 被 试 品 为 电力 变 压 顺 绕组， 可 对 照 表 3-4 所 规定 的 汇 
漏电 流 允 许 值 进行 比较 ,得 出 结论 。 其 他 的 被 试 品 允 许 值 可 参阅 相关 的 技术 
资料 。 

影响 试验 结果 的 因素 主要 有 以 下 三 方面 : 

(D 温度 影响 : 温度 的 高 低 对 泄漏 电流 测试 影响 最 大 。 按 规定 必须 将 实际 温 
度 下 测量 的 泄漏 电流 统一 换算 到 7S%C 时 的 泄漏 电流 值 ，B 级 绝缘 要 求 的 被 试 品 
可 按 下 面 的 公式 进行 计算 : 





a (3-18) 
式 中 /一 一 75%C 时 的 换算 电流 (pA); 
上 一 一 试验 时 被 试 品 的 实际 温度 (%C ) ; 
1 一 一 :时 泄漏 电流 测量 值 (A)。 
通常 要 求 被 试 品 温度 为 30 ~80% 时 ， 进 行 泄漏 电流 的 测试 工作 。 
@) 表面 泄漏 电流 的 影响 : 主要 指 被 试 品 的 表面 脏 污 、 受 潮 等 因素 ， 可 采用 
加 屏蔽 环 的 方法 来 消除 这 一 影响 。 
@) 其 他 影响 : 如 仪表 的 测量 精度 、 高 压 导线 过 长 或 线 径 过 小 等 因素 对 泄漏 
电流 的 影响 ， 均 需 采 取 相 应 的 措施 来 消除 。 


。 训练 9 介质 损耗 角 正 切 值 (tan5) 的 测量 


1. 训练 目的 

进一步 熟悉 介质 损耗 角 正 切 值 的 概念 ， 学 会 QS1 型 交流 平衡 电 桥 (西林 电 
桥 ) 及 M 型 介质 损耗 测量 仪 的 正确 使 用 ， 掌 握 介 质 损耗 角 正 切 值 的 测量 要 领 。 

2. 训练 准备 

1) 理解 介质 损耗 角 正 切 值 的 测量 原理 ,准备 测量 接线 图 及 相关 的 技术 
资料 。 

2) 准备 仪器 、 仪 表 及 工具 : QS1 型 交流 平衡 电 桥 、M 型 介质 损耗 测量 仪 、 
试验 变压器 、 调 压 器 、 电 源 开 关 及 电工 常用 工具 一 套 等 。 

3. 训练 要 领 

1) 由 于 现场 装 设 的 电气 设备 大 多 安装 在 基础 或 地 上 ， 故 通常 采用 图 3-35 所 
示 的 电 桥 反 接 法 进行 介质 损耗 角 正 切 值 的 测量 。 
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图 3-35 ”QS1 型 电 桥 反 接 法 测量 介质 损耗 角 正 切 值 接线 原理 

1 一 分 流 计 开关 ”2 一 tan6( % ) 调节 旋钮 3 一 极 性 转换 开关 ”4 一 检 流 计 频 率 调节 ”5 一 滑 线 电阻 

6 一 Rs 调节 旋钮 7 一 检 流 计 灵 敏 度 调节 旋钮 ”8 一 电源 开关 9 一 检 流 计 

10 一 低压 法 测量 接线 柱 ”11 一 电源 接线 柱 
2) 检查 极 性 转换 开关 是 否 处 于 断 开 位 置 ，tan6(% ) 调节 旋钮 、R, 调节 旋 
钮 、 检 流 计 灵 人 敏 度 旋钮 等 是 否 处 于 零 位 。 

3) 选择 合适 的 分 流 电阻 ， 一 般 是 根据 被 试 品 电容 电流 大 小 进行 选择 。 
4) 电 桥 调 零 。 
5) 闭合 电源 开关 ， 调 节 调 压 器 的 电压 逐渐 升 至 规定 试验 电压 为 8 ~10kV。 
6) 反复 调节 R,、 滑 线 电阻 及 tan6( % ) 调节 旋钮 ， 直 至 电 桥 平衡 。 
7) 记录 此 时 分 流 电阻 尺 .、 电 阻 尺 、 滑 线 电阻 RP 以 及 tan6( % ) 的 数值 。 
8) 将 检 流 计 灵 敏 度 开关 旋 至 零 位 ， 断 开 极 性 开关 ， 调 低 电 压 后 断 开 试验 电 





















































源 ， 最 后 将 变压器 的 高 压 端 接地 。 
9) 测量 结果 处 理 : 被 试 品 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 的 计算 公式 为 
1 部) (3.19) 
式 中 tan6,(%) 极 性 开关 位 于 “+ tan6(%)”、“ 接 通 1” 位 置 时 的 tan6 
(% ) 的 读数 ; 
tan6, (% ) 一 一 极 性 开关 位 于 “+tan5(%)”、“ 接 通 卫 ”位 置 时 的 tan6 
(% ) 的 读数 。 
电容 量 C, 的 计算 公式 为 
R,(100 +R,) (3.20) 


式 中 C, 一 一 无 损 标准 电容 器 的 电容 量 ( pF); 
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R, 一 一 无 感 电阻 ， 其 值 为 31840Q; 
RR 一 一 分 流 计 开 关 在 不 同位 置 时 的 计算 电阻 值 (0Q)，; 
RR 一 一 调节 电阻 ( 0); 
RP 一 一 滑 线 电阻 ( 0)。 
4. 注意 事项 
1) QS1 型 电 桥 测量 介质 损耗 时 有 三 种 接线 方法 ， 即 正 接 法 、 反 接 法 和 低压 
法 。 两 极 对 地 绝缘 的 被 试 品 宜 采 用 正 接 法 ， 电 桥 本 体 处 于 低 电 位 ， 操 作 安 全 ， 
测量 准确 性 高 ;对 于 现场 安装 的 一 极 接地 的 被 试 品 宜 选 用 反 接 法 ; 低压 法 一 般 
只 用 来 测量 电容 量 。 
2) 采用 反 接 法 测量 时 ， 电 桥 外 壳 必 须 可 靠 接 地 ， 以 确保 操作 者 的 人 身 








安全 。 
3) 试验 前 应 断 开 试验 变压器 高 压 引线 上 的 临时 接地 线 ; 试验 结束 断 电 后 应 
将 变压器 的 高 压 端 接地 。 

4) 影响 测量 结果 的 因素 有 以 下 三 个 方面 : 

(D 外 部 磁场 的 影响 : 在 运行 中 的 高 压 电 气 设备 附近 进行 介质 损耗 的 测量 试 
验 时 ， 外 部 电磁 场 将 对 测量 结果 产生 严重 影响 ,为 此 可 采用 被 试 品 远 离 干 扰 源 、 
对 被 试 品 加 屏蔽 墨 、 移 动 试 验 电源 的 相位 使 试验 电流 和 干扰 电流 的 相位 重合 等 
方法 来 消除 或 减少 这 一 干扰 对 测量 结果 的 影响 。 

@) 试验 电压 的 影响 : 当 被 试 品 的 绝缘 内 部 有 缺陷 时 ， 其 tan6 将 随 试验 电压 
的 升 高 而 明显 增加 。 

(3 温度 的 影响 : 温度 对 tan6 的 影响 随 被 试 品 的 材料 、 结 构 等 不 同 而 不 同 ， 
《电力 设备 预防 性 试验 规程 》 规 定 : 测量 tan6 时 被 试 品 和 环境 温度 不 得 低 于 5 。 
尽 可 能 在 10 ~30% 的 温度 下 进行 tan6 的 测量 。 


。 训练 10 ”电流 继电器 试验 


1. 训练 目的 

熟练 掌握 电流 继电器 的 检查 、 调 整 、 校 验 的 主要 内 容 、 方 法 和 基本 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 试验 接线 图 及 相关 的 技术 资料 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 : 电源 开关 、 熔 断 器 、 可 调 
电阻 、 电 压 表 、 电 流 表 、 电 秒表 、DL 一 10 型 电流 继电器 及 电工 常用 工具 一 套 、 
导线 大 干 。 

3. 训练 要 领 

(1) 机 械 部 分 检查 

1) 外 观 检 查 合格 。 
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2) 转轴 的 轴 向 活动 范围 为 0. 15 ~0. 20mm。 

3) 线圈 不 应 自由 晃动 。 

4) 动作 位 置 时 ， 可 动 衔 铁 与 磁极 间隙 不 小 于 0. 5mm。 

5) 反作用 弹簧 平面 应 与 轴 严 格 保持 垂直 。 

6) 检查 并 调整 触 点 : 触 点 间隙 应 大 于 2mm， 触 点 无 伤痕 ; 用 手 转 动 轴 使 触 
点 开始 闭合 ,仔细 观察 触 点 的 接触 情况 一 一 一 般 应 在 触 点 的 1/3 处 开始 接触 ， 
以 较 小 的 摩擦 力 滑动 到 末端 的 1/3 处 停止 ,此 时 动 触 点 桥 绕 自身 轴 旋 
转 10° ~ 15°。 

(2) 动作 电流 和 返回 电流 的 试验 按 
图 3-36 进行 接线 。 下 全 123 

1) 缓慢 调节 电阻 RP 使 电流 上 升 ， 直 
























































至 继电器 触 点 闭合 。 此 电流 即 为 最 小 动作 人 Am。 质 中 
电流 ， 对 应 的 电压 是 动作 电压 。 人 
2) 缓慢 降低 电流 直至 继电器 触 点 断 
开 ， 此 时 的 电流 即 为 返回 电流 。 图 3-36 ”DL 型 电流 继电器 试验 接线 原理 








3) 重复 试验 三 次 以 上 ， 验 证 极限 误差 不 超过 + 上 6% ， 动作 一 致 性 不 超过 
土 0% 。 

4) 返回 电流 与 动作 电流 的 比值 叫 返回 系数 。 返 回 系数 一 般 为 0.75 ~0. 85。 

5) DL 型 电流 继电器 动作 电流 一 般 为 220 ~230mA; 动作 电压 为 
1.5 ~1.56V。 

(3) 返回 系数 调整 ”调整 动 片 的 初始 位 置 ， 动 片 与 磁极 之 间 的 距离 越 大 ， 
动作 值 越 高 ， 而 返回 值 几乎 不 变 ， 故 返回 系数 减少 ; 反之 使 返回 系数 增 大 。 

(4) 时 间 特 性 试验 

1) 按 图 3-37 进行 接线 ， 并 检查 无 误 。 
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图 3-37 DL 型 电流 继电器 时 间 特 性 试验 接线 原理 
2) 调节 电阻 RP 使 电流 上 升 至 动作 电流 的 1.2 倍 ， 断 开 QS。 
3) 先 闭合 SA， 再 闭合 QS， 电 秒表 + 开始 转动 ， 当 继电器 的 触 点 闭合 或 断 
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开 时 电 秒 表 即 自行 停止 ， 所 示 数 值 即 为 继电器 的 动作 时 间 。 

4) 电流 继电器 在 1.2 倍 的 整定 值 时 ， 动 作 时 间 不 大 于 0. 15s。 

4. 注意 事项 

1) 试验 应 选用 整流 型 、 内 阻 在 1kQ/V 以 上 的 电压 表 。 

2) 如 发 现 触 点 拌 动 并 伴 有 火花 ， 应 做 好 记录 ， 并 及 时 更 换 或 修复 相关 
部 件 。 


。 训 练 11 电压 继电器 试验 


1. 训练 目的 

熟练 掌握 电压 继电器 的 检查 、 调 整 、 校 验 的 主要 内 容 、 方 法 和 基本 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 试验 接线 图 及 相关 的 技术 资料 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 : 电源 开关 、 熔 上 断 器 、 单 相 
自 耦 调 压 器 (2kV . A) 、 电 压 表 、 过 电压 继电器 ( 欠 电 压 继电器 ) 、 电 工 常 用 工具 
一 套 及 导线 若干 。 

3. 训练 要 领 

(1) 机 械 部 分 检查 ”其 构造 与 电流 继电器 基本 相同 ， 只 是 电压 继电器 线圈 
臣 数 多 ， 线 径 细 。 故 电压 继电器 机 械 部 分 的 检查 可 参考 电流 继电器 的 相关 内 容 。 

(2) 动作 电压 和 返回 电压 的 调整 

1) 按 图 3-38 进行 接线 。 

2) 过 电压 继电器 的 试验 : 调整 调 压 器 




















T， 使 电压 匀速 上 升 直至 继电器 动作 ， 记 录 7 ® 
此 时 的 最 小 电压 值 即 为 动作 电压 ， 再 降低 

















电压 ， 使 其 触 点 复位 ， 记 录 此 时 的 最 大 值 us | 
即 为 返回 电压 。 返 回电 压 与 动作 电压 的 比 一 地 © 


























值 即 为 返回 系数 。 过 电压 继电器 的 返回 系 。 
数 一 般 为 0. 85 ~ 0. 90。 

3) 欠 电 压 继电器 的 试验 ;调整 调 压 器 。 图 3-38 ”电压 继电器 试验 接线 原理 
T 给 继电器 加 上 全 压 ， 然 后 逐渐 降 压 直至 继电器 开始 动作 ， 记 录 此 时 的 最 大 电压 
即 为 动作 电压 ， 再 逐渐 升 压 使 继电器 复位 ， 记 录 此 时 的 最 小 电压 即 为 返回 电压 。 
欠 电 压 继电器 的 返回 系数 一 般 不 大 于 1. 25。 

(3) 触 点 可 靠 性 的 检验 

1) 额定 电压 下 ， 继 电器 无 振动 现象 。 

2) 和 触 点 带 负荷 试验 ， 应 无 振动 、 火 花 和 鸟 吸 现象。 

(4) 注意 事项 
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1) 动作 值 与 返回 值 的 测量 应 重复 三 次 ， 取 平均 后 再 计算 返回 系数 。 
2) 以 1.1 倍 额 定 电压 冲击 试验 五 次 ， 复 试 值 与 整定 值 的 误差 不 超过 +3%。 


e 训练 12 ”感应 型 过 电流 继电器 试验 


1. 训练 目的 

熟练 掌握 感应 型 过 电流 继电器 的 检查 、 调 整 、 校 验 的 主要 内 容 、 方 法 和 基 
本 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 试验 接线 图 及 相关 的 技术 资料 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 : 电源 开关 、 熔 断 器 、 调 压 
器 (0~250V,1kVA) 、 变 压 器 (220V《20V,0.SkV . A)、 电 流 表 、 电 秒表 (401 
型 ) 、LL 一 10 型 过 电流 继 电 需 及 电工 常用 工具 一 套 、 导 线 若 干 。 

3. 训练 要 领 

(1) 机 械 部 分 的 检查 ”感应 型 过 电流 继电器 的 结构 如 图 3-2 所 示 。 

1) 外 观 检 查 合格 。 

2) 框架 的 轴承 纵向 活动 范围 为 0.1 ~0.2mm。 

3) 扇形 齿轮 与 蜗杆 中 合约 1/2 齿 深 ， 动 作 时 无 脱落 或 卡 死 现 象 。 

4) 圆 盘 与 转轴 互相 垂直 ， 与 永久 磁铁 、 电 磁铁 之 间 的 上 下 间 院 不 小 
于 0. 4mm。 

(2) 圆 盘 始 动 电流 试验 

1) 试验 接线 原理 如 图 3-39 所 示 。 
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图 3-39 ”感应 型 过 电流 继电器 试验 接线 原理 

2) 将 调 压 器 TVR 置 零 位 ， 闭 合 QS2 后 逐渐 调节 TVR， 直 至 圆 盘 缓 慢 转动 
一 周 以 上 ， 此 时 的 最 小 电流 即 为 圆 盘 始 动 电流 。 继 电器 圆 盘 始 动 电流 一 般 为 整 
定 电流 的 20 %~ 30%。 

(3) 动作 值 与 返回 值 的 试验 

1) 试验 接线 原理 如 图 3-39 所 示 。 
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2) 缓慢 增 大 电流 ， 直 至 扇形 齿轮 与 蜗杆 路 合 ， 此 时 的 最 小 电流 即 为 动作 电 
流 ; 然后 缓慢 减 小 电流 至 扇形 齿轮 与 蜗杆 脱 开 ， 此 时 的 最 高 电流 为 返回 电流 。 
反复 试验 几 次 ,并 计算 出 返回 系数 。 返 回 系 数 一 般 为 0. 85 ~0. 90。 

(4) 时 限 特性 试验 

1) 试验 接线 原理 如 图 3-39 所 示 。 

2) 将 电 秒 表 + 调 零 、 继 电器 时 限 把 手 置 于 整定 值 。 依 次 闭合 电源 开关 
QS1、QS2， 电 秒表 开始 计时 。 继 电器 触 点 闭合 后 ， 电 秒表 停止 转动 。 试 验 三 次 ， 
取 平 均 。 其 实际 动作 时 间 与 整定 时 间 误 差 应 小 于 +5% 。 

(5) 速 断 装置 动作 电流 试验 

1) 速 断 电 流 就 是 规定 的 跳 曾 电 流 。 调 整 电 磁 元 件 动作 电流 的 螺钉 ， 将 速 断 
倍数 对 好 刻度 。 

2) 将 电流 升 高 使 速 断 动作 ， 切断 电 流 后 通 以 0.9 倍 的 速 断 电流 ， 要 求 速 断 
不 动作 ， 继 电器 工作 在 反 时 限 特性 部 分 ， 再 通 以 1.1 倍 的 速 断 电 流 进行 试验 3 ~ 
5 次 ， 每 次 动作 时 间 不 大 于 0. 15s。 

4. 注意 事项 

进行 速 断 试验 时 ， 应 防止 线圈 过 热 。 


e 训练 13 中间 继电器 试验 


1. 训练 目的 

熟练 掌握 中 间 继 电器 的 检查 、 调 整 、 校 验 的 主要 内 容 、 方 法 和 基本 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 试验 接线 图 及 相关 的 技术 资料 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 : 电 秒 表 、 电 压 表 、 电 源 开 
关 、 可 变 电 阻 、 中 间 继 电器 及 电工 常用 工具 一 套 、 连 接 导 线 若 干 。 

3. 训练 要 领 

(1) 机 械 部 分 检查 

1) 所 有 触 点 断 开 时 的 间隙 不 小 于 2 ~3mm， 且 同时 闭合 或 断 开 。 

2) 弹簧 无 变形 ， 弹 力 均 匀 。 

3) 衔 铁 动作 灵活 ， 截 面 清洁 。 

(2) 动作 值 与 返回 值 试 验 ”以 电压 型 中 间 继 电器 为 例 ， 按 图 3-40a 所 示 进 
行 试验 电路 的 接线 。 

1) 将 可 变 电 阻 RP 调 在 合适 位 置 ， 闭 合 电源 开关 QS1， 输 入 直流 电压 ,使 
中 间 继 电器 刚好 动作 的 最 小 电压 值 ， 即 为 动作 值 ; 然后 逐渐 降低 电压 ， 使 继 电 
器 衔 铁 复位 的 最 大 值 ， 即 为 返回 值 。 

2) 动作 电压 为 额定 电压 的 30%~70% ,返回 电压 不 小 于 5% 的 额定 电压 。 
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图 3-40 ”中间 继电器 试验 接线 原理 

a) 动作 时 间 试验 b) 返回 时 间 试 验 

(3) 自 保 线圈 保持 值 测定 ”以 电压 动作 电流 保持 中 间 继 电器 为 例 ， 试 验 接 
线 原 理 如 图 3-41 所 示 。 
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图 3-41 ”中间 继电器 保持 值 试验 接线 原理 
闭合 电源 开关 QS、QS1 给 动作 线圈 加 额定 电压 ， 使 继电器 动作 ; 调整 保持 
线圈 回路 的 电流 ， 测 出 QS1 断 开 后 继 电 天 能 保持 住 的 最 小 电流 值 ， 即 为 该 继 电 
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器 的 最 小 保持 值 。 

(4) 动作 时 间 检 验 

1) 按 图 3-40a 接线 ,将 电 秒 表 t 调 零 位 。 

2) 先后 闭合 电源 开关 QS2、QS1， 继 电器 动作 ， 记 录 电 秒表 动作 时 间 。 

(5) 返回 时 间 检 验 

1) 按 图 3-40b 接线 ,将 电 秒表 t 调 零 位 。 

2) 闭合 QS1， 调节 RP 使 继电器 在 额定 电压 下 动作 ; 闭合 QS2 ， 然 后 断 开 
QS1， 此 时 电 秒 表 的 指示 值 即 为 继电器 的 返回 时 间 。 

4. 注意 事项 

1) 带 自 保 线圈 的 中 间 继 电器 ， 初 次 安装 时 应 做 极 性 试验 ， 若 极 性 接 反 ， 则 
不 能 自 保 。 

2) 试验 过 程 中 ， 若 实测 数据 与 规定 值 相差 较 大 ， 则 应 按 要 求 调整 弹簧 拉 力 
或 衔 铁 与 铁心 的 气 隙 。 继 电器 经 调整 后 ， 需 重新 测试 其 相关 参数 。 


。 训练 14 ”信号 继电器 试验 


1. 训练 目的 

熟练 掌握 信号 继电器 的 检查 、 调 整 、 校 验 的 主要 内 容 、 方 法 和 基本 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 三 相 变 压 器 在 不 同 接线 方式 下 采用 单 相 法 测量 电压 比 的 接线 图 ， 并 
掌握 对 应 接线 方式 下 的 电压 比 的 计算 公式 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 : 电压 表 、 电 源 开 关 、 熔 上 断 
器 、 信 和 号 继电器 、 可 调 电 阻 和 电工 常用 工具 一 套 、 连 接 导 线 若干 。 

3. 训练 要 领 

以 DX 一 30 系列 电压 信号 继电器 为 















































例 ， 试 验 接线 原理 如 图 3-42 所 示 。 E 、 
(1) 动作 值 和 返回 值 检验 
1) 闭合 电源 开关 ， 调 整 可 变 电 阻 ， ?C20 ， 人 




















使 电压 升 高 至 信和 号 继电器 可 靠 动作 ， 此 
时 的 最 小 电压 即 为 动作 电压 值 ， 降 低 电 ”图 3-42 电 乓 
压 至 信号 继电器 复位 ， 此 时 的 电压 最 大 
值 即 为 返回 电压 值 。 

2) 动作 电压 一 般 不 大 于 额定 电压 的 70% ,返回 电压 不 小 于 额定 电压 
的 2%。 

(2) 保持 值 ” 要 求 信号 继电器 保持 值 不 大 于 额定 保持 电压 的 80% 。 

4. 注意 事项 








比 电 器 试验 接线 原理 
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1) 若 实 测 值 偏离 正常 值 ， 应 调整 触 点 的 压力 ， 改变 衔 铁 与 铁心 之 间 的 
间 际 。 
2) 衔 铁 动 作 后 ,信号 牌 应 可 靠 落 下 (或 灯 之 )， 不 能 因 振 动 而 误 动作 。 


e 训练 15 ”时 间 继 电器 试验 


1. 训练 目的 

熟练 掌握 时 间 继 电器 的 检查 、 调 整 、 校 验 的 主要 内 容 、 方 法 和 基本 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 试验 接线 图 及 相关 的 技术 资料 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 : 电压 表 、 电 秒表 、 可 调 电 
阻 、 电 源 开 关 、 熔 断 器 、 时 间 继 电器 及 电工 常用 工具 一 套 、 连 接 导线 若干 。 

3. 训练 要 领 

(1) 机 械 部 分 检查 ”以 DS 一 30 系列 时 间 继 电器 为 例 。 

1) 按 下 铁心 ， 其 触 点 走动 应 均匀 ; 松 开 铁心 ， 钟 表 机 械 应 复位 正常 。 

2) 两 延 时 触 点 应 同时 接触 静 触 点 ; 瞬时 常 闭 接触 可 靠 ， 压 力 适当 。 

(2) 动作 电压 与 返回 电压 试验 

1) 试验 接线 原理 如 图 3-43 所 示 。 
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图 3-43 时间 继 电 吉 试验 接线 原理 

2) 调节 及 ， 逐 渐 升 高 电压 直至 触 点 可 靠 接触 ， 此 时 的 电压 即 为 动作 电压 ; 
缓慢 降 压 ， 使 铁心 复位 ， 此 时 的 最 高 电压 即 为 返回 电压 。 

3) 动作 电压 应 为 额定 值 的 30%~70%; 返回 电压 应 为 额定 值 的 5% 。 

(3) 动作 时 间 试 验 

1) 试验 接线 原理 如 图 3-43 所 示 。 

2) 闭合 电源 开关 QS1 、QS2 ， 调 节 Ri+， 使 电压 升 高 至 额定 值 的 0.8 倍 。 切 
斯 QS2， 将 电 秒表 调 零 。 

3) 闭合 QS2， 电 秒表 开始 计时 ; 触 点 闭合 后 ， 计 时 停止 。 

4) 重复 上 述 步骤 三 次 ， 取 平均 值 即 为 继电器 动作 时 间 。 
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注意 事项 

. 动作 电压 的 调整 应 改变 弹 得 的 反作用 力矩 。 

2) 动作 时 间 的 调整 也 可 通过 调整 弹簧 拉力 来 实现 。 拉 力 大 ， 时 间 快 ; 反 
之 ， 时 间 慢 。 


。 训练 16 ”重合 闸 继电器 试验 


1. 训练 目的 

熟练 掌握 重合 闸 继 电 融 的 检查 、 调 整 、 校 验 的 主要 内 容 、 方 法 和 基本 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 准备 试验 接线 图 及 相关 的 技术 资料 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 : DH 型 重合 闸 继 电器 、 电 
压 表 、 电 源 开 关 、 可 调 电 阻 、 电 秒表 及 电工 常用 工具 一 套 、 连 接 导 线 帮 干 。 

3. 训练 要 领 

按 图 3-44 所 示 进 行 接线 。 






















































































图 3-44 DH 型 重合 闸 继 电器 试验 接线 原理 








(1) 常规 检查 

1) 闭合 QS1， 调整 直流 电压 升 至 继电器 的 额定 值 ， 检 查 各 元 件 无 异常 
现象 。 

2) 用 手 按 动 继电器 K 的 衔 铁 ， 使 其 处 于 动作 位 置 ， 调 节 RP,， 使 得 流 经 电 
流 线 圈 的 电流 略 低 于 额定 电流 的 0.9 倍 ; 松 开 衔 铁 ， 继 电器 能 可 靠 自 保 。 

(2) 充电 时 间 测 定 

1) 在 额定 电压 下 闭合 QS1， 经 15 ~25s 后 ， 再 投入 QS2，K 能 可 靠 动 作 并 
自 保 。 

2) 在 额定 电压 下 ,闭合 QS1， 充 电 60s 后 瞬间 短 接 6、3 端子 ， 使 电容 C 放 
电 ， 然 后 再 闭合 QS2， 此 时 继电器 应 不 动作 。 

(3) 测定 重合 闸 时 间 闭合 QS1、QS2 ， 给 电容 C 充电 25s 后 ， 再 闭合 
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QS3。 测 量 重合 闸 时 ， 将 实测 值 与 整定 值 进行 比较 ， 其 误差 不 应 超过 +0. 1s。 

4. 注意 事项 

1) 继电器 电压 线圈 的 动作 值 应 小 于 0.7 倍 的 额定 电压 ; 电流 线圈 的 保持 电 
流 应 不 大 于 额定 电流 。 

2) 继电器 经 过 调整 后 需 重新 校 验 其 动作 电压 、 保 持 电流 和 充电 时 间 。 


。 训练 17 差 动 继电器 试验 


1. 训练 目的 

掌握 差 动 继电器 的 检查 、 调 整 、 校 验 的 主要 内 容 、 方 法 和 基本 要 求 。 

1) 准备 试验 接线 图 和 相关 的 技术 资料 。 

2) 准备 试验 用 仪器 、 仪 表 及 测试 用 工具 、 材 料 : BCH 一 2 型 差 动 继电器 、 
电流 表 、 电 压 表 、 电 源 开 关 、 可 变 电 阻 、 熔 断 顺 及 电工 常用 工具 一 套 、 连 接 导 
线 看 干 。 

3. 训练 要 领 

(1) 动作 电压 、 电 流 和 返回 电流 的 试验 

1) 试验 接线 和 校 验 方法 可 参考 电磁 型 电流 继电器 的 相关 内 容 。 

2) 动作 电压 为 15 +0.06V， 动 作 电 流 为 0.22 ~0.26A, 返回 电流 
为 0.75 ~0. 85A。 

(2) 动作 可 靠 性 检验 用 2.5 倍 动作 电流 进行 冲击 试验 ， 继 电器 触 点 应 接 
触 良 好 ， 无 振动 和 火花 现象 。 

(3) 速 饱 和 变 流 器 极 性 检查 ”检查 方法 同 变压器 极 性 判断 。 

(4) 速 饱 和 变 流 器 伏 安 特 性 试验 

1) 平衡 线圈 通电 时 的 伏 安 特 性 : 将 平衡 线圈 整定 为 40 下， 二 次 线圈 (工作 
线圈 ) 接 低 刻度 、 高 内 阻 的 电压 表 。 平 衡 线圈 通 以 0.5A、1.5A、2.5A、5A、 
7.5A、10A、20A 的 电流 ， 并 读 取 电压 表 对 应 值 。 

2) 差 动 线圈 通电 时 的 伏 安 特性 : 将 差 动 线圈 整定 为 40 下 ， 二 次 线圈 接 电 
压 表 。 差 动 线圈 通 以 0.5A、1.5A、2.5A、5A、7.5A、10A、20A 的 电流 ， 并 读 
取 电 压 表 对 应 值 。 

3) 根据 上 述 测定 数据 ， 分 别 绘制 平衡 线圈 和 差 动 线圈 的 伏 安 特性 曲线 图 ， 
并 比较 二 者 误差 ， 应 不 大 于 + 10% 。 

(5) 动作 安 还 试验 

1) 输入 正弦 波 可 调 电压 。 

2) 将 差劲 线圈 和 一 组 平衡 线圈 串联 ， 取 其 政 数 和 为 10 古 。 

3) 调节 加 入 线圈 的 电流 直至 执行 元 件 动作 ， 测 出 其 一 次 动作 电流 值 。 
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4) 用 实测 电流 值 乘 以 两 线圈 接 入 古 数 ， 即 为 动作 安 古 。 

5) 将 测 得 安 焉 数 与 规定 值 比较 ， 如 果 相 差 较 大 ， 可 拨 动 执行 元 件 的 刻度 盘 
把 手 或 改变 变 流 右 铁心 硅钢 片 的 匡 放 形式 来 调整 。 

(6) 差 动 继电器 的 整体 试验 

1) 在 差 动 线圈 输入 端 通 入 电流 ， 使 继电器 动作 。 

2) 动作 电流 和 还 数 的 乘积 应 符合 规定 。 

3) 做 返回 电流 试验 ， 其 返回 系数 应 为 0.75 ~0. 85。 

4. 注意 事项 

1) 如 作为 电动 机 的 差 动 保护 ， 平 衡 线圈 与 差 动 线圈 串联 使 用 时 ， 整 体 试验 
应 增加 所 测 点 数 。 

2) 校 验 各 线圈 的 极 性 和 功 数 时 ， 各 抽 头 下 的 动作 安 匣 值 应 基本 相同 ， 其 离 
散 值 一 般 不 超过 5% 。 


. 简 述 电气 试验 的 目的 。 

电力 变压器 试验 项 目 主要 有 哪些 ? 
. 常用 的 继电器 有 哪些 ?在 对 这 些 继电器 试验 时 有 哪些 具体 要 求 ? 
. 简 述 变 配 电 所 计算 机 监控 系统 各 组 成 部 分 的 作用 。 
. 简 述 计算 机 监控 系统 的 调试 要 点 。 

电缆 常见 故障 有 哪些 ?” 试 分 析 电 缆 故 障 产生 的 原因 。 
针对 不 同 的 故障 性 质 ， 怎 样 选择 合适 的 电缆 故障 寻 测 方法 ? 
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人 seaB 掌握 电动 机 常见 故障 判断 与 排除 方法 ， 了 解 三 
相 异 步 电动 机 维护 的 维护 要 求 和 高 压 电动 机 的 巡视 要 求 ， 能 排除 运行 中 电动 
机 温 升 过 高 的 故障 ， 能 排除 电动 机 合 闸 后 出 现 喻 喻 声 而 不 转动 的 故障 。 


第 一 节 “ 电 动机 运行 与 维护 所 需 专业 知识 


一 、 电 动机 常见 故障 判断 与 排除 方法 


电动 机 在 额定 条 件 下 运行 ， 其 安全 性 、 可 靠 性 、 经 济 性 等 指标 一 般 能 满足 
拖 动 机 械 和 工作 条 件 的 要 求 。 但 在 实际 使 用 过 程 中 ， 若 出现 电源 电压 过 高 或 过 
低 、 电 源 断 相 、 电 源 电压 严重 不 平衡 、 电 动机 功率 选择 不 当 而 长 期 过 载 、 工 作 
环境 恶劣 、 安 装 或 装配 不 规范 、 不 能 正常 维护 等 情况 ， 则 容易 使 电动 机 发 生 故 
障 甚至 烧毁 。 

1. 电动 机 故障 分 析 的 一 般 程序 

(1) 了 解 情况 ”向 用 户 或 操作 人 员 了 解 电动 机 发 生 故 障 前 的 运行 情况 ， 故 
障 发 生 时 的 异常 现象 ， 并 通过 电动 机 的 铭牌 或 相关 的 技术 资料 了 解 该 电动 机 的 
型 号 、 技 术 数据 和 设备 运行 特点 等 。 

(2) 外 观 检查 ”电动 机 断 电 后 的 外 观 检查 工作 可 分 为 两 步 进行 : 

第 一 步 ， 仔 细 检 查 供电 线路 上 的 电源 电压 、 频 率 等 是 否 符合 电动 机 的 规定 ， 
电源 开关 各 接线 端口 是 否 锈蚀 氧化 或 松动 ， 各 相 燃 断 器 是 否 有 熔断 或 松 脱 现象 ， 
炊 体 规格 是 否 满 足 电 动机 起 动 及 运行 电流 的 要 求 ， 电 动机 电源 引线 选择 是 否 合 
理 ， 电 动机 接线 柱 连接 是 否 可 靠 ， 三 相 笼 型 异步 电动 机 首尾 端 连 接 方 式 是 否 符 
合 电动 机 铭牌 的 规定 等 。 

第 二 步 ， 查 看 电动 机 外 观 有 无 明显 的 机 械 损 伤 ;现场 有 无 焦 臭 味 ; 电动 机 
冷却 后 用 手 转 动 传动 部 件 ， 看 电动 机 转子 是 否 卡 死 ， 或 有 无 其 他 异常 声响 。 
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(3) 绝缘 检查 ”用 500V 以 上 绝缘 电阻 表 检 查 电动 机 绕组 是 否 对 机 痪 短路 或 
相间 短路 。 

(4) 试车 分 析 若 经 过 以 上 初步 检查 未 发 现 故 障 原因 ， 可 试 通电 观察 。 注 
意 ， 发 现 异 常 时 应 立刻 断 电 ， 防 止 故障 扩大 。 一 般 情 况 下 ， 电 动机 断 电 后 若 故 
障 立刻 消失 ， 则 故障 原因 在 电磁 方面 ; 若 断 电 后 故障 依然 存在 ， 则 故障 原因 在 
机 械 方面 。 

2. 故障 表现 和 判断 方法 

电动 机 的 故障 主要 表现 为 机 械 故 障 和 电磁 故障 两 大 类 。 

(1) 机 械 故 障 ”常见 的 有 转子 卡 死 、 转 子 扫 膛 和 电动 机 振动 等 故障 。 转 子 
卡 死 故 障 多 由 电动 机 轴承 锈蚀 、 轴 承 内 部 滚珠 破裂 、 轴 承 安装 不 正 或 电动 机 与 
负载 的 机 械 传动 部 件 不 同心 等 所 致 。 转 子 扫 膛 故障 多 由 轴承 损坏 、 端 盖 和 机 座 
安装 不 同心 、 定 子 磁 路 不 对 称 等 所 致 。 电 动机 振动 故障 多 由 电动 机 的 基础 不 牢 
固 、 电 动机 的 转轴 弯曲 、 转 子 动 平衡 不 良 、 绕 组 局 部 短路 等 所 致 。 这 些 故障 一 
般 比 较 容易 发 现 ， 并 可 通过 调整 和 校正 电动 机 的 安装 位 置 、 重 新 调 校 电动 机 的 
轴 心 线 、 对 轴承 进行 保养 或 更 换 等 方法 加 以 解决 。 

(2) 电磁 故障 ”主要 指 电动 机 的 铁心 故障 和 绕组 故障 。 铁 心 故 障 主要 是 
由 制造 缺陷 或 不 规范 检修 造成 的 。 绕 组 故障 包括 转子 笼 条 断裂 故障 和 定子 绕 
组 故障 。 笼 条 断裂 故障 主要 是 由 笼 型 电动 机 的 转子 制造 工艺 不 良 、 材 料 质 量 
不 稳定 、 起 动 过 于 频繁 和 强烈 冲击 等 所 致 。 笼 条 断裂 后 ， 电 动机 会 产生 强烈 
的 电磁 噪声 和 振 劲 ， 并 使 电动 机 的 输出 转 撼 降低 ， 转 速 下 降 ， 严 重 时 甚至 停 
止 转动 。 笼 条 断裂 的 检查 方法 有 短路 探测 器 检查 法 、 铁 粉 检 查 法 和 转子 笼 条 
专用 质量 仪 检查 法 。 检 查 的 原理 和 方法 读者 可 查阅 电动 机 修理 相关 的 技术 资 
料 或 工程 手册 。 

定子 绕组 故障 典型 表现 为 绕组 断路 、 绕 组 接地 、 绕 组 短路 和 首尾 端 接 错 四 
个 方面 。 下 面 就 这 四 种 典型 故障 现象 的 判断 方法 分 别 加 以 介绍 。 

1) 绕组 断路 : 由 于 焊接 接头 氧化 松 脱 或 机 械 碰 捧 易 导致 绕组 断路 ， 短 路 故 
障 也 可 将 绕组 烧 断 从 而 导致 绕组 断路 。 

电动 机 绕组 断路 的 常用 判断 方法 是 电阻 法 。 检 查 时 可 用 万 用 表 的 电阻 挡 或 
绝缘 电阻 表 寻 测 三 相 绕组 的 三 对 线头 ， 是 否 两 两 相通 。 若 查 到 某 同 一 相 的 首尾 
端 之 间 的 直流 电阻 很 大 或 无 穷 大 ， 则 该 相 绕 组 断路 。 

2) 绕组 接地 : 电动 机 绕组 的 绝缘 被 破坏 使 外 壳 带 电 的 现象 称 为 绕组 接地 ， 
造成 电动 机 绕组 接地 的 原因 很 多 ， 如 电动 机 受潮 、 过 热 、 扫 膀 、 绝 缘 老 化 等 。 

绕组 接地 常用 绝缘 电阻 表 检 查 ， 测 量 时 ， 先 对 绝缘 电阻 表 进 行 短 接 和 开 
路 检查 ， 确 认 其 正常 后 将 绝缘 电阻 表 的 “L ”端子 接 绕组 的 接线 柱 ，“ 卫 ” 
端子 接 电 动机 的 金属 外 这， 以 120xmin 匀速 播 动 绝缘 电阻 表 ， 若 指针 迅速 
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偏向 零 位 ， 表 明 绕 组 接地 ， 大 绝缘 电阻 小 于 0.5MQ， 则 需 对 电动 机 进行 绝 
缘 恢复 或 干燥 处 理 。 

3) 绕组 短路 : 绕组 断 相 运 行 、 过 电压 、 过 热 或 机 械 擦 伤 、 制 造 工艺 不 良 等 
是 导致 绕组 短路 的 主要 原因 。 

判断 绕组 的 短路 故障 时 可 用 万 用 表 ( 适 于 小 功率 电动 机 的 测量 ) 或 电 桥 ( 适 于 
较 大 功率 电动 机 的 测量 ) 测 量 各 相 绕组 直流 电阻 的 方法 来 进行 ， 然 后 比较 三 相 绕 
组 的 直流 电阻 大 小 ,若菜 相 的 直流 电阻 明显 小 于 其 他 两 相 ， 则 该 相 绕 组 有 短路 
故障 存在 。 

条 件 允 许 时 还 可 以 用 电流 表 、 电 压 表 法 进行 测量 ， 有 具体 做 法 是 : 

第 一 步 ， 先 用 钳 形 电流 表 测 出 各 相 电 流 ， 然 后 对 调 电流 最 大 和 最 小 的 两 
相 电源 ， 再 次 测量 ， 知 电流 不 随 电源 的 调换 而 改变 ， 则 较 大 电流 的 一 相 为 短 
路 相 。 






























































第 二 步 ， 剥 开 短路 相 的 各 极 相 组 的 连接 135 
点 处 的 绝缘 (注意 不 要 磁 壳 ) ， 接 着 从 短路 相 下 一 
的 首尾 端 通 入 36V 的 低压 交流 电 ， 最 后 用 万 TT 
用 表 的 电压 挡 依次 测 出 各 极 相 组 的 电压 ， 若 WW 
某 极 相 组 的 电压 值 与 其 他 各 极 相 组 电压 数值 0 
相差 其 大 ， 则 该 极 相 组 存在 短路 现象 。 检 查 。 图 4-1 用 电流 表 、 电 压 表 法 寻 
方法 如 图 4-1 所 示 。 测 绕组 的 短路 极 相 组 


4) 首尾 端 接 错 ; 电动 机 的 接线 盒 内 一 
般 都 会 引出 六 根 出 线 ， 以 方便 用 户 根 据 电 源 和 拖 动机 械 的 要 求 合理 选 择 正确 的 
连接 方式 ， 若 接线 有 误 或 三 相 绕组 的 首尾 端 判 断 错 误 ， 必 将 会 给 通电 后 的 电动 
机 造成 严重 后 果 。 
3. 电动 机 常见 故障 判断 与 排除 
电动 机 常见 故障 现象 、 故 障 判断 及 排除 方法 见 表 4-1。 
表 4-1 电动 机 常见 故障 现象 、 故 障 判断 及 排除 方法 
































故障 现象 故障 判断 排除 方法 
1) 电源 没有 接 通 1) 检查 熔断 器 僻 休 是否 熔断 
合 间 后 ， :能 , 0 
a Be 2) 电动 机 有 两 相 绕 组 | 2) 检查 电源 开关 及 其 出 线 端 有 无 电压 输出 
Wi 不 运 3) 检查 电动 机 各 相 绕组 是 否 断 路 
1) 熔 体 过 小 1) 检查 次 体 是 否 太 小 并 更 换 


2) 定子 绕组 接线 错误 2) 检查 是 否 有 一 相 定 子 绕组 接 反 ， 是 否 将 电 
3) 定子 绕组 有 短路 或 | 动机 的 星 形 联结 接 成 三 角形 联结 
接地 故障 3) 排除 定子 绕组 短路 或 接地 故障 

















合 闸 后 熔 体 立刻 熔断 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 判断 排除 方法 
4) 检查 电动 机 转子 、 传 动 装置 、 负 载 等 有 无 
合 阅 后 熔 体 立刻 熔断 4) 机 械 故 障 人 
卡 死 现象 
合 闸 后 电动 机 有 喻 喻 声 
全 2 训 乡 
和 ( 详 见 本 章 第 二 节 技能 训练 ) 
| | 1) 测量 电源 电压 
1 旺角 和 虹 E 撤 信 
0 2) 检查 是 否 将 电动 机 的 三 角形 联结 接 成 星 形 
已 瑚 I 天 
电动 机 起 动 缓慢 是 转速 tpi 联结 ， 并 按 正确 接 法 改正 
电动 机 负载 太 重 2 、 
侧 作 4) 第 型 电动 机 的 笼 条 | 了 ”总 全 负载 
4) 用 相关 仪器 探测 是 否 有 笼 条 断裂 的 现象 ， 
人 查 出 并 更 换 为 新 转子 
的 本意 第 二 节 技 能 训练 ) 
过 高 
首先 判断 是 机 械 故 障 还 是 电气 故障 
(1) 机 械 故 障 
1) 检查 基础 及 电动 机 的 安装 情况 ， 并 加 以 
1) 电动 机 基础 不 稳固 | 调整 
或 校正 不 好 2) 检查 传动 装置 的 连接 并 按 规定 调整 、 紧 固 
2) 机 械 传动 装置 连接 | 3) 根据 异常 声响 的 来 源 重新 装配 电动 机 的 零 
本 更 | 不 良 或 校正 不 好 部 件 或 紧 固 
| 3) 电动 机 装配 不 良 或 | 4) 找 出 电动 机 扫 膀 或 擦 心 的 原因 ， 并 修复 
Ey 
零 部 件 松动 排除 
4) 电动 机 扫 膀 或 擦 | (2) 电气 故障 
心 ， 轴 承 破裂 等 1) 绕组 局 部 短路 ， 查 出 并 修复 
5) 电气 故障 2) 并 联 支 路 有 断路 情况 ， 查 出 并 连接 好 ， 恢 
复 其 绝缘 
3) 笼 型 电动 机 的 笼 条 有 断裂 的 可 能 ， 查 出 并 
换 新 














二 、 三 相 异 步 电 动机 的 维护 要 求 
为 确保 电动 机 有 一 个 良好 的 运行 环境 和 运行 条 件 ， 必 须 对 电动 机 的 绝缘 绕 


组 、 机 械 装置 等 做 好 防 尘 、 


防潮 、 散 热 和 





















































清洁 等 项 目的 维护 和 保养 工作 。 具 体 


的 维护 项 目 、 维 护 要 求 和 具体 措施 见 表 4-2。 
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表 4-2 三 相 异 步 电 动机 的 维护 要 求 
维护 对 象 维护 项 目 维护 要 求 有 具体 措施 











1) 吸收 比 Reo/Ris 二 1) 用 绝缘 电阻 表 测量 绝缘 电阻 应 符合 
1.3, 绝缘 电阻 不 小 于 | 要求 ,否则 烘 干 处 理 ， 烘 干 的 最 高 温度 
1MQ， 并 在 同一 温度 下 | 不 应 超过 85 
稳定 不 变 2) 用 吹风 器 清除 机 内 积 尘 ， 绕 组 可 用 












































































































































1) 防潮 l J 
电 到 部 无 积 | 白布 芯 四 氧化 碳 擦洗 ,清洁 干燥 后 应 注 
i a | 2) 电动 机 内 部 无 Re 氧化 碳 擦 洗 ， 清 洁 干 燥 后 应 
3) 防 乓 人 尘 、 杂 悄 ; 集 电 环 、 电 刷 | 意 恢复 其 绝缘 
加 和 短 接 件 洁净 无 污 ; 绕组 | 3) 将 酒精 温度 计 插入 电动 机 的 吊环 螺 
干燥 、 无 油污 孔 内 ， 温 度 计 的 读数 加 15%C 即 为 绕组 表 
3) 运行 中 的 电动 机 不 | 面 温度 ， 若 温 升 偏 高 ， 应 加 强 通 风 ， 并 
超过 铭牌 标注 的 允许 温 升 | 注意 改善 电动 机 的 运行 条 件 和 运行 环境 
1) 应 注意 定期 检查 滚 
1) 应 注意 定期 检查 深山 承 的 润滑 脂 每 6 - 12 个 月 更 的 
| 动 轴承 ， 并 更 换 润滑 脂 a 
1) 滚动 轴承 2) 滑动 轴承 应 保持 清 一 次 ， 常 用 润滑 脂 的 牌号 为 SYB1401 一 62 
月 本 凡 怀 持 谎 
保养 | 2) 应 经 常 检查 滑动 轴承 的 油 位 高 度 ; 
| 洁 ， 不 漏 油 ， 保 持 油 室 的 poke 
a 2) 滑动 轴承 | 各 在 23 为 家 ,应 注意 | 更 换 润滑 油 时 ， 可 选用 30 号 、40 号 全 损 
1 向 量 仕 J 里 ; 应 注意 pt 
保养 De 耗 系统 用 油 或 专门 的 电机 用 油 

















3) 电动 机 振动 3) 若 发 现 电动 机 的 振动 超过 允许 值 ， 


计 


由 承 衬 磨损 


上 了 应 立刻 停机 检查 4-1 示 故 障 现 
处 理 3) 电动 机 振动 不 超过 A 按 表 4-1 中 所 示 故 障 现 
象 进行 分 析 排 除 

允许 值 











三 、 高 压 电 动机 的 巡视 要 求 


由 于 高 压 电动 机 (6 ~ 10kV) 的 控制 是 由 值班 人 员 通 过 控制 开关 和 断路 器 在 控 
制 盘 上 集中 进行 的 ， 对 功率 在 2000kW 以 下 的 电动 机 ， 常 采用 电流 速 断 保护 作为 
电动 机 的 相间 短路 保护 ， 对 功率 在 2000kW 及 以 上 的 高 压 电 动机 ， 在 电流 速 断 保 
护 不 能 满足 灵敏 度 要 求 时 ， 需 要 装 设 纵 联 差 动 保护 。 因 此 ， 在 对 高 压 电 动机 进 
行 巡视 检查 时 ， 不 仅 包括 普通 电动 机 常规 项 目的 检查 ， 还 应 包括 高 压 电 动机 的 
相关 控制 、 保 护 装置 的 检查 。 具 体 如 下 : 

1) 检查 高 压 电 动机 各 部 分 的 温度 是 否 超过 允许 温 升 ， 若 发 现 问题 ， 应 按 电 
动机 温 升 过 高 故障 停机 排查 。 

2) 听取 运行 中 的 电动 机 是 否 有 异常 声响 或 刺 鼻 异味 。 

3) 注意 检查 电动 机 的 运行 电流 是 否 在 额定 值 范 围 内 。 

4) 注意 电动 机 及 联动 装置 工作 时 的 振动 情况 。 

5) 检查 断路 器 的 工作 情况 ， 检 查 触 尖 的 工作 面 及 使 用 情况 ， 检 查 油 断路 器 
是 否 有 渗 油 现象 ， 必 要 时 应 按 规定 对 断路 器 做 三 相同 期 接触 试验 。 

6) 检查 操作 机 构 是 否 会 误 动 作 ， 按 规定 定期 做 停 动 试验 。 
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A 


电气 设备 安装 工 (高 级 ) 第 2 版 





7) 检查 保护 装置 动作 是 否 准确 ， 按 规定 定期 对 保护 装置 进行 校 验 。 


8) 检查 合 闸 电源 是 否 可 靠 。 


第 二 节 ”电动 机 运行 与 维护 技能 训练 实例 


。 训练 1 笼 型 异步 电动 机 温 升 过 高 故障 的 排除 


1. 训练 目的 


进一步 熟悉 党 型 异步 电动 机 的 结构 ， 熟 练 掌握 其 正确 的 拆 装 步 又 和 技术 要 
求 ， 会 分 析 笼 型 异步 电动 机 温 升 过 高 的 故障 原因 ， 并 能 选用 合适 的 电工 仪 需 仪 
表 ， 检 测 故 障 部 位 ， 顺 利 排除 故障 。 


2. 训练 准备 





1) 了 解 故障 电动 机 的 使 用 情况 ， 做 好 记录 ; 准备 故障 电动 机 相关 的 技术 资料 。 

2) 准备 一 台 7.5kW 三 相 笼 型 异步 电动 机 

3) 准备 工具 、 仪 表 及 材料 : 工具 有 木 极 、 铜 棒 、 三 爪 拉 具 、 扁 铲 、 扳 手 及 
电工 常用 工具 一 套 ; 仪表 有 万 用 表 、 钳 形 电 流 表 、 绝 缘 电 阻 表 ; 材料 有 汽油 、 
润滑 脂 、 毛 刷 、 棉 纱 、 垫 木 及 油 盘 等 。 


3. 训练 要 领 


1) 用 钳 形 电流 表 测 量 运行 中 的 电动 机 的 各 相 电流 ， 并 做 好 记录 。 
2) 根据 实测 各 相 电流 ， 初 步 判 断 故 障 性 质 和 范围 ， 拟 定 检 修 方案 或 检测 对 
象 和 处 理 方法 。 分 析 过 程 可 参考 图 4-2 所 示 流 程 进行 。 


电动 机 故障 现象 : 温 升 过 高 


根据 电动 机 铭牌 记录 原始 数据 
试 运行 电动 机 ,测量 各 相 电流 












实测 电流 在 额定 值 
范围 内 


1. 环境 温度 高 
2. 通风 不 畅 
3. 电动 机 积 尘 太 多 













三 相 电 流 平衡 ， 
但 实测 电流 偏 大 





电压 过 高 或 过 低 1. 电源 电压 不 平衡 
电动 机 过 载 2. 绕组 中 有 短路 或 接地 
电动 机 装配 不 良 故障 

拖 动机 械 和 传动 装置 3. 大 修 后 有 线圈 接 错 


有 故障 4. 绕组 断路 或 断 相 运行 


图 42 


电动 机 温 升 过 高 检修 流程 
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3) 根据 图 4-2 中 故障 现象 的 分 析 ， 确 定 故 障 电动 机 的 具体 检查 部 位 ， 采取 
相应 的 措施 加 以 解决 。 

4) 电动 机 的 拆 装 工艺 要 求 如 下 : 

Q@ 拆 外 带 轮 : 松 开 带 轮 或 联 轴 器 上 的 固定 螺栓 或 销 钉 ， 用 拉 具 将 带 轮 从 电 
动机 轴 上 拉 出 。 

@ 拆 缉 风扇 日: 松 开 四 周 的 固定 螺钉 ， 拆 下 风扇 时 和 风扇 。 

@) 拆除 一 端的 轴承 盖 和 端 盖 ， 先 在 端 盖 和 电动 机 机 座 接 颖 处 做 好 标记 ， 以 
便装 配 时 还 原 ; 松下 轴承 盖 螺 栓 ， 取 下 轴承 盖 ; 拆除 端 盖 的 紧 固 螺 栓 ， 用 木 枚 
沿 轴 疝 敲 松 端 善 ， 使 其 与 机 座 分 离 后 取 下 。 

由 拆 另 一 端 盖 和 电动 机 转子 : 在 另 一 端 盖 作 好 标记 ， 松 开 固定 螺栓 ， 敲 打 
端 羡 使 之 与 机 座 分 离 ， 用 手 将 端 盖 连 同 转子 沿 定子 轴 向 一 起 抽出 。 

@) 松 开 轴承 盖 紧 固 螺 栓 ， 逐 个 拆 下 轴承 盖 和 端 盖 。 

(@) 按 规定 对 电动 机 进行 常规 维护 和 绝缘 检查 

Q@ 装配 步 又 与 上 述 拆卸 过 程 大 体 相 反 。 

5) 空 载 试车 : 根据 电动 机 铭牌 所 提供 的 技术 参数 和 额定 运行 要 求 ， 合 理 选 
择 控制 开关 或 继 电 保护 装置 、 电 动机 主 电路 导线 ; 调整 好 热 继电器 的 整定 值 ; 
连接 线路 并 检查 无 误 后 按 操 作 规程 通电 试车 。 用 钳 形 电流 表 依 次 测量 三 相 空 载 
电流 值 ， 比 较 三 相 电 流 是 否 平衡 ， 以 及 空 载 电 流 与 额定 电流 的 百分比 是 否 在 规 
定 范围 内 。 一 般 而 言 ， 三 相 空 载 电 流 相 差 不 应 超过 10%， 对 10kW 以 下 的 四 极 
电动 机 ， 其 空 载 电流 与 额定 电流 的 百分比 在 35%~55 % 为 宜 。 

4. 注意 事项 

1) 装配 时 应 注意 ， 抽 出 、 装 入 电动 机 转子 时 为 防止 擦 伤 定子 绕组 ， 可 先 在 
定 、 转 子 之 间 塞 人 绝缘 纸 ， 转 子 到 位 后 再 抽 去 ; 装 端 盖 时 必须 按 标记 就 位 ;如 
发 现 绕组 引出 线 已 经 老化 、 干 裂 应 及 时 更 换 ， 更 换 引 出 线 时 各 相 绕 组 的 首尾 端 
需 接 到 规定 的 接线 柱 上 ， 不 可 接 错 ; 电动 机 装配 完毕 应 保证 转子 转动 灵活 ， 和 否 
则 需 松 开端 盖 紧 固 螺栓 ， 用 木 极 敲 打 对 位 ， 然 后 对 角 依 次 紧 固 所 有 端 盖 螺栓 。 

2) 常规 维护 时 ， 应 注意 定 、 转 子 的 清扫 、 检 查 必 须 按 规定 进行 ; 轴承 更 换 
润滑 脂 时 ， 需 用 汽油 将 原先 残留 的 润滑 脂 彻 底 清除 。 

3) 使 用 钳 形 电流 表 测 量 电流 时 ， 应 将 三 根 相 线 分 开 测 量 ， 测 量 时 要 先 选择 
好 量程 ， 然 后 将 被 测 电源 线 放 入 钳 口 中 间 ， 钳 口 朝 上 ， 水 平 测量 。 


。 训练 2 ” 合 阅 后 电动 机 有 喻 喻 声 而 不 转动 


1. 训练 目的 
熟悉 “ 合 闻 后 电动 机 有 喻 喻 声 而 不 转动 ”这 一 常见 故障 的 分 析 思 路 ， 并 能 
熟练 查找 故障 部 位 ， 排 除 故障 。 





吕 
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2. 训练 准备 

同 训练 1 要 求 。 

3. 训练 要 领 

(1) 分 析 故 障 原因 

1) 熔断 器 有 一 相 熔 体 熔断 或 熔 体 紧 固 螺钉 氧化 、 松 脱 。 
2) 电源 开关 或 起 动 设备 有 一 相 断 线 ， 进 出 线 接头 松动 。 


3) 星 形 联结 电动 机 绕组 有 茶 一 相 断 路 ， 三 角形 联结 电动 机 有 一 二 相 上 断路 。 


4) 电源 电压 大 低 。 
(2) 检查 并 排除 故障 


1) 检查 熔 体 是 否 熔断 ， 若 已 经 熔断 ， 应 根据 电动 机 额定 功率 选择 


体 ， 切 不 可 用 铜 线 代替 熔 体 。 
2) 检查 电源 开关 或 起 动 设备 各 触 头 的 接触 是 否 良好 ， 若 出 现 氧化 、 
”140) 象 ， 应 及 时 修复 或 换 新 ， 氧 化 的 触 头 部 位 不 可 用 砂纸 打磨。 





松动 现 


3) 用 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 测量 电动 机 的 定子 绕组 是 否 有 断路 现象 。 


4) 若 测量 到 电源 电压 远 低 于 额定 值 ， 应 找 出 电源 电压 太 低 的 原因 ， 


恢复 电压 后 再 工作 。 


. 简 述 电动 机 故障 分 析 的 一 般 程序 。 

. 如 何 用 电流 表 、 电 压 表 法 寻 测 绕组 的 短路 极 相 组 ? 

. 如 何 处 理 笼 型 异步 电动 机 运行 中 温 升 过 高 的 故障 ? 

怎样 排除 笼 型 异步 电动 机 合 闸 后 出 现 喻 喻 声 而 不 转动 的 故障 ? 
. 简 述 三 相 异 步 电 动机 的 维护 要 求 。 

巡视 高 压 电动 机 有 哪些 具体 要 求 ? 























lian 























调整 或 


泪 
六 
地 
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HH 


人 seaB 掌握 电梯 试验 的 基本 方法 ; 熟悉 声 级 计 的 结构 
和 使 用 方法 ; 能 够 完成 电梯 平衡 系数 的 测定 、 限 速 器 和 安全 钳 动作 可 靠 性 的 
售 验 、 绥 冲 咒 的 检查 与 试验 、 电 梯 运 行 和 超载 试验 、 电 梯 平 层 准确 度 的 检 
验 、 报 警 装置 及 电源 中 断 应 急 装置 的 检验 和 电梯 振 劲 与 噪声 故障 的 排除 等 。 


第 一 他 ”电梯 性 能 调试 所 需 专业 知识 


一 、 电 梯 试 验方 法 

下 面 介绍 的 电梯 试验 内 容 和 方法 以 GBXT 10059 一 1997《 电 梯 试 验方 法 》 为 参 
考 依 据 。 

1. 电梯 平衡 系数 的 测定 

(1) 电梯 平衡 系数 准确、 合理 地 计算 对 重 装置 的 重量 可 以 起 到 平衡 轿 采 
的 作用 ,使 忠 引 力矩 最 小 。 平衡 系数 与 对 重 装置 的 总 重量 、 轿 厢 净 重 和 电梯 额 
定 载重 量 之 间 的 关系 为 





P=G+KO (5-1) 
式 中 PP 一 一 对 重 装置 的 总 重 (kg); 
C 一 一 轿 厢 净重 (kg) ; 
K 一 一 平衡 系数 ; 
0 一 一 电梯 额定 载重 (kg) 。 

(2) 平衡 系数 测定 方法 ”通常 使 电梯 轿 厢 以 空 载 和 额定 载重 量 的 25% 、 
40% 、50% 、75% 、100% 、110% 作 上 、 下 运行 ， 当 轿 厢 与 对 重 运行 到 同一 水 平 
位 置 时 ， 记 录 电 流 、 电 压 及 转速 的 数值 ;然后 绘制 电流 一 负荷 曲线 ， 以 向 上 、 
向 下 运行 曲线 的 交点 来 确定 平衡 系数 。 平 衡 系 数 的 合格 标准 为 40%~S0%。 

值得 注意 的 是 : 仅 测 量 电流 时 ， 用 于 交流 电动 机 ， 当 同时 测量 电流 和 电压 
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时 ， 则 用 于 直流 电动 机 ; 平衡 系数 允许 用 功率 法 测试 。 

2. 限 速 器 和 安全 钳 动 作 可 靠 性 的 检验 

(1) 安全 钳 的 结构 与 动作 原理 ”安全 钳 安装 在 轿 采 两 侧 的 立柱 上 ， 主 要 由 
拉杆 、 横 块 、 安 全 钳 座 等 部 件 构成 ， 如 图 5-1 所 示 。 

当 限 速 右 动作 后 ， 钳 块 将 测速 钢丝 绳 夹 紧 ， 轿 厢 继 续 下 行 会 拉 起 垂直 拉杆 
使 安全 模块 与 导轨 接触 ， 使 得 轿 厢 牢 牢 地 被 夹 持 在 导轨 上 ， 防止 轿 古 继 续 快速 
下 行 ， 引 发 事故 。 

安全 钳 的 种 类 主要 有 瞬时 式 安 全 钳 、 渐 近 式 安全 钳 两 种 。 选 择 安全 钳 时 应 
注意 以 下 几 点 : 

1) 电梯 额定 速度 大 于 0. 63mvs 的 轿 厢 ， 应 采用 渐进 式 安全 钳 。 

2) 额定 速度 超过 1m/s 需 装 置 安全 钳 的 对 重 ， 也 应 采用 渐进 式 安 全 钳 。 

3) 额定 速度 小 于 等 于 0. 63m/s 和 只 装 设 一 套 安 全 钳 时 ， 可 采用 瞬时 式 安 
全 钳 。 

(2) 安全 钳 可 午 性 的 检验 方法 ”对 于 瞬时 式 安全 钳 装 置 ， 轿 厢 应 载 有 均 勾 
分 布 的 额定 载重 量 ， 以 检修 速度 向 下 运行 ， 进 行 试验 。 对 于 渐进 式 安全 钳 ， 轿 
厢 应 载 有 均匀 分 布 的 125% 额定 载重 量 ， 安 全 钳 装 置 的 动作 应 在 平 层 速度 或 检修 
速度 时 进行 。 

(3) 限 速 右 的 结构 与 动作 原理 ” 限 速 带 是 当 轿 所 超速 运行 时 ， 和 迫使 忠 引 机 
停 转 并 操作 安全 钳 将 轿 厅 或 对 重 制 停 于 导轨 上 的 安全 装置 。 电 梯 常 用 的 限 速 器 
有 抛 球 式 、 抛 块 式 和 凸轮 式 三 种 。 由 于 抛 球 式 限 速 器 反应 灵敏 、 可 午 性 高 ， 故 
被 广泛 应 用 于 快速 和 高 速 电梯 中 。 这 里 仅 以 抛 球 式 限 速 融 为 合 介 绍 其 基本 结构 
和 动作 原理 。 抛 球 式 限 速 带 主要 由 锥 齿轮 、 转 轴 、 抛 球 、 杠 杆 、 钳 块 等 部 件 组 
成 ， 其 结构 如 图 5-2 所 示 。 

限 速 器 的 动作 过 程 是 : 快速 转动 的 绳 轮 带动 转轴 转动 ， 抛 球 随 转轴 的 转动 
在 离心 力 的 作用 下 ， 克 服 重力 往 上 抛 ， 拉 动 枉 杆 上 移 ， 从 而 驱动 钳 块 夹 紧 钢 绳 。 
迫使 安全 钳 动 作 ， 将 电梯 强制 停 在 导轨 上 。 

(4) 限 速 带 可 靠 性 的 检验 方法 ”在 机 房 ， 人 为 动作 限 速 器 ,使 限 速 器 的 电 
气 开关 动作 ， 此 时 电动 机 停 转 ;短路 限 速 帮 的 电气 开关 ， 人 为 动作 限 速 问 ,使 
限 速 右 的 钢丝 强制 动 并 拉动 安全 钳 装 置 ， 此 时 安全 钳 闭 置 的 电气 开关 应 动作 ， 
使 电动 机 停 转 ; 然后 再 将 安全 钳 装 置 的 电气 开关 短路 ， 人 为 动作 限 速 器 ， 安 全 
钳 装 置 应 可 靠 动 作 ， 夹 紧 导 轨 ， 使 轿 厢 制 停 。 

3. 缓冲 器 的 检验 

(1) 缓冲 器 的 结构 和 动作 原理 ”缓冲 器 是 电梯 的 最 后 一 道 安全 保护 机 械 装 
置 。 它 设 在 井 道 底 坑 轿 盾 和 对 重 行程 底部 的 极限 位 置 ， 当 轿 厢 失控 坐 底 或 冲 顶 
时 ， 减 缓冲 击 ， 达 到 保护 乘客 和 货物 的 作用 。 缓 冲 器 可 分 为 弹簧 式 和 油 压 式 两 
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图 5-1 安全 钳 的 结构 




















侧面 


1 一 安全 钳 横 块 。 2 一 安全 钳 座 3 一 轿 磺 架 4 一 防 晃 架 5 一 垂直 拉杆 6、12 一 压 簧 
7 一 防 跳 器 ”8 一 绳 头 “9 一 限 速 器 10 一 主动 杆 11 一 安全 钳 急 停 开 关 ”13 一 正 反 扣 














螺母 ”14 一 横 拉 杆 ”15 一 上 梁 16 一 从 动 杠 杆 ”17 一 下 梁 
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18 一 转轴 19 一 导轨 
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种 ， 弹 簧 式 缓冲 器 多 用 在 电梯 运行 速度 小 于 或 等 于 1. 0m/s 的 电梯 上 ， 油 压 式 缓 
冲 器 一 般 用 于 电梯 运行 速度 大 于 1.0m/s 的 电梯 上 。 

弹簧 式 缓冲 天 的 结构 如 图 5-3 所 示 。 它 利用 弹簧 自身 的 变形 将 电梯 的 冲击 动 
能 转换 成 弹簧 的 弹性 势能 ， 起 到 缓冲 作用 ， 故 弹 需 式 缓冲 器 又 称 为 蓄 能 型 绥 
冲 峰 。 
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图 5-2 ” 抛 球 式 限 速 右 的 结构 图 5-3 ”弹簧 式 缓冲 器 的 结构 

1 一 转轴 2 一 转轴 弹簧 ”3 一 抛 球 4 一 活 1 一 螺钉 ”2 一 缓冲 橡胶 垫 ”3 一 上 盖 

动 套 5 一 杠杆 6 一 锥 齿轮 7 一 绳 轮 4 一 弹簧 5 一 底座 6 一 地 脚 螺钉 
8 一 钳 块 ”9 一 钳 块 弹 得 7 一 基础 


油 压 式 缓冲 器 的 结构 如 图 5-4 所 示 。 它 以 机 械 油 为 介质 吸收 来 自 轿 厢 或 对 重 
装置 的 动能 。 当 柱 塞 受 压 时 ,和 拭 内 的 油 压 增高 ， 使 油 经 油 孔 和 油嘴 向 柱 塞 喷 流 ， 
以 缓冲 柱 塞 压 力 。 故 油 压 式 缓冲 噩 又 称 为 耗 能 型 缓冲 吉 。 

(2) 缓冲 需 的 检验 方法 

1) 弹簧 式 缓冲 器 的 检验 方法 : 轿 厢 以 额定 的 载重 量 ， 对 轿 厢 缓冲 器 进行 苦 
压 Smin， 然 后 使 轿 厢 脱离 缓 种 器 ， 缓 冲 骨 应 能 回复 正常 位 置 。 轿 厢 空 载 ， 对 重 
装置 对 缓冲 需 进 行 静 压 Smin， 然 后 使 对 重 脱 离 缓冲 器 ， 绥 冲 需 应 能 回复 正常 
位 置 。 

2) 油 压 式 缓冲 器 的 检验 方法 : 轿 采 和 对 重 装置 分 别 以 检修 速度 下 降 ， 将 组 
冲 需 全 部 压缩 ， 从 轿 厢 开始 离开 缓冲 器 起 ， 缓 冲 融 柱 塞 的 复位 时 间 应 不 大 于 
120s。 检 查 缓冲 器 开关 ， 应 是 非 自 动 复位 的 安全 触 头 开关 。 电 气 开关 动作 时 ， 电 
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梯 不 能 运行 。 

4. 电梯 运行 和 超载 试验 

(1) 电梯 运行 试验 前 的 准备 工作 ”电梯 
运行 试验 是 检验 上 忠 引 机 、 减 速 箱 、 制 动 颖 和 
电气 装置 等 产品 性 能 和 安装 质量 的 有 效 方 法 。 
电梯 在 进行 这 项 试验 前 ， 必 须 仔细 检查 每 道 
工序 的 检查 记录 并 确认 下 列 内 容 符 合 电 梯 试 
运行 的 基本 条 件 。 

1) 灌浆 的 混凝土 强度 应 达到 规定 标号 
75% 以上。 

2) 工作 现场 经 过 清理 ， 机 房 和 井 道 地 坑 
中 无 垃圾 、 积 水 和 杂 物 ; 机 房 楼 板 的 孔洞 已 
有 防护 措施 ; 电梯 随行 电缆 周围 ， 不 存在 与 
支架 或 电梯 其 他 部 件 相 碰 的 物件 。 

3) 机 械 传动 部 件 及 导轨 润滑 系统 已 按 要 
求 清洗 并 注入 符合 规定 的 润滑 油 。 

4) 控制 屏 、 轿 厢 及 井 道 的 相关 电气 线路 
敷设 固定 牢靠， 接线 无 遗漏 松 脱 ， 端 子 编号 
清楚 规范 。 


5) 控制 程序 已 经 写 人 并 初步 调试 合格 。 
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图 5-4” 油 压 式 缓冲 器 的 结构 
1 一 橡胶 垫 2 一 活塞 3 一 限 位 开关 





4 一 环 圈 5 一 简体 6 


油箱 





7 一 弹 得 


为 了 保证 试 运行 过 程 中 设备 和 人 身 安全 ， 对 电梯 的 安全 装置 和 保护 措施 必 


须 逐 项 检查 并 得 到 确认 。 如 : 


1) 电梯 抱 闸 的 弹簧 力 和 抱 阅 行程 经 过 预 调整 ， 保 证 电梯 不 会 溜 车 。 
2) 限 速 器 经 过 标定 (封印 完好 ) ， 铭 牌 参 数 与 电梯 额定 速度 匹配 ， 转 动 灵 


活 ， 钳 块 完 好 。 


3) 安全 钳 拉杆 动作 灵活 并 与 限 速 融 钢 丝 绳 连接 可 靠 ， 钳 块 与 导轨 项 面 间 院 





经 过 调整 ， 符 合 规范 要 求 。 


4) 缓冲 需 安 装 正确 ， 油 量 合适 ， 无 锈蚀 或 卡 阻 现象 。 
5) 所 有 安全 开关 、 闭 锁 开 关 均 已 接 和 人 ， 无 拆 线 或 短 接 现象 。 


6) 机 房 门窗 完好 ， 防 资 防 漏 措 施 完善 。 
(2) 电梯 运行 试验 


1) 电梯 试 运行 应 分 别 在 空 载 、 平 衡 载荷 和 满载 三 种 状态 下 ， 以 通电 持续 率 
为 40% 的 运行 条 件 ， 往 复 升 降 ， 各 自 运行 历时 1.5h。 
2) 电梯 运行 试验 过 程 中 应 同时 对 轿 厢 的 振动 和 加 减速 度 进行 检测 ， 对 制 动 
器 工作 状态 进行 检查 ， 对 中 引 机 及 减速 箱 进行 检查 ， 对 忠 引 电动 机 的 电流 进行 
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测定 及 对 忠 引 速度 进行 测量 。 

3) 电梯 在 运行 试验 正常 后 ， 对 其 超载 能 力 应 作 进一步 检验 ， 电 梯 超 载 包括 
静 载 试验 和 超载 运行 试验 。 

5. 电梯 平 层 准确 度 试 验 

在 空 载 工 况 和 额定 载重 工 况 下 进行 电梯 轿 厢 的 平 层 准 确 度 试验 。 试 验方 法 
如 下 : 

1) 当 电 梯 的 额定 速度 小 于 或 等 于 1m/s 时 ， 轿 厢 自 底层 端 站 向 上 逐 层 运行 
和 自 顶 端 站 向 下 逐 层 运行 测量 。 

2) 当 速 度 大 于 1m/s 时 ， 以 达到 额定 速度 的 最 小 间隔 层 站 为 间距 向 上 、 向 
下 运行 ， 测 量 全 部 层 站 。 

3) 轿 厢 在 两 个 端 站 之 间 直 驶 。 

注意 : 测量 取 值 应 是 电梯 停靠 层 站 后 ， 轿 厢 地 坎 上 平面 对 层 门 地 坎 上 平面 
在 开门 宽度 1/2 处 上 下 垂直 方向 的 差 值 。 

6. 骂 声 测定 

电梯 噪声 测定 主要 包括 运行 中 轿 厢 内 的 噪声 测试 、 开 关门 过 程 中 的 噪声 测 
试 和 机 房 噪 声 测 试 三 项 。 

1) 在 对 运行 中 轿 厢 内 的 噪声 进行 测试 时 ， 声 级 计 置 于 轿 厢 内 中 央 距 轿 厢 地 
面 高 1.Sm 处 。 

2) 在 对 开关 门 过 程 中 的 噪声 进行 测试 时 ， 声 级 计 分 别 置 于 层 门 和 轿 厢 门 宽 
度 的 中 央 ， 距 门 0. 24m， 距 地 面 1. Sm。 

3) 当 对 机 房 的 噪声 进行 测试 时 ， 电 梯 处 于 正常 的 速度 ， 声 级 计 距 地 面 高 

















1. 5m， 距 声 源 1m 处 进行 测试 ， 测 点 不 少 于 三 点 。 
7. 报警 装置 及 电源 中 断 应 急 装 置 检验 
接 通 和 断 开 供电 电源 ， 分 别 试验 紧急 报警 装置 、 照 明 装置 和 对 讲 系统 ， 功 





能 应 正常 。 电 源 中 断 应 急 报 警 装置 与 电梯 整体 联动 应 正常 。 
二 、 声 级 计 的 使 用 





1. 声 级 计 概 述 

声 级 计 又 叫做 噪声 计 ， 是 一 种 按照 一 定 的 频率 计 权 和 时 间 计 权 测 量 声音 的 
声 压 级 或 声 级 的 仪器 ， 是 声学 测量 中 最 基本 而 又 最 常用 的 仪器 。 声 级 计 可 以 用 
于 环境 噪声 、 机 器 噪声 、 车 辆 噪声 以 及 其 他 各 种 噪声 的 测量 ， 也 可 以 用 于 电 声 
学 、 建 筑 声学 等 的 测量 。 

为 了 使 世界 各 国生 产 的 声 级 计 的 测量 结果 互相 可 以 比较 ,国际 电工 委员 会 
(IEC)1979 年 5 月 在 斯 德 哥 尔 摩 通过 了 IEC651《 声 级 计 》 标 准 ， 制 定 了 声 级 计 的 
有 关 标 准 ， 并 推荐 各 国 采用 ， 我 国有 关 声 级 计 的 国家 标准 是 《 声 级 计 的 电 声 性 
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能 及 测试 方法 》( GB 3785 一 83 ) 。2002 年 国际 电工 委员 会 发 布 了 IEC 61672 一 
2002《 声 级 计 》 标 准 ， 我 国 根据 该 标准 制定 了 《 声 级 计 检 定 规 程 》( JJG 188 一 
2002 ) 。 该 标准 将 声 级 计 按 用 途 可 分 为 通用 声 级 计 、 积 分 声 级 计 、 频 谱 声 级 计 
等 ， 按 精度 可 分 为 1 级 和 2 级 ， 两 种 级 别 声 级 计 的 各 种 性 能 指标 具有 同样 的 中 心 
值 ， 仅 仅 是 容许 误差 不 同 ; 按 体积 可 分 为 台式 、 便 携 式 和 袖珍 式 声 级 计 ; 按 其 
指示 方式 还 可 分 为 模拟 指示 和 数字 指示 声 级 计 。 

2. 上 声 级 计 的 原理 

声 级 计 主 要 由 传声器 单元 、 放 大 分 析 单 元 、 显 示 仪 表单 元 三 部 分 组 成 。 

(1) 传声器 单元 它 由 传声器 和 前 置 放大 器 两 级 组 成 。 传 声 器 是 将 声 信和 号 
转换 成 电信 号 的 换 能 器 ， 其 要 求 频率 范围 宽 、 频 率 响应 平 直 、 失 真 小 、 动 态 范 
围 大 ， 尤其 是 稳定 性 要 好 。 前 置 放大 响起 阻抗 变换 作用 ， 要 求 输入 阻抗 高 ， 输 
出 阻抗 低 ， 以 便 与 长 延伸 电缆 连接 。 

(2) 放大 分 析 单 元 ” 它 应 具有 放大 器 和 频率 计 权 网 络 等 。 放 大 器 将 来 自传 
声 器 单元 的 微弱 信号 进行 放大 以 达到 一 定 幅 度 ， 要 求 有 一 定 的 放大 量 、 一 定 的 
动态 范围 及 频率 范围 等 ， 并 确保 放大 器 在 整个 测量 范围 内 均 不 失真 地 反映 输入 
信号 的 大 小 变化 ， 以 保证 测量 的 准确 性 和 可 靠 性 。 频 率 计 权 网 络 是 用 有 电网 络 
模拟 人 耳 的 响 度 感 觉 特 性 。 国 家 规定 了 三 条 曲线 对 应 不 同 的 响 度 级 ， 其 中 A 计 
权 是 模拟 人 耳 对 40 方 纯音 的 响应 ; B 计 权 模拟 人 耳 对 70 方 纯音 的 响应 ; C 计 权 
是 模拟 人 耳 对 100 方 纯音 的 响应 。 由 于 A 计 权 网 络 测量 的 噪声 声 级 值 较为 接近 
人 耳 对 噪声 的 感觉 ， 因 此 在 噪声 测量 中 往往 用 A 声 级 来 表示 噪声 级 的 大 小 。 电 
梯 的 噪声 试验 用 声 级 计 也 采用 A 计 权 。 

(3) 显示 仪表 单元 ” 它 包括 检 波 电路 、 指 示 器 电路 等 。 检 波 电 路 是 将 来 自 
交流 放大 器 的 信号 进行 检 波 ， 使 直流 放大 器 输出 对 应 于 被 测 声 级 的 线性 变化 的 
直流 电压 。 检 波 电路 有 峰值 、 平 均值 和 有 效 值 检 波 电路 ， 声 级 测量 中 ， 用 的 最 
多 的 是 有 效 值 检 波 电路 。 声 级 计 测 量 的 结果 都 可 以 在 指示 器 上 指示 出 来 。 指 示 
器 有 模拟 指示 器 和 数字 指示 器 两 种 。 指 示 电 路 还 应 具有 “ 快 ” 和 “ 慢 ” 时 间 计 
权 特 性 。 

3. 典型 的 数字 式 声 级 计 

早期 的 声 级 计 是 用 电表 指示 测量 结果 的 ， 发 展 至 今 ， 大 多 都 是 数字 式 的 声 
级 计 。 数 字 声 级 计 是 一 种 用 数字 显示 测量 结果 的 声 级 计 ， 它 不 仅 具 有 读数 直观 、 
准确 等 优点 ， 同 时 通过 BCD 码 输出 可 以 配合 其 他 分 析 处 理 仪器 和 计算 机 进行 处 
理 。 现 介绍 一 款 HS6288E 型 多 功能 数字 式 声 级 计 。 

HS6288E 型 多 功能 噪声 分 析 仪 是 一 种 袖珍 式 智能 化 的 噪声 测量 仪器 ， 它 集 
积分 、 噪 声 统计 、 噪 声 采 集 等 几 种 功能 于 一 体 ， 在 设计 和 功能 上 都 有 许多 创新 ， 
能 满足 多 种 测量 要 求 ， 主 要 性 能 指标 符合 《 声 级 计 检 定 规程 > 要 求 。 该 仪器 有 具有 
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大 屏幕 液晶 显示 。 测 量 结果 可 长 期 保存 在 仪器 内 ， 最 多 可 以 存储 500 组 单 组 数 
据 和 4 组 整 时 数据 ， 通 过 内 置 串 行 接口 在 现场 或 事后 用 打印 机 打印 出 来 或 传送 
至 计算 机 。 

(1) 主要 技术 性 能 ”传声器 $12. 7mm(1/2in) 驻 极 体 测试 电容 传声器 。 频 
率 计 权 : A、C 计 权 ; 测量 范围 : 35 ~ 130dB(A)、40 ~130dB(C); 频率 范 
围 : 20 ~ 10000Hz; 时 间 计 权 : 快 (F)、 慢 (S); 声 级 量程 分 高 、 中 、 低 三 挡 : 
低 挡 (35 ~90dB) 、 中 挡 (50 ~ 110dB ) ， 高 挡 (70 ~130dB ) ; 保持 特性 : 保持 最 
大 有 效 值 ; 测量 时 间 设 定 : 10s、1lmin、5min、1l0min、15min、20min、1h、8h、 
24h、Man( 人 工 ); 时 钟 : 年 、 月 、 日 、 时 、 分 、 秒 自动 运行 ; 自动 测量 功能 : 
瞬时 声 级 Lp、 等 效 连续 声 级 Leq 、 声 暴露 级 Lae、 统 计 声 级 Ls (1L5 、L10 、L50、 
L90 、L95 ) 、 标 准 偏 差 SD、 最 大 声 级 L,,,、 最 小 声 级 Lu, 等 ; 显示 器 : 大 屏幕 液 
唱 显 示 具 有 模拟 表 针 、 背 光源 显示 等 功能 ;输出 接口 : 交流 输出 、 直 流 输出 、 
RS-232C 串 行 接口 ; 电源 : 5 节 LR6 (5 号 ) 高 能 碱 性 电池 ， 无 外 接 电源 插入 插 
孔 ; 质量 : 480kg。 

(2) 结构 特征 ”仪器 采用 塑 压 成 形 的 上 下 机 壳 ， 内 侧 喷 涂 导 电 漆 形 成 屏蔽 
层 ， 具 有 良好 的 抗 电磁 干扰 性 。 外 形 为 尖 头 ， 可 减少 声 反射 。 主 机 重量 轻 、 体 
积 小 ， 可 手持 操作 。 打 开 背 面 电池 盖 ， 能 方便 装 取 电池 。 

4. 上 声 级 计 的 正确 使 用 

(1) 使 用 时 的 注意 事项 

1) 使 用 前 应 先 阅读 说 明 书 ， 了 解 仪器 的 使 用 方法 与 注意 事项 。 

2) 安装 电池 或 外 接 电源 注意 极 性 ， 切 勿 接 反 。 长 期 不 用 应 取 下 电池 ， 以 免 
漏 液 损坏 仪器 。 

3) 传声器 切 勿 拆卸 ， 防 止 掷 摔 ， 不 用 时 放置 妥当 。 

4) 仪器 应 避免 放置 于 高 温 、 潮 湿 .、 有 污水 、 灰 尘 、 含 盐酸 及 碱 成 分 高 的 空 
气 或 化 学 气体 的 地 方 。 

5) 勿 擅自 拆 印 仪器 。 如 仪器 不 正常 ， 可 送 修 理 单位 或 厂 方 检修 。 

(2) 灵敏 度 的 校准 ”为 保证 测量 的 准确 性 ， 使 用 前 及 使 用 后 要 进行 校准 。 
将 声 级 校准 器 配合 在 传声器 上 ， 开 启 校准 电源 ， 读 取 数 值 ， 调 节 声 级 计 灵 敏 度 
电位 器 ， 完 成 校准 。 

(3) 测量 方法 测量 时 ， 仪 器 应 根据 情况 选择 好 正确 挡 位 ， 两 手 平 握 声 级 
计 两 侧 ， 传 声 器 指向 被 测 声 源 ， 也 可 使 用 延伸 电缆 和 延伸 杆 ， 减 少 声 级 计 外 型 
及 人 体 对 测量 的 影响 。 传 声 器 的 位 置 应 根据 有 关 规 定 确定 。 实 际 测量 过 程 ， 若 
背景 噪声 与 被 测 对 象 噪声 之 差 小 于 10dB (A)， 则 应 考虑 对 表 计 噪声 值 按 表 5-1 
进行 修正 。 注 意 ， 这 里 的 背景 噪声 是 指 被 测 声 源 不 存在 时 ， 周 围 环 境 的 噪声 ， 
此 时 ， 记 录 测 试 噪 声 值 应 该 用 表 测 噪声 值 减 去 修正 量 。 













































































第 五 章 ”电梯 性 能 调试 J 

















表 5-1 噪声 修正 值 (单位 :dB( A)) 
表 测 噪声 值 与 背景 噪声 之 差 | 。 应 减 修正 量 。 | 表 测 噪 声 值 与 青 景 噪声 之 差 | ”应 减 修正 量 
3 3.0 9~10 0.5 
4~5 2.0 >10 0 
6~8 1.0 














三 、 电 梯 各 项 功能 的 确认 





电梯 的 功能 通常 分 为 标准 功能 和 特殊 功能 两 大 类 。 标 准 功能 是 制造 厂 为 同 
时 满足 用 户 的 一 般 需 要 和 国家 标准 而 配置 的 功能 ; 特殊 功能 是 制造 三 在 兼顾 国 
家 电梯 制造 标准 的 同时 根据 用 户 的 实际 需要 而 特别 配置 的 功能 。 表 5-2 介绍 了 电 
梯 标 准 功 能 及 要 求 。 电 梯 各 项 功能 的 确认 ， 应 以 具体 要 求 为 依据 ， 分 别 进行 
试验 。 





表 5-2 电梯 标准 功能 及 具体 要 求 






















































































序 号 功 能 具体 要 求 
召唤 电梯 在 执行 完 同一 方向 的 召唤 登记 后 才能 应 答 相 反方 向 的 召唤 
2 楼 层 指示 电梯 轿 厢 内 和 所 有 楼 层 厅 外 均 应 装 设 楼 层 指示 灯 和 运行 方向 订 
3 操作 箱 开 、 关 门 主要 是 为 轿 厅 内 的 电梯 操作 工 设置 
4 警 铃 、 轿 而 内 电话 y 便 乘客 在 需要 时 向 外 求援 
_ 电 本 超过 设 定 人 站 时 间 仍 未 接 到 新 的 如 史 指 令 时 应 自动 关门 
室 载 返回 基站 
有 电梯 在 开 、 关 门 过 程 中 ， 轿 门 受到 过 天 阻力 作用 时 立即 转 为 反 
6 ,an 
7 报 站 当 电梯 上 行 或 下 行 至 相应 层 站 时 ， 通 过 声音 报 站 装置 提示 乘客 
电梯 收 到 召唤 信号 自动 开启 轿 帅 照明 和 风扇 ， 停 梯 超 过 设 定时 
关闭 轿 大 照明 和 风 记 























电梯 在 开门 后 应 能 自动 判断 平 层 偏差 方向 ， 然 后 缓慢 将 轿 厢 移 
至 准确 的 平 层 位 置 


10 超载 保护 电梯 超载 时 ， 不 许 关 门 启动 ， 同 时 蜂 鸣 器 告警 

































































电梯 满载 时 ， 中 间 站 不 停 ， 直 驱 轿 叮 内 指定 楼 层 ， 但 保留 厅 外 
二 满 
es 召唤 信号 ， 印 载 后 执行 
es 电梯 运行 中 发 生意 外 时 能 自动 将 轿 厢 运行 至 最 近 楼 层 ， 停 车 ， 
12 自救 运行 





开门 ， 放 人 
13 错 、 断 相 保护 当 电 梯 发 生 错 、 断 相 时 ， 不 能 启动 运行 
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( 续 ) 
序 时 功 能 只 体 要 求 
i 电梯 轿 厢 内 消防 开关 接 通 后 ， 轿 须 立 即 返回 基站 ， 坡 散 乘 容 ， 
we ee 方便 消防 员 实施 救援 工作 
停电 照明 正常 供电 一 日 中 断 ， 轿 大 内 应 各 照明 灯 自 动 点 误 
这 电梯 泊 售 基站 泊 停 开关 接 通 ， 电 梯 返 回 基 站 停车 ， 不 再 接受 厅 外 召唤 
当 由 梯 基 种 原因 没有 减速 而 超越 端 站 让 是 强 泊 减 束 
本 人 天池， 二 各 











四 、 电 梯 试 验 常用 检测 工具 及 仪表 


电梯 试验 常用 工具 及 仪表 见 表 5-3 。 
表 5-3 电梯 试验 常用 工具 及 仪表 






























































序号 名 称 规 格 序号 名 称 规 格 
金属 直 尺 150mm 向 电工 常用 工具 一 套 
多 金属 直 尺 500 ~ 1000mm i@ 夸 码 25kg 
3 钢 卷 尺 Sm 13 对 讲 机 2km 
4 外 径 千 分 尺 0 ~25 14 验 电 闫 100 ~500V 
5 塞 尺 100 、150 15 万 用 表 DT930F 
6 游标 塞 尺 1 ~15mm 16 绝缘 电阻 表 ZC25 一 B 一 3 
7 Wp 2mm/m(150) ily 钳 形 电流 表 0 ~500A 
8 导轨 准 直 仪 JZS 一 C 18 转速 表 DM62346 
9 磁性 线 锤 0. 5kg 19 温度 计 MT4 
10 直角 尺 4in 、12in 20 测 距 仪 BASIE 
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电梯 平衡 系数 的 测定 


1. 训练 目的 

正确 掌握 电梯 平衡 系数 的 测定 方法 ， 并 能 根据 测定 记录 表 中 的 数据 ， 确 定 
电梯 的 平衡 系数 是 否 合理 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 电梯 平衡 系 数 的 测定 方法 及 计算 过 程 ， 准 备 记 录 表 。 

2) 准备 仪器 、 仪 表 及 试验 用 工 机 具 ， 见 表 5-3 。 
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. 训练 要 领 

。 协调 试验 人 员 的 分 工 : 安排 专人 负责 测量 忠 引 电动 机 定子 电压 、 定 子 电 
流 、 电 动机 转速 、 加 载 印 载 轿 厢 硅 码 (可 用 标准 的 对 重 代 替 ) 和 操控 电梯 、 协 调 
指挥 。 

2) 空 载运 行 电梯 ， 当 轿 厢 运行 与 对 重 到 达 同 一 水 平 位置 时 ,分 别 在 上 忠 引 轮 
上 部 和 息 引 绳 的 对 应 位 置 做 好 标记 ， 以 便 加 载 试验 时 读 取 数据 。 

3) 将 电梯 运行 至 下 端 站 。 

4) 按 额 定 载荷 的 25% 给 轿 厅 加载。 

5) 操作 电梯 快速 上 行 ， 当 卡 引 轮 上 部 和 暇 引 绳 标记 重合 时 ， 指 挥 各 试验 人 
员 读 取 此 时 的 电压 、 电 流 和 电动 机 转速 ， 并 填 人 表 5-4 中 。 记 录 完 毕 继续 操作 电 
梯 快 速 上 行 直至 上 端 站 ， 随 即 操作 电梯 快速 下 行 ， 当 鼻 引 轮 上 部 和 电 引 绳 标记 
再 次 重合 时 ， 指 挥 各 试验 人 员 读 取 此 时 的 电压 、 电 流 和 电动 机 转速 ， 并 填 入 表 
5-4 中 。 记 录 完 毕 继续 操作 电梯 下 行 至 下 端 站 停 住 。 

表 5-4 电梯 平衡 系数 测定 试验 记录 表 














额定 
载荷 百分数 
工 况 上 行 | 下行 | 上 行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 下 行 | 上 行 | 下行 
电压 /V 
电流 /A 
动机 转速 /( r/min) 
轿 厢 运行 速度 /( m/s) 


25% 40% 50% 75% 100% 110% 





































































































6) 按 额 定 载荷 的 40% 、50% 、75% 、100% 、110% 给 轿 厅 加载 ， 重 复 上 述 
7) 将 电梯 的 转速 按 下 面 的 公式 换算 成 轿 厅 运行 速度 ， 填 和 人 表 5-4 中 。 


TxXDxn 














v=1000 x60 xixf 人 
式 中 。 轿 磺 运行 速度 (m/s) ; 
六 电 引 轮 直径 (mm ; 
速 (zxmin) ; 
减速 比 ; 








/一 笋 引 比 ， 取决 于 钢 强 绕 法 。 
8) 分 析 测 试 结 
J 根据 表 5- 4 分 别 给 会 制 电 压 一 负 和 位 曲 线 、 电 流 一 负 丛 曲线 和 速度 一 负 箱 
曲线 。 
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@ 根据 上 行 曲线 和 下 行 曲线 的 交点 ， 确 定 平 衡 系数 。 一 般 而 言 ， 直 流 电梯 
的 平衡 系数 用 电压 一 负荷 曲线 与 电流 一 负荷 曲线 的 交点 来 确定 ; 交流 电梯 的 平 
衡 系数 用 电流 一 负荷 曲线 的 交点 来 确定 。 如 前 所 述 ， 电 梯 的 平衡 系数 规定 控制 
在 40% ~50%。 如 果实 测 数据 大 于 50% 应 减少 对 重 块 ， 如 果实 测 数据 小 于 40% 
应 增加 对 重 块 。 

4. 注意 事项 

1) 经 调整 后 的 对 重 块 必须 重新 固定 好 ， 以 防 松动 。 

2) 计算 加 入 轿 内 重量 时 应 将 轿 厢 内 所 有 的 附属 装置 及 试验 人 员 的 重量 一 并 
算 入 。 


e 训练 2 ” 限 速 器 和 安全 钳 动 作 可 靠 性 的 检验 


1. 训练 目的 

掌握 电梯 限 速 器 和 安全 钳 外 观 检 查 的 主要 内 容 及 其 动作 可 靠 性 的 检验 方法 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 电梯 试验 相关 的 安全 技术 规范 ， 做 好 试验 前 的 技术 准备 。 

2) 准备 仪器 、 仪 表 及 试验 用 工 机 具 ， 见 表 5-3。 

3. 训练 要 领 

(1) 限 速 器 检验 

1) 外 观 检查 : 标牌 应 标明 限 速 器 及 电气 保护 开关 的 工作 速度 、 动 作 速 度 、 
制造 厂家 等 内 容 ， 限 速 器 选用 应 与 电梯 运行 速度 相 匹 配 ， 符 合 《电梯 制造 与 安装 
安全 规范 》( GB 7588 一 2003 ) 的 规定 。 调 节 部 位 的 封 记 不 应 有 移动 痕迹 。 

2) 手动 试验 : 手动 托 起 限 速 器 抛 球 ， 使 钳 块 夹 住 限 速 钢 丝 绳 ， 在 轿 厢 继续 
下 行 时 ， 必 须 可 靠 切 断 忠 引 电 动机 的 电源 和 制动器 的 电源 ， 迫 使 忠 引 机 停 转 ; 
同时 限 速 钢丝 绳 提起 安全 钳 拉 杆 ， 安 全 钳 攀 块 将 轿 厢 牢 牢 夹 持 在 导轨 上 。 

3) 动作 值 测定 方法 如 下 : 

@ 断 开 电 梯 主 电源 开关 ， 将 限 速 器 绳 拉 起 ， 使 其 脱离 限 速 轮 。 用 大 力 钳 夹 
住 限 速 器 绳 使 其 不 能 落下 。 

@) 电梯 测速 表 的 一 组 检测 线 跨 接 到 限 速 器 联动 开关 的 两 端 ， 另 一 组 检测 线 
跨 接 到 一 微 动 开关 的 两 端 ， 将 微 动 开 关 放 到 限 速 器 钳 块 的 下 方 ， 使 限 速 器 动作 ， 
钳 块 动作 时 即 可 上 断 开 开关 。 

@) 用 可 调 速 的 专用 驱动 装置 逐渐 将 限 速 器 加 速 ， 同 时 用 测速 表 测 量 限 速 轮 
的 线 速度 。 此 时 测速 表 的 测试 头 应 放 在 限 速 轮 上 限 速 绳 中 心 位 置 。 

(2) 当 开 关 动 作 时 自动 记录 限 速 器 开关 和 钳 块 动作 的 速度 值 。 

@ 试验 重复 五 次 ， 结 果 应 大 致 相同 。 

@ 将 试验 结果 填 人 表 5-5 中 。 
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表 5-5 限 速 器 试验 记录 表 
限 速 器 动作 速度 值 /( m/s): 
限 速 器 绳 的 直径 /mm: 
使 用 本 限 速 器 的 最 大 额定 速度 / (m/s): 最 小 额定 速度 /( m/s): 
限 速 器 动作 时 所 产生 的 限 速 器 绳 的 张 紧 力 的 预期 值 /N: 

































































项 目 序号 限 速 器 开关 动作 速度 /( m/s) 钳 块 动作 速度 /( m/s) 

1 
站 2 
人 3 
度 4 

5 

电气 装置 检查 
校对 : 检验 员 ， 


(2) 安全 钳 检 验 

1) 外 观 检 查 : 将 铭牌 与 速度 参数 对 比 ， 检 查 其 选 型 是 否 合适 ， 以 及 错 块 与 
导轨 顶 面 的 间隙 是 否 均 匀 。 

2) 动作 可 靠 性 试验 : 将 轿 厢 停靠 在 底层 ， 一 人 在 轿 顶 向 上 拉 起 与 限 速 器 连 
接 的 钢丝 绳 ， 检 查 人 员 在 轿 底 检查 安全 钳 块 的 实际 动作 情况 ， 两 边 间隙 应 均匀 ， 
并 能 同时 接触 导轨 的 顶 面 。 

3) 当 对 重 装 设 有 安全 钳 时 ， 其 检查 和 试验 方法 与 轿 厢 安全 钳 的 检查 和 试 
验方 法 相同 。 当 对 重 单 独 装 设 限 速 器 时 ， 对 重 限 速 器 的 动作 速度 应 略 高 于 轿 
有 厢 限 速 器 动作 的 速度 ， 但 不 超过 10%， 以 确保 对 重 安全 钳 略 滞后 轿 厅 安全 钳 
动作 。 

4. 注意 事项 

1) 限 速 器 动作 后 ， 应 确保 其 电气 联 锁 不 能 自动 复位 。 

2) 安全 钳 动 作 可 靠 性 试验 应 在 特定 的 运行 工 况 下 进行 ， 对 瞬时 式 和 渐进 式 
安全 钳 ， 其 试验 工 况 有 所 不 同 。 

3) 由 于 安全 钳 的 动作 会 对 导轨 造成 不 同 程度 的 损伤 ， 试 验 后 必须 对 导轨 的 
卡 痕 进 行 修复 。 试 验 完毕 后 ， 应 将 轿 厢 向 上 提升 或 用 专用 工具 使 安全 钳 复 位 ， 
其 安全 钳 开 关 也 应 复位 。 

4) 做 好 操作 人 员 的 安全 保障 工作 。 


。 训练 3 ”缓冲 器 的 检查 与 试验 


1. 训练 目的 
掌握 缓冲 器 试验 的 操作 要 领 及 试验 时 的 安全 注意 事项 。 
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2. 训练 准备 

1) 熟悉 电梯 试验 相关 的 安全 技术 规范 。 做 好 试验 前 的 技术 准备 。 

2) 准备 仪器 、 仪 表 及 试验 用 工 机 具 ， 见 表 5-3。 

3. 训练 要 领 

(1) 弹 赞 式 缓冲 器 试验 

1) 外 观 检 查 ， 与 铭牌 对 照 ， 看 选 型 是 否 合 适 。 

2) 操作 电梯 停靠 在 底层 上 方 ， 检 验 人 员 进 入 底 坑 ， 短 接 下 端 站 极限 开关 ， 
测量 缓冲 器 压缩 前 的 总 高 度 。 

3) 配合 人 员 将 载 有 额定 载荷 的 轿 厢 以 检修 速度 撞击 缓冲 器 ， 直 至 遇 引 绳 在 
归 引 轮 绳 槽 上 打滑 。 

4) 检验 人 员 仔 细 观 察 撞击 过 程 是 否 平 稳 。 组 冲 器 全 压缩 后 ， 测 量 其 总 高 度 
并 计算 压缩 行程 。 

5) 根据 制造 三 提供 的 质量 一 压缩 总 行程 特性 曲线 ， 核 对 实际 测量 值 ， 两 值 
应 基本 相符 。 

(2) 油 压 式 缓冲 器 试验 

1) 外 观 检 查 合格 ， 油 位 检查 符合 要 求 。 

2) 试验 方法 与 弹 千 式 缓冲 器 基本 相同 ， 但 试验 的 工 况 有 所 差异 。 油 压 式 缓 
冲 器 检验 时 ， 电 梯 应 以 额定 载荷 和 额定 运行 速度 撞击 缓冲 器 。 

3) 油 压 式 缓冲 器 还 需 进 行 复位 试验 。 负 载 特性 试验 结束 后 ， 印 下 轿 厢 负 
载 ， 然 后 以 检修 速度 下 行 ， 直 至 将 缓冲 器 完全 压缩 ， 遇 引 绳 在 绳 槽 内 打滑 。 绥 
冲 器 完全 压缩 停留 Smin 后 ， 电 梯 上 行 离开 缓冲 器 回 到 底层 位 置 以 上 ; 检验 人 员 
从 电梯 开始 上 行 的 瞬间 启动 秒表 ,缓冲 器 完全 回复 到 压缩 前 的 高 度 时 停止 计时 ， 
然后 将 时 间 填 入 检测 记录 。 规 定 复 位 试验 应 不 大 于 120s。 

4. 注意 事项 

1) 试验 过 程 中 ， 由 于 极限 开关 已 不 起 作用 ,检验 人 员 在 底 坑 下 进行 检查 和 
测量 时 ， 应 有 两 人 相互 照应 ， 防 止 安 全 事故 的 发 生 。 

2) 缓冲 器 检验 结束 后 ， 必 须 及 时 恢复 端 站 极限 开关 的 接线 ， 以 及 拆除 开关 
的 短 接线 。 

3 ) 试验 结束 后 ， 还 应 检查 并 确认 各 零 部 件 未 出 现 松动 、 焉 斜 或 变形 等 
现象 。 

4) 当 弹 簧 式 缓冲 器 试验 实测 的 压缩 行程 与 设计 值 相 比 有 较 大 差异 时 ， 应 检 
查 缓冲 器 安装 是 否 牌 直 、 弹 纂 是否 有 永久 性 变形 或 断裂 现象 。 

5) 当 油 压 式 缓冲 器 试验 后 实测 值 与 设计 值 相 比 有 较 大 差异 时 ， 应 检查 其 油 


位 是 否 正常 ， 油 和 是 否 漏 油 ， 栓 塞 是 否 清洁 等 。 
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。 训练 4 ”电梯 运行 和 超载 试验 


1. 训练 目的 

掌握 电梯 运行 和 超载 试验 操作 要 领 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 电梯 运行 和 超载 试验 的 技术 要 求 。 做 好 试验 前 的 技术 准备 ， 仔 细 检 
查 并 确认 电梯 试 运行 的 基本 条 件 是 否 满 足 。 

2) 准备 仪器 、 仪 表 及 试验 用 工 机 具 ， 见 表 5-3。 

3. 训练 要 领 

(1) 空 载 检 查 ” 空 载 状 态 下 ， 以 通电 持续 率 为 40% 的 原则 ， 运 行 1. 5h， 完 
成 下 面 的 检测 项 目 : 

1) 测定 轿 厢 运行 时 起 动 和 制 动 过 程 的 加 、 减 速度 和 运行 过 程 中 振动 的 加 
速度 。 

2) 检查 制动器 的 工作 状态 : 电梯 制 动 时 ， 制 动 曾 瓦 应 均匀 紧 贴 在 制 动 轮 
上 ,不 应 有 冲击 和 明显 的 摩擦 声 。 

3) 测量 忠 引 电机 电流 及 忠 引 速度 ， 应 符合 下 面 规定 : 

Q) 电梯 的 起 动 电流 不 应 超过 蝶 引 电动 机 额定 电流 的 2.5 倍 。 

@ 电梯 空 载 下 行 时 ， 蝶 引 电 动机 的 最 大 工作 电流 不 应 超过 其 额定 电流 。 

@) 电梯 以 正常 速度 运行 时 ， 其 忠 引 速度 应 接近 电梯 额定 速度 。 

(2) 额定 负载 检查 ”在 电梯 轿 古 中 分 别 加 入 50% 额定 载荷 (平衡 负荷 ) ， 额 
定 载 荷 仍 按 通电 持续 率 为 40% 运行 1. 5h， 重 复 进 行 上 述 各 项 检查 工作 。 

(3) 静 载 试验 ” 轿 厢 在 静止 状态 , 平稳 地 增加 负荷 ， 直 至 额定 载重 量 的 
120% ， 历 时 10min; 然后 检查 以 下 内 容 : 

1) 各 承重 构件 ， 应 无 变形 损坏 现象 。 

2) 蝶 引 强 在 线 槽 内 不 应 滑动 。 

3) 制 动 絮 应 可 靠 地 镜 紧 。 

(4) 超载 运行 试验 ”试验 前 ， 先 将 超载 保护 装置 移 开 。 以 110% 的 额定 载 
谷 ， 在 通电 持续 率 为 40% 的 条 件 下 ， 操 控 电 梯 在 全 行程 内 启动 、 运 行 、 制 动 30 
次 。 然 后 检查 以 下 内 容 : 

1) 电梯 能 可 靠 地 起 动 、 运 行 和 人 停止， 制动器 可 靠 制 动 。 

2) 电动 机 的 温 升 应 不 超过 60%C 。 

3) 电梯 起 动 、 制 动 应 平衡 变速 ， 其 加 、 减 速度 最 大 值 小 于 等 于 1. 5m/s 。 

4. 注意 事项 

1) 电梯 试 运行 结束 后 ， 应 对 减速 箱 的 油 温 及 温 升 、 制 动 器 的 温 升 以 及 各 轴 
承 的 温 升 进行 检测 ， 确 认 各 测量 值 在 规定 范围 内 。 
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2) 拒 引 机 减速 器 除 蜗 杆 轴 伸 出 一 端 有 轻微 渗 漏 油 迹 外 ， 其 余 各 处 不 得 渗 
漏 油 。 

3) 超载 试验 完成 后 ， 必 须 及 时 恢复 超载 保护 装置 的 接线 ， 并 对 其 保护 功能 
进行 确认 。 

。 训练 5 电梯 平 层 准确 度 的 检验 


1. 训练 目的 

学 会 测量 电梯 的 平 层 准确 度 ， 并 能 按 规定 调整 感应 器 和 感应 板 的 位 置 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 电梯 乎 层 原理 ， 准 备 轿 厢 平 层 准确 度 测 量 记 录 表 。 

2) 训练 器 材 及 量具 主要 有 夸 码 及 金属 直 尺 等 。 

3. 训练 要 领 

1) 确认 电梯 静 载 试验 合格 。 

2) 测试 平 层 准确 度 : 

QD 电梯 轿 厢 空 载 ， 以 正常 运行 速度 逐 层 上 行 ， 每 层 停 靠 。 轿 厢 停 稳 后 ， 
用 金属 直 尺 垂直 方向 测量 轿 厢 门 地 坎 上 平面 对 层 站 地 坎 上 平面 的 垂直 距离 ， 
将 各 层 的 数据 记录 在 表 5-6 中 。 为 便于 确定 测量 数据 的 性 质 ， 当 轿 厢 地 坎 
高 于 层 门 地 坎 时 ， 数 据 记 为 正 ( + ) ， 当 轿 厢 地 坎 低 于 层 门 地 坎 时 ， 数 据 记 
为 负 ( - ) 。 

@ 在 电梯 额定 载荷 的 情况 下 重复 以 上 的 操作 过 程 ， 将 测量 数值 填 人 
表 5-6 中 。 

3) 调整 基准 层 的 平 层 : 

Q 在 轿 厢 内 装 入 S0 色 额定 载荷 ， 将 电梯 运行 到 中 间 层 站 ， 使 轿 厢 地 坎 与 层 
门 地 坎 处 于 同一 水 平 位 置 ， 误 差 不 超 过 +2mm。 

@) 调整 轿 硕 上 下 平 层 感应 器 及 井 道 内 相应 层 感应 铁 板 的 位 置 ， 使 得 感应 铁 
板 两 端 各 超过 感应 需 10mm。 

@) 将 电梯 快车 运行 到 中 间 层 的 下 层 ， 调 整 上 感应 器 的 位 置 ; 再 快车 运行 到 
中 间 层 ， 调 整 下 感应 器 的 位 置 ， 使 得 平 层 精度 控制 在 2 ~3mm 内 。 

(4 固定 轿 顶 上 下 平 层 感 应 器 ， 以 后 一 般 不 作 调 整 。 

4) 调整 其 他 层 的 平 层 只 需 调 整 每 层 感应 铁 板 位 置 即 可 。 

表 5-6 轿 厢 平 层 准确 度 测 量 记录 表 (单位 :mm ) 
停 站 方 ”向 空 和 载 额定 载荷 
上 行 
下 行 
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( 续 ) 
停 站 方 向 空 载 额定 载 和 荷 

上 行 

芋 层 
下 行 

上 行 

三 层 二 
下 行 

上 行 

四 层 一 
下 行 

上 行 

五 层 和 
下 行 

上 行 

六 层 村 
下 行 

书屋 上 行 
下 行 

a 上 行 
n 层 下 行 











4. 注意 事项 

1) 调整 除 基准 层 ( 中 间 层 ) 以 外 的 其 他 各 层 的 平 层 只 能 通过 调整 每 层 的 感应 
铁 板 的 位 置 来 实现 ， 而 不 能 调整 感应 器 的 位 置 。 

2) 调整 感应 铁 板 时 ， 无论 电梯 是 上 行 还 是 下 行 ， 只 要 平 层 高 ， 感 应 铁 板 就 
下 移 ， 反 之 感应 铁 板 上 移 。 

3) 试验 测量 数据 超过 标准 允许 值 较 大 时 ， 应 对 电气 系统 和 制动器 进行 


调整 。 
。 训练 6 ”电梯 噪声 的 测定 


1. 训练 目的 

掌握 电梯 噪声 的 测定 方法 及 评定 依据 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 声 级 计 的 正确 使 用 ， 了 解 电梯 噪 声 测定 的 基本 要 求 ， 准 备 测 定 记 
录 表 。 

. 训练 要 领 

a 声 测定 ” 声 级 计 置 于 轿 厢 内 中 央 ， 距 离 轿 厢 地 
面 高 1. Sm 处 ， 电 梯 运 行 前 测量 其 背景 值 。 电 梯 以 额定 速度 上 行 和 下 行 时 ， 分 别 
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测量 其 噪声 值 ， 然 后 将 其 最 大 值 和 背景 值 记录 在 表 5-7 中 。 
























































表 5-7 ”噪声 测定 记录 表 (单位 :dB( A)) 
轿 厢 门 属 而 川 运行 时 轿 厢 内 
层 站 机 房 
开间 中 训 归 和 开间 天国 四 | 言 坟 E19 得 和 而 归 
背景 值 
三 平均 值 
又 最 大 值 
四 
hh 
大 
备注 : 
a 
































(2) 开关 门 过 程 的 噪声 测量 “将 声 级 计 分 别 置 于 层 门 和 轿 厢 门 宽度 的 中 央 ， 
158| 距 门 水 平 距 离 0.24m， 距 地 面 高 1. Sm， 在 门 静 止 状态 下 测量 其 背景 值 。 在 开门 

和 关门 过 程 中 ， 分 别 测量 层 门 和 轿 厢 门 的 开关 门 过 程 的 噪声 值 。 将 测试 的 最 大 
值 记录 在 表 5-7 中 。 

(3) 机 房 内 噪声 的 测定 

1) 将 声 级 计 置 于 机 房 中 央 ， 当 电梯 处 于 静止 状态 时 测量 机 房 的 噪声 为 背景 
值 ， 把 数据 记录 在 表 527 中 。 

2) 当 电 梯 正 常 运行 时 ,分别 将 声 级 计 园 于 机 房 内 距 声 源 ( 虑 引 机 )1m 处 ， 
距 地 面 高 1. 5m 的 前 、 后 、 左 、 右 、 上 五 个 部 位 各 测量 一 次 ， 取 其 平均 值 和 最 大 
值 ， 将 结果 记录 在 表 527 中 。 

(4) 数据 处 理 

1) 将 测量 结果 中 轿 厢 内 噪声 最 大 值 减 去 背景 值 即 为 实际 的 噪声 值 。 当 实际 
噪声 值 小 于 55dB 时 ， 为 合格 。 

2) 将 各 层 站 测 得 的 开关 门 噪声 最 大 值 分 别 减 去 其 对 应 的 背景 值 ， 即 为 该 层 
的 实际 开关 门 的 噪声 值 。 当 开关 门 过 程 的 实际 噪声 值 小 于 65dB 时 ， 为 合格 。 

3) 机 房 平均 值 减 去 背景 值 即 为 机 房 噪声 的 实际 值 。 当 机 房 噪声 的 实际 值 小 
于 80dB 时 ， 为 合格 。 

4. 注意 事项 

1) 电梯 噪声 质量 评定 时 必须 综合 机 房 、 轿 厢 内 及 开关 门 过 程 中 各 自 测 得 的 
噪声 进行 评定 。 

2) 噪声 测定 不 合格 时 ， 必 须 查 明 原因 并 作出 相应 处 理 。 
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。 训练 7 ”报警 装置 及 电源 中 断 应 急 装置 的 检验 


1. 训练 目的 

掌握 电梯 紧急 报警 装置 、 应 急 照 明 装 置 和 电源 中 断 应 急 装 置 的 检验 方法 和 
操作 要 领 。 

2. 训练 准备 


1) 熟悉 电梯 紧急 报警 装置 、 应 急 照 明 装 置 和 电源 中 断 应 急 装 置 的 基本 结构 
和 工作 原理 。 熟 悉 各 装置 检验 的 项 目 和 操作 程序 。 

2) 准备 仪器 、 仪 表 及 试验 用 工 机 具 ， 见 表 5-3。 

3. 训练 要 领 

(1) 检验 紧急 报警 装置 ”通过 轿 厢 内 紧急 报警 装置 向 建筑 物 内 和 组 织 机 构 
发 出 紧急 呼救 信号 ， 发 出 呼救 信号 以 后 ， 建 筑 物 内 的 组 织 机 构 应 能 及 时 、 有 效 
地 应 答 呼 救 。 

(2) 检验 应 急 照 明 装 置 ”检验 目的 是 ， 检 查 正 常 照明 电源 被 意外 中 断 时 备 
用 电源 的 供电 是 否 有 效 。 具 体 方 法 是 : 用 电压 表 测 量 应 急 照 明 用 可 控 直 流 7. 2V 
电源 ， 其 应 正常 。 当 接线 输入 交流 220V 电压 时 ,将 开关 设 在 ON 人 位置， 应急 灯 
进入 充电 状态 ; 当 外 部 电网 停电 时 ， 应 急 灯 亮 ; 外 部 电网 恢复 供电 后 ， 应 急 灯 
自动 熄灭 ， 转 人 自动 充电 状态 。 

(3) 检验 电源 中 断 应 急 装 置 

1) 检查 应 急 装 置 本 身 元 器 件 是 否 能 够 正常 工作 : 首先 根据 制造 三 家 提供 的 
技术 资料 ， 分 别 检查 装置 内 的 输入 、 输 出 接口 接线 是 否 正确 ,插头 是 否 插 在 联 
机 位 置 等 ;然后 用 电压 表 检 查 蓄 电池 电压 是 否 在 规定 值 以 上 ， 大 充电 不 足 ， 应 
继续 充电 方 可 正常 工作 。 

2) 检验 应 急 装置 与 电梯 整体 联动 效果 : 

Q 令 电 梯 处 于 正常 自动 运行 状态 ， 在 平 层 位置 关 门 待命 时 ， 切 断 外 电源 ， 
电梯 应 自动 开门 并 保持 开门 状态 ， 不 接受 任何 指令 运行 。 外 电源 恢复 后 ， 重 新 
投入 自动 运行 。 

@) 令 电 梯 处 于 正常 自动 运行 状态 ， 从 下 端 站 出 发 驶 向 上 端 站 ， 在 轿 厢 离开 
下 端 站 开门 区 后 ， 切 断 外 电源 ， 电 梯 能 以 自动 运行 方式 继续 自动 慢 行 到 上 一 层 
站 ， 自 动 开 门 并 保持 开门 状态 。 外 电源 恢复 后 ,重新 投入 自动 运行 。 

@) 令 电 梯 处 于 正常 自动 运行 状态 ， 电 梯 按 下 方 某 一 层 站 指令 要 求 关 门 自 动 
下 行 ， 在 轿 厢 离开 上 端 站 开门 区 后 ， 切 断 外 电源 ， 电 梯 应 以 自救 运行 方式 立即 
停止 。 随 后 ， 软 起 动 以 慢 速 上 行 返回 上 端 站 ， 平 层 开 门 。 外 电源 恢复 后 ， 重 新 
投入 自动 运行 。 

@ 令 电 梯 处 于 检修 状态 ， 应 急 运行 至 平 层 区 以 外 打开 轿 磺 门 ， 切断 外 电 
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源 。 检 修 开 关 扳 向 自动 位 置 ， 电 梯 应 立即 关门 。 在 关门 过 程 中 ， 按 下 安全 触 板 ， 
轿 厢 门 应 由 关门 状态 转 为 开门 状态 。 门 全 开 后 又 自动 关门 ， 门 全 关闭 后 又 软 起 
动 以 慢 速 运行 至 上 方 层 站 ， 在 上 方 层 站 开门 区 内 自动 开门 。 在 自救 运行 过 程 中 
按 下 急 停 按钮 时 ， 自 救 运行 应 停止 。 

@) 令 外 电网 停电 ， 若 电梯 轿 厢 处 于 平 层 开门 区 位 置 ， 该 装置 供给 开门 电 
压 ， 起 动 开 门 电动 机 ， 打 开 轿 门 和 厅 门 ， 以 便 乘 客 安 全 离开 。 

@) 令 外 电网 停电 ， 若 电梯 轿 厢 不 在 平 层 开门 区 位 置 ， 该 装置 的 控制 中 心 指 
令 三 相 首 变 单元 工作 ， 接 触 器 吸 合 ， 送 电 打开 蝶 引 抱 闸 ， 使 轿 古 向 一 定 方向 运 
行 ， 当 运行 到 最 近 的 平 层 位 置 时 ， 接 触 器 释放 ， 忠 引 机 抱 疗 停机， 装置 为 开门 
电动 机 供电 ， 起 动 开门 电动 机 ， 打 开 轿 门 和 厅 门 ， 以 便 乘 客 安全 离开 。 

4. 注意 事项 

1) 照明 和 报警 应 急电 源 至 少 应 确保 外 电源 中 断后 继续 维持 正常 工作 1h 
以 上 。 

2) 当 人 工 提升 轿 厢 额定 载荷 所 需 作 用 力 大 于 400N 时 ， 电 梯 应 设置 紧急 电 
动 运行 开关 和 电源 ， 以 便 电 梯 可 靠 慢 行 到 达 最 近 层 站 放 客 。 


。 训练 8 ”电梯 振动 与 噪声 故障 的 排除 


1. 训练 目的 
学 会 分 析 电 梯 振 动 和 噪声 故障 性 质 、 故 隐 原 因 ， 并 能 熟练 排除 故障 。 
2. 训练 准备 
1) 熟悉 电梯 振动 和 噪声 故障 分 类 及 产生 原因 。 
2) 准备 仪器 、 仪 表 及 试验 用 工 机 具 ， 见 表 5-3。 
3. 训练 要 领 
(1) 电梯 振动 故障 的 表现 、 性 质 及 故障 原因 分 析 ( 见 表 5-8) 
表 5-8 电梯 振动 故障 的 表现 、 性 质 及 故障 原因 分 析 









































故障 分 类 | 故障 表现 | 。 “故障 性 质 故障 原因 
1) 频率 高 
a eo 1) 轿 厢 本 身 装 配 不 良 
田 肥 人 小 
2) 连接 螺栓 松 亏 
0 ) 连接 螺栓 松动 
1) 频率 较 高 1) 导向 装置 不 良 
水 平 振动 | 晃动 ”| 2) 振幅 较 大 2) 弹性 导 条 初 压力 过 小 
3) 无 规律 3) 滚动 导 条 工作 不 良 
1) 频率 很 低 1) 轿 采 严重 变形 
摆动 ”| 2) 振幅 大 2) 导轨 严重 移 位 




















3) 可 直观 发 现 其 规律 3) 导 靳 工作 异常 
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( 续 ) 
故障 分 类 | 故障 表现 故障 性 质 故障 原因 
1) 频率 高 
a Sdn 1) 盟 引 机 减速 箱 齿轮 路 合 不 良 
ey 2) 虹 引 机 地 脚 螺栓 松动 
3) 无 规律 
绳 槽 工作 面 严重 磨损 
人 1) 虚 引 强 术 工作 面 严 重 放 
垂直 振动 拉动 2 ) 振幅 大 2) 忠 引 钢丝 绳 受 力 不 均 
3) 轿 顶 轴承 套 磨损 严重 


3) 无 明显 规律 





4) 联 轴 器 和 制动器 工作 异 党 
1 电梯 运 去 恋 和 速率 
a 


有 2) 起 动 转 矩 太 大 
速 时 才 有 明显 规律 
换 速 时 才 有 明显 规 得 3) 导轨 接头 错位 
































(2) 电梯 振动 典型 故障 分 析 与 排除 

1) 电梯 起 动 时 轿 采 振动 大 : 

QD 检查 减速 条 蜗轮 蜗杆 磨损 情况 : 若 发 现 磨损 严重 ， 超 过 原 齿 厚 的 15% ， 
则 需 同时 更 换 蜗 轮 蜗杆 及 润滑 油 。 

@) 检查 减速 箱 轴承 磨损 情况 : 若 发 现 磨损 严重 ， 轴 向 游 隙 超过 规定 值 ， 则 
需 及 时 调整 并 固定 。 

(3) 检查 电 引 机 地 脚 螺 栓 紧 国情 况 : 若 发 现 有 松动 迹象 ， 则 应 及 时 调整 并 重 
新 固定 。 

2) 电梯 运行 时 有 严重 的 跳动 感 ; 

QD 检查 电气 部 分 : 若 发 现 电 梯 在 起 动 、 停 站 的 过 程 中 换 速 变化 率 太 大 ， 则 
应 调整 换 速 时 间 和 换 速 距离 至 规定 值 。 

@) 检查 机 械 部 分 : 检查 导轨 接头 是 否 错位 ， 导 轨 的 连接 螺栓 是 否 松 动 ， 若 
发 现 异 常 应 及 时 修复 、 调 整 并 重新 固定 。 

3) 轿 厢 运行 时 有 明显 的 抖动 或 晃动 感 : 

(D 检查 导轨 的 垂直 度 : 若 测 得 某 段 导 轨 已 焉 斜 或 变形 ， 则 需 松 开导 轨 的 压 
板 螺 栓 ， 进 行 调 校 。 

@) 检查 导 鞭 工作 情况 ， 若 发 现 导 靴 衬 磨损 严重 ， 间 隙 增 大 ， 则 应 及 时 更 
换 ， 并 同时 检查 导轨 的 润滑 情况 。 

(3 检查 电 引 绳 张力 : 可 用 按压 法 检查 每 根 忠 引 强 的 张力 ， 若 发 现 各 强 张 力 
不 一 致 ， 则 可 适当 调整 绳 头 弹 簧 拉杆 的 双 螺母 ， 来 缩小 其 差距 。 若 无 法 调整 ， 
必须 重 做 绳 头 。 

检查 减速 箱 齿 轮 传动 机 构 的 工作 情况 是 否 正常 。 

(3) 电梯 噪声 故障 分 析 与 排除 电梯 噪声 主要 是 指 电梯 运行 时 轿 厢 内 的 噪 



































有 有 
AAA 


电气 设备 安装 工 (高 级 ) 第 2 版 





声 、 井 道内 的 噪声 和 机 房 内 的 噪声 三 种 情况 。 具 体 分 析 如 下 : 
1) 电梯 运行 时 轿 厢 内 的 噪声 过 大 : 
J 导轨 润滑 不 良 ， 应 按 规定 清洗 导轨 或 加 油 。 
@) 滑动 导 靳 内 有 异物 卡 住 ， 可 通过 清洗 滑动 导 靳 来 解决 。 
(3 滑动 导 靳 衬 磨损 严重 ， 应 及 时 更 换 滑动 导 靳 内 尼龙 导 靳 片 ， 并 调整 弹 得 








压力 。 
由 安全 钳 棉 块 与 导轨 间隙 过 小 ， 应 及 时 调整 安全 错 拉 杆 与 导轨 的 间隙 。 
2) 电梯 运行 时 井 道内 的 噪声 过 大 : 
QQ 门 刀 与 厅 门 地 坎 、 护 脚板 、 门 锁 滚轮 等 部 件 间 际 过 小 ， 可 适当 调整 门 思 
的 垂直 度 、 中 心 位 置 及 其 与 厅 门 地 坎 的 间 院 。 
@ 补偿 链 发 生 碰撞 ， 应 仔细 检查 补偿 链 环 中 的 麻 强 是 否 损坏 ， 发 现 异 常 需 
及 时 更 换 。 
3) 电梯 运行 时 机 房 内 的 噪声 过 大 : 
Q) 交流 接触 器 铁心 吸 合 面 脏 污 ， 吸 合 情 况 不 好 ， 由 此 产生 的 电磁 噪声 。 可 
以 通过 交流 接触 器 的 常规 保养 来 解决 。 
162 @) 限 速 器 装置 缺 油 、 磨 损 或 部 件 松动 。 可 按 规 定 有 针对 性 地 进行 保养 、 调 
整 或 处 理 。 
4. 注意 事项 
1) 更 换 电梯 的 导 靴 时， 必须 成 套 更 换 。 
2) 润滑 不 良 、 不 能 按 要 求 定期 保养 是 电梯 产生 运行 噪声 的 直接 原因 ， 应 引 
起 重视 。 


























. 如何 确定 电梯 的 平衡 系数 ? 

. 简 述 限 速 器 可 靠 性 的 检验 方法 。 

. 怎样 正确 选择 缓冲 器 的 类 型 ? 

. 简 述 电梯 运行 和 超载 试验 的 基本 要 求 。 

如 何 测 试 电梯 平 层 准 确 度 ? 怎样 调整 ? 

包 梯 报警 装置 及 电源 中 断 应 急 装 置 必 须 具备 哪些 功能 ? 
如 何 分 析 、 判 断 并 排除 电梯 振动 故障 ? 

电梯 运行 时 会 产生 哪些 噪声 故障 ? 如何 分 析 处 理 ? 
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2 熟悉 真空 断路 器 的 结构 、 灭 弧 原 理 和 特点 ; 完 
成 真空 断路 器 和 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 的 安装 和 检查 。 


第 一 节 ”特殊 场所 电气 设备 安装 所 需 专业 知识 


、 真 空 断路 器 


1. 真空 断路 器 的 灭绝 原理 

利用 真空 作为 绝缘 介质 和 灭 弧 介质 的 断路 器 称 为 真空 断路 器 。 在 真空 中 ， 
由 于 气体 分 子 的 平均 自由 行程 很 大 ， 气 体 不 易 游 离 ， 真 空 的 绝缘 强度 比 大 气 的 
绝缘 强度 要 高 得 多 。 当 开关 分 闻 时 ， 触 头 间 产生 拉 弧 ; 由 于 触 头 设计 为 特殊 形 
状 ， 在 电流 通过 时 产生 一 磁场 ， 电 弧 在 磁场 的 作用 下 沿 触 头 表面 切线 方向 延伸 
拉 长 ， 使 电弧 在 自然 过 零 时 很 快 熄灭 ， 触 头 间 介 质 的 绝缘 强度 又 迅速 恢复 起 来 。 
由 于 真空 灭 弧 室 内 介质 绝缘 强度 恢复 得 很 快 ， 工 频 电流 很 可 能 在 过 零 前 、 触 头 
之 间 的 距离 还 很 小 时 就 被 熄灭 。 因 此 开 断 相 的 炸 弧 时 间 一 般 不 会 超过 11ms。 真 
空 断 路 器 灭 弧 室 通常 工作 于 10 Pa 以 下 ， 考 虑 到 结构 的 微 漏 气 体 、 材 料 杂 质 渗 
出 和 设计 寿命 (20 年 ) 等 的 因素 ,制造 厂 实际 生产 的 真空 断路 器 灭 弧 室 的 真空 度 
要 高 得 多 。 

2 os 告 构 

空 断路 器 一 般 都 由 真空 灭 弧 室 、 操 动机 构 和 文 撑 部 件 三 部 分 组 成 。 常 用 

ZN12 一 10 型 、ZN28 一 10 型 等 几 种 。 下 面 以 ZN12 一 10 
型 真空 断路 器 为 例 介 绍 其 结构 及 动作 过 程 。 

如 图 6-1 所 示 ， 操 动机 构 箱 体 用 钢板 焊接 而 成 ， 箱 体 上 装 有 六 只 环 氧 树脂 名 
缘 子 。 三 个 真空 灭 弧 室 通过 上 、 下 出 线 排 固 定 在 绝缘 子 上 。 下 出 线 端 上 装 。， 
连接 ， 软 连接 与 真空 灭 弧 室 动 导电 杆 上 的 导电 夹 相 连 。 在 动 导电 杆 的 底部 装 有 
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图 6-1 ZN12 一 10 型 真空 断路 器 的 结构 
1 一 上 接线 端 2 一 绝缘 子 3 一 操 动 机 构 箱 体 4 一 绝缘 拉杆 
5 一 真空 灭 弧 室 ”6 一 动 导电 杆 7 一 下 接线 端 
万 向 杆 端 轴 承 。 操 动机 构 将 合 、 分 闸 的 动力 传 给 机 构 箱 内 的 开关 主轴 ， 开 关 主 
轴 通 过 三 根 绝缘 拉杆 把 力 传递 给 动 导电 杆 使 开关 完成 合 、 分 闸 动 作 。 


164 3. 真空 断路 器 的 特点 
1) 真空 介质 的 绝缘 强度 高 ， 灭 弧 能 力 强 。 


2) 真空 介质 不 会 老化 。 
3) 不 需要 采取 冷却 电弧 的 技术 措施 ， 也 不 需要 采取 控制 灭 弧 介质 流动 的 强 
制 措施 。 
4) 电弧 能 量 小 ， 断 路 带 使 用 寿命 长 。 
4. 典型 真空 断路 器 的 技术 参数 ( 见 表 6-1) 
表 6-1 典型 真空 断路 器 的 技术 参数 



































型 号 VD4 ZN12 一 10 ZN28 一 10 
额定 电压 /kV 10 10 10 
额定 电流 /A 1250 ~3150 1250 ~3150 630 ~2500 

冲击 绝缘 电压 水 平 /kV 75 75 75 
工 频 耐 压 /( kV/min) 42 42 42 
短路 开 断 电流 /kA 31.5~50 20 ~31.5 16~50 
短路 关 合 电流 /kA 80 ~ 125 50 ~100 40 ~ 125 
机 械 寿 命 /万 次 1 1 3 
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二 、 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 


矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 种 类 较 多 ， 下 面 仅 以 BKD19 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 
馈 电 开关 为 例 作 一 简单 介绍 。 

BKD19 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 ( 以 下 简称 馈 电 开关 ) 主要 用 于 煤矿 井下 
及 交流 50Hz、 电 压 至 1140V、 额 定 电流 至 630A 的 供电 网 络 中 ， 作 为 供电 系统 的 
总 开关 、 分 支 开 关 ; 用 来 分 配 电能 、 保 护 线路 及 电源 设备 ， 也 可 作 大 功率 电动 
机 频繁 起 动用 ， 并 对 电动 机 出 现 的 过 载 、 短 路 、 欠 电压 、 漏 电 等 故障 实施 保护 。 

1. 馈 电 开关 的 结构 
馈 电 开关 由 隔 爆 外 这、 真空 断路 器 、 隔 离开 关 以 及 控制 单元 组 成 。 真 空 断路 
器 、 隔 离开 关 安装 在 主 腔 内 ， 控 制 单元 安装 在 门 盖 上 。 隔 爆 外 过 由 主 腔 、 门 盖 和 
接线 箱 三 部 分 组 成 。 主 腔 为 方形 ， 右 侧 设 有 操作 隔离 开关 的 手柄 ， 门 盖 和 隔离 开 
关 间 设 有 可 靠 的 机 械 联 锁 装 置 ， 保 证 在 控制 电路 有 电 时 ， 不 能 打开 门 盖 ， 门 盖 打 
开 后 ， 控 制 电路 断 电 。 馈 电 开关 盖 的 左上 侧 设 有 有 电源、 工作、 绝缘 、 短 路 、 漏 电 
显示 及 其 视察 窗 。 门 盖 的 右上 侧 设 有 试验 开关 ， 可 供 馈 电 开关 进行 过 载 、 短 路 、 
漏电 模拟 试验 。 门 盖 右 下 侧 是 合 曾 与 分 断 开关 。 主 腔 与 门 羡 隔 爆 面 的 连接 采用 提 
升 式 螺钉 色 挂 结构 。 外 壳 左 侧 有 一 提升 机 构 ， 通 过 提升 手柄 将 门 盖 提 起 ， 绕 其 转 
轴 旋 转 便 可 将 门 盖 打 开 。 主 电路 和 控制 电路 电缆 通过 接线 箱 上 的 引入 装置 引入 、 
引出 。 接 线 箱 内 和 外 壳 下 部 设 有 接地 端子 ， 安 装 使 用 时 应 可 靠 接地 。 其 结构 如 图 165 
6-2 所 示 。 







































































图 6-2 ”BKD19 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 的 结构 
1 一 联 锁 机 构 2 一 试验 开关 3 一 视察 窗 ”4 一 提升 手柄 5 一 隔离 开关 手柄 
6 一 合 闸 、 分 断 开 关 手 柄 “7 一 外 接地 端子 
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一 电压 等 级 (kV ) 
真空 
额定 工作 电流 (A) 
设计 序号 
低压 馈 电 开关 

隔 爆 型 





























三 、 真 空 接触 器 























空 接触 器 的 作用 

8 三 相交 流 50Hz 的 电力 系统 中 ， 供 通 断 线 
路 、 频 繁 起 动 控制 高 压 交 流 电 动机 、 电 炉 变 压 器 等 高 压 设备 用 。 它 与 高 压 限 流 
式 燃 断 器 等 构成 组 合 单元 配 用 于 高 压 开 关 柜 中 。 

2. 高 压 真空 接触 器 的 结构 

图 6-3 所 示 为 ZJZ 一 10 型 高 压 真 空 接触 器 的 结构 。 它 主要 由 灭 弧 室 、 绝 缘 
电磁 机 构 及 控制 电路 四 部 分 组 成 。 合 闸 时 ， 电 源 经 整流 后 通电 加 到 合 闸 线 

， 衔 铁 动作 ， 推 动 绝缘 子 使 导电 杆 上 行 ， 接 触 器 闭合 ; 合 闸 线圈 断 电 ， 在 分 
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图 6-3 ZJZ 一 10 型 高 压 真 空 接触 器 的 结构 
1 一 螺母 ”2 一 框架 3 一 灭 弧 室 4 一 软 连 接 5 一 绝缘 子 
6 一 触 头 弹簧 7 一 线圈 8 一 分 闻 弹 簧 9 一 铁心 
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四 、 真 空 电磁 起 动 器 


真空 电磁 起 动 带 是 一 组 成 套 浆 置 ， 具有 远 距离 起 动 、 停 止 、 换 向 电动 机 
及 欠 电 压 、 失 电压 、 过 载 、 短 路 、 漏 电 闭 锁 等 保护 功能 。 该 装置 主要 由 真空 
换 相 开关 、 真 空 接触 器 及 自 耦 变压器 等 组 成 。 

下 面 介 绍 QJZ 系列 隔 爆 兼 本 质 安 全 型 可 逆 真 空 电磁 起 动 器 的 结构 。 

1. QJZ 一 160/1140S 型 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 双 速 电机 真空 电磁 起 动 器 的 
结构 

该 起 动 器 主要 由 隔 爆 外 过 、 考 心 装配 和 门 心 装配 三 部 分 组 成 。 

1) 外 壳 前 门 为 平面 止 口 式 ， 当 门 前 右 侧 机 械 财 锁 解 锁 后 ， 可 通过 抬 起 左 侧 
固定 于 贸 链 上 的 操作 把 手 将 门 抬 起 约 30mm 并 打开 。 关 门 时 ， 用 手 平 提 匀 链 上 的 
把 手 ， 转动 前 门 即 可 关闭 。 

2) 壳 心 上 装 有 真空 交流 接触 器 、 电 流 互 感 器 、 阻 容 吸收 装置 以 及 主 电 路 和 
控制 电路 的 千 伏 级 熔断 器 等 。 

3) 门 必 上 配 有 电子 保护 插件 、 继 电器 、 控 制 变 压 髓 等 控制 元 件 。 

2. QJZ 一 200/660 型 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安 全 型 真空 电磁 起 动 器 的 结构 

该 起 动 器 主要 由 援 形 底 架 上 的 方形 隔 爆 外 壳 和 抽 屠 式 心 架 两 部 分 组 成 。 

1) 隔 爆 壳 体 上 装 有 换 向 隔离 开关 、 静 插头 组 、 静 碰 触 头 排 、 起 动 停 止 按钮 
以 及 换 向 机 械 联 锁 机 构 等 。 

2) 抽 敢 式 架 上 装 有 低压 真空 接触 器 及 其 他 元 器 件 。 
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。 训练 1 真空 断路 器 的 安装 


1. 训练 目的 

掌握 真空 断路 器 的 开 箱 检查 、 安 装 、 调 试 等 技术 要 领 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 真空 断路 融 的 结构 及 相关 的 安装 、 测 试 技术 规范 。 

2) 准备 电工 常用 工具 、 仪 表 ， 耐 压 试 验 电源 ，ZN 一 10 型 真空 断路 器 组 件 ， 
CD 型 直流 电磁 操 动机 构 等 。 

3. 训练 要 领 

(1) 真空 断路 器 开 箱 后 的 检查 

1) 检查 产品 铭牌 、 合 格 证 是 否 与 订货 单 相 符 。 

2) 检查 真空 灭 弧 室 有 无 破裂 、 漏 气 。 








J 电气 设备 安装 工 (高 级 ) 第 2 版 


A 





3) 检查 灭 弧 室 内 部 零件 有 无 氧化 现象 。 

4) 上 述 检查 合格 无 误 后 ， 再 清理 表面 灰尘 污垢 。 

5) 在 断路 器 分 疗 状 态 下 用 工 频 耐 压 法 检查 真空 灭 弧 室 的 真空 度 是 否 符 合 要 求 。 

(2) 真空 断路 器 的 安装 

1) 将 操 动机 构 转 轴 上 拐 臂 按 要 求 安装 好 。 

2) 固定 断路 器 ， 安 装 连 杆 。 

3) 手动 缓慢 合 闸 ， 观 察 接 触 行程 是 否 符合 要 求 。 

4) 断路 器 的 导电 部 分 用 钢 刷 刷 出 金属 光泽 ， 用 干 布 擦 净 后 涂 上 导电 胶 。 

5) 将 断路 器 的 接地 孔 雏 出 金属 光泽 ， 并 涂 以 导电 胶 再 装 接 地 线 。 

6) 手动 开关 分 、 合 闸 ， 检 查 “ 合 闸 ”“ 分 闸 ” 指 示 是 否 正确 。 

7) 将 断路 器 各 转动 部 分 涂 以 润滑 油 ， 绝 缘 件 表 面 擦拭 干净 。 

8) 给 断路 器 送 入 控制 电源 和 操作 电源 ， 并 进行 试 操作 。 

(3) 真空 断路 器 的 调试 

1) 手动 操作 检查 : 对 真空 断路 器 进行 手动 分 合 闸 3 ~5 次 ， 应 不 产生 误 动 
作 且 不 拒 动 ， 机 械 联 锁 动 作 应 可 靠 无误 。 对 于 手 车 式 真 空 断路 器 ， 其 一 次 动 、 
静 触 头 插 和 后 应 符合 技术 要 求 ， 手 车 插入 和 抽出 及 挑 帘 门 机 构 应 灵活 可 靠 、 动 
作 无 误 。 

2) 二 次 控制 电路 通电 试验 : 根据 二 次 原理 图 进行 试验 ， 在 规定 操作 条 件 
下 ， 连 续 分 合 闸 5 次 ， 应 无 误 动 现象 。 检 查 电 气 联 锁 及 机 械 联 锁 ， 动 作 应 可 靠 
无 误 。 

3) 测量 回路 电阻 和 接地 电阻 : 测量 回路 电阻 的 目的 是 检查 一 次 主 电 路 各 个 
连接 处 搭 接 是 否 完好 ， 运 输 及 安装 过 程 中 螺钉 是 否 松 动 。 真 空 断路 器 本 身 的 回 
路 电阻 值 按 产 品 合格 标准 进行 测量 。 对 于 手 车 式 开关 柜 ， 应 检查 手 车 任 一 位 置 
及 有 可 能 带电 部 位 与 接地 装置 接触 情况 ， 其 接地 电阻 值 应 不 大 于 0.0010。 

4) 绝缘 耐 压 试验 : 断路 器 主 电 路 相间 、 相 对 地 间 施 加 工 频 试验 电压 ， 断 口 
间 施 加 工 频 耐 压 ， 操 动机 构 控 制 回路 线路 间 及 对 地 施加 工 频 耐 压 ( 耐 压 值 按 国 家 
安装 验收 规范 执行 ) 。 

5) 试 送 电 操作 送 电 操作 必须 按 操作 规程 和 电力 系统 调度 指令 ， 在 别人 的 
监护 下 按 步 完成 。 

(4) 真空 断路 器 常见 故障 分 析 ( 见 表 6-2)。 

表 6-2 真空 断路 器 常见 故障 分 析 
故障 现象 故障 原因 解决 办 法 
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御 下 静 铁 心 ， 调 整 铁心 位 置 ， 手 动 合 闸 后 ， 其 气 子 与 


1 元 答 司 : 心 与 柱 杆 松 亏 
电动 合 不 上 | 铁心 与 柱 杆 松动 深 轮 间 有 1 ~ 2mm 间 辽 
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( 续 ) 
序号 | 故障 现象 故障 原因 解决 办 法 
ee 捍 子 扣 合 距 离 太 短 ， 未 | 将 调整 螺钉 向 外 调 ， 使 而 子 过 死 点 ， 然 后 将 螺钉 紧 
和 2 合同 合 空 


过 死 点 固 ， 并 以 红 漆 点 封 














这 子 扣 得 太 多 ; 分 疗 线 圈 | ”将 螺钉 向 里 调 ， 紧 固 螺母 ; 重新 接线 ;调整 操作 电 
的 连接 线 松 脱 ;操作 电压 低 | 压 以 符合 要 求 


























3 电动 不 能 脱 扣 

















4. 注意 事项 

1) 不 管 何 种 类 型 的 真空 断路 器 ， 均 应 配 有 限制 操作 过 电压 的 保护 措施 。 

2) 开关 投 运 前 ， 应 对 其 外 观 全 面 检查 ; 投 运 后 ， 必 须 定 期 检查 ， 遇 到 故障 
及 时 处 理 。 


。 训练 2” 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 的 安装 


1. 训练 目的 

掌握 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 的 开 箱 检查 、 安 装 与 调试 的 技术 要 求 。 

2. 训练 准备 

1) 熟悉 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 的 结构 ， 熟 悉 4 电 气 装置 安装 工程 爆炸 和 火 
灾 危 险 环 境 电气 装置 施工 及 验收 规范 》(GB 50257 一 1996 ) 相关 条 文 。 

2) 准备 电工 常用 工具 、 仪 表 及 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 成 套装 置 。 

3. 训练 要 领 

(1) 安装 前 的 开 箱 检 查 与 清点 

1) 产品 型 号 、 规 格 和 防爆 标志 应 符合 设计 要 求 。 

2) 附件 、 配 件 、 备 件 应 完好 齐全 ， 技 术 文 件 齐全 。 

3) 防爆 电气 设备 的 铭牌 中 必须 标 有 国家 检验 单位 发 给 的 “防爆 合格 证 号 ”， 
并 应 有 “EX” 标 志和 标明 防爆 电气 设备 的 类 型 、 级 别 、 组 别 等 标志 。 

4) 设备 的 外 壳 应 无 裂纹 、 损 伤 ， 隔 爆 结 构 及 间 际 应 符合 要 求 。 

(2) 安装 调试 与 验收 

1) 严格 按 产品 安装 使 用 说 明 书 及 安装 规范 要 求 进行 设备 的 安装 及 调试 。 

2) 设备 安装 应 牢固 ， 接 线 应 正确 ， 主 电路 接触 应 良好 。 

3) 进 线 口 与 电缆 、 导 线 应 可 靠 连接 ， 并 做 好 密封 ， 多 余 的 进 线 口 其 弹性 密 
封 热 和 金属 热 片 应 齐全 ， 并 将 压 紧 螺 母 拧 紧 使 进 线 口 密封 。 

4) 按照 安装 规范 要 求 进行 工程 验收 ， 并 完好 交付 使 用 。 

4. 注意 事项 

1) 起 动 器 在 装 御 及 搬运 过 程 中 ， 应 避免 强烈 振动 。 使 用 过 程 中 ， 不 得 随意 
更 改 控制 及 保护 系统 。 
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2) 安装 隔 爆 (防爆 ) 型 真空 电磁 起 动 器 的 方法 必须 严格 按 (电气 装置 安装 工 
程 爆炸 和 火灾 危险 环境 电气 装置 施工 及 验收 规范 ) 执 行 。 


简 述 真空 断路 器 的 结构 及 其 灭 弧 原 理 。 

. 简 述 真空 接触 器 的 结构 和 作用 。 

. 简 述 真空 断路 器 的 检查 、 安 装 与 调试 步骤 。 

. 试 分 析 真空 断 路 右 的 常见 故障 。 

. 简 述 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 顺 的 安装 、 调 试 与 验收 要 点 。 
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对 这 志学 习 目 标 了 解 电气 设备 试 运行 前 质量 检验 的 有 关 知 识 ; 
够 看 懂 一 般 工 程 项 目的 试 运行 方案 ,并 做 好 试 运行 前 的 准备 工作 ; 熟悉 电 
气 设备 试 运行 的 方法 、 程 序 和 要 求 ; 能 够 排除 试 运行 中 出 现 的 一 般 性 故障 。 


起 瑟 





第 一 方 ”电气 设备 试 运行 前 的 检查 、 准 备 工作 


1. 看 资料 

查看 有 关 质 量 检验 方面 的 文字 资料 ， 主 要 包括 工程 图 样 、 设 计 变 更 证 明 、 
隐藏 工程 验收 记录 、 分 项 质量 评定 记录 以 及 设备 、 材 料 出 厂 合 格 证 等 。 重 点 内 
容 如 下 : 

1) 工程 设计 是 否 有 变更 记录 。 

2) 分 项 查验 记录 : 关于 电气 设备 安装 各 分 项 工程 质量 检验 评定 表 内 的 一 般 
项 目 和 主 挖 项 目的 具体 要 求 。 值 得 注意 的 是 ， 应 仔细 审核 其 中 涉及 的 不 合格 项 ， 
尤其 是 记录 中 的 主 控 项 目 不 应 存在 不 合格 项 。 

3) 电气 设备 调试 报告 : 电气 设备 在 试 运行 前 ， 必 须 已 通过 国家 技术 监督 部 
门 的 认证 和 认可 并 取得 相应 资格 的 专业 调试 单位 或 设备 生产 厂家 的 工程 技术 人 
员 的 调试 并 具有 有 效 的 调试 报告 。 

2. 看 现场 

1) 查看 安装 现场 的 电气 设备 的 安装 位 置 是 否 符合 设计 要 求 。 

2) 查看 电气 设备 有 无 破损 ， 管 道 、 线 路 的 安装 、 连 接 工艺 是 否 美观 、 可 
、 牢 固 ， 是 否 符合 国家 标准 。 

3) 查看 变压器 、 油 断路 器 、 冷 却 装 置 等 有 无 渗 漏 油 现象 。 

4) 仔细 对 照 验 评 记 录 ， 对 有 疑问 的 主 控 项 目 和 相应 部 位 可 进行 抽查 测量 ， 
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如 发 现 有 不 符合 记录 的 地 方 ， 应 会 同 有 关 部 门 ， 分 析 原 因 ， 及 时 整改 。 
常 


二 、 电 气 设备 试 运行 前 的 常规 检查 


这 里 重点 介绍 变 配 电 装 置 、 架 空 线路 、 动 力 线路 及 设备 试 运 行 前 的 常规 
检查 。 

1. 变 配 电 装 置 试 运行 前 的 常规 检查 

(1) 现场 检查 

1) 检查 现场 使 用 的 仪表 、 仪 器 及 导线 是 否 已 经 全 部 拆除 。 

2) 已 检验 过 的 继 电 保护 装置 与 控制 盘 接 线 端子 板 的 二 次 接线 应 全 部 恢复 原状 。 

3) 所 有 信号 继电器 的 指示 牌 应 在 正常 位 置 。 

4) 试验 过 的 继电器 和 其 他 元 件 与 底座 连接 应 牢固 可 靠 。 

5) 继电器 的 外 壳 与 底座 应 封 盖 严 密 。 

6) 螺栓 及 紧 固 件 应 锁 紧 ， 接 地 可 靠 。 

7) 所 有 表 计 应 有 鉴定 证 书 及 合格 证 书 ， 并 均 在 有 效 期 内 。 

8) 绝缘 手套 、 绝 缘 蒜 、 高 压 橡胶 垫 、 绝 缘 操 作 棒 、 验 电器 等 安全 用 品 已 经 
过 试验 并 具备 有 效 试验 合格 证 ; 灭火 器 、 细 砂 、 水 源 等 消防 设施 的 准备 情况 应 
符合 相关 规定 。 

(2) 绝缘 检查 及 交流 耐 压 试验 

1) 绝缘 检查 的 部 位 包括 母线 、 绝 缘 子 、 隔 离开 关 、 负 和 荷 开 关 、 油 
路 句 和 电流 互感 器 等 。 

2) 测量 总 的 绝缘 电阻 ， 应 不 低 于 1MQ/kV。 

3) 耐 压 试验 后 复 测 的 绝缘 电阻 不 应 有 明显 的 降低 ， 否 则 应 进行 分 段 测量 ， 
查 明 原因 ， 及 时 处 理 。 

4) 交流 耐 压 试验 的 试验 电压 值 严 格 遵 守 有 关 规 范 的 规定 值 ， 试 验 持续 时 间 
为 1min， 无 击 穿 为 合格 。 

注意 .交流 耐 压 试验 时 ， 回 路 中 低 于 耐 压 试验 值 的 有 关 设 备 及 元 器 件 应 临 
时 从 系统 中 退出 ， 防 止 过 电压 损坏 。 耐 压 试验 结束 后 ， 必 须 及 时 按 规定 的 操作 
程序 恢复 系统 的 所 有 接线 。 

2. 架空 线路 试 运行 前 的 常规 检查 

(1) 现场 检查 

1) 巡 线 检查 : 先 准备 好 巡 线 工具 及 相关 备件 ， 然 后 由 总 指挥 协调 分 工 ， 逐 
杆 检查 。 杆 身 、 塔 身 应 无 牌 斜 现象 ; 杆 上 的 元 件 及 螺母 应 无 焉 和 斜 、 破 损 现象 ; 
开口 销 应 对 称 拉 开 60° ~ 90"; 悬 式 绝缘 子 的 安装 应 正确 、 牢 固 ; 线路 上 应 无 遗 
留 物 ; 拉线 应 无 松动 散 股 ， 方 向 正确 ， 角 度 在 规定 范围 内 ; 拉线 地 销 应 无 异常 ; 
接地 装置 应 符合 要 求 ; 焊接 杆 的 焊 缝 质量 应 符合 受 力 要 求 ; 应 按照 统一 编号 在 

















eh 
My 

4 
成 
Saad 
村 


























第 七 章 ”电气 设备 试 运行 可 





杆 塔 的 规定 位 置 书写 杆 塔 编号 、 线 路 代号 及 相 序 等 。 

2) 测量 线路 垂 度 : 各 相 架 空 线路 的 垂 度 应 在 规定 值 内 ， 关 键 线路 还 应 复 测 
其 重度。 

3) 检查 安全 距离 . 架空 电力 线路 与 建筑 物 、 公 路 、 铁 路 、 桥 梁 等 的 交叉 、 
平行 距离 ， 均 应 在 规定 值 以 内 。 

(2) 绝缘 检查 及 电气 试验 

1) 选择 合适 的 绝缘 电阻 测试 仪 。 

2) 断 开 低压 线路 与 用 户 之 间 的 总 开关 及 熔断 器 。 

3) 线路 相 与 相 、 相 与 地 之 间 的 绝缘 电阻 应 符合 规定 。 

4) 35kV 及 以 上 的 线路 应 做 升 压 试验 。 

5) 上 述 检 查 合格 后 ， 应 按 规定 向 有 关 部 门 请 求 送 电 ,进行 合 曾 冲击 试验 。 
注意 试验 前 ， 应 再 次 清理 线路 ， 确 认 符 合 送 电 条 件 ， 防 止 人 员 伤亡 。 

3. 照明 线路 试 运行 前 的 常规 检查 

1) 明确 检查 次 序 ， 一 般 是 先 电源 后 负载 ， 先 设备 后 线路 。 

2) 配 电 箱 板 的 安装 和 回路 编号 应 符合 设计 要 求 。 

3) 成 排 安装 的 灯具 、 开 关 、 插 座 等 的 安装 位 置 和 相互 关系 应 符合 规范 和 设 
计 要 求 。 

4) 明 融 线路 应 横 平 竖 直 ， 美 观 整洁 ， 固 定 、 转 角 等 环节 应 符合 规定 。 

5) 线路 的 绝缘 电阻 应 符合 规定 。 

4. 动力 线路 及 设备 试 运行 前 的 常规 检查 

1) 对 照 概略 图 (系统 图 ) 核 对 主要 设备 的 规格 、 型 号 、 回 路 个 数 、 负 和 荷 性 质 
及 类 别 、 起 动 方式 、 容 量 等 。 

2) 所 有 回路 和 电气 设备 的 绝缘 电阻 应 符合 规定 。 

3) 接触 器 、 开 关上 的 灭 弧 黑 应 完好 ， 不 能 取 掉 ; 熔断 器 的 熔 体 应 正确 选 
择 ， 不 准 用 其 他 金属 材料 代替 。 

4) 所 有 开关 和 控制 器 的 操作 手柄 或 转换 开关 应 放 在 得 电 前 的 准备 位 置 或 正 
常 位 置 。 

5) 准备 各 种 仪器 仪表 且 经 鉴定 或 试验 合格 ; 准备 安全 用 具 、 防 护 用 品 及 消 
防 用 具 并 检查 无 误 。 

6) 检查 系统 其 他 不 妥 之 处 并 修复 。 

7) 对 系统 控制 、 保 护 与 信号 回路 进行 空投 操作 试验 ， 动 作 及 显示 应 正确 ; 
所 有 设备 、 元 件 的 可 动 部 分 应 动作 灵活 可 靠 ， 触 头 分 合 明确 ， 接 触 紧 密 ， 压 力 
适中 ; 分 断 时 隔离 电阻 应 为 无 穷 大 ， 闭 合 接触 电阻 近似 为 零 。 

8) 确定 不 可 逆 传 动 装置 电动 机 的 运转 方向 ， 并 根据 设备 要 求 确定 电动 机 的 
转动 方向 ， 以 便 在 试车 时 调整 电动 机 的 接线 相 序 。 
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9) 在 电动 机 起 动 前 应 手动 盘 车 ， 转 动 应 灵活 无 卡 阻 。 仔 细 检 查 内 部 有 无 杂 
物 或 障碍 存在 ， 若 有 应 清除 干净 。 同 时 还 应 检查 传动 带 的 松紧 是 否 合适 ， 联 轴 
顺 安 装 是 否 正确 ， 电 动机 底座 或 设备 地 脚 是 否 松 动 。 

10) 电动 机 在 拖 动 风 机 、 泵 类 负载 时 ， 应 关闭 出 口 阀门 。 

11) 电动 机 起 动 时 应 先 采 用 点 动 方式 ， 以 观察 转动 方向 及 机 械 嘴 合 情 况 是 
否 正 常 ， 如 有 误 应 检查 。 人 带动 机 械 起 动 运转 时 必须 由 机 械 安 装 人 员 配 合 指挥 。 

12) 试车 前 必须 经 设备 安装 人 员 检 查 试 运行 设备 的 各 个 部 分 ， 并 取得 设备 
安装 人 员 同 意 或 签字 后 才 人 允许 试车 。 


三 、 电 气 设备 试 运行 的 方案 分 析 








1. 试 运 行 方 案 的 基本 概念 

试 运行 方案 是 设备 试 运行 工作 的 指导 准则 。 

试 运行 方案 是 工程 技术 人 员 和 具有 丰富 运行 经 验 的 操作 人 员 在 设备 制造 设 
计 、 安 装 使 用 说 明 书 的 指导 下 ， 结合 现场 条 件 ， 将 试 运行 的 目的 、 方 法 、 步 又 
和 过 程 尽 量 细 化 而 形成 的 可 操作 性 很 强 的 指导 文件 。 

2. 试 运行 方案 的 具体 内 容 

1) 电气 设备 概况 。 

2) 试 运行 必 备 的 条 件 。 

3) 人 员 、 物 资 的 配置 ， 岗位、 职责 的 安排 。 

4) 试 运 行 的 操作 程序 、 步 又 和 方法 。 

5) 技术 、 安 全 措施 ， 异 常情 况 的 处 理 办 法 。 

6) 电气 设备 的 验收 。 


第 二 节 ”电气 设备 试 运行 


一 、 电 气 设 备 试 运行 的 方法 、 程 序 及 要 求 


1. 变 配 电 装 置 的 试 运行 

1) 与 供电 部 门 取得 联系 ， 人 允许 送 电 后 ， 按 程序 送 电 。 

2) 根据 用 户 请 求 ， 闭 合 10kV 回路 ， 同 时 将 站 内 10kV 变压器 投入 运行 。 

3) 运行 人 员 进 行 值班 巡视 ， 检 查 变 压 器 、 开 关 设 备 、 母 线 、 互 感 器 、 电 容 
带 等 有 无 异 党 声响、 闪光、 气味 、 油 温 、 电 压 和 电流 等 。 

4) 值班 人 员 每 2h 抄 表 一 次 ， 并 检查 有 无 异常 现象 。 

5) 试 运行 时 间 一 般 为 72h。 

注意 : 运行 值班 人 员 至 少 有 6 人 ， 其 中 3 名 建设 单位 人 员 ， 由 经 验 丰富 的 技 
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运行 人 员 应 严格 按照 各 种 制度 及 安全 操作 规程 进行 工作 。 
架空 线路 的 试 运 行 

AR 线路 即 可 空 载运 行 

2) 试 运行 时 间 一 般 为 72h。 

3) 空 载 运行 时 应 加 强 夜间 巡视 ， 观 察 有 无 异常 或 内 络 现象 。 

4) 空 载 试 运行 时 ， 必 须 有 人 监护 用 户 或 负载 的 开关 。 

3. 照明 线路 的 试 运行 

1) 线路 应 符合 试 运行 要 求 。 

2) 闭合 总 开关 ， 用 万 用 表 检 查 各 出 口 电压 应 正常 ， 总 电能 表 不 转 。 

3) 逐一 闭合 各 分 路 开关 ， 各 表 的 转动 应 正常 ， 用 万 用 表 依 次 测量 各 分 支 路 
电压 应 正常 ; 用 验 电器 测 各 插座 应 为 左 零 右 相 。 每 一 分 路 试 运 行 2h。 

4) 将 所 有 的 分 路 开关 、 支 路 开关 、 用 电器 全 部 财 合 ， 三 相 电流 应 平衡 。 用 
点 温 计 测量 开关 触 头 应 无 明显 发 热 现 象 。 

5) 试 运行 8h 应 正常 。 

注意 : 试 运行 时 应 安排 人 员 值班 ， 无 人 房间 应 上 锁 。 

4. 动力 线路 及 设备 的 试 运行 

(1) 空 载 试 车 

es i eee 利用 手动 控制 点 动 起 车 一 次 ， 观 察 起 动 电 
流 的 瞬时 值 、 转 向 、 i 正常 ， 然后 再 正式 空 s 载 起 动 。 

2) 2 Rte 、 振 动 等 有 无 异常 ， 大 中 型 电动 机 间接 起 
动 时 还 应 i 同时 观察 电动 机 的 温 升 及 轴承 的 温度 
应 在 允许 范围 内 。 

3) 一 台电 动机 试车 成 功 后 ， 可 投入 试 运行 ， 然 后 再 试 下 一 台电 动机 。 一 般 
是 先 试 小 型 电动 机 ， 再 试 中 型 、 大 型 电动 机 。 

4) 有 联 锁 控制 的 先 将 联 锁 解 除 再 试车 。 

5) 大 、 中 型 电动 机 一 般 运 行 8h， 小 型 电动 机 运行 2h。 

6) 值班 人 员 应 将 运行 情况 填 人 记录 ， 有 问题 应 及 时 处 理 或 停机 检查 ， 正 常 
后 方 可 单机 空 载 试车 。 

(2) 负载 试车 

1) 负载 试车 必须 有 建设 单位 的 工艺 运行 人 员 参 加 。 

2) 按 工 艺 要 求 和 负载 情况 重新 测定 起 动 时 间 和 起 动 电流 。 

3) 按 负 载 要 求 再 次 检查 时 间 继 电器 、 断 路 器 、 热 继电器 和 电流 继电器 的 动 
作 电 流 整 定 值 。 

4) 负载 试车 时 主要 是 监测 三 相 电 流 是 否 平衡 ， 声 音 、 转 速 、 轴 承 及 机 壳 温 
升 是 否 正常 。 随 时 用 螺钉 旋 具 测 听 轴 承 、 定 子 与 转子 的 声音 有 无 异常 ， 用 手 摸 
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机 过 去 判断 轴承 温 升 ， 当 发 现 温 度 过 高 但 保护 装置 未 工作 时 应 停车 检查 ， 查 明 
原因 并 排除 后 才能 重新 起 动 ， 必 要 时 要 重新 试验 继电器 是 否 可 靠 或 调整 动作 电 
流 或 时 限 。 

5) 负载 试车 一 般 不 超过 24h， 试 车 的 台数 一 般 不 超过 总 台数 的 1/3。 

6) 夜班 应 安排 经 验 丰 富 的 技师 值班 ， 以 便 处 理 复杂 情况 。 

二 、 电 气 设 备 试 运行 的 故障 分 析 

1. 变 配 电 装 置 试 运行 的 故障 分 析 

(1) 电压 严重 不 平衡 ”主要 由 下 列 原因 引起 : 

1) 熔断 器 松动 或 接触 不 良 。 

2) 二 次 接线 松动 或 接触 不 良 。 

3) 电 奈 互感 器 局 部 短路 。 

4) 供电 线路 故障 。 

(2) 电压 断 相 ”主要 由 下 列 原因 引起 : 

1) 熔断 器 熔 体 熔断 。 

2) 二 次 接线 断 开 。 

3) 电压 互感 器 开路 。 

4) 供电 线路 故障 。 

(3) 电流 不 平衡 ”主要 由 下 列 原因 引起 : 

1) 电压 严重 不 平衡 。 

2) 电流 互感 器 局 部 短路 。 

3) 电流 表 与 互感 器 不 匹配 。 

4) 负载 不 平衡 。 

(4) 电流 断 相 “主要 由 下 列 原因 引起 : 

1) 电压 断 相 。 

2) 开关 触 头 有 一 相 未 接触 或 一 相 熔 断 器 熔 体 熔断 。 

3) 电流 互感 器 短路 或 开路 。 

4) 二 次 回路 断 开 或 接触 不 良 。 

(5) 供电 线路 突然 停电 ”在 供电 线路 突然 停电 情况 下 ， 将 断路 器 的 操作 开 
关 复 位 到 预备 合 闸 位 置 。 站 用 跌 开 式 熔 断 器 可 以 不 断 开 。 

(6) 低压 配 电 装置 常见 故障 

1) 低压 母线 和 设备 连接 点 超过 允许 温度 时 ， 应 先 迅速 拉 掉 次 要 负 人 三， 然 后 
对 故障 或 缺陷 设备 进行 检修 。 

2) 各 种 开关 电器 触 头 过 热 时 ， 应 停电 断 开 负荷 ， 检 查 并 调整 触 头 压力 ， 清 
除 氧化 层 。 
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3) 电磁 铁 噪 声 过 大 时 ， 应 检查 铁心 接触 面 是 否 平整 、 有 无 污 拆 、 短 路 环 是 
否 断 裂 、 电 源 电压 是 否 过 低 等 ， 并 采取 相应 措施 。 

4) 三 相 电 奈 发 生 越 级 跳 闻 时 应 重新 整定 并 检查 配合 是 否 正确 。 

(7) 过 电压 保护 装置 典型 故障 处 理 

1) 管 型 避雷 绝缘 管 的 纵向 裂纹 大 于 其 长 度 的 1/3 、 绝 缘 管 有 烧伤 痕迹 ; 绝 
缘 管 终端 堵 头 不 牢固 或 潜 层 有 严重 裂纹 时 应 退出 运行 。 

2) 阀 型 避雷 器 在 运行 中 突然 爆炸 ， 但 未 造成 系统 永久 性 接地 或 危及 系统 安 
全 运行 时 ， 可 在 雷雨 过 后 ， 拉 开 故 障 相 的 隔离 开关 ， 更 换 合格 的 避雷 器 。 若 已 
引起 系统 永久 性 接地 ， 则 禁止 用 隔离 开关 操作 停 用 故障 避雷 器 。 

3) 当 发 现 动 作 记录 器 内 部 有 烧 黑 、 烧 毁 或 接地 引 下 线 接点 处 有 人 烧 痕 、 烧 断 
等 现象 时 ， 应 对 避雷 器 电气 特性 进行 试验 并 解体 检查 ， 同 时 更 换 记 录 器 。 

(8) 继 电 保 护 装 置 与 自动 装置 的 典型 故障 处 理 

1) 保护 装置 动作 而 引起 开关 跳闸 后 ， 应 查 明 原因 。 恢 复 送 电 前 ， 必 须 将 保 
护 装 置 所 有 的 掉 牌 信号 全 部 复位 。 

2) 发 现 表 计 指 针 指 示 异 常 ， 如 电流 冲击 摆动 、 电 压 下 降 等 ， 应 立即 检查 信 
号 装置 ， 如 光 字 牌 等 ， 以 判明 是 否 发 生 故 障 。 

3) 气体 继 电 保 护 装置 动作 ， 若 不 能 肯定 是 变压器 内 部 故障 时 ， 应 立即 收集 
气体 继电器 内 聚积 的 气体 ， 并 判定 其 性 质 。 

2. 架空 线路 试 运 行 的 故障 分 析 

试 运行 过 程 中 若 发 生 异 常 ， 应 按 规 定 程序 处 理 ， 停 电 后 重新 对 线路 进行 巡 
查 ， 找 到 故障 原因 ， 及 时 排除 。 

3. 照明 线路 试 运行 的 故障 分 析 

照明 线路 中 ， 由 于 电工 材料 质量 、 安 装 方法 、 工 作 环 境 等 因素 常会 造成 短 
路 、 不 亮 、 发 光 不 正常 等 故障 ， 具 体 分 析 如 下 : 

(1) 呆 路 故障 断路 原因 可 能 是 线路 断 线 、 线 路 接头 松劲， 线路 与 开关 连 
接 处 松动 或 假 接 (如 绝缘 未 剥 尽 ) ， 开 关 触 头 接触 不 良 或 未 接 通 等 。 

(2) 短路 故障 ”短路 故障 通常 表现 为 开关 合 闻 后 熔 体 立即 熔断 或 断路 器 合 
闸 后 立即 跳闸 。 其 原因 可 能 是 线路 中 相 线 与 零 线 直 接 或 间接 相 碰 、 接 线 错误 、 
用 电器 内 部 短路 等 。 

(3) 混 线 的 处 理 ” 混 线 一 般 发 生 在 暗 配 管 的 照明 电路 中 。 试 灯 时 若 发 现 某 
回路 的 开关 未 闭合 而 电能 表 转 动 或 有 电流 (电能 表 通 常 串 接 于 开关 的 上 闸口 ); 
开关 已 合 而 各 个 支 路 的 灯 的 开关 没有 闭合 而 电能 表 转 动 或 有 电流 ; 则 说 明 已 混 
线 。 查 明 故 障 原因 和 故障 部 位 后 及 时 排除 。 

4. 动力 线路 及 设备 试 运 行 的 故障 分 析 

(1) 电动 机 不 能 起 动 ” 电 动机 不 能 起 动 有 多 方面 的 原因 ， 如 : 
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1) 负载 太 重 ， 负 载 转 矩 超过 电动 机 的 最 大 转 矩 。 

2) 控制 电路 接线 有 误 。 

3) 电动 机 内 部 断路 或 短路 。 

4) 电动 机 接线 有 误 。 

5) 电源 电压 异常 。 

处 理 方法 通常 是 断 电 后 松 开 电动 机 与 设备 的 连接 装置 ， 然 后 测量 电动 机 的 
绝缘 电阻 、 直 流 电阻 以 及 绕组 的 极 性 和 接线 是 否 正确 ， 最 后 将 主 开 关闭 合 ， 空 
载 试 运行 电动 机 ， 测 量 电气 参数 ， 看 其 是 否 正常 。 

(2) 运行 中 的 电动 机 突然 停 转 而 又 不 能 重新 起 动 ” 产 生 这 种 故障 的 主要 原 
因由 以 下 几 方面 : 

1) 电动 机 堵 转 或 过 载 ， 致 使 机 械 损坏 将 设备 卡 死 ， 电 流 增 大 ， 保 护 装置 动 
作 。 

2) 控制 电路 误 动 作 。 

3) 电源 突然 失 电压 或 人 电压 。 

4) 电动 机 制造 原因 ， 过 载 能 力 小 ， 致 使 绕组 或 局 部 烧 坏 或 烧 断 。 

5) 热 继 电 顺 未 复位 ， 控 制 回路 不 能 接 通 ， 故 无 法 重新 起 动 电动 机 。 

(3) 上 断路 需 跳 间 ” 起 动 时 跳闸 是 由 于 瞬时 动作 电流 值 整定 大小 ， 不 能 满足 电 
动机 起 动 电流 或 者 因为 电动 机 或 线路 有 短路 现象 ， 运行 时 跳闸 是 由 于 过 载 动作 。 

(4) 开关 触 头 、 导 线 接点 或 导线 温 升 过 高 、 有 焦 味 等 ”它们 大 多 是 由 于 接 
触 不 良 、 元 需 件 规格 小 、 导 线 截面 积 小 等 原因 造成 的 。 

(5) 三 相 电流 严重 不 平衡 ”通常 由 于 茶 分 支 回 路 或 单机 回路 单 相 运行 引起 。 
检查 时 要 特别 注意 有 熔断 器 保护 的 回路 ， 其 炊 体 是 否 熔断 。 

















复习 思考 题 


. 运行 前 的 质量 检查 主要 包括 哪些 内 容 ? 

变 配 电 装 置 试 运行 前 常规 检查 的 内 容 有 哪些 ? 

. 试 运行 方案 编制 通常 包括 哪 几 部 分 ? 

. 简 述 变 配 电 装 置 试 运 行 的 程序 和 试 运行 故障 的 分 析 、 处 理 。 
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= 了 人 解 安装 企业 内 部 班组 管理 的 基本 知识 ， 学 会 
班组 经 济 核算 ,制订 班组 作业 计划 。 掌 握 全 面 质量 管理 的 基本 知识 和 常用 基 
本 方法 。 了 解 QC 小 组 (质量 管理 小 组 ) 的 特点 、 作 用 、 组 建 以 及 QC 小 组 活 
动 开 展 的 一 般 程序 、 小 组 活动 的 评价 等 。 





第 一 节 班组 管理 


施工 班组 是 施工 企业 从 事 建 筑 安装 活动 的 基本 单位 。 所 谓 班组 管理 是 指 对 
班组 进行 组 织 、 计 划 、 协 调 、 控 制 、 监 督 、 激 励 与 创新 等 ， 以 确保 完成 班组 各 
项 经 济 技术 指标 的 一 种 活动 过 程 。 建 立 健全 班组 管理 ， 是 现代 企业 管理 中 一 个 
重要 的 组 成 部 分 ， 也 是 搞 好 现代 企业 的 基础 。 


一 、 班 组 管理 基本 知识 





1. 班组 管理 的 分 类 
(1) 按 管理 性 质 分 类 ”班组 管理 按 管理 性 质 的 不 同 ， 可 分 为 常规 管理 和 专 





1) 常规 管理 : 是 指 企 业 的 一 般 性 项 目 管理 ， 如 围绕 企业 的 生产 、 生 活 、 安 
全 和 学 习 等 方面 建立 的 班组 各 项 规章 制度 ， 围 绕 企 业 的 产品 生产 的 质量 、 数 量 、 
工艺 、 分 配 等 方面 建立 的 各 项 计量 、 定 额 、 原 始 记 录 、 标 准 化 等 工作 ;围绕 企 
业 职 工 的 政治 思想 、 安 全 意识 、 职 业 道 德 、 业 务 能 力 等 方面 开展 的 各 种 教育 活 
动 等 。 

2) 专业 管理 : 是 指针 对 企业 的 生产 对 象 和 生产 过 程 的 专项 管理 ， 如 建筑 安 
装 企业 围绕 施工 过 程 而 开展 的 施工 前 的 组 织 准 备 、 技 术 准备 管理 工作 ; 施工 阶 
段 的 计划 、 实 施 、 检 查 和 处 理 等 环节 的 管理 工作 ; 工程 竣工 验收 阶段 的 资料 整 
理 、 质 量 评定 和 交接 验收 等 方面 的 管理 工作 。 
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(2) 按 管理 对 象 分 类 ”班组 管理 按 管理 对 象 的 不 同 ， 可 分 为 生产 管理 、 生 
活 管理 和 制度 管理 三 种 。 

1) 生产 管理 : 是 指 安装 企业 围绕 着 优质 施工 、 安 全 作业 、 高 效 运行 开展 的 
各 项 管理 工作 ， 如 施工 工序 管理 、 施 工 工艺 管理 、 组 织 劳 动 管理 、 工 具 设 备 管 
理 、 水 电气 及 原材料 管理 、 安 全 保卫 管理 等 。 

2) 生活 管理 : 班组 可 通过 民主 生活 会 等 多 种 形式 组 织 职 工 参 与 班组 和 企业 
的 管理 ， 体 现 当家 作 主 ; 通过 组 织 劳 动 竞赛 、 爱 岗 敬 业 及 争先 创 优 活动 等 ， 增 
强 职 工 的 主人 翁 意 识 。 

3) 制度 管理 : 主要 指 班组 围绕 岗位 责任 制 为 核心 制定 、 贯 彻 、 执 行 、 检 查 
与 考核 各 项 管理 制度 、 方 法 、 标 准 等 。 

2. 班组 管理 的 作用 

(1) 为 企业 经 营 决策 提供 正确 依据 企业 要 进行 正确 的 经 营 决 和 俩 ， 必 须要 
掌握 生产 中 的 各 种 数据 资料 及 信息 ， 班 组 为 企业 经 营 决 策 提供 第 一 手 资料 。 

(2) 确保 施工 企业 有 序 地 组 织 生产 活动 ”班组 建立 健全 必要 的 、 科 学 的 规 
章 制度 促使 班组 工作 标准 、 有 序 地 进行 ， 从 而 确保 整个 企业 有 序 、 稳 步 、 安 全 
地 进行 生产 或 经 营 。 

(3) 为 企业 不 断 提高 经 济 效益 提供 依据 企业 要 提高 经 济 效益 ， 就 要 对 
人 、 财 、 物 进行 有 效 配 置 ， 以 最 低 的 成 本 ， 创 造 出 优质 的 建筑 安装 工程 。 通 
过 班组 活动 和 班组 管理 可 以 准确 、 及 时 地 把 各 种 技术 经 济 指标 反馈 给 职能 部 
门 ， 加 以 分 析 、 判 新 和 处 理 ， 适 时 地 对 生产 经 营 活动 的 各 个 环节 进行 调整 、 
控制 和 优化 。 

(4) 促进 企业 管理 现代 化 ”企业 实现 管理 现代 化 ， 根 本 的 途径 是 要 建立 健 
全 班组 成 员 的 岗位 经 济 责任 制 ; 积极 开展 职工 培训 ， 加 强 基 础 教育 工作 。 逐 步 
形成 科学 化 、 标 准 化、 程序 化 、 制 度 化 的 班组 现代 管理 体系 。 

3. 班组 管理 的 要 求 

1) 积极 转变 观念 ， 深 化 内 部 改革 ， 转 换 经 营 体制 ， 加 快 班组 自身 建设 。 

2) 以 现场 施工 管理 为 突破 口 ， 对 施工 现场 进行 计划 、 组 织 、 控 制 。 既 坚持 
施工 现场 的 定量 管理 又 严格 按 工艺 要 求 组 织 生产 ,使 整个 生产 一 直 处 于 可 控 状 
态 ， 稳 定 产品 质量 。 

3) 努力 提高 班组 职工 的 民主 政治 意识 、 主 人 翁 责 任 感 、 职 业 道德 、 专 业 技 
能 。 教 育 职 工 知 法 守法 ， 遵 章守纪 ， 做 到 安全 文明 生产 ; 鼓励 职工 虚心 学 习 ， 
崇尚 科学 ， 勇 于 探索 ， 积 极 创造 ， 自 觉 适 应 社会 主义 市 场 经 济 需要 。 


二 、 班 组 经 济 核算 
班组 经 济 核算 是 建筑 安装 企业 全 面 经 济 核算 的 一 个 基本 环节 。 它 以 班组 为 
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单位 ， 对 班组 在 施工 及 其 管理 过 程 中 的 劳动 消耗 、 物 资 消耗 、 资 金 占 用 和 经 济 
效益 进行 计算 、 对 比 和 分 析 。 

1. 班组 经 济 核算 的 作用 

(1) 指导 经 济 活动 ”实行 班组 经 济 核算 ,使 班组 在 经 济 上 具有 相对 的 独立 
性 和 一 定 的 自主 权 。 

(2) 承担 经 济 责任 ”班组 要 对 自己 的 经 济 利益 承担 经 济 责任 ,确保 在 施工 
过 程 能 够 团结 协作 。 

(3) 提高 经 济 效益 ”通过 班组 经 济 核算 促使 每 个 班组 都 主动 关心 产品 质量 
和 消耗 情况 ， 从 中 发 现 问题 ， 人 研究 改进 方法 。 为 降低 消耗 、 扩 大 经 营 成 果 ， 提 
高 企业 的 经 济 效益 创造 条 件 。 

(4) 体现 按 劳 分 配 通过 班组 经 济 核算 ， 可 以 比较 准确 地 反映 每 个 班组 、 
每 个 职工 的 贡献 大 小 ， 以 便 进行 班组 和 个 人 的 利益 分 配 ， 实 现 按 劳 分 配 。 

2. 班组 经 济 核算 的 原则 、 要 求 和 方法 

班组 经 济 核算 的 原则 是 “干什么 、 管 什么 、 算 什么 ”。 

班组 经 济 核算 一 般 以 施工 任务 单 为 基本 依据 。 签 发 施工 任务 单 要 向 班组 交 
清 施 工 任务 、 质 量 和 安全 要 求 ， 同 时 还 要 交 清 完成 任务 的 工时 定额 和 材料 消耗 
定额 。 在 施工 生产 过 程 中 ， 班 组 或 个 人 要 充分 注意 利用 工时 ,合理 用 料 ， 并 及 
时 做 好 用 工 用 料 等 记录 。 在 完成 任务 或 月 终 时 ， 应 对 完成 的 任务 进行 验收 、 结 
算 任务 单 。 根 据 任务 单 实际 完成 的 实物 量 计算 工料 定额 用 料 ; 根据 原始 记录 (如 
考勤 .工时 记录 、 限 额 领 料 单 已 领 未 用 材料 盘点 单 等 ) 核 算 工 、 料 消耗 。 

核算 的 主要 内 容 是 : 在 保证 质量 、 安 全 、 工 期 的 前 提 下 ， 核 算 人 工 和 材料 
的 消耗 。 

1) 材料 的 核算 采用 以 下 公式 进行 ， 即 

材料 节 ( 超 ) 数 量 = 材料 消耗 定额 x 完成 工程 量 - 实际 消耗 量 
2) 人 工 的 核算 采用 以 下 公式 进行 ， 即 
工 日 节 ( 超 ) 数 量 = 劳动 定额 x 完成 工程 量 - 实际 用 工 数 

3. 班组 经 济 活 动 分 析 

在 班组 经 济 核算 取得 成 绩 后 ， 把 经 营 成 果 指 标 与 计划 指标 进行 比较 ， 从 中 
寻找 出 积极 因素 和 消极 因素 ， 总 结 经 验 ， 挖 所 潜力 ， 以 期 达到 更 高 的 经 济 效益 。 

(1) 分 析 的 内 容 通常 包括 : 

1) 施工 计划 完成 情况 分 析 : 通过 对 工程 进度 、 实 物 工程 量 和 竣工 指标 完成 
情况 的 分 析 ， 检 查 施工 计划 的 完成 情况 。 

2) 劳动 计划 完成 情况 分 析 : 分 析 劳 动力 需要 量 及 劳动 力 对 施工 计划 的 影响 
情况 、 劳 动 定额 执行 情况 及 劳动 生产 率 情况 。 

3) 材料 消耗 情况 分 析 : 分 析 施 工 过 程 中 材料 耗 用 定额 的 执行 情况 ， 并 判别 
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其 是 否 合理 。 

4) 工程 质量 的 分 析 : 分 析 工 程 质量 状况 和 存在 的 问题 ， 分 析 造 成 工程 质量 
事故 的 原因 及 损失 等 。 

(2) 分 析 的 方法 

1) 比较 法 : 通过 对 有 可 比 性 的 指标 进行 对 比 ， 找 出 差异 ， 然 后 从 中 找 出 差 
异 的 原因 。 常 采用 实际 数 与 计划 数 和 定额 数 比 较 ， 本 期 数 与 前 期 数 比较 ， 单 位 
之 间 比 较 和 项 目 之 间 比 较 。 

2) 差额 分 析 法 : 又 叫做 量 差 和 价差 分 析 法 。 用 数量 差异 乘 以 计划 单价 ， 即 
数量 对 计划 影响 的 数值 ; 价格 差异 乘 以 实际 耗 用 数量 ， 即 价格 差异 对 计划 影响 
的 数值 。 


三 、 班 组 作业 计划 的 制订 


1. 班组 作业 计划 的 主要 内 容 
1) 施工 作业 计划 ， 见 表 8-1。 
表 8-1 施工 作业 计划 








班组 年 月 日 
分 部 分 | 单 2 合计 备 
分 音 合 i 
工程 项 日 过 
人 注 
完成 量 | 计划 
















































































2) 实物 工程 量 计划 。 

3) 材料 、 加 工件 的 需 用 计划 。 

4) 劳动 力 计划 。 

2. 班组 施工 作业 计划 的 编制 方法 

1) 根据 总 体 施工 作业 计划 要 求 ， 结 合 班组 的 具体 施工 能 力 及 施工 作业 计划 
的 实际 进度 ,确定 施工 项 目 。 

2) 根据 施工 图 样 及 施工 预算 计算 工程 量 。 

3) 确定 施工 工期 : 

GD 参考 下 式 确定 该 工种 的 生产 能 力 ， 即 
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该 工种 生产 能 力 = 职工 人 数 x 制度 时 间 x 计划 出 勤 率 x 计划 效率 
x 定额 单产 x 出 勤 工 日 计划 利用 率 
@) 参考 下 式 确定 该 工种 日 完成 工程 量 ， 即 
日 完成 工程 量 = 该 工种 生产 能 力 /制度 天 数 
@) 参考 下 式 确定 施工 工期 ， 即 
施工 工期 = 分 项 工程 量 /日 完成 工程 量 








第 二 节 质量 管理 


一 、 全 面 质量 管理 基本 知识 


1. 质量 

狭义 的 质量 是 指 产品 质量 ,广义 的 质量 还 应 该 包括 产品 形成 过 程 的 工序 质 
量 和 企业 各 项 管理 活动 的 工作 质量 。 

(1) 产品 质量 ” 指 产品 在 规定 使 用 条 件 下 满足 使 用 要 求 所 具备 的 特性 。 如 
机 电 产 品 的 使 用 性 能 、 使 用 寿命 、 可 靠 性 、 安 全 性 、 经 济 性 及 标准 化 等 。 

1) 产品 的 使 用 性 能 ， 即 产品 能 适合 用 户 使 用 的 性 能 。 

2) 产品 的 使 用 寿命 ， 即 产品 在 规定 的 时 间 内 能 满足 各 项 功能 要 求 的 总 的 工 
作 时 间 。 

3) 产品 的 可 靠 性 ， 即 产品 在 规定 时 间 内 ， 完 成 规定 工作 任务 而 不 发 生 故 障 
的 概率 。 

4) 产品 的 安全 性 ， 即 产品 在 流通 和 使 用 过 程 中 不 发 生 安全 事故 的 程度 。 

5) 产品 的 经 济 性 ， 即 产品 在 整个 寿命 周期 内 所 发 生 的 全 部 费用 。 如 产品 的 制 
造成 本 、 税 费 、 使 用 过 程 中 的 运转 费用 、 维 护 费 用 等 。 

6) 产品 的 标准 性 ， 即 产品 是 否 符合 国家 质量 标准 。 

(2) 工序 质量 指 产品 生产 过 程 中 每 道 工序 的 质量 。 就 安装 工程 来 讲 ， 具 
体 指 从 施工 准备 、 正 式 施工 到 交工 验收 的 全 过 程 的 工序 质量 。 工 序 质量 受 以 下 
五 个 方面 的 影响 : 

1) 人 的 因素 : 人 的 第 一 思想 的 牢固 程度 、 责 任 心 的 强 弱 、 技 术 水 平 的 高 
低 、 精 神 状 态 等 。 

2) 机 器 因素 : 施工 设备 的 精度 、 稳 定性 、 可 靠 性 及 维修 保养 情况 等 。 

3) 材料 因素 : 原材料 的 强度 、 和 硬度、 结构、 形状、 尺寸 大 小 等 。 

4) 施工 方法 : 工艺 、 规 范 、 标 准 等 的 执行 情况 。 

5) 施工 环境 : 工作 场地 的 安排 、 布 置 情况 ; 场地 的 温度 、 湿 度 、 照 度 、 卫 
生 、 噪 声 、 防 尘 及 过 道 的 畅通 情况 等 。 
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(3) 工作 质量 指 企业 经 营 管理 活动 的 工作 质量 ， 或 者 说 是 企业 的 技术 工 
作 、 生 产 组 织 工作 、 各 项 业务 工作 及 思想 工作 等 方面 对 产品 质量 的 保证 程度 。 
根据 分 工 不 同 ， 可 以 将 工作 质量 分 为 设计 工作 质量 、 施 工 工作 质量 、 检 验 工作 
质量 、 辅 助 工 作 质 量 等 。 只 有 各 项 管理 工作 的 质量 得 以 全 面 提高 ， 才 能 保证 施 
工 过 程 各 工序 的 质量 ， 从 而 提高 产品 质量 或 工程 质量 。 

2. 质量 管理 

质量 管理 是 指 企业 为 保证 和 提高 产品 质量 而 进行 的 一 系列 管理 活动 ， 如 调 
查 、 计 划 、 组 织 、 协 调 、 控 制 、 检 查 、 处 理 及 信息 反馈 等 活动 。 企 业 的 质量 管 
理 大 致 经 历 了 质量 检验 、 统 计 质 量 管理 和 全 面 质量 管理 三 个 阶段 。 

(1) 质量 检验 阶段 ”20 世纪 20 年 代 ， 质 量 检验 作为 一 种 专门 的 工序 从 生 

产 过 程 中 独立 出 来 。 企 业 开始 设置 专职 的 检验 部 门 和 检验 人 员 ， 从 产品 中 挑 
出 次 品 和 废品 ， 保 留 合格 品 。 这 种 管理 方法 对 推动 产品 质量 的 提高 曾经 起 到 
一 定 的 积极 作用 ， 但 它 属 于 “事后 检验 ”， 无 法 将 不 合格 产品 消灭 在 生产 过 程 
中 ， 而 且 ， 在 破坏 性 检验 的 情况 下 如 何 了 解 和 保证 产品 质量 的 问题 始终 无 法 
得 到 解决 。 
(2) 统计 质量 管理 阶段 ”第 二 次 世界 大 战 初期 美军 为 了 提高 军用 品 的 质 
量 ， 开 始 研究 分 析 影 响 产 品质 量 的 原因 ， 运 用 数理 统计 的 方法 ， 从 产品 质量 的 
波动 中 找 出 规律 性 ， 及 时 采取 有 效 措 施 ， 对 产品 生产 的 各 道 工 序 进行 严格 控制 ， 
从 而 保证 了 产品 质量 。 这 一 阶段 较 质 量 检验 阶段 前 进 了 一 大 步 ， 变 事后 检验 为 
过 程控 制 ， 做 到 以 预防 为 主 。 但 是 它 忽视 了 组 织 管理 工作 和 人 的 主观 能 动 性 的 
发 挥 ， 过 分 强调 了 数理 统计 工具 的 作用 ， 抽 象 的 理论 使 人 产生 高 不 可 攀 的 感觉 ， 
严重 影响 了 统计 质量 管理 方法 的 推广 与 应 用 。 

(3) 全 面 质量 管理 阶段 20 世纪 60 年 代 以 来 ， 随 着 科学 技术 和 管理 理论 
的 进一步 发 展 ， 人 们 对 产品 质量 提出 了 更 高 的 要 求 。 美 国 管理 学 家 朱 兰 、 费 
根 保姆 等 人 率先 提出 了 “全 面 质量 管理 ”的 概念 ， 标 志 着 质量 管理 进入 了 一 
个 轿 新 的 阶段 。 所 谓 全 面 质量 管理 就 是 指 企业 全 体 职 工 和 企业 的 各 个 部 门 同 
心 协力 ， 密 切 配合 ， 综 合 运用 各 种 科学 方法 及 先进 的 管理 技术 ， 建 立 起 从 产 
品 的 市 场 调查 、 研 究 设计 、 实 验 试制 、 生 产 制 造 到 销售 服务 等 全 过 程 的 质量 
管理 体系 。 

从 以 上 的 三 个 发 展 阶 段 来 看 ， 质 量 管理 经 历 了 从 事后 检验 为 主 转变 为 事先 
预防 为 主 ， 从 以 产品 数量 为 重点 转变 为 以 产品 质量 为 核心 ， 从 少数 人 关心 质量 
转变 为 全 体 职工 和 所 有 部 门 都 关心 质量 的 三 大 转变 。 这 使 得 全 面 质量 管理 的 对 
象 更 加 全 面 、 范 围 更 加 广泛 ， 职 工 更 加 积极 、 行 为 更 加 科学 。 

3. 全 面 质 量 管理 的 基本 要 求 

(1) 以 用 户 为 主 这 里 的 用 户 有 两 个 方面 的 含义 : 一 是 指 本 企业 最 终 产 
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品 的 用 户 。 全 面 质量 管理 要 求 一 切 为 用 户 服务 ， 把 用 户 的 利益 放 在 第 一 位 ， 
企业 全 体 职工 牢固 树立 “以 用 户 为 主 ” 的 思想 。 二 是 指 企业 内 部 生产 过 程 中 
上 道 工序 和 下 道 工 序 之 间 的 “用 户 ”。 每 道 工 序 都 以 下 道 工序 为 自己 的 用 户 ， 
为 下 道 工序 着 想 ， 凡 是 达 不 到 本 道 工 序 质量 标准 的 成 品 、 半 成 品 不 准 交 给 下 
道 工 序 。 

(2) 以 预防 为 主 ”从 全 面 质量 管理 的 观点 来 看 ， 质 量 是 在 设计 、 制 造 、 流 
通 和 使 用 的 过 程 中 逐步 形成 的 。 质 量 管理 的 重点 应 该 从 “事后 把 关 ” 转 移 为 
“事前 预防 ”， 做 到 防 检 结合 ， 预 防 为 主 ， 把 “不 合格 产品 消灭 在 产品 质量 的 形 
成 过 程 中 ”。 

(3) 用 数据 说 话 ”产品 的 质量 在 其 形成 过 程 中 ， 会 受到 各 种 因素 的 影响 和 
制约 ， 仅 和 赁 经 验 很 难得 到 控制 。 全 面 质量 管理 强调 定量 分 析 ， 用 数据 说 话 ， 避 
免 使 用 “大 概 ”、“ 可 能 ”之 类 的 词语 。 用 数理 统计 的 方法 ， 对 生产 过 程 中 搜集 
的 大 量 数据 进行 分 析 整 理 ， 研 究 质量 运动 的 规律 ， 从 而 找 出 影响 质量 的 原因 ， 
及 时 采取 措施 ， 改 善 质量 控制 方法 ， 全 面 提高 管理 工作 的 质量 。 

4. 全 面 质量 管理 的 特点 

(1) 全 过 程 管理 ”全 面 质量 管理 要 求 对 产品 生产 过 程 进行 全 面 控 制 。 在 电 
气 设备 安装 工程 中 ， 必 须 从 设计 、 施 工 准备 、 正 式 施工 、 竣 工 验收 、 交 付 使 用 、 
跟踪 服务 等 全 过 程 实行 质量 控制 。 

(2) 全 企业 管理 全 面 质量 管理 的 指标 包括 了 使 用 价值 、 价 值 和 满足 社会 
需要 三 个 方面 。 这 三 方面 对 应 着 企业 的 各 个 职能 部 门 ， 这 就 要 求 企 业 的 经 营 、 
生产 、 技 术 、 安 人 全、 物资 供应、 劳动 人 事 、 财 务 政工 等 各 部 门 都 必须 以 提高 产 
品质 量 为 目的 ， 围 绕 提 高 产量 开展 工作 。 

(3) 全 员 管 理 全 面 质量 管理 要 求 把 质量 控制 工作 落实 到 每 个 职工 ， 包 括 
领导 、 技 术 人 员 、 管 理 人 员 。 


二 、 全 面 质量 管理 的 常用 方法 


为 进一步 提高 质量 管理 各 阶段 、 各 部 门 、 各 分 部 分 项 的 工作 质量 ， 必 须 采 
用 以 数理 统计 方法 及 现代 化 管理 方法 为 基本 方法 的 科学 的 全 面 质量 管理 方法 。 
常用 的 方法 有 分 层 法 、 排 列 图 法 、 因 果 分 析 图 法 、 直 方 图 法 、 控 制图 法 、 散 布 
图 法 、 统 计 调 查分 析 表 法 七 种 。 这 七 种 统计 分 析 方 法 又 可 称 为 “QC 七 工具 ”。 
近年 来 ,日 本 的 科学 技术 联盟 的 “QC 手法 开发 部 会 ”根据 统筹 和 学、 系统 工程 、 
价值 工程 等 一 系列 管理 科学 的 原理 ， 提 炼 出 一 种 利用 语言 数据 ， 通 过 整理 分 析 
来 解决 实际 问题 的 新 的 科学 管理 方法 ， 即 “新 QC 七 工具 ”， 它 包括 关系 图 法 、 
系统 图 法 、KJ 法 、 和 矩阵 图 法 、 和 矩阵 数据 图 解法 、 过 程 决 策 程 序 图 法 、 箭 条 图 法 
七 种 。 
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1. QC 七 工具 

(1) 分 层 法 又 称 为 分 组 法 、 分 类 法 。 分 层 法 是 一 种 分 析 整 理 原始 统计 数 
据 的 基本 方法 。 它 按 不 同 的 调查 目的 ， 将 搜集 到 的 数据 加 以 分 类 整理 ， 从 中 发 
现 影响 产品 质量 的 原因 。 通 常 可 按 以 下 几 种 情况 进行 分 类 : 

1) 按 不 同 的 施工 时 间或 季节 进行 分 类 。 

2) 按 操作 者 的 性 别 、 年 龄 等 个 性 特征 分 类 。 

3) 按 使 用 的 机 器 设备 分 类 。 

4) 按 使 用 的 原材料 分 类 。 

5) 按 操作 方法 或 操作 工艺 分 类 。 

6) 按 检 测试 验 手 段 分 类 。 

7) 按 施 工场 地 分 类 。 

8) 按 其 他 易于 获取 相关 数据 的 性 质 、 环 境 、 条 件 等 分 类 。 

(2) 排列 图 法 “排列 图 法 是 通过 对 影响 产品 质量 的 诸多 因素 的 分 析 找 出 主 
要 因素 的 方法 。 所 以 ， 排 列 图 又 称 为 主 次 因素 排列 图 。 

排列 图 由 一 个 横 坐 标 、 两 个 纵 坐 标 、 几 个 和 矩形 和 一 条 曲线 组 成 ， 如 图 8-1 
所 示 。 











频数 /个 累计 白 分 数 (%) 
180 上 100 
150 上 80 














图 8-1 排列 图 

图 中 横 坐 标 表示 影响 施工 质量 的 各 种 因素 ， 按 影响 程度 的 大 小 ， 从 左 到 右 
依次 排列 ; 左边 的 纵 坐 标 表示 频数 ， 即 影响 质量 因素 出 现 的 次 数 ; 右边 的 纵 坐 
标 表示 累计 百分数 ， 和 矩形 的 高 度 表示 各 种 因素 影响 的 大 小 ; 图 上 的 曲线 表示 各 
种 因素 影响 大 小 的 百分数 ， 这 条 曲线 通常 又 被 称 作 巴 雷 特 曲 线 。 

排列 图 的 使 用 说 明 : 

1) 按 累 计 百 分 数 ， 将 影响 因素 分 成 A、B、C 三 类 。 其 中 0% ~80% 为 A 
类 ， 是 影响 质量 的 主要 因素 ; 80% ~ 90% 为 B 类 ， 是 影响 质量 的 次 要 因素 ; 
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90% ~100% 是 C 类 ， 是 影响 质量 的 一 般 因素 。 

2) 选中 一 两 个 主要 因素 ， 防 止 主要 因素 过 多 而 抓 不 住 重点 。 

3) 针对 主要 因素 中 发 现 的 问题 ， 制 定 整改 措施 ， 加 以 解决 ， 以 观 后 效 。 
若 主要 因素 频数 明显 变 小 ， 说 明 效 果 不 错 。 再 根据 新 出 现 的 A 类 因素 继续 进 
行 改进 。 

(3) 因果 分 析 图 法 ”因果 分 析 图 法 是 用 一 种 类 似 树枝 状 的 图 形 ， 层 层 深 入 ， 
寻找 导致 产生 施工 质量 原因 的 一 种 有 效 方法 。 因 果 分 析 图 的 结构 形式 如 图 8-2 所 
示 。 图 中 的 主干 表示 待 分 析 的 质量 问题 ,树枝 中 的 大 枝 、 中 枝 和 小 枝 分 别 表示 
产生 质量 问题 的 大 小 原因 。 大 原因 一 般 从 五 个 方面 进行 分 析 : 


中 点 因 


更 小 原 A 
小 原因 


图 8-2 ”因果 分 析 图 的 结构 形式 

1) 人 的 因素 ， 如 施工 人 员 的 技术 熟练 程度 、 心 理 素质 和 精神 状态 等 。 

2) 工艺 因素 ， 如 施工 步 序 、 方 法 等 。 

3) 设备 因素 ， 如 施工 机 械 设备 的 精度 、 可 靠 性 、 维 修 保 养 状态 等 。 

4) 材料 因素 ， 如 电线 、 电 缆 是 否 符 合 制 造 标准 ， 是 否 有 安全 认证 标志 等 。 

5) 环境 因素 ， 如 地 况 、 地 貌 、 气 候 等 。 

(4) 直方 图 法 ”直方 图 又 称 为 频数 直方 图 、 质 量 分 布 图 。 其 基本 原理 是 . 
将 搜集 到 的 数据 加 工整 理 后 按 一 定 的 方法 分 成 若干 组 ， 分 别 计 算出 各 组 数据 出 
现 的 频数 ， 画 出 频数 直方 图 ， 最 后 据 此 分 析 质 量 分 布 状态 及 其 波动 的 范围 和 规 
律 。 

直方 图 的 具体 做 法 是 : 

1) 搜集 整理 数据 : 只 搜集 不 合格 产品 作为 样本 。 为 了 能 比较 准确 地 反映 工 
程 的 总 体 状 态 ， 搜 集 样 本 的 个 数 不 应 少 于 30 个。 

2) 计算 样本 数据 的 极 差 值 ， 一 般 是 用 样本 数据 的 最 大 值 减 去 样本 数据 的 最 
小 值 。 

3) 确定 组 数 和 组 距 : 组 数 应 根据 样本 容量 而 定 ， 样 本 容量 在 50 以 下 时 可 
分 为 5 ~7 组 ， 其 他 情况 下 分 组 数 取样 本 容量 的 1Z10 比较 合适 。 但 分 组 数 不 宜 太 
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多 。 组 距 的 计算 可 用 上 面 求 出 的 极 差 值 除 以 分 组 数 。 
4) 确定 组 界限 值 : 一 般 以 数据 的 最 小 值 开 始 分 组 ， 第 一 组 的 上 下 界限 值 可 
按 下 面 的 公式 计算 ， 即 
第 一 组 下 界限 值 =X,, -有 /2 
第 一 组 上 界限 值 =X,,, + 有/2 
式 中 Xi 一 一 样本 数据 的 最 小 值 ，; 
h 一 一 组 距 。 
5) 列表 并 统计 频数 。 
6) 绘制 直方 图 : 作 图 时 ， 以 组 距 为 底 边 ， 以 频数 为 高 度 ， 画 直方 图 表示 质 
量 特征 分 布 ， 并 在 直方 图 上 标 出 质量 标准 范围 TY、 实际 的 质量 数据 分 布 范围 B、 
写 上 样本 容量 n、 均 值 X 和 标准 偏差 $ 等 。 
根据 作出 的 直方 图 的 形状 ， 可 将 其 分 为 两 大 类 : 一 类 是 正常 型 直方 图 ， 如 
图 8-3 所 示 ; 男 一 类 是 非 正 常 型 直方 图 ， 如 图 8-4 所 示 。 
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图 8-3 正常 型 直方 图 

在 正常 型 直方 图 中 : 如 图 8-3a 所 示 , B 在 7 中 ， 且 中 心 重 合 ， 生 产 过 程 
会 出 现 不 合格 品 ; 如 图 8-3b 所 示 ,，B 虽 在 7 了 之 中 , 但 中 心 不 重 合 ， 工 艺 
稍 有 变化 便 可 能 出 现 不 合格 品 ; 如 图 8-3c 所 示 ,B 与 7 完全 重合 ,无 偏差 
能 力 ， 稍 有 不 慎 ， 则 可 能 出 不 合格 品 ; 如 图 8-3d 所 示 , 中 与 了 范围 相同 ， 
但 中 心 偏离 ， 会 出 现 不 合格 品 ， 如 图 8-3e 所 示 ,， 7 远大 于 BB， 虽 不 会 出 现 不 
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图 8-4” 非 正常 型 直方 图 
a) 孤岛 型 b) 双 峰 型 c) 折 具 型 d) 绝壁 型 e) 平 顶 型 

合格 品 ， 但 工序 能 力 过 大 ， 影 响 经 济 效益 ; 如 图 8-3f 所 示 ,，B 超过 7， 会 出 
现 较 多 不 合格 品 。 

在 非 正常 直方 图 中 : 如 图 8-4a 所 示 ， 孤 岛 型 是 由 于 非 熟练 工人 临时 替 班 或 
原材料 突然 发 生变 化 所 致 ， 如 图 8-4b 所 示 ， 双 峰 型 是 由 于 加 工 机 床 或 施工 设备 
的 型 号 不 同 所 致 ， 如 图 8-4c 所 示 ， 折 此 型 是 由 于 数组 太 多 所 致 ; 如 图 8-4d 所 
示 ， 绝 壁 型 是 由 于 采用 了 合格 品 数据 作为 样品 所 致 如 图 8-4e 所 示 ， 平 顶 型 是 
由 于 施工 工具 的 磨损 等 缓慢 变化 的 因素 所 致 。 

(5) 控制 图 法 ”又 称 为 管理 图 法 ， 是 判断 生产 过 程 是 否 稳定 的 一 种 动态 分 
析 方 法 。 

质量 控制 图 如 图 8-5 所 示 。 横 坐标 为 等 间隔 的 样本 号 ， 纵 坐标 为 质量 特征 
值 ， 平 行 于 横 坐 标 画 三 条 直线 分 别 为 控制 上 限 UCL、 中 心 线 CL、 控 制 下限 LCL， 


RR 























最 后 将 每 个 样本 的 质量 特征 值 用 点 标 在 图 上 并 用 直线 连接 各 点 即 可 。 89 
在 对 质量 控制 图 进行 分 析 时 ， 有 两 条 基本 准则 : 一 是 数据 各 点 均 应 在 控制 


上 、 下 限 内 ， 否 则 视 为 废品 ; 二 是 数据 各 点 排列 应 符合 正 态 分 布 ， 否 则 说 明 排 
列 有 缺陷 。 

(6) 散布 图 法 “又 称 为 相关 图 法 。 散 布 图 就 是 利用 图 形 分 析 影 响 工 程 质量 
的 任何 两 要 素 或 变量 之 间 的 关系 。 散 布 图 由 直角 坐标 构成 ， 只 需 将 两 组 数据 的 
对 应 关系 在 坐标 内 描 点 即 可 得 到 一 张 散 布 图 。 

1) 正 相关 : 点 的 散布 大 致 呈 一 条 直线 。 

2) 弱 正 相关 : 点 的 散布 呈 直 线 带 趋势 ， 但 不 规则 。 

3) 不 相关 : 点 的 散布 无 规律 。 
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图 8-5 质量 控制 图 

4) 负 相 关 : 点 的 散布 呈 一 条 向 下 的 直线 带 。 

5) 弱 负 相关 : 与 弱 正 相关 正好 相反 。 

6) 非 线 性 相关 : 点 的 散布 无 规律 。 

(7) 统计 调查 分 析 表 法 ”这 是 一 种 利用 统计 表 调 查 、 整 理 、 分 析 数 据 并 得 
出 有 关 质 量 问 题 的 结论 的 方法 。 和 常用 的 统计 调查 分 析 表 有 工序 分 布 调查 分 析 表 、 
产品 缺陷 部 位 统计 分 析 表 、 质 量 特 征 分 布 统计 分 析 表 和 质量 检查 评定 统计 分 析 
表 等 多 种 形式 。 

2. 新 QC 七 工具 

(1) 关系 图 法 ”用 箭头 表示 出 几 个 主要 问题 及 其 主要 因素 之 间 的 因果 关系 
并 找 出 关键 问题 的 方法 。 

(2) 系统 图 法 又 称 为 树 形 图 法 ， 即 通过 图 形 系统 地 表示 工程 目标 与 手段 
之 间 关 系 的 方法 。 

(3) KJ 法 将 从 杂乱 无 章 的 状态 中 搜集 来 的 语言 资料 按 相互 接近 原则 进行 
统一 ， 从 而 找到 解决 问题 的 有 效 方法 。 

(4) 矩阵 图 法 ”将 与 问题 有 关 的 成 对 因素 分 别 排 列 成 行列 构成 矩阵 图 ， 然 
后 在 其 坐标 的 交点 上 表示 出 各 因素 之 间 的 相互 关联 程度 。 

(5) 矩阵 数据 图 解法 ”将 矩阵 图 中 各 因素 相互 关联 的 数据 通过 计算 加 以 整 
理 的 一 种 方法 。 

(6) 过 程 决 策 程 序 图 法 ” 它 是 指 事先 推 想 出 在 实现 某 一 目标 的 过 程 中 可 能 
发 生 的 各 种 问题 ， 及 早 制 定 出 解决 问题 的 方案 和 措施 ， 并 随 着 事态 的 发 展 而 不 
断 加 以 修正 的 方法 。 

(7) 箭 条 图 法 “又 称 为 网 络 图 法 ， 就 是 将 推进 计划 所 必须 的 各 项 工作 按时 间 
顺序 和 从 属 关 系 用 网 络 图 的 形式 表示 出 的 一 种 “矢量 图 ”。 
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三 、QC 小 组 活动 的 开展 


为 实现 企业 的 质量 管理 方针 和 目标 ,企业 职工 运用 科学 的 理论 和 方法 ， 以 
改进 产品 质量 、 工 序 质量 、 工 作 质 量 活动 为 目的 组 织 起 来 并 开展 活动 的 小 组 称 
为 质量 管理 小 组 ， 简 称 QC 小 组 。 

1. 我 国 QC 小 组 的 特点 

1) 我 国 的 QC 小 组 是 职工 当家 作 主 、 行 使 民主 权利 、 参 加 民主 管理 的 新 
发 展 。 

2) 我 国 的 QC 小 组 吸取 了 传统 的 群众 性 质量 管理 活动 的 经 验 。 如 20 世纪 70 
年 代 涌现 出 的 “产品 信得过 班组 ”， 强 调 思 想 上 坚持 质量 第 一 、 作 风 上 做 到 一 丝 不 
苟 、 技 术 上 讲究 精益 求 精 。 因 此 ， 生 产 出 的 产品 基本 上 做 到 了 自己 信得过 、 检 验 
信得过 、 用 户 信得过 、 国 家 信得过 。 

3) 我 国 的 QC 小 组 坚持 实事 求 是 、 一 切 从 实际 出 发 、 广 泛 采 用 “三 结合 ” 
的 形式 。QC 小 组 不 是 从 概念 、 模 式 出 发 ， 更 不 是 形而上学 ， 而 是 从 我 国 的 具体 
国情 、 企 业 的 实际 、 生 产 课题 、 工 程 革新 的 需要 出 发 。 有 的 在 班组 、 车 间 、 科 
室 、 部 门 纵向 建立 活动 小 组 ; 有 的 跨 班 组 、 车 间 、 部 门 横向 建立 活动 小 组 。 这 
就 使 得 企业 的 管理 干部 、 技 术 人 员 和 工人 群众 有 机 地 结合 起 来 。QC 小 组 一 方面 
在 实际 的 生产 活动 中 大 搞 岗 位 练兵 、 互 帮 互 教 、 劳 动 竞赛 、 操 作 表 演 、 自 检 互 
检 等 ; 另 一 方面 不 断 运 用 科学 的 工具 和 方法 ， 搞 调查 研究 和 科学 实验 ， 取 
得 实效 。 

4) 我 国 的 QC 小 组 结合 实际 ， 引 进 、 消 化 、 吸 收 了 国外 先进 的 管理 理论 和 
管理 方法 ， 认 真 系统 地 学 习 了 全 面 质量 管理 的 理论 并 借鉴 了 日 本 的 QC 小 组 经 
验 ， 运 用 价值 工程 、 网 络 技术 、 优 选 法 、 正 交 实 验 法 等 科学 手段 不 断 的 调整 、 
改进 、 完 善 QC 小 组 的 工作 内 容 、 方 法 、 效 率 ， 取 得 了 可 观 的 经 济 效益 和 社会 

















2. QC 小 组 的 组 建 和 管理 

QC 小 组 的 组 建 要 从 实际 出 发 ， 可 先 由 班组 长 或 班组 骨干 根据 质量 管理 的 需 
要 提出 活动 课题 ， 然 后 由 相关 人 员 自 愿 结合 或 行政 组 建 。 可 以 在 班组 、 车 间 内 
组 建 ， 也 可 以 跨 班组 、 部 门 组 建 。 对 于 安装 工程 而 言 ， 尤 其 应 注意 在 施工 现场 
建立 QC 小 组 ， 也 可 聘请 工程 技术 人 员 参 加 。 小 组 以 3 ~ 10 人 为 宜 ， 小 组 成 员 应 
努力 学 习 全 面 质量 管理 的 基本 知识 ， 熟 练 掌握 本 岗位 的 技术 标准 和 工艺 要 求 ， 
组 长 还 应 具有 一 定 的 文化 和 业务 水 平 ， 勤 于 学 习 、 善 于 观察 、 以 身 作 则 、 团 结 
合作 、 注 意 协调 。QC 小 组 应 向 车 间或 企业 质量 管理 部 门 注 册 登 记 。QcC 小 组 登 
记 表 见 表 8-2。 
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表 8-2 QC 小 组 登记 表 


















































































































































车 间 登记 号 
工段 | ”QC 小 组 登记 表 ”| 成 立 日 期 
班组 登记 
QC 小 组 区 分 : 1 新 设 ，2 变更 ，3 | 小 组 名 称 : 组 长 姓名 : 
玩 组 区 调整 ，4 注销 ，5 临时 性 别 : 
| 年 龄 ， 
工段 长 小 组 理想 ， 
主任 
联络 员 
序号 姓名 性 别 年 龄 工龄 
3 a 
份 ， 审 批 后 交 全 
质 办 登记 注册 ， 
QC 小 组 、 亚 段 
长 、 联 络 员 、 全 
质 办 各 留 一 份 。 
活动 成 果 记录 : 
年 月 日 
年 月 日 
年 月 日 
年 月 日 
年 月 日 班组 长 工段 长 联络 员 主任 











企业 在 对 QC 小 组 进行 管理 时 ， 应 根据 国家 经 济 委员 会 和 中 国 质量 协会 颁发 
的 《质量 管理 小 组 暂行 条 例 》 制 订 本 企业 的 《质量 管理 小 组 管理 办 法 》 并 认真 贯彻 
执行 。 管 理 办 法 的 主要 内 容 是 就 QC 小 组 的 组 织 、 课 题 、 活 动 、 协 调 、 指 导 以 及 


成 果 的 总 结 、 发 表 、 评 价 等 作出 规定 。 

3. QC 小 组 活动 开展 的 步骤 

QC 小 组 根据 企业 的 质量 管理 方针 和 目标 开展 活动 。 基 本 要 求 是 : 一 切 工作 
按 “ 计 划 (Plan) 、 实 施 (Do) 、 检 查 ( Check) 、 处 理 ( Action)” (简称 PDCA ) 的 
程序 展开 ， 做 到 目标 明确 、 现 状 清楚 、 对 策 具 体 、 措 施 落 实 、 检 查 认 真 、 总 结 
客观 、 成 果 显 著 。 
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QC 小 组 活动 的 具体 步骤 如 下 : 

(1) 选 定 课题 针对 施工 现场 出 现 的 问题 ， 围 绕 如 何 提高 工程 质量 、 降 低 
成 本 、 保 障 施工 安全 等 方面 选择 课题 。 课 题 应 有 定量 的 适度 的 目标 值 ， 最 好 能 
在 短期 内 见效 ， 可 以 增强 小 组 成 员 的 活动 兴趣 和 爱好 。 

(2) 分 析 问 题 ”选择 合适 的 质量 管理 分 析 方 法 或 者 其 他 科学 先进 的 数理 统 
计 分 析 方 法 ， 对 准确 、 客 观 的 原始 记录 进行 数据 整理 和 分 析 ， 以 便 找 准 影响 工 
程 质量 的 主要 原因 。 

(3) 制订 计划 根据 分 析出 的 主要 原因 ， 制 定 出 解决 问题 的 具体 措施 、 期 
限 并 制订 出 详细 的 计划 表 ， 落 实 到 人 。 

(4) 实施 对 策 QC 小 组 应 按 计划 表 有 条 不 率 地 开展 工作 ， 保 质 、 保 量 、 按 
期 完成 各 阶段 、 各 层面 的 工作 任务 。 

(5) 检查 结果 ”检查 是 否 达 到 预期 目标 ， 主 要 问题 是 否 解决 ， 还 存在 哪些 
问题 等 。 春 未 实现 既定 目标 就 该 分 析 原因 后 再 次 进入 “PDCA” 循 环 ， 直 至 达到 
预定 目标 。 

(6) 总 结交 流 “对 确 有 成 效 的 新 工艺 、 规 程 、 制 度 、 办 法 、 措 施 等 必须 经 
生产 或 工作 验证 三 个 月 以 上 报 主管 部 门 审批 后 加 以 标准 化 ， 以 巩固 取得 的 成 果 。 
成 果 在 本 部 门 发 表 后 还 应 填写 “QC 小 组 活动 成 果 申 请 表 ” 进 行 审 批 。 另 外 ， 为 
了 推进 QC 小 组 的 活动 ， 企 业 各 级 领导 、 质 量 管理 部 门 、 工 会 和 质量 管理 协会 要 
经 常 组 织 各 种 形式 的 交流 会 ， 并 定期 召开 成 果 发 布 会 。 因 此 ，QC 小 组 必须 认真 
填写 《质量 管理 小 组 活动 成 果 报 告 书 》， 在 会 上 推广 交流 。 发 表 成 果 的 主要 内 容 
有 以 下 几 个 方面 : 

1) 小 组 概况 : 包括 QC 小 组 建立 的 目的 、 组 成 、 命 名 、 成 果 、 活 动 次 数 和 
时 间 等 。 

2) 课题 简介 : 说 明成 果 内 容 及 其 所 在 工序 、 生 产 流 程 等 。 

3) 选择 理由 : 解释 为 何 选择 该 课题 ， 是 否 符合 企业 的 方针 目标 等 。 

4) 现状 调查 : 图 表 说 明 现场 调查 的 实际 情况 。 

5) 活动 目标 : 根据 企业 的 方针 政策 和 目标 要 求 以 及 调查 的 现状 确定 小 组 活 
动 目 标 。 

6) 整理 要 因 : 可 用 因果 图 表示 。 

7) 确定 要 因 : 说 明 采 用 过 什么 方式 、 进 行 过 哪些 调查 、 得 到 了 哪些 数据 ， 
来 确定 要 因 的 。 

8) 制定 对 策 : 讲 明 对 策 及 措施 的 内 容 、 负 责 人 和 完成 日 期 等 。 

9) 实施 对 策 : 说 清 对 策 实施 过 程 、 实 施 前 后 的 效果 对 比 及 经 济 效益 。 

10) 巩固 措施 修改 和 制定 各 类 标准 或 工程 图 样 。 

11) 回顾 体会 : 谈 一 谈 参 加 QC 小 组 的 心得 体会 和 今后 的 活动 计划 等 。 
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复习 思考 题 


. 班组 管理 有 何 作用 ? 具体 要 求 是 什么 ? 








简 述 班组 经 济 核算 的 原则 、 要 求 和 方法 。 





. 班组 作业 计划 主要 包括 哪些 内 容 ? 
. 怎样 确定 施工 工期 ? 
. 影响 工序 质量 的 原因 有 哪些 ? 





什么 是 全 面 质量 管理 ? 它 有 哪些 具体 要 求 ? 
什么 是 QC 七 工具 ? 什么 是 新 QC 七 工具 ? 
什么 是 QC 小组?” 简 述 QC 小 组 的 组 建 和 管理 。 











过 题 库 


TH 


知识 要 求 试题 


、 判 断 题 ( 对 画 V , 错 画 x ) 










































































1.， 品 闸 管 既 可 以 控制 电流 的 通 新 ， 又 可 以 放大 电流 。 ( ) 
2. 晶闸管 具有 单身 导电 性 。 ( ) 
3. 品 闸 管 的 通 态 平 均 电压 越 小 越 好 。 ( ) 
4. 晶闸管 电路 触发 延迟 角 越 大 ， 整 流 输出 电压 平均 值 越 高 。 ( ) 
5. Windows 2000 操作 系统 是 计算 机 的 应 用 软件 。 ( ) 
6. 3DS 绘图 软件 是 计算 机 的 系统 软件 。 ( ) 
7. 我 们 党 说 的 计算 机 的 A 驱 、C 驱 、D 驱 、E 驱 等 都 是 硬盘 驱动 器 。 ( ) 
8. 电路 图 中 各 触 头 状态 ,通常 按 正常 通电 工作 的 状态 画 出 的 。 ( ) 
9. 互 锁 电 路 构成 的 原则 是 ， 将 两 台 不 允许 同时 工作 的 接触 器 的 常 财 触 头 串 
和 对方 线圈 所 在 控制 回路 中 。 ( ) 
10. 字 节 是 计算 机 中 所 能 表示 的 最 基本 和 最 小 单位 。 ( ) 
11. 调 速 系统 的 机 械 特 性 越 硬 ， 静 差 率 越 小 ， 转 速 稳定 度 越 高 。 ( ) 
12. 调 速 系统 的 超 调 是 越 小 越 好 。 ( ) 
13. 无 静 差 调 速 系 统 在 调节 后 期 比例 作用 不 明显 ， 积 分 调节 上 升 到 主导 地 
位 。 ( ) 
14. 示 波 管 的 电子 束 是 在 磁场 作用 下 发 生 偏转 的 。 ( ) 
15. 通过 调节 示 波 絮 的 聚焦 旋钮 来 调节 光 点 的 明暗 。 ( ) 
16. 液压 氏 是 液压 系统 的 驱动 元 件 。 ( ) 
17. 绝对 压力 应 为 大 气压 力 和 表 压 力 之 和 。 ( ) 
18. 电气 系统 图 通常 需 表明 电气 回路 中 各 元 器 件 的 具体 安装 位 置 和 接线 
方法 。 ( ) 
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19. 网 络 图 中 决定 总 工期 ， 控 制 工程 进度 的 线路 称 为 关键 线路 。 ( ) 
20. 最 小 子 项 目 中 的 材料 费 包括 主 材 费 和 辅 材 费 两 项 。 ( ) 
21. 设备 购置 费 不 同 于 主 材 费 。 ( ) 
22. 汽车 起 重 机 允许 吊 载 行驶 。 ( ) 
23. 电气 试验 的 主要 目的 是 进行 特性 试验 。 ( ) 


24. 汇 漏 电流 测试 与 绝缘 电阻 测试 相 比 ， 泄 漏电 流 测 试 能 更 加 有 效 地 查 出 绕 
组 和 套 管 的 绝缘 缺陷 。 ( ) 
25. 泄漏 电流 测试 不 能 发 现 未 贯通 的 集中 性 缺陷 及 绝缘 整体 老化 。 ( ) 
26. 介质 损耗 角 正 切 值 一 般 在 绝缘 电阻 和 泄漏 电流 测试 工作 结束 之 后 测试 。 





( ) 

27. 工 频 交流 耐 压 试验 必须 在 其 他 非 破 坏 性 试验 项 目的 绝缘 试验 合格 后 
进行 。 ( ) 
28. 电流 继电器 的 返回 系数 小 于 1。 ( ) 


= 








29. 电磁 型 电流 继 电 融 检验 的 一 般 性 要 求 是 重复 三 次 动作 电流 试验 ， 每 次 讽 
量 值 与 整定 值 之 间 的 误差 应 大 于 +3%。 

30. 过 电压 继 电 带 返回 系数 通常 小 于 0. 9。 

31. 计算 机 监控 系统 的 应 用 软件 的 修改 应 在 离线 时 进行 。 

32. 电力 电缆 的 闪 络 性 故障 只 在 电缆 长 期 运行 过 程 中 才 发 生 。 

33. 电 桥 法 测量 绕组 直流 电阻 时 ， 应 先 接 通 检 流 计 再 接 通 电源 ， 测 量 
先 断 开 电 源 ， 再 断 开 检 流 计 。 

34. 工 频 交流 耐 压 试验 又 称 破坏 性 试验 。 

35. 单 相 法 试验 时 ， 变 压 带 不 同 的 接线 方式 ， 其 电压 比 的 计算 公式 不 一 样 。 


E 


长 
Rs Nr EP oe de Ce A 











( ) 

36. 新 式 变压器 常用 的 联结 组 标号 有 “Yyn0”“Dyn11”“Ydll ”“YNd11” 

四 种 。 ( ) 
37. DS 一 30 系列 时 间 继 电器 动作 时 间 的 调整 可 通过 调整 弹簧 的 拉力 来 实现 ， 
拉力 越 小 ， 时 间 越 快 。 ( ) 
38. 电梯 额定 速度 大 于 1m/s 时 ， 通 常 选用 瞬时 式 安 全 钳 。 ( ) 
39. 凸轮 式 限 速 器 反应 灵敏 度 高 、 可 靠 性 好 ,被 广泛 应 用 于 快速 和 高 速 电 


梯 中 。 
40. 绥 冲 絮 是 电梯 最 后 一 道 安全 保护 机 械 装置 。 
41. 弹簧 式 缓冲 器 多 用 在 电梯 运行 速度 和 1. 0m/s 的 电梯 上 。 
42. 油 压 式 绥 冲 絮 必须 采用 能 自动 复位 的 安全 触 尖 开关 。 
43. 电梯 试 运行 应 在 120% 额定 载荷 的 状态 下 ， 以 通电 持续 率 为 40% 的 运 
条 件 ， 往 复 升 降 ， 各 自 运 行 1. 5h。 ( ) 


( ) 
(  ) 
(  ) 
(-， 3 
行 


试 题 库 J 





44. 电梯 平 层 准 确 度 试验 测量 取 值 应 是 电梯 停靠 层 站 后 ， 轿 叮 地 坎 上 平面 对 





层 门 地 坎 上 平面 在 开门 宽度 1/2 处 上 下 垂直 方向 的 差 值 。 ( ) 
45. 在 对 运行 中 轿 磺 内 的 噪声 测试 时 ， 声 级 计 可 置 于 轿 磺 内 任何 位 置 多 次 测 
量 ， 取 平均 值 。 ( ) 
46. 噪声 测量 时 ， 记 录 测 试 噪声 值 应 该 用 表 测 噪声 值 加 上 修正 量 。 ( ) 
47. 警 铃 、 轿 厢 内 电话 属于 电梯 的 标准 功能 之 一 。 ( ) 
48. 电梯 平 层 偏差 总 是 正 值 。 ( ) 


49. 电梯 平衡 系数 测定 时 ， 如 果实 测 数据 大 于 50% ， 应 增加 对 重 块 。 (  ) 
50. 当 对 重 单独 装 设 限 速 器 时 ， 对 重 限 速 器 的 动作 速度 应 略 高 于 轿 厢 限 速 器 























动作 速度 。 ( ) 
51. 弹簧 式 缓冲 天 试验 时 ， 配 合 人 员 将 载 有 额定 载荷 的 轿 采 以 检修 速度 撞击 
缓冲 器 ， 直 至 忠 引 绳 在 忠 引 强 柳 上 打滑 。 (  ) 








52. 油 压 式 缓冲 融 检 验 时 ， 电 梯 应 以 额定 载 徊 和 检修 速度 撞击 缓冲 器。 (  ) 
53. 调整 电梯 感应 铁 板 时 ， 无 论 电梯 上 行 还 是 下 行 ， 只 要 平 层 高 ， 感 应 铁 板 
Bi ( ) 
54. 调整 基准 层 以 外 的 平 屋 ， 只 能 通过 调整 感应 铁 板 的 位 置 来 实现 。( ) 
55. BKD19 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 不 具有 电动 机 过 载 和 短路 保护 














功能 。 ( ) 
56. 高 压 真 空 接触 器 适用 于 3 ~ 10kV 三 相交 流 电力 系统 中 ,不 频繁 起 动 
电机 。 ( ) 


57. 真空 电磁 起 动 融 具有 远 距 离 起 动 、 停 止 、 换 向 电动 机 功能 。 ( ) 
58. 不 管 何 种 类 型 的 真空 断路 器 ， 均 配 有 限制 操作 过 电压 的 保护 措施 。 

， ) 

59. 交流 耐 压 试验 时 ， 回 路 中 低 于 耐 压 试验 值 的 有 关 设 备 及 元 器 件 应 临时 从 

系统 中 退出 。 ) 

60. 试 运行 时 应 安排 人 员 值 班 ， 无 人 房间 应 上 锁 。 ( ) 

61. 比较 法 又 称 量 差 和 价差 分 析 法 ， 是 工程 质量 分 析 的 有 效 方法 。 ( ) 

62. 安装 工程 的 工序 质量 具体 指 从 施工 准备 、 正 式 施工 到 交工 验收 全 过 程 的 

质量 要 求 。 ( ) 

63. QC 小 组 应 向 工商 部 门 注册 登记 。 ( ) 

64. 品 闻 管 和 普通 三 极 管 一 样 ， 都 有 三 种 工作 状态 ， 即 截止 、 放 大 和 饱和 。 

( ) 

65. 调 速 系统 的 稳 态 误差 是 指 在 稳 态 条 件 下 输出 量 的 期 望 值 与 稳定 值 之 间 的 

误差 ， 它 反映 了 系统 的 准确 程度 。 ( ) 

66. 通用 示波器 整 步 系统 的 作用 是 引入 一 个 相位 可 调 的 电压 ， 来 控制 扫描 电 
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压 与 被 测 信 号 电压 保持 同步 ， 使 屏幕 上 显示 出 稳定 的 波形 。 ( ) 
67. 示 波 管 电子 偏转 的 原理 和 显像管 电子 偏转 原理 相同 。 ( ) 
68. 由 液 流连 续 性 原理 可 知 液体 在 管道 中 稳定 流动 时 ， 流 经 管道 每 一 截面 的 

流量 相等 。 ( ) 
69. 在 总 体 工程 施工 进度 网 络 图 中 ， 所 需 时 间 最 短 的 线路 通常 称 作 关键 

线路 。 ( ) 
70. 好 的 施工 方案 应 该 满足 施工 过 程 的 连续 性 、 比 例 性 和 均衡 性 的 基本 

要 求 。 ( ) 

71. 辅 材 是 图 样 中 直接 表现 出 来 的 而 在 具体 施工 过 程 又 必须 用 到 的 材料 。 
( ) 
72. 直接 工程 费 是 构成 工程 量 清单 中 “分 部 分 项 工程 费 ” 的 主体 费用 。 
( ) 
73. 测量 绝缘 电阻 和 吸收 比 不 能 发 现 未 贯通 的 集中 性 缺陷 ， 整 体 老化 及 游离 
缺陷 。 ( ) 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 序号 填 人 括号 内 ) 
(一 ) 单 选 题 
1. 普通 晶闸管 具有 ( ja 
A. 电流 放大 作用 B. 单 向 导电 性 
C. 可 控 的 单 向 导电 性 D. 电压 放大 作用 
2. 为 了 解决 电感 性 负载 对 晶闸管 的 影响 ， 通 常 在 负载 两 端 )s 
A. 正 向 并 联 一 个 二 极 管 B. 反 向 并 联 一 个 二 极 管 
C. 正 向 串联 一 个 二 极 管 D. 有 反 向 串联 一 个 二 极 管 
3. 为 了 扩大 移 相 范围 ， 通 常 在 反 电动 势 负载 电路 中 串联 ( 。” )。 
A. 电阻 B. 电容 
C. 二 极 管 D. 滤波 电抗 需 
4. 调 速 范围 是 自动 调 速 系统 中 的 ( 5 
A. 静态 指标 B. 动态 指标 
C. 经 济 指标 D. 其 他 
5. 反映 系统 准确 程度 的 指标 是 ( Ys 
A. 调 速 范围 B. 静 差 率 
C. 平滑 性 D. 稳 态 误差 
6. 通用 示波器 扫描 发 生 器 的 作用 是 ( jg 
A. 产生 频率 可 调 的 锯齿 波 电 压 B. 产生 正弦 波 电压 
C. 产生 1kHz 方 波 信 号 D. 产生 主机 振荡 信号 





7. 按 一 定 比例 绘制 表示 设备 安装 制作 方法 的 图 样 是 (  )。 


A. 系统 图 B. 原理 图 
C. 安装 大 样 图 D. 安装 接线 图 


8. 适用 于 工期 、 质 量 、 效 率 等 指标 要 求 都 比较 严格 的 大 中 型 工程 的 施工 方 
法 是 ( 六 

A. 顺序 施工 法 B. 平行 施工 法 

C. 流水 施工 法 D. 其 他 

9. 通常 说 的 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 属于 ( js 

A. 直接 费 中 的 最 小 子 项 目 。“B. 税金 


C. 间接 费 D. 计划 利润 
10. 一 般 由 司机 进行 的 起 重 机 保养 工作 是 ( ) 。 
A. 例 行 保养 B. 定期 保养 
C. 换季 保养 D. 走 合 保养 
11. 用 绝缘 电阻 表 测 吸收 比 时 ， 分 别 读 取 ( ) 。 
A.15s 和 60s B. 30s 和 60s 
C. 15s 和 30s D. 45s 和 60s 


12. 下 列 试验 项 目 属于 破坏 性 试验 的 是 ( ) 。 
A. 绝缘 电阻 和 吸收 比 测量 。 B. 线圈 直流 电阻 测试 


C. 泄漏 电流 测试 D. 工 频 交流 耐 压 试 验 

13. 变 压 带 绕组 的 绝缘 电阻 可 与 出 厂 值 比较 ， 相 同 温度 下 ， 不 应 低 于 出 厂 值 
的 ( ) 。 

A. 10% B. 50% C. 70% D. 90% 

14. 三 相 变 压 器 各 相 绕 组 的 直流 电阻 之 间 的 差别 一 般 应 在 三 相 平均 值 
的 ( 小 

A. 4% B. 0.4% C. 40% D. 80% 


15. 新 装 的 电力 变 压 融 交接 验收 时 的 介质 损耗 角 正 切 值 不 应 大 于 出 三 试验 值 
的 (  )。 


A. 1.3 倍 B. 3 售 C. 0.3 倍  D. 2 倍 

16. 电缆 寻 测 时 ， 微 安 表 通过 的 故障 监视 电流 通常 控制 在 (  )。 

A. 0~10uA B. 10 ~20pA 199 
C. 20 ~100MA D. 100 ~200p.A 


17. 电缆 寻 测 时 ， 电 桥 上 所 加 直流 电压 应 控制 在 ( ) ， 防 止 过 高 电压 击 
穿 电 桥 绝缘 。 

A. 220V 以 内 B. 380V 以 内 

C. 10kV 以 内 D. 10 ~20kV 
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为 ( 


用 ( 


18. 电缆 断 线 故障 比较 准确 的 寻 测 方法 是 (””)。 


A. 电容 电 桥 法 B. 脉冲 测 距 法 

C. 冲击 内 络 法 D. 感应 法 

19. 变压器 10kV 高 压 绕组 工 频 交 流 耐 压 试验 电压 选 ( )8 

A. 1kV B. 10kV C. 30kV D. 50kV 

20. 油 浸 式 变压器 注油 后 ， 应 静 置 ( ) 才 能 做 工 频 交流 耐 压 试验 。 

A. 45min B. 1h 左右 

C. 10h 以 上 D. 24h 以 上 

21. 电压 比试 验 时 ， 试 验 施加 电压 不 应 低 于 被 试 变压器 额定 电压 的 ( )5 
A.1% B. 10% C. 80% D. 100% 


22. 电力 变压器 一 、 二 次 侧 实 测 电压 与 联结 组 标号 时 钟 时 序 通常 有 如 下 规 


: Uv, 实测 值 与 UV, 相等, 且 大 于 Www 的 实测 值 时 ， 变 压 需 联结 组 标号 


js 
A. 1 点 钟 接 法 B. 6 点 钟 接 法 
C. 11 点 钟 接 法 D. 0 点 钟 接 法 
23. QS1 型 电 桥 测量 介质 损耗 时 ， 对 于 现场 安装 的 一 极 接地 的 被 试 品 宜 选 
) 。 
A. 正 接线 法 B. 反 接 线 法 
C. 低压 法 D. 其 他 
24. 电梯 平衡 系数 合格 标准 是 ( J 
A. 10%~20% B. 40%~ 50% 
C. 40%~70% D. 50%~ 80% 
25. 电梯 噪声 试验 用 声 级 计 常 采用 ( ) 。 
A. A 计 权 快 挡 B.C 计 权 
C. B 计 权 D. A 计 权 慢 挡 
26. 下 列 不 属于 电梯 标准 功能 的 是 ( ) 。 
A. 超载 保护 功能 B. 报 站 功能 
C. 满载 直 驶 D. 并 联运 行 功能 


27. 电梯 具有 上 自救 运行 功能 ， 可 以 确保 电梯 运行 中 发 生意 外 时 能 自动 将 轿 厢 


运行 至 ( 。” ”) 楼 层 ,， 停 车、 开门 、 放 人 。 








A. 底层 B. 顶层 

C. 中 间 层 D. 最 近 层 

28. 电梯 基准 层 平 层 调整 时 ， 要 求 误差 ( /8 
A. < +2mm B. < 土 10mm 


C. < +20mm D. < 土 100mm 





29. 照明 和 报警 应 急电 源 至 少 应 确保 外 电源 中 断后 继续 维持 正常 工 


作 ( Ys 

A. 15min 以 上 B. 30min 以 上 

C. 1h 以 上 D. 24h 以 上 

30. 真空 断路 器 灭 弧 室 通常 工作 在 ( ) 。 

A. 0. 1MPa 以 下 B. 10 一 Pa 以 下 

C. 0. 1MPa 以 上 D. 10 Pa 以 上 

31. 变 配 电 装 置 试 运行 时 间 一 般 为 ( ) 。 

A. 72h B. 36h C. 24h D. 12h 
32. 照明 线路 中 试 运 行 时 间 一 般 为 ( ) 。 

A. 24h B. 12h C. 8h D. 2h 


33. 班组 经 济 核算 的 原则 是 ( 六 

A. 按 劳 分 配 

B. 追求 经 济 效益 最 大 化 

. “干什么 、 管 什么 、 算 什么 ” 

D. 降 耗 节能 

34. 班组 经 济 核 算 的 主要 内 容 是 ( ) 。 

A. 核算 人 工 和 材料 的 消耗 ” B. 核算 工时 
C. 核算 工程 总 量 D. 核算 工资 
35. 施工 工期 等 于 ( ) 。 

A. 该 工种 生产 能 力 / 制 度 天 数 

B. 分 项 工程 量 / 日 完成 工程 量 

C. 分 项 工程 量 / 制 度 天 数 

D. 分 项 工程 量 / 该 工种 生产 能 

36. 下 面 不 属于 传统 “QC 七 工具 ”的 方法 是 ( ) 。 


QO 











A. 排列 图 法 B. 控制 图 法 

C. 统计 调查 分 析 法 D. 关系 图 法 

37. 下 面 不 属于 新 “QC 七 工具 ”的 方法 是 ( ) 。 
A. 系统 图 法 B. 直方 图 法 

C. KJ 法 D. 箭 条 法 





38. QC 小 组 开展 活动 的 基本 要 求 是 ( ) 。 
. 一 切 工作 按 “ 计 划 、 实 施 、 检 查 、 处 理 ”的 程序 展开 
一 切 工 作 按 “计划 、 检 查 、 处 理 、 实 施 ” 的 程序 展开 
一 切 工作 按 “ 计 划 、 组 织 、 实 施 、 总 结 ” 的 程序 展开 
一 切 工作 按 “ 调 查 、 申 请 、 计 划 、 实 施 ” 的 程序 展开 


口 中 只 区 
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39. 显示 卡 最 基本 的 三 项 指标 是 ( ”)。 
A. 分 辨 力 、 色 深 和 刷新 频率 
B. 分 辨 率 、 色 调和 刷新 频率 
C. 分 辨 灰 、 色 深 和 主 频 
D. 分 辨 率 、 色 深 和 刷新 频率 
40. 下 列 说 法 中 不 属于 调 速 系统 动态 指标 的 是 ( ”)。 











A. 最 大 超 调 量 B. 上 升 时 间 
C. 调整 时 间 D. 平滑 系数 
41. 无 级 调 速 系统 调 速 的 平滑 性 为 ( js 
A. 1 B. 0. 5 C. 0 D. % 


42. 已 知 被 测 正 弱 波 经 x 10 探 极 接 入 示波器 Y 通道 ， 偏 转 因 数 置 于 1V/div， 
波形 峰 峰 之 间 的 距离 为 4 格 ， 则 该 电压 的 有 效 值 为 ( ) 。 
A. 40V B. 28.2V C. 14.1V D. 28.2V 
43. 下 面 关 于 端子 编号 说 法 错误 的 是 ( ) 。 
. 端子 的 右 侧 与 屏 内 设备 相连 ， 写 上 设备 编号 
中 左 侧 为 端子 顺序 编号 
C. 中 右 侧 为 控制 回路 对 应 点 回路 编号 
. 右 侧 与 屏 外 设备 或 小 母线 相连 
44. 下 面 关 于 起 重 作业 中 文 腿 操作 不 正确 的 是 ( ) 。 
A. 放 文 腿 前 必须 挂 上 停车 制动器 ， 拔 出 文 腿 固 定 销 
B. 放 文 腿 时 ， 应 先 放 前 文 腿 ， 再 放 后 文 腿 
C. 回转 支撑 基准 面 应 保持 水 平 
D. 放 好 文 腿 后 应 再 次 检查 支 腿 的 接地 情况 ,不 得 有 三 支点 的 现象 
. 短路 试验 的 目的 ( ) 。 
A. 发 现 磁 路 中 的 局 部 或 整体 缺陷 
B. 检查 绕组 看 间 、 层 间 的 绝缘 是 否 良 好 
C. 
D. 


四 > 


已 


小 
Cn 


检查 变 压 融 的 铁心 斤 问 绝缘 和 装配 质量 等 
求 得 变 压 融 的 负载 损耗 和 短路 电压 
46. 耗 能 型 缓冲 器 检验 时 ， 电 梯 应 以 ( ) 撞 击 缓冲 器 。 


A. 80% 额定 载荷 B. 100% 额定 载荷 

C. 120% 额定 载荷 D. 检修 速度 

47. 电梯 空 载 测量 鼻 引 电动 机 电流 及 电 引 速度 ,应 符合 下 面 的 规 
定 : ( ) 


A. 电梯 的 起 动 电流 不 应 超过 忠 引 电动 机 额定 电流 的 2.5 倍 
B. 电梯 的 起 动 电流 应 大 于 上 忠 引 电动 机 额定 电流 的 2.5 倍 





C. 电梯 空 载 下 行 忠 引 电动 机 的 最 大 工作 电流 应 超过 其 额定 电流 
D. 电梯 以 检修 速度 运行 时 ， 其 忠 引 速度 应 接近 电梯 的 额定 速度 
(二 ) 多 选 题 

1. 唱 闸 管 在 电路 中 可 用 作 ( ) 。 

. 整流 B. 道 变 C. 变频 D. 斩 波 

品 闸 管 对 触发 信号 的 要 求 是 ( 所 

有 一 定 移 相 范围 
. 与 晶闸管 阳极 电源 同步 

. 有 足够 的 功率 和 一 定 的 宽度 、 幅 度 

. 上 升 沿 脉 冲 要 平缓 

品 闸 管 常用 的 保护 电路 形式 有 ( ) 。 

. 过 电流 继电器 保护 B. RL 系列 燃 断 器 保护 
. 阻 容 过 电压 保护 D. 压 敏 电阻 过 电压 保护 
PWM 型 变频 器 的 优点 是 ( ) 。 

能 完全 消除 各 次 谐 波 B. 转 和 矩 脉冲 小 














中 世 站 中 Dr>AwPDPPPPprmne5cppmrhDb 














调 速 范围 宽 D. 能 消除 与 抑制 低 次 谐 波 
交 - 直 - 交 变 频 器 主要 由 以 下 几 部 分 组 成 ( J 
整流 滤波 电路 B. 驱动 电路 
保护 电路 D. 控制 器 
计算 机 主要 由 ( ) 等 部 分 组 成 。 
运算 器 B. 控制 器 
存储 器 D. 输入 /输出 装置 
计算 机 显卡 最 基本 的 三 项 指标 是 ( )s 
分 辩 率 B. 色 深 
亮度 D. 刷新 频率 
8. 下 面 属于 计算 机 输入 设备 的 有 ( ) 。 
A. 显示 器 B. 音箱  C. 键盘 D. 鼠标 
9. 模拟 信号 变换 成 数字 信号 必 经 的 步骤 是 ( J 
A. 取样 B. 量化 C. 纠 错 D. 编码 





10. 常用 的 数字 调制 方式 有 ( Ds 
A. 振幅 键 控 法 B. 频率 键 控 法 
C. 相位 键 控 法 D. 其 他 

11. 单片机 的 “三 总 线 ” 是 指 ( J 

A. 地 址 总 线 B. 数据 总 线 
C. 控制 总 线 D. 时 钟 线 
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12. 直流 电动 机 的 调 速 方法 有 三 种 ( ) 。 

A. 改变 电 枢 回路 的 总 电阻 的 调 速 

B. 减弱 电动 机 的 励磁 磁 通 的 调 速 

C. 变频 调 速 

D. 调节 电 枢 供电 电压 的 调 速 

13. 异步 电动 机 的 调 速 方法 有 ( jj 

A. 变 极 调 速 B. 变 转 差 率 调 速 

C. 变频 调 速 D. 改变 绕 线 转子 回路 电阻 调 速 
14. 电气 平面 图 ( ) 

A. 反映 电气 设备 的 安装 位 置 

B. 反映 电气 设备 安装 方式 

C. 反映 导线 的 走向 及 敷设 方法 

D. 不 反映 设备 的 具体 形状 

15. 识 读 电 气 工程 图 样 的 基本 原则 是 ( js 

A. 先 强 电 后 弱电 

B. 先 系统 后 平面 

C. 先 动力 后 照明 

D. 先 下 层 后 上 层 ， 先 室内 后 室外 

16. 下 面 关 于 端子 的 排列 说 法 正确 的 是 ( 六 

A. 同一 屏 上 各 安装 单位 之 间 的 连接 经 端子 排 

B. 控制 电源 的 正 负极 经 端子 排 

C. 屏 内 设备 与 直接 接 至 小 母线 设备 一 般 经 过 端子 排 
D. 屏 内 设备 与 屏 外 设备 的 连接 必须 经 过 端子 排 
17. 下 面 关于 二 次 电缆 敷设 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
A. 二 次 电缆 敷设 通常 选用 多 芯 控 制 电缆 

B. 当 电缆 截面 积 小 于 1. 5mm 时 ， 电 缆 芯 不 超过 30 芯 
C. 计量 表 电 流 回 路 电缆 截面 积 不 小 于 1mm? 

D. 控制 信号 回路 用 控制 电缆 截面 积 不 小 于 1.Smm- 
18. 施工 方案 编制 的 主要 内 容 有 ( ) 。 




















A. 施工 方法 的 确定 B. 施工 计划 的 编制 

C. 工程 预算 D. 物资 供应 计划 及 管理 
19. 选择 起 重 机 型 号 的 主要 依据 参数 是 ( )s 

A. 回转 速度 B. 起 重量 


C. 起 升 高 度 D. 幅度 





20. 流动 式 起 重 机 支 腿 操作 时 应 注意 ( ) 。 

A. 放 文 腿 前 必须 挂 上 停车 制 动 天 

B. 放 文 腿 时 ， 应 先 放 后 文 腿 ， 再 放 前 支 腿 

C. 支 腿 接地 不 得 出 现 “ 三 支点 ”现象 

D. 放 文 腿 前 应 了 解 地 面 的 承 压 能 力 ， 合 理 选 择 垫 板 的 材料 、 面 积 及 接地 位 
置 ， 防 止 作业 时 支 腿 沉陷 

21. 电气 试验 的 技术 要 求 包括 ( ) 。 








A. 精心 组 织 B. 规范 操作 

C. 善后 处 理 D. 试验 记录 

22. 下 列 试验 项 目 中 属 非 破坏 性 试验 的 是 ( ) 。 
A. 工 频 交流 耐 压 试验 B. 短路 特性 试验 
C. 绕组 直流 电阻 测量 D. 吸收 比 测量 


23. 变 斥 器 短路 试验 的 目的 是 ( ) 

A. 测 变压器 的 空 载 电流 和 空 载 损 耗 

B. 判断 绕组 层 间 绝缘 是 否 良 好 

C. 求 得 变压器 的 负载 损耗 

D. 求 得 变压器 的 阻抗 电压 

24. 中 间 继 电器 试验 的 基本 要 求 是 ( ) 5 

A. 带 自 保 线圈 的 中 间 继 电器 ， 新 安装 时 必须 进行 极 性 试验 
B. 动作 电压 和 保持 电压 不 大 于 额定 电压 的 70% 

C. 动作 电流 和 保持 电流 不 大 于 额定 电流 的 80% 

D. 额定 电压 的 70%~ 100% ， 中 间 继 电器 动作 时 间 几 乎 相等 
25. 信息 传送 联动 试验 主要 包括 ( ) 5 

A. 接口 装置 和 信和 号 线 的 常规 检查 

B. 动力 线 的 常规 检查 

C. 静态 接口 试验 

D. 动态 接口 试验 

26. 电力 电缆 通常 由 ( ) 等 部 分 组 成 。 

A. 电缆 B. 电缆 中 间接 头 

C. 电缆 终端 头 D. 电缆 地 线 

27. 电力 电缆 常见 故障 表现 为 ( ) 。 

A. 低 电 阻 接地 或 短路 故障 “”B. 高 电阻 接地 故障 

C. 断 线 故障 D. 闪 络 性 故障 

28. 影响 变压器 空 载 损耗 和 空 载 电流 大 的 原因 主要 有 ( Ds 
A. 铁心 松动 或 装配 不 良 B. 铁心 或 绕组 局 部 短路 
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C. 未 进行 温度 换算 D. 绕组 并 联 支 路 短路 

29. 影响 泄漏 电流 测试 结果 的 因素 有 ( Js 

A. 温度 B. 被 试 品 表 面 受 潮 、 脏 污 
C. 仪表 精度 D. 试验 用 导线 规格 


30. 电梯 运行 试验 过 程 中 应 同时 检验 的 项 目 有 ( ) 。 
A. 轿 采 振动 和 加 、 减 速度 的 检测 

B. 制动器 工作 状态 检查 

. 忠 引 机 及 减速 箱 的 检查 

D. 平 层 准 确 度 的 检验 

31. 电梯 噪声 测定 主要 包括 ( ” ”)。 

A. 减速 箱 工作 时 噪声 测定 ”B. 运行 中 轿 厢 内 噪声 测试 
C. 开关 门 过 程 中 的 噪声 测试 ”D. 机 房 噪声 测试 

32. 造成 电梯 水 平 振动 的 主要 原因 有 ( ) 。 





中 


A. 轿 硼 本身 装配 不 良 B. 轿 厢 连接 螺栓 松动 
C. 导向 装置 不 良 D. 中 引 机 地 脚 螺 栓 松 动 





33. 造成 电梯 垂直 振动 的 主要 原因 有 ( ) 。 
A. 忠 引 机 减速 箱 齿 轮 吵 合 不 良 

B. 中 引 机 地 脚 螺 栓 松动 

C. 轿 厅 严重 变形 

D. 上 忠 引 钢丝 强 受 力 不 均 

34. 电梯 运行 时 轿 厢 内 的 噪声 来 源 是 ( ) 。 





A. 轨 润 滑 不 良 B. 滑动 导 靴 内 有 有 异物 卡 住 
C. 滑动 导 靳 磨损 严重 D. 安全 钳 模 块 与 导轨 间 际 过 小 
35. 真空 断路 器 主要 由 ( ) 三 大 部 分 组 成 。 

A. 真空 灭 弧 室 B. 操 动 机 构 

C. 文 撑 部 件 D. 隔离 开关 


36. 真空 断路 器 具有 以 下 特点 ( Ds 
A. 真空 介质 绝缘 强度 高 
真空 介质 不 会 老化 
C. 不 需 采取 冷却 电弧 的 技术 措施 
D. 电弧 能 量 小 
37. 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 由 ( ) 等 部 分 组 成 。 
隔 爆 外 壳 B. 真空 断路 髓 
C. 隔离 开关 D. 控制 单元 





> 








38. 真空 断路 器 的 调试 包括 以 下 内 容 ( ja 

A. 手动 操作 检查 

B. 二 次 控制 回路 通电 试验 

C. 测量 回路 电阻 和 接地 电阻 

D. 真空 度 测试 、 绝 缘 耐 压 试验 及 试 送 电 操作 等 

39. 防爆 电气 设备 的 铭牌 中 必须 包括 下 列 内 容 ( ) 。 

A. 必须 标 有 国家 检验 单位 发 给 的 “防爆 合格 证 号 ” 

B. 有 强制 认证 标志 

C. 有 “EX” 标 志 

D. 标明 防爆 电气 设备 的 类 型 、 级 别 、 组 别 等 内 容 

40. 在 对 设备 试 运行 前 的 质量 检验 时 要 查看 的 资料 有 ( js 

A. 工程 图 样 和 设计 变更 证 明 

B. 隐蔽 工程 验收 记录 

C. 分 项 质量 评定 记录 

D. 设备 、 材 料 出 广 合格 证 

41. 在 对 设备 试 运 行 前 的 质量 检验 时 ， 现 场 查看 的 内 容 有 (  ” )。 

A. 看 电气 设备 的 安装 位 置 是 否 符合 要 求 

B. 检验 电气 设备 有 无 破损 ， 管 道 、 线 路 的 安装 、 连 接 工 艺 是 否 符合 国家 
标准 

C. 相关 电气 设备 有 无 漏 油 现象 

D. 对 有 疑问 的 主 控 项 目 进 行 抽查 

42. 试 运行 方 案 的 具体 内 容 主 要 包括 ( je 

A. 设备 概述 

B. 试 运 行 必 备 条 件 和 和 人员、 物资 的 配置 

C. 试 运行 的 操作 程序 、 步 又 和 方法 

D. 技术 、 安 全 措施 及 设备 验收 等 

43. 班组 管理 按 管 理 的 对 象 不 同 ， 可 分 为 ( )a 








A. 常规 管理 B. 生产 管理 
C. 生活 管理 D. 制度 管理 
44. 班组 管理 的 作用 主要 体现 在 ( Ds 








A. 为 企业 经 营 决 策 提供 正确 依据 
B. 确保 企业 有 序 地 组 织 生产 活动 
C 
D 








. 为 企业 不 断 提高 经 济 效益 提供 依据 
ie 


有 有 
AAA 
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45. 


A. 
B. 
C. 
D. 


46. 


A. 
C. 


47. 


A. 
C. 
4 
A. 
C. 


49. 


A. 
C. 


50. 


[SS 


A. 
B. 


2 


班组 作业 计划 的 内 容 主要 包括 ( ) 。 
施工 作业 计划 和 实物 工程 量 计划 


材料 、 加 工件 的 需 用 计划 

施工 机 具 、 设 备 计 划 

劳动 力 计划 

企业 的 质量 管理 大 致 经 历 了 ( ) 三 个 阶段 。 
事前 检验 B. 事后 检验 

过 程控 制 D. 全 面 质量 管理 

全 面 质量 管理 的 基本 要 求 是 ( )s 

以 用 户 为 主 B， 以 预防 为 主 

用 数据 说 话 D. 用 事实 说 话 

QC 小 组 应 向 ( ) 注 册 登 记 。 

工商 管理 部 门 B. 车 间 

企业 质量 管理 部 门 D. 公司 办 公 室 

QS1 型 电 桥 测量 介质 损耗 有 哪 三 种 方法 ( ) 。 
正 接 法 B. 反 接 法 

高 压 法 D. 低压 法 

下 面 关 于 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 中 触发 延迟 角 wa 说 法 正确 的 是 ( 
. 当 触 发 延迟 角 a =0* 时 ， 输 出 电压 的 平均 值 最 大 
. 当 0° <a<30° 时 ， 输 出 电压 的 波形 不 连续 


当 30° <a<150°* 时 ,输出 电压 的 波形 是 连续 的 








. 当 a <0° 时 ,输出 电压 将 造成 缺 相 运 行 ， 这 是 不 允许 的 
. PWM 型 交 一 直 一 交 变 频 器 的 优点 是 (””)。 
. 能 消除 与 抑制 低 次 谐 波 
. 使 负载 电动 机 在 近似 正弦 波 的 交 变 电压 下 运行 
. 转 矩 脉冲 小 
. 调整 范围 宽 
改变 电 枢 回 路 的 总 电阻 调 速 具 有 的 特点 是 ( 。” ”)。 
. 线路 简单 ， 系 统 设计 、 安 装 、 调 整 方便 ， 投 资 省 
. 机 械 特性 软 ， 耗 能 多 ， 调 速 范围 罕 ， 调 速 不 平滑 





. 只 能 用 在 简单 的 生产 机 械 上 
. 调 速 平滑 ， 调 速 范围 大 ， 机 械 特性 硬 
33, 





下 列 关 于 端子 排列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 


屏 内 设备 与 屏 外 设备 的 连接 必须 经 端子 排 ， 其 中 交流 回路 经 试验 端子 


屏 内 设备 与 直接 接 至 小 母线 设备 一 般 经 过 端子 排 


J 





C. 控制 电源 的 正 负极 经 端子 排 

D. 同一 屏 上 各 安装 单位 之 间 的 连接 经 端子 排 

54. 税金 包括 按 国家 规定 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 ( Js 
A. 营业 税 B. 城市 建设 维护 税 

C. 教育 附加 税 D. 个 人 所 得 税 

55. 测试 电压 比 的 目的 是 ( ) 

A. 判断 并 联 支 路 连接 是 否 正确 

B. 判断 变压器 是 否 存 在 政 间 短路 的 现象 

C. 判断 电压 比 的 准确 度 ， 以 确定 该 变压器 能 和 否 并 联运 行 
D. 检查 变压器 的 电压 比 是 否 与 其 铭牌 标注 数据 相符 合 
56. 电梯 超载 运行 试验 检查 的 内 容 包括 ( 澡 

A. 电梯 能 可 靠 地 起 动 、 运 行 和 停止 ， 制 动 器 可 靠 制 动 
B. 电动 机 的 温 升 应 不 超过 60C 

C. 电梯 起 动 、 制 动 应 平衡 变速 ， 其 加 、 减 速度 应 <1. 5m/s 
D. 遇 引 绳 在 线 槽 内 不 应 滑动 





























三 、 简 答题 


1. 普通 晶闸管 具有 哪些 特性 ? 

2. 晶闸管 对 触发 信号 有 哪些 具体 要 求 ? 

3. 变频 器 通常 由 哪 几 部 分 组 成 ?” 简 述 PWM 型 变频 器 的 工作 原理 。 
4. 简 述 计算 机 系统 的 组 成 。 

5. 绘制 、 识 读 接线 图 应 遵循 哪些 原则 ? 

6. 自动 调 速 系统 中 的 静态 指标 有 哪些 ? 

7. 直流 电动 机 的 调 速 方法 有 哪 几 种 ? 

8. 试 分 析 直 流 闭 环 控制 系统 的 调节 过 程 。 

9. 什么 是 无 静 差 调 速 系统 ? 什么 是 PID 控制 ? 

10. 异步 电动 机 的 调 速 方法 有 哪 几 种 ? 

11. 变频 调 速 有 哪些 优点 ? 

12. 通用 示波器 主要 有 哪 几 部 分 组 成 ? 各 部 分 有 何 作 用 ? 

13. 如 何 正确 使 用 晶体 管 特性 图 示 仪 ? 

14. 常用 的 施工 图 样 可 分 为 哪儿 类 ? 识 读 电气 工程 图 样 一 般 顺 序 是 什么 ? 
15. 二 次 设备 端子 排列 应 遵循 哪些 原则 ? 

16. 二 次 设备 端子 编号 应 遵循 哪些 原则 ? 

17. 什么 是 施工 进度 网 络 图 ?如 何 编制 ? 

18. 什么 是 施工 方案 编制 ? 编制 的 主要 内 容 有 哪些 ? 
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19. 什么 是 工程 预算 ? 电气 安装 工程 预算 通常 分 为 哪 几 部 分 ? 
20. 如 何 对 流动 式 起 重 机 进行 保养 ? 

21. 简 述 电气 试验 的 技术 要 求 。 

22. 变 压 髓 的 电气 试验 项 目 有 哪些 ? 

23. 简 述 电磁 型 电流 继电器 检验 的 基本 要 求 。 

24. 简 述 中 间 继 电器 检验 的 基本 要 求 。 

25. 简 述 信号 继电器 检验 的 基本 要 求 。 

26. 简 述 计算 机 监控 电气 设备 安装 技术 要 点 。 

27. 电力 电缆 有 哪些 常见 故障 ? 

28. 简 述 电力 变压器 高 压 绕组 工 频 交流 耐 压 试验 的 操作 要 领 。 
29. 如 何 分 析 检 查 电 动机 绕组 接地 的 故障 ? 

30. 高 压 电 动机 巡视 有 哪些 具体 要 求 ? 

31. 分 析 合 闸 后 电动 机 有 喻 喻 声 而 不 转动 的 故障 原因 。 
32. 简 述 电梯 平衡 系数 的 测定 方法 。 

33. 简 述 电梯 限 速 器 可 靠 性 的 检验 方法 。 

34. 简 述 电梯 弹簧 式 缓冲 器 的 检验 方法 。 

35. 简 述 电梯 平 层 准确 度 的 试验 方法 。 

36. 简 述 电梯 噪声 的 测定 方法 。 

37. 试 分 析 并 排除 电梯 运行 时 轿 厢 内 的 噪声 故障 。 
38. 简 述 真空 度 测 试 方法 。 

39. 真空 断路 器 有 哪些 特点 ? 

40. 简 述 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 安装 训练 要 领 。 


四 、 作 图 题 











1. 画 出 电阻 性 负载 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 图 ， 并 画 出 其 负载 两 端的 电压 
波形 。 

2. 有 两 台电 动机 M1 、M2 。 要 求 : M1 起 动 后 M2 才能 起 动 ，M2 停止 后 M1 
才能 停止 。 画 出 继电器 一 接触 器 控制 电路 。 
. 画 出 双 速 电动 机 控制 电路 。 
. 画 出 直流 闭环 控制 系统 原理 图 。 
. 用 流程 图 表示 施工 方案 编制 步骤 。 
. 画 出 变压器 工 频 交流 耐 压 试验 接线 图 。 
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技能 要 求 试题 


一 、 真 空 断路 器 及 其 操作 机 构 调 试 


1. 考核 内 容 
(1) 考核 要 求 
1) 调整 10kV 真空 断路 器 (以 ZN3 一 10T 型 为 例 ) 。 
2) 操作 机 构 调整 (以 CD 型 直流 电磁 操 动机 构 为 例 ) 。 
(2) 时 间 定 额 ”180min。 
(3) 安全 文明 生产 
1) 正确 执行 安全 技术 操作 规程 。 
2) 按 企业 有 关 文明 生产 的 规定 ， 做 到 工作 地 整洁 ， 工 件 、 工 具 摆 放 整 齐 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 ( 见 表 1) 
表 1 真空 断路 器 及 其 操 动机 构 调整 评分 表 
































序号 | ”作业 项 目 考核 内 容 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 | 得 分 
1. 总 行程 未 达 (15 + 
1) mm， 超 行程 不 在 
1. 行程 调整 3 ~4mm 内 扣 5 分 
2. 同步 测量 2. 三 相间 行程 差 大 
es 调整 于 lmm 扣 3 分 
0 3. 平均 分 闻 速 度 小 
闸 平均 速度 、 于 0.9 ~1.1m/s， 时 间 
时 间 测 量 、 大 于 0.05s 扣 5 分 
调整 4. 平均 合 闸 速度 小 
于 0.45 ~0.75m/s， 时 
间 大 于 0.15s 扣 5 分 
1. 手动 操作 
试验 1. 各 种 电压 下 操作 3 
5 直流 电磁 操 2. 80% 、 0 次 ， 有 一 次 拒 动 、 误 动 
动机 构 调整 100% 、 115% 扣 5 分 
额定 电压 合 闸 
试验 与 调整 
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( 续 ) 
序号 | ”作业 项 目 考核 内 容 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 | 得 分 
3. 65%% 、 
100% 、 115% 
5 直流 电磁 操 | 额定 电压 分 闸 而 2. 辅助 开关 动作 不 
动机 构 调整 调试 同步 、 接 触 不 良 扣 5 分 
4. 辅助 开关 
人 按 达 到 规定 的 标准 程 
使 用 工 、 量 上 度 评定 ，_ 项 不 符合 要 
a 全 用 --、 旺 生 ， 求 从 总 得 分 中 扣 5 儿 
3 | 安全 文明 | 操作 现场 整洁 oe 
We 
安全 用 电 ， 因 违 规 操作 ， 发 生 重 
无 人 身 、 设 备 大 人 身 或 设备 事故 ， 此 
事故 题 按 0 分 计 
4 分 数 合计 100 


二 、 变 压 器 绝缘 电阻 和 吸收 比 测 定 及 交流 耐 压 


1. 考核 图 样 ( 见 图 3-24) 

2. 考核 内 容 

(1) 考核 要 求 

1) 测定 变压器 绝缘 电阻 和 吸收 比 。 

2) 工 频 交流 耐 压 试验 (建议 考点 用 0 ~450V 三 相 自 耦 变压器 代替 高 压 试 验 


压 试 验 


变压器 ,进行 模拟 试验 ,同时 修改 表 的 刻度 ) 。 


册 


(2) 时 间 定 额 180min。 
(3) 安全 文明 生产 
1) 正确 执行 安全 技术 操作 规程 ;考核 时 应 有 专人 负责 安全 工作 ! 
2) 按 企业 有 关 文 明生 产 的 规定 ， 做 到 工作 地 整洁 ， 工 件 、 工 具 摆 放 整 齐 。 
3. 配 分 、 评 分 标准 ( 见 表 2) 

流 耐 压 试验 评分 表 
考核 记录 


表 2 变压器 绝缘 电阻 和 吸收 比 测定 及 交 


作业 项 目 考核 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 





A 


变 压 需 绝 
缘 电 阻 和 吸 
收 比 的 测试 





1. 未 做 好 试验 前 的 
洁 等 准备 工作 扣 10 分 


1. 做 好 试验 前 
的 准备 工作 














50 



































作业 项 目 考核 内 容 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 


者 
. 异 





2. 测量 高 压 绕 
组 对 地 的 绝缘 电阻 
3. 测量 高 压 绕 
组 对 低压 绕组 的 
变 压 需 绝 | 绝缘 电阻 
1 | 缘 电 阻 和 吸 | 4. 测量 低压 绕 | 50 
收 比 的 测试 | 组 对 地 的 绝缘 
电阻 

5. 测量 吸收 比 














2. 分 项 试验 接线 错 
误 、 操 作 违 规 ， 一 处 扣 
20 分 扣 完 本 项 配 分 
为 目 

3. 结果 分 析 处 理 出 
现 原则 性 错误 扣 10 分 





































































































6. 整理 并 分 析 
试验 结果 
1 做 好 试验 前 1， 未 做 好 试验 前 的 
的 准备 工作 断 电 、 断 线 、 放 电 、 清 
2. 高 压 绕组 洁 等 准备 工作 扣 10 分 
，。 | 工 频 交 流 | 试验 ,0 | > 分 项 试验 接线 氏 
耐 压 试验 3， 低压 绕 组 误 、 操 作 违规 ， 一 处 扣 
试验 20 分 扣 完 本 项 配 分 为 止 
4 整理 并 分 析 3， 结 果 分 析 处 理 出 
试验 结果 现 原则 性 错误 扣 10 分 
人 按 达 到 规定 的 标准 各 








程 ， 正 确 使 用 工 、 


度 评定 ， 一 项 不 符合 要 
量具 , 操作 现场 ~ 


























3 Ee 整洁 求 从 总 得 分 中 扣 5 分 
| 违规 操作 ， 发 生 重 
安全 用 电 , 无 因 违 规 操作 ， 发 

















大 人 身 或 设备 事故 ， 此 
题 按 0 分 计 





人 身 、 设 备 事故 











4 分 数 合计 100 

















三 、 变 压 器 联结 组 标号 、 空 载 和 短路 试验 


1. 考核 图 样 ( 见 图 3-31 图 3-32 、 图 3-33 ) 
2. 考核 内 容 

(1) 考核 要 求 

1) 变压器 联结 组 标号 试验 。 

2) 变压器 空 载 和 短路 试验 。 
(2) 时 间 定 额 ” 180min。 

(3) 安全 文明 生产 
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1) 正确 执行 安全 技术 操作 规程 ， 考 核 时 应 有 专人 负责 安全 工作 


2) 按 企 业 有 关 文 明生 产 的 规定 ， 做 到 工作 地 整洁 ， 工 件 、 工 具 摆 放 整齐 。 
3. 配 分 、 评 分 标准 ( 见 表 3) 






























































































































































表 3 ”变压器 联结 组 标号 、 空 载 和 短路 试验 评分 表 
序号 | ”作业 项 目 考核 内 容 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 | 得 分 
1 做 好 试验 前 
的 准备 工作 1. 未 做 好 试验 前 的 断 
2. 用 电压 表 法 、 断 线 、 放 电 、 清 洁 
判断 三 相 变 压 器 等 准备 工作 扣 10 7 
| = 等 准备 工作 分 
C 联结 组 标号 2. 分 项 试验 接线 错 
1 | 结 组 标号 ee 50 
ES 3， 用 相位 表 法 误 、 操 作 违规 ， 一 处 扣 
判断 三 相 变压器 20 分 扣 完 本 项 配 分 为 止 
联结 组 标号 3 结果 分 析 处 理 出 现 
4 整理 并 分 析 原则 性 错误 扣 10 分 
1 做 好 试验 前 1. 未 做 好 试验 前 的 断 
的 准备 工作 、 断 线 、 放 电 、 清 洁 
2. 三 相 变压器 等 准备 工作 扣 10 分 
室 载 试验 | 空 载 坛 验 .| 2 分 项 试验 接线 销 
和 短路 试验 3. 三 相 变压器 误 、 操 作 违规 ， 一 处 扣 
短路 试验 20 分 扣 完 本 项 配 分 为 止 
4 整理 并 分 析 3， 结果 分 析 处 理 出 现 
试验 结果 原则 性 错误 扣 10 分 
遵守 安全 操作 规 
按 达 到 规定 的 标准 程 
程 ， 正 确 使 用 工 、 了 天 
病 证 度 评定 ， 一 项 不 符合 要 
本 量具 ,操作 场地 
安全 文明 | 求 从 总 得 分 中 扣 5 分 
3 生产 整洁 
因 违 规 操作 ， 发 生 重 
全 用 电 , 无 es 
本 ee 大 人 身 或 设备 事故 ， 此 
da 题 按 0 分 计 
4 分 数 合计 100 











四 、 二 次 设备 的 调试 与 线路 测绘 


1. 考核 内 容 


(1) 考核 要 求 

















1) 对 主 变 压 吉 控制 屏 进 行 查 线 ， 并 绘制 其 展开 图 。 
2) 校 验 电 流 表 ， 并 计算 其 基本 误差 。 
3) 调试 DL 型 电流 继电器 ， 并 计算 其 返回 系数 。 
(2) 时 间 定 额 ”180min。 
(3) 安全 文明 生产 
1) 正确 执行 安全 技术 操作 规程 。 
2) 按 企业 有 关 文明 生产 的 规定 ， 做 到 工作 地 整洁 ， 工 件 、 工 具 摆 放 整 齐 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 ( 见 表 4) 
表 4 二 次 设备 的 调试 与 线路 测绘 评分 表 

























































































































































































序号 | ”作业 项 目 考核 内 容 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 | 得 分 
1. 线路 测绘 每 漏 、 错 
WO ny 
1 线路 测绘 | 制 屏 进行 查 线 ，| 40 ob 
并 绘制 其 展开 民 ee 
a 情 扣 5 ~10 分 
1. 校 验 电流 表 接 线 错 
误 扣 20 分 ; 测 点 不 正确 
扣 5 分 ; 超过 标 称 基本 
误差 而 未 调整 扣 5 分 ; 
和 ae 
基本 误差 计算 错误 
表 ,， 并 计算 其 基 on a 
Pe 
I 60 | 2， 校 验 电流 继电器 接 
设备 2. 调试 DL 型 ee 
ee 线 错 误 扣 20 分 
电流 继电器 ， 并 _ 
计算 其 返回 系数 3. 电流 继电器 动作 电 
流 、 返 回电 流 不 符合 调 
整 要 求 酌情 扣 5 ~ 10 分 
4. 电流 继电器 返回 系 
数 不 合 格 扣 10 分 
遵守 安全 操作 规 
En 按 达 到 规定 的 标准 程 
旺 吾 -本 作品 各 度 评 定 ， 一 项 不 符合 要 
0 求 从 总 得 分 中 扣 5 分 
安全 文明 | 整洁 
3 
生产 
因 违 规 操 作 ， 发 生 重 
安全 用 电 ， 无 2 
ed 大 人 身 或 设备 事故 ,此 
人 身 、 设 备 事故 ~ 
题 按 0 分 计 
4 分 数 合 计 100 
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全 过 


五 、 电 梯 限 速 器 和 安全 钳 动作 可 靠 性 及 缓冲 器 检验 


1. 考核 内 容 
(1) 考核 要 求 
1) 限 速 吉 和 安全 钳 动 作 可 靠 性 检验 。 
2) 缓冲 器 检验 。 
(2) 时 间 定 额 ”180min。 
(3) 安全 文明 生产 
1) 正确 执行 安全 技术 操作 规程 ; 考核 时 需 安排 专人 配合 并 负责 监督 考试 的 
程 ! 
2) 按 企业 有 关 文 明生 产 的 规定 ， 做 到 工作 地 整洁 ， 工 件 、 工 具 摆 放 整 齐 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 ( 见 表 5) 
表 5 ”电梯 限 速 器 和 安全 钳 动作 可 靠 性 及 缓冲 器 检验 评分 表 






























































序号 | ”作业 项 目 考核 内 容 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 | 得 分 
1. 限 速 器 外 观 
检查 1. 一 项 漏 检 或 误 检 扣 
2. 手动 模拟 动 15 分 ， 扣 完 为 止 
作 试 验 2. 安全 监督 人 员 发 现 
3. 限 速 器 动作 考生 违规 操作 或 检验 后 
限 速 器 和 | 值 测定 留 下 安全 隐患 应 暂停 该 
1 | 安全 钳 动 作 | 4. 检查 安全 钳 | 60 | 考生 的 项 目 考核 ， 扣 除 
可 靠 性 检验 ”| 模块 20 分 ， 待 专业 人 员 恢 复 
5. 检查 安全 名 后 继续 下 一 分 项 的 考试 
动作 可 靠 性 3， 联动 试验 后 未 对 导 
6. 对 限 速 器 和 轨 做 质量 检查 或 修复 扣 5 
安全 钳 作 联动 分 
试验 
1. 一 项 漏 检 或 误 检 扣 
1. 核对 制造 厂 AAA 
ewe 2. 安全 监督 人 员 发 现 
缓冲 器 考生 违规 操作 或 检验 后 
多 牌 参数 40 as 
检验 > 留 下 安全 隐患 应 暂停 该 
Pe 考生 的 项 目 考核 ， 扣 除 
20 分 ， 待 专业 人 员 指 正 








后 继续 下 一 分 项 的 考试 






































































































































( 续 ) 
序号 作业 项 目 考核 内 容 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 | 得 分 
. 组 ee be 
检验 冲 器 做 复位 试验 Us 
进行 质量 检查 扣 5 分 
遵守 安全 操作 
Wane 按 达 到 规定 的 标准 各 
和 下 全 操作 度 评定 ， 一 项 不 符合 要 
-、 量 具 ,， 操作 a 
， 安全 文明 | 场地 整 洛 求 从 总 得 分 中 扣 5 分 
生产 
因 违 规 操 作 ， 发 生 重 
安全 用 电 ,， 无 .i 
六 CS 大 人 身 或 设备 事故 ,此 
人 身 、 设 备 事故 人 
题 按 0 分 计 
4 分 数 合计 100 


全 过 


en 























六 、 电 梯 平 层 准确 度 检测 及 噪声 测定 


1. 考核 内 容 
(1) 考核 要 求 
1) 电梯 平 层 准确 度 检 测 。 
2) 电梯 噪声 测定 。 
(2) 时 间 定 额 180min。 
(3) 安全 文明 生产 
1) 正确 执行 安全 技术 操作 规程 ， 考 核 时 需 安排 专人 配合 并 负责 监督 考试 的 
程 ! 
2) 按 企业 有 关 文 明生 产 的 规定 ， 做 到 工作 地 整洁 ， 工 件 、 工 具 摆 放 整 齐 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 ( 见 表 6) 
表 6 电梯 平 层 准确 度 检 测 及 噪声 测定 评分 表 
作业 项 目 考核 内 容 “| 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 | ”得 分 








1. 轿 古 空 载运 























有 梯 平 层 | 行 , 测量 电梯 的 本 1. 不 能 按 操作 程序 运 
准确 度 检测 | 平 层 准确 度 ， 并 行 电梯 扣 20 分 


记录 数据 
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续 
序号 | ”作业 项 目 考核 内 容 “| 配 分 评分 标准 考核 记录 | 扣 分 | 得 
2. 轿 厅 满载 
运行 ,测量 电 
梯 的 平 层 准确 2. 不 能 正确 测量 平 层 
梯 平 层 度 ， 并 记录 偏差 扣 20 分 
1 a 数据 60 3. 不 能 对 记录 数据 进 
人 3， 对 记录 数 行 正 确 处 理 并 科学 评定 
据 进 行 处 理 并 其 准确 度 等 级 扣 20 分 
评定 其 准确 度 
等 级 
人 1. 不 会 正确 使 用 声 级 
吕 同姓 电 钟 加 
计 本 项 
运行 时 轿 厅 ed 
ee 2. 读数 误差 太 大 以 至 
影响 到 电梯 噪声 等 级 的 
昌 梯 噪声 | ”2. 测量 开关 
二 图 这 全 国产 站 we 40 | 评定 扣 20 分 
测定 Ee , 
人 3. 未 考虑 背景 噪声 或 
RR 
ss 数据 处 理 出 现 严重 错误 
以 致 影响 到 电梯 噪声 等 
本 浊 声 
级 评定 扣 20 分 
遵守 安全 操 
ea 按 达 到 规定 的 标准 程 
i 度 评定 ， 一 项 不 符合 要 
用 工 、 量 其 ， Se 
安全 文明 操作 场地 整洁 求 从 总 得 分 中 扣 5 分 
生产 
安全 用 电 ， 对 违 规 操作 ， 发 生 重 
无 人 身 、 设 备 大 人 身 或 设备 事故 ， 此 
事故 题 按 0 分 计 
4 分 数 合 计 100 





一 、 判 断 题 ( 对 画 V , 错 画 x 


1. 晶闸管 电路 触发 延迟 角 】 














模拟 试卷 样 例 


/日 
; 母 错 


页 2 分 , 共 20 分 ) 


战 大 ， 整 流 输 出 电压 平均 值 越 高 。 











所 


朋 





2. 我 们 常 说 的 计算 机 的 A 驱 、C 驱 、D 驱 、FE 了 驱 等 都 是 硬盘 驱动 带 。 


3. 互 锁 电 路 构成 的 原则 是 ， 将 两 台 不 允许 同时 工作 的 接触 器 的 常 闭 触 头 


入 对 方 线圈 所 在 控制 回路 中 。 


4. 


5 
6. 
7 
8 


调 速 系统 的 机 械 特性 越 便 ， 兰 差 率 越 小 ， 转 速 稳定 度 越 高 。 





. 示 波 管 的 电子 束 是 在 磁场 作用 下 发 生 偏转 的 。 


网 络 图 中 决定 总 工期 、 控 制 工程 进度 的 线路 称 为 关键 线路 。 


. 设备 购置 费 不 同 于 主 材 费 。 
. 汇 漏 电流 测试 与 绝缘 电阻 测试 相 比 ， 汇 漏电 流 测 试 能 更 加 有 效 地 查 出 绕 


组 和 套 管 的 绝缘 缺陷 。 
9. 电梯 试 运行 应 在 120% 额定 载荷 的 状态 下 ， 以 通电 持续 率 为 40% 的 运行 
条 件 ， 往 复 升 降 ， 各自 运行 1. 5h。 


一 < 
站 


[ul 
So Vopr 个 HAPpPDoppr 





二 、 选 择 题 ( 共 50 分 ) 


(一 ) 单 选 题 (每 题 2 分 , 共 20 分 ) 








运行 至 ( 。” ”) 楼 层 , 停 车、 开门 、 放 人 。 


A. 


底层 B. 顶层 C. 中 间 层 D. 最 近 层 


) 
串 
) 
) 
) 
) 
) 


) 


) 


10. BKD19 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 乌 电 开关 不 具有 电动 机 过 载 和 短路 保护 


) 


为 了 解决 电感 性 负载 对 品 闸 管 的 影响 ， 通 常 在 负载 两 端 ( ”)。 

. 正 向 并 联 一 个 二 极 管 B. 反 向 并 联 一 个 二 极 管 

. 正 向 串联 一 个 二 极 管 D. 反 向 串联 一 个 二 极 管 

通用 示 波 需 扫描 发 生 顺 的 作用 是 ( ) 。 

. 产生 频率 可 调 的 锯齿 波 电 压 ” B. 产生 正弦 波 电 故 

. 产生 1kHz 方 波 信号 D. 产生 主机 振荡 信和 号 

适用 于 工期 、 质 量 、 效 率 等 指标 要 求 都 比较 严格 的 大 中 型 工程 的 施工 方 
) 。 

顺序 施工 法 “B. 平行 施工 法 C. 流水 施工 法 D. 其 他 

电缆 断 线 故 障 比较 准确 的 寻 测 方法 是 ( ””)。 

电容 电 桥 法 B. 脉冲 测 距 法 

冲击 内 络 法 D. 感应 法 

下 列 试验 项 目 属于 破坏 性 试验 的 是 ( ) 。 

绝缘 电阻 和 吸收 比 测量 B. 线圈 直流 电阻 测试 

汇 漏 电流 测试 D. 工 频 交 流 耐 压 试 验 

电梯 具有 自救 运行 功能 ， 可 以 确保 电梯 运行 中 发 生意 外 时 能 目 动 将 轿 厢 
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7. 变 配 电 装 置 试 运行 时 间 一 般 为 (。” )。 

A. 72h B. 36h C. 24h D. 12h 

8. 施工 工期 等 于 (  ”)。 

A. 该 工种 生产 能 力 /制度 天 数 。” B. 分 项 工程 量 /日 完成 工程 量 


C. 分 项 工程 量 / 制 度 天 数 D. 分 项 工程 量 / 该 工种 生产 能 
9. 下 面 不 属于 新 “QC 七 工具 ”的 方法 是 ( ) 。 
A. 系统 图 法  B. 直方 图 法  C. KJ 法 D. 箭 条 法 


10. 电力 变压器 一 、 二 次 侧 实测 电压 与 联结 组 标号 时 钟 时 序 通常 有 如 下 规 
律 : Vw 实测 值 与 Vw 相等 ， 且 大 于 愉 , 的 实测 值 时 ， 变 压 豆 联结 组 标 


号 为 ( ) 。 
A. 1 点 钟 接 法 B. 6 点 钟 接 法 
C. 11 点 钟 接 法 D. 0 点 钟 接 法 


(二 ) 多 选 题 (每 题 3 分 , 共 30 分 ) 

1. PWM 型 变频 器 的 优点 是 ( ) 。 

. 能 完全 消除 各 次 谐 波 B. 转 矩 脉冲 小 

. 调 速 范 围 宽 D. 能 消除 与 抑制 低 次 谐 波 
直流 电动 机 的 调 速 方法 有 三 种 ( js 

改变 电 枢 回路 的 总 电阻 的 调 速 

. 减弱 电机 的 励磁 磁 通 的 调 速 

. 变频 调 速 

. 调节 电 枢 供电 电压 的 调 速 

下 面 关于 端子 的 排列 说 法 正确 的 是 ( ) 

同一 屏 上 各 安装 单位 之 间 的 连接 经 端子 排 

. 控制 电源 的 正 负 极 经 端子 排 

. 屏 内 设备 与 直接 接 至 小 母线 设备 一 般 经 过 端子 排 

. 屏 内 设备 与 屏 外 设备 的 连接 必须 经 过 端子 排 

施工 方案 编制 的 主要 内 容 有 ( 8 

. 施工 方法 的 确定 B. 施工 计划 的 编制 
工程 预算 D. 物资 供应 计划 及 管理 
下 列 试验 项 目 中 属 非 破坏 性 试验 的 是 ( 5 

. 工 频 交流 耐 压 试验 B. 短路 特性 试验 

. 绕组 直流 电阻 测量 D. 吸收 比 测量 

言 息 传 送 联动 试验 主要 包括 ( )s 

. 接口 装置 和 信号 线 的 常规 检查 B. 动力 线 的 常规 检查 
. 静态 接口 试验 D. 动态 接口 试验 








OA AN MoDONHW-mDO Nm DANApr 








7. 电梯 运行 试验 过 程 中 应 同时 检验 的 项 目 有 ( )s 

A. 轿 厢 振动 和 加 减速 度 的 检测 。” B. 制动器 工作 状态 检查 
C. 忠 引 机 及 减速 箱 的 检查 D. 平 层 准确 度 的 检验 
8. 全 面 质量 管理 的 基本 要 求 是 ( )s 

A. 以 用 户 为 主 B. 以 预防 为 主 

C. 用 数据 说 话 D. 用 事实 说 话 

9. QC 小 组 应 向 ( ) 注册 登记 。 

A. 工商 管理 部 门 B. 车 间 

C. 企业 质量 管理 部 门 D. 公司 办 公 室 


10. 试 运 行 方案 的 具体 内 容 主要 包括 ( ) 。 
A. 设备 概述 

B. 试 运行 必 备 条 件 和 人 员 、 物 资 的 配置 

C. 试 运行 的 操作 程序 、 步 又 和 方法 

D. 技术 、 安 全 措施 及 设备 验收 等 

三 、 简 答题 (每 题 5 分 , 共 20 分) 

1. 什么 是 无 静 差 闭环 调 速 系统 ? 

2. 电力 变压器 试验 项 目 主要 有 哪些 ? 

3. 如 何 分 析 、 判 断 并 排除 电梯 振动 故障 ? 
4. 什么 是 全 面 质量 管理 ? 它 有 哪些 具体 要 求 ? 
四 、 作 图 与 计算 题 (每 题 5 分 , 共 10 分 ) 


1. 画 出 直流 闭环 控制 系统 原理 图 。 
2. 茶 电 梯 的 额定 载重 为 1000kg， 轿 厢 净 重 为 1200kg， 若 对 重 装置 的 总 重量 
为 1700kg， 试 计算 其 平衡 系数 ， 并 判定 该 电梯 的 平衡 系数 是 否 符合 国家 标准 。 











HTT 


二 、 选 择 题 

(一 ) 单 选 题 

1.C 2B 3.D 
8C 9.A 10.A 
15. A 16.B 17. D 
22. D 23.B 24.B 
29. C 30.B 31.A 
36. D 37.B 38.A 
43. A 44.B 45.D 
(二 ) 多 选 题 

1. ABCD 2. ABC 


4. A 
11. 
18. 
25, 
32. 
39. 
46. 


对 号 号 记 


3. ACD 


19; 


人 人 
2 
re > 已 


4. BCD 


6. x 7. x 
13.V 14.x 
20. x 21.V 
27.V 28.V 
34.V 35.V 
41. V 42. x 
48. x 49. x 
55. x 56. x 
62.V 63.x 
69. x 70.V 
6.A 7.C 
13. C 14.A 
20. C 21.A 
27. D 28. A 
34. A 35.B 
41. A 42.C 
5. ABCD 


TH 


答案 部 分 J 





6. ABCD 7. ABD 8. CD 9. ABD 10. ABC 
ll. ABC 12. ABD 13. ABCD 14. ABCD 15. ABCD 
10. ABCD 17. ABD 18. AB 19. BCD 20. ABCD 
21. ABCD 22. BCD 23. CD 24. ABCD 25. ACD 
26. ABCD 27. ABCD 28. ABD 29. ABCD 30. ABC 
31. BCD 32. ABC 33. ABD 34. ABCD 35. ABC 
36. ABCD 37.ABCD 38. ABCD 39. ABD 40. ABCD 
41. ABCD 42. ABCD 43. BCD 44. ABCD 45. ABD 
46. BCD 47. ABC 48. BC 49. ABD 50. AD 

51. ABCD 52. ABC 53. ABCD 54. ABC 55. BCD 


答 ”普通 晶闸管 的 特性 有 
) 不 仅 具 有 反 向 阻 断 能 力 ， 同 时 还 有 正 向 阻 断 能 

2) 正 向 导 通 的 条 件 是 : 阳极 加 正 向 偏 置 电压 ， 同 时 门 极 加 正 向 触发 电压 。 

3) 晶闸管 一 旦 导 通 ， 门 极 就 失去 了 控制 作用 。 

4) 晶闸管 要 重新 关 断 ， 必 须 设 法 使 其 阳极 电流 减 小 到 小 于 维持 晶闸管 持续 
导 通 的 电流 。 

2. 答 晶闸管 对 触发 信号 的 要 求 是 ， 

1) 触发 脉冲 的 上 升 沿 要 陡 。 

2) 要 有 足够 的 功率 和 一 定 的 宽度 、 幅 度 。 

3) 必须 和 晶闸管 的 阳极 电源 同步 。 

4) 触发 脉冲 要 有 一 定 的 移 相 范围 。 

3. 答 ”变频 器 一 般 由 整流 器 、 滤 波 器 、 驱 动 电路 、 保 护 电 路 以 及 控制 器 
(MCUZDSP) 等 部 分 组 成 。 

PWM 型 变频 器 的 工作 原理 是 : 将 单 相 或 三 相交 流 电 通过 整流 器 并 经 电 
容 滤 波 后 形成 幅 值 基 本 固定 的 直流 电压 加 在 道 变 器 上 ， 利 用 逆 变 器 功率 器 件 
的 通 断 控制 ， 使 逆 变 器 输出 端 获 得 一 定形 状 的 矩形 脉冲 波形 。 通 过 改变 矩形 
脉冲 的 宽度 控制 其 电压 幅 值 ， 通 过 改变 调制 周期 控制 其 输出 频率 ， 在 逆 变 器 
上 同时 进行 输出 电压 和 频率 的 控制 ， 从 而 满足 变频 调 速 对 VU/ 协调 控制 的 
要 求 。 








物理 设备 的 总 称 ， 是 计算 机 工作 的 基础 。 软 件 系统 是 指挥 计算 机 工作 的 各 种 程 
序 的 集合 ， 是 控制 和 操作 计算 机 工作 的 核心 。 


4. 答 ”计算 机 系统 包括 硬件 系统 和 软件 系统 两 部 分 。 硬 件 系统 是 指 计算 机 22s 
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5. 答 绘制、 识 读 接 线 图 应 遵循 的 原则 是 : 

1) 接线 图 中 一 般 表 示 出 电气 设备 和 元 器 件 的 相对 人 位置、 文字 符号、 端子 

、 导 线 号 、 导 线 类 型 、 导 线 截 面积 、 屏 蔽 和 导线 绞 合 等 。 

2) 所 有 的 电气 设备 和 元 器 件 都 按 其 所 在 的 实际 位 置 给 会 制 在 图 样 上 ， 且 同一 
电器 的 各 元 器 件 根 据 其 实际 结构 ， 使 用 与 电路 图 相同 的 图 形 符号 画 在 一 起 ， 并 
用 点 画 线 框 上 ， 其 文字 符号 以 及 接线 端子 的 编号 应 与 电路 图 中 的 标注 一 致 ， 以 
便 对 照 检 查 接 线 。 

3) 接线 图 中 的 导线 分 为 单 根 导线 、 导 线 组 (或 线 扎 ) 和 电缆 ， 可 用 连续 线 和 
中 断 线 来 表示 。 凡 导线 走向 相同 时 可 以 合并 ， 用 线束 来 表示 ， 到 达 接 线 端 子 板 
或 元 器 件 连接 点 时 再 分 别 画 出 。 

6. 答 ”静态 指标 主要 有 调 速 范 围 忆 、 静 差 率 *， 其 他 还 有 平滑 系数 、 稳 态 误 
差 等 。 

1) 调 速 范围 : 指 电动 机 在 额定 负载 下 ， 其 最 高 转速 和 最 低 转速 之 比 。 对 于 
一 般 的 调 速 系统 总 是 希望 调 速 范围 越 大 越 好 。 

2) 静 差 率 : 指 电动 机 在 额定 负载 时 ， 其 转速 降 与 理想 空 载 转速 之 比 的 百 分 
数 。 它 用 来 衡量 调 速 系 统 在 负载 变化 时 转速 的 稳定 性 能 。 调 速 系统 的 机 械 特 性 
越 硬 ， 静 差 率 越 小 ， 转 速 的 稳定 度 越 高 。 

3) 平滑 系数 : 指 两 个 相近 的 转速 之 比 。 对 于 连续 可 调 的 无 级 调 速 系统 ， 调 
速 的 平滑 系数 为 1。 

4) 稳 态 误差 . 指 在 稳 态 条 件 下 输出 量 的 期 望 值 与 稳定 值 之 间 的 误差 。 它 反 
映 了 系统 的 准确 程度 。 

7. 答 直流 电动 机 的 调 速 方法 主要 有 以 下 三 种 : 

(1) 改变 电 枢 回路 的 总 电阻 “其 原理 是 在 直流 电动 机 的 电 枢 回路 中 串 接 附 
加 电阻 R， 则 电 枢 回路 的 总 电阻 为 BR = R, + R， 通 过 接触 器 的 触 头 控 制 串 接 附 
加 电阻 R 的 接 入 或 短 接 ,， 使 得 电 枢 电流 在 电 枢 回 路 的 总 电阻 上 的 压 降 改变 ， 即 
改变 了 转速 降 An = 1%R/C.BP， 从 而 得 到 不 同 的 运转 速度 。 

(2) 减弱 电动 机 的 励磁 磁 通 “通过 改变 直流 电动 机 励磁 绕组 的 励磁 电压 ， 
可 以 改变 励磁 电流 ， 从 而 改变 磁 通 B。 由 于 电动 机 磁 通 在 额定 状态 时 ， 其 铁心 
已 接近 饱和 ， 增 磁 的 余地 很 小 ， 所 以 改变 磁 通 调 速 的 方法 主要 是 减弱 磁 通 来 
升 速 。 

(3) 调节 电 枢 供电 电压 ”改变 电动 机 的 端 电压 5 的 大 小 ， 可 以 改变 理想 空 
载 转速 wm 的 大 小 ， 而 转速 降 An 是 不 变 的 ， 即 改变 电动 机 的 供电 电压 ， 机 械 特 
性 基本 是 平行 地 上 下 移动 ， 机 械 特性 的 硬度 不 变 

8. 答 测速 发 电机 TG 与 电动 机 M 装 在 同一 机 械 轴 上 ， 测速 发 电机 TG 随 电 
动机 旋转 产生 转速 负 反馈 电压 VU, ， 此 电压 正比 于 电动 机 的 转速 n。U 引 回 到 输入 
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端 与 给 定 电 压 VU。 相 比较 ， 其 差 值 AU(AU = 0 - Ui ) 经 放大 器 放大 后 ， 得 输出 电 
压 不 ( 即 为 晶闸管 变 流 器 的 控制 电压 ) ， 用 它 去 调节 整流 器 的 输出 电压 V,， 进 而 控 
制 电动 机 转速 ”的 高 低 。 当 电动 机 的 转速 ”由 于 某 种 原因 (如 负载 增加 ) 而 降低 时 ， 
已 将 降低 ， 偏 差 电压 AU 升 高 ， 控 制 电压 U. 增加 ， 则 整流 器 输出 电压 0, 将 增加 ， 
从 而 使 电动 机 转速 回升 。 可 见 ， 当 Vs 不 变 而 电动 机 的 转速 由 于 某 种 原因 而 产生 
波动 时 ， 通 过 转速 负 反 馈 ， 可 以 自动 调节 电动 机 的 转速 而 维持 稳定 。 

9. 答 无 静 差 调 速 系统 在 静态 时 ， 反 馈 量 完全 等 于 给 定量 ， 即 偏差 电压 
AU =0 时 系统 仍 能 工作 ， 由 PI、PID 调节 器 来 实现 。 当 负载 增加 时 ， 电 动机 转速 
下 降 ， 反 馈 电 压 局 减 小 AD 增 大 ，PI 调节 器 的 调节 作用 ， 一 部 分 为 比例 输出 ， 
偏差 电压 越 大 ， 整 流 器 的 输出 电压 越 大 ， 电 动机 转速 回升 越 快 ， 比 例 输 出 是 没 
有 惯性 的 ; 另 一 部 分 为 积分 的 调节 作用 ， 偏 差 电 压 的 积分 使 整流 器 电压 增加 ， 
也 使 转速 回升 。 实 际 上 调节 髓 是 比例 和 积分 作用 同时 发 生 。 在 调节 初期 和 中 期 ， 
比例 调节 起 主要 作用 ， 它 首先 阻止 转速 继续 降落 ; 在 调节 后 期 ， 转 速 降落 减 小 ， 
比例 作用 不 明显 ， 而 积分 调节 上 升 到 主导 地 位 ， 最 后 靠 积 分 作用 消除 偏差 ， 这 
就 是 无 差 调节 过 程 。 

通常 将 比例 、 积 分 、 微 分 三 种 控制 作用 组 合 在 一 起 的 控制 称 为 比例 积分 微 
分 控制 ， 简 称 PID 控制 。 

10. 答 ”异步 电动 机 的 调 速 方法 有 : 

(1) 改变 磁极 对 数 的 调 速 ” 当 电 源 频 率 f 不 变 时 ， 改 变 电 动 机 的 磁极 对 数 ， 
电动 机 的 同步 转速 随 之 成 反比 变化 。 若 电动 机 磁极 对 数 增 加 一 倍 ， 同 步 转速 下 
降 1/2， 电 动机 的 转速 也 几乎 下 降 1/2， 即 改变 磁极 对 数 可 以 实现 电动 机 的 有 级 
调 速 。 

(2) 变频 调 速 ”变频 调 速 是 改变 电源 的 频率 f， 从 而 使 电动 机 的 同步 转速 n。 
变化 以 达到 调 速 的 目的 。 由 于 正常 情况 下 转 差 率 很 小 ， 由 转速 公式 可 知 异步 电 
动机 转速 n 与 电源 的 频率 f 成 正比 ， 改 变 电 动 机 的 供电 频率 可 以 实现 调 速 。 

(3) 改变 转 差 率 调 速 ”改变 外 加 电压 或 者 改变 转子 电路 的 电阻 ， 都 可 以 改 
变 转 差 率 ， 从 而 改变 电动 机 的 转速 。 

11. 答 变频 调 速 的 优点 是 : 调 速 范围 宽 ; 调 速 平滑 性 好 ; 效率 高 ; 故障 
率 低 。 

12. 答 它 主要 由 示 波 管 、Y 轴 偏 转 系统 、X 轴 偏 转 系统 、 扫 描 及 整 步 系 
统 、 电 源 五 部 分 组 成 。 各 部 分 的 作用 如 下 : 

(1) 示 波 管 ” 是 示波器 的 核心 ， 其 作用 是 把 所 需 观 测 的 电信 号 变换 成 发 光 
的 图 形 。 

(2) Y 轴 偏转 系统 ”由 衰减 器 和 YY 轴 放 大 器 组 成 ， 其 作用 是 放大 被 测 信 号 。 

(3) X 轴 偏 转 系统 由 衰减 器 和 X 轴 放 大 器 组 成 ， 作 用 是 放大 锯齿 形 扫描 
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言 号 或 外 加 电压 信号 。X 轴 放 大 咒 把 由 扫描 发 生 器 送 来 的 扫描 信号 放大 后 送 到 X 
轴 偏 转 板 ， 并 控制 电子 束 在 水 平方 向 的 运动 。 

(4) 扫描 及 整 步 系 统 ”扫描 发 生 器 的 作用 是 产生 频率 可 调 的 锯齿 波 电 压 ， 
作为 X 轴 偏 转 板 的 扫描 电压 。 整 步 系统 的 作用 是 引入 一 个 幅度 可 调 的 电压 ， 用 
以 控制 扫描 电压 与 被 测 信 号 电压 保持 同步 ， 使 屏幕 上 显示 出 稳定 的 波形 。 

(5) 电源 由 变压器 、 整 流 及 滤波 等 电路 组 成 ， 作 用 是 向 整个 示波器 供电 。 

13. 答 ”晶体 管 特性 图 示 仪 的 使 用 方法 是 : 

1) 接 通电 源 ， 指 示 灯 发 亮 ， 预 热 Smin 后 使 用 。 

2) 调节 标尺 亮度 旋钮 ， 一 般 观测 时 用 红色 标尺 ， 摄 影 时 用 黄色 标尺 。 调 节 
辉 度 、 聚 焦 与 辅助 聚焦 旋钮 ， 使 光 点 清晰 ， 调 节 方 法 同 示 波 需 。 

3) 将 集 电 极 扫描 的 全 部 旋钮 调 到 需要 的 范围 ， 通 常 是 将 峰值 电压 范围 旋钮 
置 于 0 ~20 挡 ， 峰 值 电压 旋钮 旋 于 0 挡 ， 功 耗 限 制 电 阻 置 于 比较 大 的 挡 ( 如 1k9Q 
以 上 ) ， 测 试 时 根据 需要 再 作 相 应 的 调整 。 

4) 将 立轴 作用 部 分 的 毫 安 - 伏 / 度 与 倍率 调 到 需 读 测 的 范围 。 通 常 倍率 开关 
先 置 于 x1 挡 ， 在 测试 微 电 流 时 ， 倍 率 置 于 x0.1 挡 。 

5) 将 X 轴 作用 部 分 的 伏 / 度 调 到 需 读 测 的 范围 。 

6) 将 基 极 阶梯 信号 部 分 的 极 性 、 串 联 电阻 、 阶 梯 选 择 ( 毫 安 / 级 或 伏 /级 ) 调 
到 被 测 器 件 需 读 测 的 范围 ， 阶 梯 作 用 视 需 要 选择 ， 通 常 置 于 重复 挡 ， 级 / 秒 一 般 
选 200 为 宜 。 

14. 答 常用 的 施工 图 样 有 系统 图 、 平 面 图 、 电 路 原理 图 、 安 装 接 线 图 、 安 
装 大 样 图 、 设 备 布置 图 和 目录 、 设 计 说 明 、 图 例 、 材 料 明细 表 等 。 

识 读 电 气 工程 图 样 一 般 是 先 强 电 后 弱电 、 先 系统 后 平面 、 先 动力 后 照明 、 
先 下 层 后 上 层 、 先 室内 后 室外 的 原则 ， 遇 高 层 建 筑 时 先 看 变 配 电 室 层 号 ， 然 后 
由 此 向 上 层 层 阅读 ， 阅 读 完 毕 再 由 此 向 下 层 层 阅读 。 

15. 答 二 次 设备 端子 排列 应 遵循 以 下 原则 ; 

1) 屏 内 设备 与 屏 外 设备 的 连接 必须 经 端子 排 ， 其 中 交流 回路 经 试验 端子 。 

2) 屏 内 设备 与 直接 接 至 小 母线 设备 的 连接 经 端子 排 。 

3) 控制 电源 的 正 负极 经 端子 排 。 

4) 同一 屏 上 各 安装 单位 之 间 的 连接 经 端子 排 。 

16. 答 二 次 设备 端子 编号 应 遵循 以 下 原则 : 

1) 端子 的 左 侧 与 屏 内 设备 相连 ， 写 上 设备 编号 。 

2) 中 左 侧 为 端子 顺序 编号 。 

3) 中 右 侧 为 控制 回路 编号 。 

4) 右 侧 与 屏 外 设备 或 小 母线 相连 ， 写 上 线路 图 上 对 应 的 设备 符号 或 编号 。 

17. 答 ”施工 进度 网 络 图 是 由 若干 有 向 线段 和 节点 构成 ， 以 时 间 为 单位 ， 表 
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示 施 工 进度 的 一 种 网 络 状 图 样 。 在 网 络 图 中 ， 有 向 线段 的 大 体 方向 总 是 与 工作 
方向 一 致 ， 并 习惯 于 从 左 向 右 。 网 络 图 中 的 工作 内 容 ( 或 工序 ) 可 直接 标注 在 有 
向 线段 上 方 ， 有 向 线段 的 下 方 用 阿拉 伯 数 字 标 明 某 段 工 序 所 需 时 间 ( 天 数 ) 。 

用 网 络 图 编制 工程 的 施工 进度 计划 ， 可 按 下 面具 体 步 又 进行 : 确定 施工 方 
案 ; 绘制 施工 网 络 草 图 ; 找 出 关键 线路 ; 优化 网 络 计划 。 

18. 答 所谓 施 工 方案 的 编制 ， 是 指 在 全 面 熟 悉 施工 图 样 、 施 工 现场 、 技 术 
力量 以 及 技术 装备 等 情况 后 ， 综 合作 出 科学 合理 的 施工 方案 的 过 程 。 好 的 施工 
方案 应 该 满足 施工 过 程 的 连续 性 、 比 例 性 和 均衡 性 的 基本 要 求 。 

施工 方案 编制 的 主要 内 容 有 施工 方法 的 确定 和 施工 计划 的 编制 两 大 部 分 。 

19. 答 ”电气 设备 安装 工程 预算 是 按照 施工 图 样 中 设备 和 材料 的 规格 、 数 量 
以 及 安装 要 求 ， 套 用 国家 及 有 关 省 部 级 颁发 的 《建设 工程 材料 预算 价格 》( 简称 
《预算 价格 》) 中 规定 的 各 种 附加 费 率 以 及 地 方 政策 性 的 费用 编制 而 成 。 电 气 安装 
工程 预算 项 目 主 要 由 直接 费 、 间 接 费 、 计 划 利 润 和 税金 四 部 分 组 成 。 

20. 答 保养 可 分 为 例 行 保 养 、 定 期 保养 、 换 季 保 养 、 走 合 保养 四 种 。 

1) 例 行 保养 指 起 重 机 在 每 日 作业 前 、 运 转 中 及 作业 后 ， 司 机 采取 的 检查 、 
清洁 和 预防 性 保养 措施 。 

2) 定期 保养 指 起 重 机 工作 一 段 时 间 后 ， 所 采取 的 一 种 预防 性 维护 保养 措 
施 。 定 期 保养 通常 分 为 一 级 保养 、 二 级 保养 和 三 级 保养 。 一 级 保养 以 坚固 和 润 
滑 为 主 ， 间 隔 期 为 100 工作 小 时 ;二 级 保养 以 检查 调整 为 主 ， 间 隔 期 为 600 工作 
小 时 ; 三 级 保养 以 解体 检查 ， 消 除 隐患 为 主 ， 间 隔 期 为 1800 工作 小 时 。 

3) 换季 保养 指 起 重 机 在 季 闻 温度 变化 时 所 进行 的 一 种 适应 性 保养 ， 其 主要 
作业 内 容 是 更 换 适 合 不 同 季 节气 温 的 燃油 、 润 清油 及 液压 油 等 。 

4) 走 合 保养 指 新 机 或 大 修 后 的 起 重 机 ， 在 投入 使 用 初期 所 进行 的 一 种 磨合 
性 保养 。 一 般 走 合 期 规定 为 100 工作 小 时 。 走 合 期 满 ， 应 对 各 润滑 部 位 进行 一 
次 彻底 清洗 ， 然 后 加 注 新 油 ; 并 对 各 工作 机 构 的 性 能 进行 全 面 检查 ， 确 认 人 情况 
良好 方 可 投入 正常 使 用 。 

21. 答 电气 试验 的 技术 要 求 主要 包括 以 下 四 个 方面 : 

(1) 精心 组 织 包括 制订 试验 程序 ， 准 备 试 验 设 备 、 仪 器 、 仪 表 、 工 具 、 
电源 控制 箱 、 绝 缘 接地 棒 、 接 地 线 、 小 线 ， 按 规定 合理 、 整 齐 地 布置 试验 场 
地 等 。 

(2) 规范 操作 坚持 正确 的 操作 程序 ， 试 验 接线 应 清晰 、 无 误 。 一 般 情况 
下 ， 操 作 过 程 中 不 得 突然 加 压 或 失 压 ， 如 发 现 异 常 应 立即 进行 降 压 、 断 电 、 放 
电 、 接 地 ， 而 后 检查 分 析 。 

(3) 善后 处 理 包括 收拾 工具 、 清 理 现场 等 。 

(4) 试验 记录 详细 记录 试验 的 项 目 、 测 量 数据 、 试 验 品名 称 、 仪 器 仪表 
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编号 、 试 验 的 气象 条 件 及 试验 时 间 等 ， 然 后 整理 成 试验 报告 、 抄 报 、 存 档 。 

22. 答 ”变压器 的 电气 试验 项 目 主 要 包括 变压器 绝缘 电阻 和 吸收 比 的 测量 、 
绕组 直流 电阻 的 测量 、 变 压 絮 电压 比 测量 、 接 线 组 别 和 绕组 极 性 的 测定 、 变 太 
器 的 空 载 特性 试验 、 短 路 特性 试验 、 变 压 器 油 击 穿 强 度 试验 、 主 绕组 连同 套 管 
一 起 的 泄漏 电流 测量 、 绕 组 连同 套 管 一 起 的 介质 损耗 角 的 正切 值 (tg6) 的 测量 、 
工 频 交流 耐 压 试验 等 。 

23. 答 电磁 型 电流 继电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 重复 3 次 动作 电流 试验 ,每 次 测量 值 与 整定 值 之 间 的 误差 不 应 大 于 
+3% 。 

2) 一 般 电 流 继电器 的 返回 系数 约 为 0. 8。 

3) 以 10 倍 的 动作 电流 冲击 5 次 ， 继 电器 触 点 应 无 晃动 、 卡 阻 现象 。 

24. 答 ”中间 继 电器 检验 的 基本 要 求 是 : 

1) 带 自 保 线圈 的 中 间 继 电器 ， 新 安装 时 必须 进行 极 性 试验 。 

2) 动作 电压 和 保持 电压 不 大 于 额定 电压 的 70% ， 动 作 电 流 和 保持 电流 不 应 
大 于 额定 电流 的 80% ， 返 回电 压 不 小 于 额定 电压 的 5% ， 返 回电 流 不 小 于 额定 电 
流 的 2% 。 

3) 当中 间 继 电器 的 电压 为 额定 电压 的 70% ~ 100% 时 ， 其 动作 时 间 几 乎 
相等 。 

25. 答 ”信号 继电器 检验 的 基本 要 求 是 . 

1) 信和 号 继电器 动作 电压 不 大 于 额定 电压 的 70% ,动作 电流 不 大 于 额定 电流 
的 90% 。 

2) 信号 继电器 保持 值 不 大 于 额定 保持 电压 的 80% 。 

3) 返回 值 不 小 于 额定 值 的 2% 。 

26. 答 计算 机 监控 电气 设备 安装 的 技术 要 点 是 : 

1) 机 房 设备 安装 : 机 房 设 备 主要 包括 主机 、 外 围 设 备 、 电 源 装置 、 监 控 
屏 、 通 信 设 备 等 。 

2) 电缆 敷设 . 一 般 情 况 下 可 用 0. Smm 、1. 0mm” 、1. Smm:2 普通 铜 芯 绝 缘 导 
线 或 控制 电缆 ， 可 能 受到 电磁 干扰 的 信号 线 应 用 屏蔽 线 或 同 轴 电 缆 。 

3) 数据 收集 站 应 安装 在 监控 单元 的 现场 ， 安 装 方法 及 要 求 同 配 电 箱 。 

4) 检测 元 件 应 安装 在 现场 ， 并 用 相应 的 变 送 器 变 成 标准 信号 输入 数据 收集 
站 。 标 准 信号 由 系统 设备 设 定 ， 常 用 的 有 0 ~20mA、0 ~100mA、4 ~20mA 几 
种 。 所 有 变 送 器 的 输出 信号 应 与 系统 的 一 致 。 

5) 数据 收集 站 将 输入 的 标准 信号 变 成 数字 信号 ， 为 减少 干扰 可 采用 低频 传 
输 。 通 常 采 用 两 芯 双 绞 屏 蔽 线 穿 管 籼 设 ， 也 可 采用 防火 信号 电缆 在 竖井 内 或 线 
槽 内 敷设 。 
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6) 变 送 器 输出 的 信号 及 数据 收集 的 信号 必须 经 过 单 体 模拟 试验 合格 后 方 能 
经 接口 引入 主机 。 

27. 答 电力 电缆 的 常见 故障 有 : 

(1) 低 电阻 接地 或 短路 故障 ”故障 表现 为 导体 直流 电阻 正常 ， 但 电缆 的 一 
芯 或 数 芯 对 地 电阻 在 0. 1MQ 以 下 。 此 时 会 出 现 单 相 接 地 、 两 相 短路 或 两 相 短路 
接地 的 情况 。 

(2) 高 电阻 接地 或 短路 故障 ”故障 表现 为 导体 直流 电阻 正常 ， 但 电缆 的 一 
芯 或 数 世 对 地 电阻 在 0. 1MOQ 以 上 而 小 于 规定 值 许 多 。 此 时 仍 会 出 现 单 相 接地 、 
两 相 短路 或 两 相 短路 接地 的 情况 ， 但 接地 或 短路 电阻 相对 较 大 。 

(3) 断 线 故障 ”故障 表现 为 绝缘 不 良 ， 直 流 电阻 明显 不 平衡 。 

(4) 闪 络 性 故障 ”故障 大 多 发 生 在 试验 过 程 中 。 

28. 答 ”操作 要 领 为 : 

1) 用 干净 的 布 擦拭 被 试 绝 缘 子 的 表面 。 

2) 正确 接线 ， 并 保证 接地 良好 。 

3) 空 载 测 试 试 验 设 备 及 线路 是 否 正 常 ， 调 整 保 护 间 隙 的 放电 电压 为 
34.5 ~36kV。 

4) 将 变压器 的 低压 出 线 端 头 全 部 短 接 后 接地 ; 高 压 出 线头 也 全 部 短 接 后 接 
到 试验 变压器 的 高 压 套 管 端 部 。 

5) 将 自 耦 调 压 器 调 至 零 位 。 

6) 接 通电 源 开关 ， 均匀 调 高 调 压 器 的 电压 ， 升 到 30kV 为 止 ， 持 续 1min。 
然后 调 低 电压 直到 零 位 ， 断 开 电 源 ， 将 被 试 变压器 对 地 放电 。 

7) 将 试验 结果 填 人 试验 记录 单 。 

29. 答 ”电动 机 绕 阻 的 绝缘 被 破坏 使 外 这 带电 的 现象 称 为 绕组 接地 ， 造 成 电 
动机 绕 阻 接地 的 原因 很 多 ， 如 电动 机 受潮 、 过 热 、 扫 膀 、 绝 缘 老 化 等 。 

绕 阻 接地 常用 绝缘 电阻 表 检 查 ， 测 量 时 ， 先 对 绝缘 电阻 表 进 行 短 接 和 开路 
检查 ， 确 认 其 正常 后 将 绝缘 电阻 表 的 工 端子 接 绕 阻 的 接线 柱 ，F 端子 接 电动 机 的 
金属 外 过 ， 以 120xmin 匀速 摇动 绝缘 电阻 表 ， 若 指针 迅速 偏向 零 位 ， 表 明 绕 阻 
接地 ， 若 绝缘 电阻 小 于 0.5MQ ， 则 需 对 电动 机 进行 绝缘 恢复 或 干燥 处 理 。 

30. 答 巡视 的 要 求 是 : 

1) 检查 高 压 电动 机 各 部 分 的 温度 是 否 超过 允许 温 升 ， 若 发 现 问 题 应 按 电动 
机 温 升 过 高 故障 停机 排查 。 

2) 听取 运行 中 的 电动 机 是 否 有 异常 声响 或 刺 鼻 异味 。 

3) 注意 检查 电动 机 的 运行 电流 是 否 在 额定 值 范 围 内 。 

4) 注意 电动 机 及 联动 装置 工作 时 的 振动 情况 。 

5) 检查 断路 器 的 工作 情况 ， 查 触 头 的 工作 面 及 使 用 情况 ， 查 油 断 路 器 是 否 
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有 渗 油 现象 ， 必 要 时 应 按 规定 对 断路 器 做 三 相同 期 接触 试验 。 

6) 检查 操作 机 构 是 否 会 误 动 作 ， 按 规定 定期 做 停 动 试验 。 

7) 检查 保护 装置 动作 是 否 准 确 ， 按 规定 定期 对 保护 装置 进行 校 验 。 

8) 检查 合 闸 电源 是 否 可 靠 。 

31. 答 ” 合 闻 后 电动 机 有 喻 喻 声 而 不 转动 其 原因 一 般 为 : 

1) 熔断 器 有 一 相 熔 丝 断 或 熔 丝 紧 固 螺钉 氧化 、 松 脱 。 

2) 电源 开关 或 起 动 设备 有 一 相 断 线 ， 进 出 线 接头 松动 。 

3) 星 形 联结 电动 机 绕组 有 某 一 相 断 路 ,三 角形 联结 电动 机 有 一 、 二 相 
断路 。 

4) 电源 电压 太 低 。 

32. 答 通常 使 电梯 轿 厢 以 空 载 和 额定 载重 量 的 23% 、40% 、50% 、75% 、 
100% 、110% 作 上 、 下 运行 ， 当 轿 厢 与 对 重 运行 到 同一 水 平 位 置 时 ， 记 录 电 流 、 
电压 及 转速 的 数值 。 然 后 绘制 电流 -负荷 曲线 ， 以 向 上 、 向 下 运行 曲线 的 交点 来 
确定 平衡 系数 。 平 衡 系数 的 合格 标准 为 40%~50% 。 

33. 答 ”在 机 房 ， 人 为 动作 限 速 器 ， 使 限 速 器 的 电气 开关 动作 ， 此 时 电动 机 
停 转 ; 短路 限 速 器 的 电气 开关 ， 人 为 动作 限 速 器 ， 使 限 速 器 的 钢丝 强制 动 并 拉 
动 安全 钳 装置 ， 此 时 安全 钳 装 置 的 电气 开关 应 动作 ， 使 电动 机 停 转 ; 然后 再 将 
安全 钳 装 置 的 电气 开关 短路 ， 人 为 动作 限 速 器 ， 安 全 钳 装 置 应 可 靠 动作 ， 夹 紧 
导轨 ， 使 轿 厢 制 停 。 

34. 答 ” 轿 有 厢 以 额定 的 载重 量 ， 对 轿 厢 缓冲 器 进行 静 压 Smin， 然 后 使 轿 厢 
脱离 缓冲 器 ,缓冲 器 应 能 恢复 正常 位 置 。 轿 厢 空 载 ， 对 重 装置 对 缓冲 器 进行 更 
压 5min， 然 后 使 对 重 脱离 缓冲 器 ， 缓 冲 器 应 能 恢复 正常 位 置 。 

35. 答 ”试验 方法 为 : 

1) 当 电 梯 的 额定 速度 小 于 等 于 1m/s 时 ， 轿 厢 自 底层 端 站 向 上 逐 层 运行 和 
自 顶 端 站 向 下 逐 层 运 行 测量 。 

2) 当 速 度 大 于 1m/s 时 ， 以 达到 额定 速度 的 最 小 间隔 层 站 为 间距 向 上 、 向 
下 运行 ， 测 量 全 部 层 站 。 

3) 轿 厢 在 两 个 端 站 之 间 直 驶 。 

36. 答 电梯 噪声 的 测定 方法 为 : 

1) 在 对 运行 中 轿 厢 内 的 噪声 进行 测试 时 ， 声 级 计 置 于 轿 厢 内 中 央 距 轿 厅 地 
面 高 1. 5m 处 。 

2) 在 对 开关 门 过 程 中 的 噪声 进行 测试 时 ， 声 级 计 分 别 置 于 层 门 和 轿 厢 门 宽 
度 的 中 央 ， 距 门 0. 24m， 距 地 面 1. Sm。 

3) 当 对 机 房 的 噪声 进行 测试 时 ， 电 梯 处 于 正常 的 速度 ， 声 级 计 距 地 面 高 
1. 5m， 距 声 源 1m 处 进行 测试 ， 测 点 不 少 于 三 点 。 
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37. 答 ”电梯 运 行 时 轿 厢 内 的 噪声 故障 原因 及 排除 如 下 : 

1) 导轨 润滑 不 良 ， 应 按 规定 清洗 导轨 或 加 油 。 

2) 滑动 导 靳 内 有 异物 卡 住 ， 可 通过 清洗 滑动 导 靳 来 解决 。 

3) 滑动 导 靳 衬 磨损 严重 ， 应 及 时 更 换 滑动 导 靳 内 尼龙 导 靳 片 ， 并 调整 弹 得 








压力 。 
4) 安全 钳 枫 块 与 导轨 间隙 过 小 ， 应 及 时 调整 安全 钳 拉杆 与 导轨 的 间隙 。 
38. 答 真空 度 测 试 方法 如 下 : 
(1) 耐 压 测定 ”将 42kV 试验 电压 加 在 每 一 只 真空 触 头 分 断 状态 下 的 动 、 静 
触 头 之 间 ( 动 触 头 接地 ) ， 耐 压 lmin， 若 无 击 穿 则 说 明 真 空 度 合 格 。 与 开关 制造 
厂 出 厂 时 的 数值 相 比 较 ， 若 实测 耐 压 下 降 30% 以 上 ， 则 禁止 使 用 。 

(2) 观察 分 闻 弧 光 颜 色 ” 当 发 现 分 闻 时 出 现 梯 红色 绝 光 时 (正常 时 弧 光 为 蓝 
色 )， 表 明 真 空 度 降低 ， 则 应 停止 使 用 ， 检 查 并 更 换 真空 灭 弧 室 。 

39. 答 真空 断路 央 的 特点 为 : 

1) 真空 介质 的 绝缘 强度 高 ， 灭 弧 能 力 强 。 

2) 真空 介质 不 会 老化 。 

3) 不 需要 采取 冷却 电弧 的 技术 措施 ， 也 不 需要 采取 控制 灭 弧 介 质 流动 的 强 
制 措施 。 

4) 电弧 能 量 小 ， 断 路 器 使 用 寿命 长 。 

40. 答 其 安装 要 领 为 ; 

1) 严格 按 产品 安装 使 用 说 明 书 及 安装 规范 要 求 进 行 设备 的 安装 及 调试 。 

2) 设备 安装 应 牢固 ， 接 线 应 正确 ， 主 回路 接触 应 良好 。 

3) 进 线 口 与 电缆 、 导 线 应 可 靠 连接 ， 并 做 好 密封 ， 多 余 的 进 线 口 其 弹性 密 
封 垫 和 金属 垫 片 应 齐全 ， 并 将 压 紧 螺 母 拧紧 使 进 线 口 密封 。 

4) 按照 安装 规范 要 求 进 行 工程 验收 ， 并 完好 交付 使 用 。 


四 、 作 图 题 








见 
见 
见 
见 
见 
见 


1-4。 
1-22 。 
1-23 。 
1-30。 
pp 
3-29。 


茂 台 了 带 怠 防 咏 








和 wm 
贡 页 页 丽 责 责 





J 电气 设备 安装 工 (高 级 ) 第 2 版 





模拟 试卷 样 例 答案 
lx 2x 3V4V5x 6V7T7TV 8V 9.x 10.x 


l.B 2.A 3.C 4.B 5.D 6.D 7.A 8.B 9.B 10.D 

(二 ) 多 选 题 

1]1.BBD 2.ABD 3.ABCD 4.AB 5.BCD 

6.ACD 7.ABC 8ABC 9.BC 10.ABCD 

三 、 简 答题 

1. 答 ”无 静 差 调 速 系统 静态 时 的 被 调 量 完全 等 于 给 定量 ， 即 偏差 电压 AU = 
0 时 系统 仍 能 工作 ， 由 PI、PID 调节 器 来 实现 。 当 负载 增加 时 ， 电 动机 转速 下 
降 ， 反 馈 电 压 Ui 减 小 ，AU 增 大 ，PI 调节 带 的 调节 作用 ， 一 部 分 为 比例 输出 ， 
偏差 电压 越 大 ， 整 流 的 输出 电压 越 大 ,使 电动 机 转速 很 快 回升 ， 比 例 输出 是 没 
有 惯性 的 ; 男 一 部 分 为 积分 的 调节 作用 ， 偏 差 电 压 的 积分 使 整流 絮 电 压 增 加 ， 
也 使 转速 回升 。 实 际 上 调节 带 是 比例 和 积分 作用 同时 发 生 。 在 调节 初期 和 中 期 ， 
比例 调节 起 主要 作用 ， 它 首先 阻止 转速 继续 降落 ; 在 调节 后 期 ， 转 速 降落 减 小 ， 
比例 作用 不 明显 ， 而 积分 调节 上 升 到 主导 地 位 ， 最 后 靠 积 分 作用 消除 偏差 ， 这 
就 是 无 差 调节 过 程 。 

2. 答 变 压 避 的 电气 试验 项 目 主要 包括 变压器 绝 缘 电 阻 和 吸收 比 的 测量 、 
绕组 直流 电阻 的 测量 、 变 压 器 电压 比 测量 、 联 结 组 标号 和 绕组 极 性 的 测定 、 变 
压 囊 的 空 载 特性 试验 、 短 路 特性 试验 、 变 压 咒 油 击 穿 强度 试验 、 主 绕组 连同 套 
管 一 起 的 泄漏 电流 测量 、 绕 组 连同 套 管 一 起 的 介质 损失 角 的 正切 值 (tan5) 的 测 
量 、 交 流 工 频 耐 压 试验 等 。 

3. 答 ”电梯 振动 典型 故障 有 : 

1) 电梯 起 动 时 轿 硼 振动 大 。 

J 检查 减速 条 蜗轮 蜗杆 磨损 情况 。 若 发 现 磨损 严重 ， 超 过 原 齿 厚 的 15% ， 
则 需 同 时 更 换 蜗轮 蜗杆 及 润滑 油 。 

@) 检查 减速 箱 轴承 磨损 情况 。 若 发 现 磨损 严重 ， 轴 向 游 隙 超过 规定 值 ， 则 
需 及 时 调整 并 固定 。 

@) 检查 电 引 机 地 脚 螺 栓 紧 国情 况 。 若 发 现 有 松动 迹象 ， 则 应 及 时 调整 并 重 
新 固定 好 。 

2) 电梯 运行 时 有 严重 的 跳动 感 。 









































答案 部 分 本 





Q) 电气 部 分 检查 。 若 发 现 电 梯 在 起 动 、 停 站 的 过 程 中 换 速 变化 率 太 大 ， 则 
应 调整 换 速 时 间 和 换 速 距离 至 规定 值 。 

@) 机 械 部 分 检查 。 检 查 导 轨 接 头 是 否 错位 ， 导 轨 的 联接 螺栓 是 否 松 动 ， 若 
发 现 异 常 应 及 时 修复 、 调 整 并 重新 固定 好 。 

3) 轿 厢 运行 时 有 明显 的 抖动 或 晃动 感 。 

Q 检查 导轨 的 垂直 度 。 若 测 得 某 段 导轨 已 牌 斜 或 变形 ， 则 需 松 开导 轨 的 压 
板 螺栓 ， 进 行 调 校 。 

@ 检查 导 刘 工作 情况 。 郑 发 现 导 靴 衬 磨损 严重 ， 间 院 增 大 ， 则 应 及 时 更 
换 ， 并 同时 检查 导轨 的 润滑 情况 。 

@ 检查 蝶 引 绳 张力 。 可 用 按压 法 检查 每 根 蝶 引 强 的 张力 ， 若 发 现 各 绳 张力 
不 一 致 ， 则 可 适当 调整 强 涉 弹 签 拉杆 的 双 螺 母 ， 来 缩小 其 差距 。 实 在 无 法 调整 ， 
只 好 重 做 强 头 。 

@@) 检查 减速 箱 齿轮 传动 机 构 的 工作 情况 是 否 正 常 。 

4. 答 企业 的 质量 管理 大 致 经 历 了 质量 检验 、 统 计 质 量 管理 和 全 面 质量 管 
理 三 个 阶段 。 

全 面 质量 管理 的 基本 要 求 是 : 

1) 以 用 户 为 主 。 这 里 的 用 户 有 两 个 方面 的 含义 : 一 是 指 本 企业 最 终 产品 的 
用 户 ， 二 是 指 企业 内 部 生产 过 程 中 上 道 工 序 和 下 道 工 序 之 间 的 “用 户 ”。 

2) 以 预防 为 主 。 从 全 面 质量 管理 的 观点 来 看 ， 质 量 是 在 设计 、 制 造 、 流 通 
和 使 用 的 过 程 中 逐步 形成 的 。 质 量 管理 的 重点 应 该 从 “事后 把 关 ” 转移 到 “ 事 
前 预防 ”上 来 ， 做 到 防 检 结 合 ， 预 防 为 主 ， 把 “不 合格 产品 消灭 在 产品 质量 的 
形成 过 程 中 ”。 

3) 用 数据 说 话 。 

四 、 作 图 与 计算 题 

. 答 见 图 1-30。 
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级 、 中 级 、 高 级 、 技师 ( 含 高 级 技师 ) 分 册 编 写 ， 
能 有 机 结合 ， 书 末 有 配套 的 试题 库 和 答案 。 所 有 教材 均 免 费 提供 


电气 设备 安装 工 需 学 习 下 列 课程 


初级 : 机 械 识 图 、 钳 工 常 识 、 电 工 识 图 、 电 工 基础 、 建 筑 装 饰 识 图 、 电 气 


设备 安装 工 (初级 ) 


中 级 : 电工 识 图 、 建 筑 装 饰 识 图 、 电 气 


高 级 : 电气 设备 安装 工 ( 高级) 
技师 和 高 级 技师 : 电气 


设备 安 


装 工 ( 中 级 ) 


气 设备 安装 工 (技师 、 高 级 技师 ) 


国家 职业 资格 培训 教材 


内 容 介绍 : 深 受 读者 喜爱 的 2 








圣 典 培训 教材 ， 依 据 最 新 国家 职业 标准 ， 按 初 


以 技能 培训 为 主线 ， 理 论 与 技 


PPT 电子 教案 ， 





部 分 教材 配 有 VCD 实景 操作 光盘 ( 注 : 标 注 广 的 图 书 配 有 VCD 实景 操作 光盘 ) 。 


读者 对 象 ， 


本 套 教材 是 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 


企业 培训 部 门 、 再 就 


业 和 农民 工 培训 机 构 的 理想 教材 ， 也 可 作为 技工 学 校 、 职 业 高 中 、 各 种 短 训 班 
的 专业 课 教材 。 


ee 


多 


机 械 识 图 
机 械 制图 
金属 材料 及 热处理 知识 
公差 配合 与 测量 
机 械 基 础 (初级 、 中 级 、 高 级 ) 
液 气压 传动 
数控 技术 与 AutoCAD 应 
机 床 夹具 设计 与 制造 
测量 与 机 械 零 件 测绘 
管理 与 论文 写作 
钳工 常识 
电工 常识 
包工 识 图 
电工 基础 
电子 技术 基础 
建筑 识 图 
建筑 装饰 材料 
车 工 (初级 太 、 中 级 、 
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日 
日 
日 
日 








高 级 、 技 师 和 高 级 技 








铣工 (初级 女 `. 中 级 .高 级 .技师 和 高 级 技 








二 


4 
4 





磨 工 ( 初 级 .中 级 .高 级 .技师 和 高 级 技师 ) 
钳工 (初级 女 . 中 级 .高 级 .技师 和 高 级 技 
师 ) 

机 修 钳 工 (初级 .中 级 .高 级 .技师 和 高 级 
技师 ) 

银 造 工 (初级 .中 级 高 级 .技师 和 高 
师 ) 

模具 工 (中 级 .高 级 .技师 和 高 级 技师 ) 
数控 车 工 ( 中 级 女 高 级 雪 .技师 和 高 级 技 
师 ) 
数控 铣工 /加 工 中 心 操作 工 (中 级 女 、 高 级 
太 .技师 和 高 级 技师 ) 

铸造 工 (初级 .中 级 ,高 级 .技师 和 高 级 技师 ) 
冷 作 饭 金 工 (初级 .中 级 高级、 技师 和 高 
级 技师 ) 

焊工 (初级 太 、 中 级 太 、 
级 技师 太 ) 
热处理 工 (初级 、 中 级 、 
技师 ) 

涂 装 工 (初级 、 
电镀 工 (初级 、 














级 技 


















































高 级 女 、 技 师 和 高 





高 级 .技师 和 高 级 





中 级 、 
中 级 、 


高 级 .技师 和 高 级 技师 ) 
高 级 .技师 和 高 级 技师 ) 











中 心 组 织 编写 ， 是 配套 用 于 国家 职业 技 


锅炉 操作 工 ( 初 级 .中 级 、 高 级 .技师 和 高 
级 技师 ) 

数控 机 床 维修 工 (中 级 ,高 级 和 技师 ) 

汽车 驾驶 员 ( 初 级 .中 级 ,高 级 .技师 ) 
汽车 修理 工 (初级 去 中级、 高 级 .技师 和 
高 级 技师 ) 
摩托 车 维修 工 (初级 .中 级 ,高 级 ) 

制冷 设备 维修 工 (初级 、 中 级 高级、 技师 
和 高 级 技师 ) 
电气 设备 安装 工 (初级 、 中 级 、 
和 高 级 技师 ) 

值班 电工 (初级 .中 级 ,高 级 .技师 和 高 级 
技师 ) 
维修 电工 (初级 去 、 中 级 太 、 高 级 .技师 和 
高 级 技师 ) 




















高 级 .技师 









































家 用 电器 产品 维修 工 (初级 .中 级 .高 级 ) 
家 用 电子 产品 维修 工 (初级 .中 级 高 级 、 
技师 和 高 级 技师 ) 

可 编程 序 控制 系统 设计 师 (一 级 、 二 级 三 
级 、 四 级 ) 

无 损 检 测 员 ( 基础 知识 ,超声波 探伤 .射线 





探伤 .磁粉 探伤 ) 
化 学 检验 工 ( 初 级 .中 级 、 高 级 .技师 和 高 
级 技师 ) 


2 4 


9 


9 


多 


4 


食品 检验 工 (初级 、 中 级 、 
级 技师 ) 
制图 员 ( 土建) 

起 重工 (初级 .中 级 、 
测量 放 线 工 ( 初 级 .中 级 、 
级 技师 ) 

架子 工 (初级 .中 级 高级) 
混凝土 工 (初级 .中 级 ,高 级 ) 
钢筋 工 (初级 .中 级 .高 级 技师) 
管 工 (初级 .中 级 高 级 ,技师 和 高 级 技师 ) 
木工 (初级 .中 级 ,高 级 技师) 
砌 筑 工 (初级 .中 级 ,高 级 技师 ) 

中 央 空 调 系 统 操作 员 ( 初级、 中 级 、 高 级 、 
技师 ) 
物业 管理 员 ( 物 业 管理 基础 ,物业 管理 员 、 
助理 物业 管理 师 物业 管理 师 ) 

物流 师 ( 助 理 物流 师 ,物流 师 高 级 物流 师 ) 
室内 装饰 设计 员 ( 室 内 装饰 设计 员 、 室 内 
装饰 设计 师 ,高 级 室内 装饰 设计 师 ) 

有 E 切 前 工 (初级 、 中 级 高级、 技师 和 高 级 
技师 ) 
汽车 装配 工 
电梯 安装 工 
电梯 维修 工 


高 级 技师 和 高 











高 级 技师) 
高 级 .技师 和 高 













































































变压器 行业 特有 工种 国家 职业 资格 培训 教程 


丛书 介绍 : 由 相关 国家 职业 标准 的 制定 者 一 一 机 械 工 业 职业 技能 鉴定 指导 
鉴定 的 指定 教材 ， 覆 盖 变 压 器 行业 5 





个 特有 工种 ， 共 10 种 。 
读者 对 象 : 可 作为 相关 企业 培训 部 门 、 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 的 鉴定 
音 训 教材 ， 也 可 作为 变 压 带 行业 从 业 人 员 学 习 、 考 证 用 书 ， 还 可 作为 技工 学 校 、 
职业 高 中 、 各 种 短 训 班 的 教材 。 


4 
多 
4 
4 
4 


变压器 基础 知识 

绕组 制造 工 (基础 知识 

绕组 制造 工 ( 初 级 中 级 高 级 技能 

绕组 制造 工 (技师 高 级 技师 技能 

干 式 变 压 需 装配 工 (初级 .中 级 、 高 级 技 























全 b 
月 E 


9 


能 

变 压 需 装配 工 (初级 .中 级 ,高 级 .技师 、 高 
级 技师 技能 

变压器 试验 工 ( 初 级 .中 级 .高 级 .技师 、 
级 技师 技能 


a 





下 


多 互感 顺 装 配 工 (初级 、 


级 技师 技能 ) 


4 绝缘 制品 件 装配 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 





中 级 高级、 技师、 高 


师 ,高 级 技师 技能 ) 


久 铁心 秋装 工 (初级 \ 中 级 、 高 级 技师 、 高 级 





技师 技能 ) 





国家 职业 资格 培训 教材 一 一 理论 鉴定 培训 系列 


丛书 介绍 : 以 国家 职业 技能 标准 为 依据 ， 按 机 电 行 业主 要 职业 (工种 ) 的 中 
级 、 高 级 理论 鉴定 考核 要 求 编写 ， 着 眼 于 理论 知识 的 培训 。 

读者 对 象 : 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培训 部 门 的 培训 教材 ， 
也 可 作为 职业 技术 院 校 、 技 工 院 校 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教 材 ， 还 可 作为 个 人 


的 学 习 用 书 。 

车 工 (中 级 ) 鉴定 培 i 
车 工 (高 级 ) 鉴定 培 计 
铣工 (中 级 ) 鉴定 培 计 
铣工 (高 级 ) 鉴定 培 计 
磨 工 (中 级 ) 鉴 定 培 j 
磨 工 ( 高级) 鉴定 培 刘 
-( 中 级 ) 鉴定 培 i 
钳工 (高 级 ) 鉴定 培 计 


























机 修 钳工 ( 中级) 鉴定 培训 教材 
机 修 钳工 ( 高级) 鉴定 培 训 教材 








教材 
教材 
教材 
教材 
教材 
教材 
教材 
教材 


焊工 (中 级 ) 鉴定 培训 教材 
焊工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 
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二 


热处理 工 ( 中级) 鉴定 培训 教材 


1 


2 9 


1 


热 处 型 


电镀 工 ( 


维修 电 了 
































LE 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 
铸造 工 (中 级 ) 鉴定 培训 教材 
铸造 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 
中 级 ) 鉴定 培训 教材 
电镀 工 ( 高级) 鉴定 培训 教材 
维修 电工 ( 中级) 鉴定 培训 教材 
[( 高 级 ) 鉴定 培训 教材 
汽车 修理 工 ( 中 级 ) 鉴定 培训 教材 
汽车 修理 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 
涂 装 工 (中 级 ) 鉴 定 培训 教材 

涂 装 工 (高 级 ) 鉴 定 培训 教材 
制冷 设备 维修 了 
制冷 设备 维修 


[( 中 级 ) 鉴 定 培训 教材 
[ (高 级 ) 鉴定 培训 教材 





国家 职业 资格 培训 教材 一 一 操作 技能 鉴定 实战 详解 系列 


书 介绍 : 用 于 国家 职业 技能 鉴定 操作 技能 考试 前 的 强化 训练 。 特 色 : 








练 考 结合 ， 具 有 实战 性 





重点 突出 ， 具 有 针对 性 一 一 依据 技能 考核 鉴定 点 设计 ， 目 的 明确 。 
内 容 全 面 ， 具 有 典型 性 一 一 图 样 、 评 分 表 、 准 备 清 单 ， 完 整齐 全 。 





单项 训练 题 、 综 合 训练 题 ， 步 步 提升 。 

者 对 象 : 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培 训 部 门 的 考 前 培训 
教材 ， 也 可 供职 业 技能 鉴定 部 门 在 鉴定 命题 时 参考 ， 也 可 作为 读者 考 前 复习 和 
自 测 使 用 的 复习 用 书 ， 还 可 作为 职业 技术 院 校 、 技 工 院 校 、 各 种 短 训 班 的 专业 


从 
@ 
@ 
@ 解析 详细 ， 具 有 实用 性 一 一 工艺 分 析 、 操 作 步 骤 和 重点 解析 详细 。 
@ 
读 





课 教 材 。 
4 车 工 (中 级 ) 操 作 技 能 鉴定 实战 详解 
4 车 工 (高 级 ) 操 作 技 能 鉴定 实战 详解 





% 车 工 (技师 ,高 级 技师 ) 操作 技能 鉴定 实战 


详解 
人 夕 工 (中 级 ) 操 作 技能 鉴定 实战 详解 
% 狗 工 (高 级 ) 操 作 技能 鉴定 实战 详解 
全 钳工 (中 级 ) 操 作 技能 鉴定 实战 详解 














钳工 (高 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 详解 








钳工 (技师 ,高 级 技师 ) 操作 技能 鉴定 实战 























详解 
人 数控 车 工 (中 级 ) 操 作 技能 鉴定 实战 详解 
4 数控 车 工 (高 级 ) 操 作 技能 鉴定 实战 详解 
多 数控 车 工 (技师 ,高 级 技师 ) 操 作 技 能 鉴定 
实战 详解 
令 数控 铣工 /加 工 中 心 操 作 工 ( 中 级 ) 操作 技 
能 鉴定 实战 详解 





多 到 





/加工 中 心 操 作 工 (高 级 ) 操作 技 
能 鉴定 实战 详解 











/加 工 中 心 操作 工 (技师 、 高 级 技 
师 ) 操 作 技 能 鉴定 实战 详解 








焊工 ( 中级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 
焊工 ( 高级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 
焊工 (技师 ,高 级 技师 ) 操 作 技能 鉴定 实战 





i 
Tt 


详 


NS 
] 











CL( 中级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 
[( 高 级 ) 操 作 技 能 鉴定 实战 详解 








SW WX 
: 晤 旺 怒 











(技师 ,高 级 技师 ) 操作 技能 鉴定 











理工 (中 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 











里 工 ( 高 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 


技能 鉴定 考核 试题 库 


丛书 介绍 : 根据 各 职业 (工种 ) 鉴定 考 核 要 求 分 级 编写 ,试题 针对 性 、 通 用 


性 、 实 用 性 强 。 





读者 对 象 : 可 作为 企业 培训 部 门 、 各 级 职业 技能 鉴定 机 构 、 再 就 业 培训 机 
构 培 训 考 核 用 书 ， 也 可 供 技 工学 校 、 职 业 高 中 、 各 种 短 训 班 培训 考核 使 用 ， 还 





可 作为 个 人 读者 学 习 自 测 用 书 。 
机 械 识 图 与 制图 鉴定 考核 试题 库 
机 械 基础 技能 鉴定 考核 试题 库 
电工 基础 技能 鉴定 考核 试题 库 
车 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
铣工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
磨 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
数控 车 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

















2 4 





考核 试题 库 
模具 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
钳工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 




















多 








多 


2 4 





机 修 钳 








题库 


-职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
汽车 修理 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
制冷 设备 维修 工 职 业 技能 鉴定 考核 试 











维修 电 





-职业 技能 鉴定 考核 试题 库 





铸造 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 





焊工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
冷 作 饭 金工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

















热处理 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 





涂 装 工 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 


机 电 类 技师 培训 教材 


丛书 介绍 : 以 国家 职业 标准 中 对 各 工种 技师 的 要 求 为 依据 ， 以 便于 培训 为 
前 提 ， 紧 扣 职 业 技 能 鉴定 培训 要 求 编写 。 加 强 了 高 难度 生产 加 工 ， 复杂 设备 的 
安装 、 调 试 和 维修 ， 技 术 质量 难题 的 分 析 和 解决 ， 复 杂工 艺 的 编制 ， 故 障 诊断 
与 排除 以 及 论文 写作 和 答辩 的 内 容 。 书 中 均 配 有 培训 目标 、 复 习 思 考题 、 培 训 
内 容 、 试 题库 、 管 案 、 技 能 鉴定 模拟 试卷 样 例 。 

读者 对 象 : 可 作为 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培 训 部 门 、 技 师 学 院 培 训 
鉴定 教材 ， 也 可 供 读 者 自学 及 考 前 复习 和 自 测 使 用 。 



































公共 基础 知识 令 铸造 工 技师 鉴定 培训 教材 
电工 与 电子 技术 4 涂 装 工 技师 鉴定 培训 教材 
机 械 制 图 与 零件 测绘 模具 工 技师 鉴定 培训 教材 





























金属 材料 与 加 工 工艺 

机 械 基 础 与 现代 制造 技术 
技师 论文 写作 、 点 评 、 答 辩 指 导 
车 工 技师 鉴定 培训 教材 

铣工 技师 鉴定 培训 教材 

钳工 技师 鉴定 培训 教材 

焊工 技师 鉴定 培训 教材 

电工 技师 鉴定 培训 教材 


特种 作业 人 员 安 全 技术 培训 考核 教材 


丛书 介绍 : 依据 《特种 作业 人 员 安 全 技术 培训 大 纲 及 考核 标准 》 编 写 ， 内 
容 包含 法 律 法 规 、 安 全 培训 、 案 例 分 析 、 考 核 复习 题 及 答案 。 

读者 对 象 : 可 用 作 各 级 各 类 安全 生产 培训 部 门 、 企 业 培 训 部门 、 培 训 机 构 
安全 生产 培训 和 考核 的 教材 ， 也 可 作为 各 类 企 事业 单位 安全 管理 和 相关 技术 人 


机 修 钳 工 技师 鉴定 培训 教材 
热处理 工 技师 鉴定 培训 教材 
维修 电工 技师 鉴定 培训 教材 
数控 车 工 技师 鉴定 培训 教材 
数控 铣工 技师 鉴定 培训 教材 
冷 作 饭 金 工 技师 鉴定 培训 教材 
汽车 修理 工 技师 鉴定 培训 教材 
制冷 设备 维修 工 技师 鉴定 培训 教材 












































2 9 
2 4 









































员 的 参考 书 。 

人 起 重 机 司 索 指 挥 作业 人 压力 容器 操作 
人 企业 内 机 动车 辆 驾驶 员 人 锅炉 司炉 作业 
令 起 重 机 司机 人 电梯 作业 

人 金属 焊接 与 切割 作业 信 制冷 与 空调 作业 
人 电工 作业 人 登高 作业 





亲爱 的 读者 : 
您 好 ! 感谢 您 购买 《电气 设备 安装 工 (高 级 ) 第 2 版 )( 朱 照 红 主编 ) 一 书 。 为 


了 更 好 地 为 您 服务 ， 我 们 希望 了 解 您 的 需求 以 及 对 我 社 教材 的 意见 和 建议 ， 愿 这 小 
小 的 表格 在 我 们 之 间架 起 一 座 沟通 的 桥梁 。 另 外 ， 如 果 您 在 培训 中 选用 了 本 教材 ， 
我 们 将 免费 为 您 提供 与 本 教材 配套 的 电子 课件 。 
姓 名 所 在 单位 名 称 
性 别 所 从 事 工 作 (或 专业 ) 
通信 地 址 
办 公 电 话 移动 电话 
E-mail QQ 
1. 您 选择 图 书 时 主要 考虑 的 因素 (在 相应 项 后 面 画 V) 
出 版 社 (  ) 内 容 (  ) 价格 ( 。”) 其他; 
.您 选择 我 们 图 书 的 途径 (在 相应 项 后 面 画 V ) 
书目 ( ) ”书店 ( 。”) 网 站 ( ”) 朋友 推介 ( 




























































































希望 我 们 与 您 经 常 保持 联系 的 方式 : 
电子 邮件 信息 定期 邮寄 书目 通过 编辑 联络 定期 电话 咨询 


您 关注 (或 需要 ) 哪些 类 图 书 和 教材 : 
















































































您 对 本 书 的 意见 和 建议 (欢迎 您 指出 本 书 的 下 漏 之 处 ) : 





您 近期 的 车 书 计划 ; 





请 联系 我 们 一 一 

地 址 ”北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 ”机械 工业 出 版 社 技能 教育 分 社 
邮 ” 编 100037 

社 长 电话 (010)88379083 88379080 

传 ” 真 (010)68329397 

营销 编辑 (010)88379534 88379535 

免费 电子 课件 索取 方式 : 

网 上 下 载 www.， cmpedu. com 

邮箱 索取 jnfs@ cmpbook. com 


a 帮 你 取证 踏 上 理想 之 疯 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 

电话 服务 

社 服务 中 心 : 010-88361066 

销售 一 部 : 010-68326294 

销售 二 部 : 010-88379649 

读者 购书 热线 : 010-88379203 


助 你 成 功 步 入 人 才 殿 浊 


ISBN 978-7-111-44293-6 


网 络 服务 
教材 网 : http://www.cmpedu. 
et ne ISBN 978-7-111-44293-6 9ll787111I442936l> 


机 工 官 博 : http://weibo.com/cmp1952 指导 .工业 技术 /电气 工程 /电工 技术 定价 ; 29.80 元 





封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


